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ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z modernizacjg instalacji elektrycznych dla potrzeb Biura
Obstugi Petentéw w Starostwie Powiatowym w Wadowicach ul. Batorego 2

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- Rozbudowa rozdzielni na parterze dla potrzeb modernizaciji

- Krosowanie rozdzielni .

- Doprowadzenie sieci LAN

- Zasilanie i zabudowa nagrzewnic elektrycznych

- Przebudowa wyt .p. poz

2 Materiaty

Rozdzielnice elektryczne — dopasowac obudowy do istniejgcych Il kl.izolacji
Oprawy oswietleniowe okreslono na planach instalacji.

Osprzet instalacyjny w standardzie firmy Simon Kontakt lub réwnowazne
Przewody elektryczne silnoprgdowe typ YKY, YDY-750V, LgY-750V.UTP kat. VI
Osprzet rozdzielnic ABB lub réwnowazny

Nagrzewnice elektryczne SONNIGER lub réwnowazne

3 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca winien dysponowac:
elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych
rusztowaniem przejezdnym do wykonania robo6t na wysokosci,
sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robot.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4 Transport i sktadowanie.

1. Wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 t,
zurawia samochodowego 7 -10 t.

2. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot elekirycznych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

3. Skfadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywaé
sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy
zachowaé¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
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transportu materiatéw i urzgdzen.

W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i

urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércy a w

szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni; z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazic¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston.

w czasie transportu i sktadowania konice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi, w

przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczone;j

powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom

obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna
zastosowac za zgodg projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci Np.

kable, urzadzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze

Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru

technicznego.

Urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w

Swiadectwa jakosci.

Sposoéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i

konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju

materiatéw i zgodne Z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje

elektryczne" .

5 Wymagania dotyczace wykonania robot.

1;

Przy wykonaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z

wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan

podanych w WTWiO tom I.

Dla prowadzenia rob6t budowlano-montazowych instalacji elektrycznych .

winien by¢ ustanowiony kierownik robo6t legitymujgcy sie odpowiednimi

kwalifikacjami.

Kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy o$wiadczenie o

podjeciu swej funkciji.

Wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub

inwestorowi projekt organizacji rob6t elektrycznych

Projekt organizacji robét elektrycznych powinien zawieracé:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
réwniez metody, sposoby i technologie wykonania.

- harmonogram zatrudniania pracownikéw

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez

generalnego wykonawce lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
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magazynowania materiatéw' .
- zasilanie placu budowy w energie elektryczng
- tgcznosc techniczng
- dokumentacje prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem oraz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi
wykonawcami.
Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywac osoby
legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robét elektrycznych
w okres$lonym zakresie.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na
rodzaj i sposéb montazu nalezy prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- przejscia przez Sciany i stropy
- montaz sprzetu i osprzetu
- tgczenie przewodoéw
- podejscia do odbiornikow
- przytgczenie odbiornikow
- ochrona przed porazeniem i potgczenia wyréwnawcze
- ochrona antykorozyjna
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w liniach prostych,
poziomych i pionowych.
Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach
ostonowych, miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach przejscia
wykonac w sposéb szczelny, obwody przechodzgce przez podtogi muszg by¢
chronione do wysoko$ci bezpiecznej od uszkodzeh mechanicznych.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
tgczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych.
Konce przewoddw wielodrutowych (link) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.
Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.
Podtaczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i koroz;ji.
Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WTWiO tom llI.
Projekt techniczny przewiduje nastepujace sposoby uktadania przewodoéw i kabli:
- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzetem podtynkowe
- wrurkach instalacyjnych PCV w scianach z ptyt GK

Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, gtebokos¢ i szerokos¢ bruzdy nalezy

dostosowac do grubosci i ilosci uktadanych przewodéw, odstep miedzy
przewodami powinien wynosi¢ nie mniej niz 5mm.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych,



ostaniajgcych ich konstrukcje oraz w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.
21. Uchwyty do przewodoéw kabelkowych umocowaé w odlegtosciach 0,5m, dla kabli -
1,0 m
22. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:
- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie i aparatach za
pomocg dtawikow.
Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomocg srodkow
podstawowych-pokrycie izolacjg roboczg metalowych czesci obwodoéw
elektrycznych, wyrobéw przemystu elektrotechnicznego oraz $rodkéw
dodatkowych-samoczynne wytgczenie za pomocg wytgcznikow réznicowo-
pradowych z uktadem sieci TN-S.

6 Kontrola badania i odbior robét.

1. Ogledziny i préby sprawdzajgce' poprawnos¢ wykonania. instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze.

2. Do odbioru koncowego robét wykonawca powinien przedtozyc¢:

- aktualna dokumentacje wykonawczg

- protokét prob montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do
eksploataciji

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzgdzen

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakorniczone spisaniem
protokotu odbiorczego

7 Dokumenty odniesienia-stanowigce podstawe wykonania roboét

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Demontaz i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa
diugotrwata przewodow.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdélne. Wyboér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych czesc 1-2.
Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Terminologia :

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk :

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.
PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie i tgczenie.
PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdine.
PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placoéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznoéci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.



