EGZ. 4.
PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: Budowa instalacji elektrycznej dla standwisiziennika
podawczego w pomieszczeniach holu istgego budynku
Starostwa Powiatowego
Wadowice ul. Batorego 2, dziatka nr 631/19

Inwestor: POWIAT WADOWICKI
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

Stadium: PW
Brarva: Elektryczna
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Zawarta¢ projektu:
Strona tytutowa.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego.
Projekt zagospodarowania terenu.
Czes¢ opisowa dotycaca instalacji elektrycznej.
- Przedmiot i zakres opracowania.
- Opis instalacji elektrycznej.
- Ochrona przed poraniem padem elektrycznym.
- Bilans mocy.
Informacja BIOZ.
Rysunki.
« Plan instalacji elektrycznej —rys. E-1,
* Schemat ideowy zasilania — rys. E-2.
* Plan zagospodarowania terenu — rys. E-3.
Uprawnienia i wpis do izby projektanta i sprawdzapcego.



Projekt zagospodarowania terenu.
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Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji aigitnej dla stanowiska dziennika
podawczego w pomieszczeniu holu istipego budynku Starostwa Powiatowego

w miejscowdci Wadowice.

Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe w \Waxhmh.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Pomieszczenie offe projektem to obecnie hol budynku Starostwa Pmmiago.
Znajduje st tam dwietlenie ogodlne wefia, bez instalacji gniazd wtykowych. Instalacja
elektryczna zasilana jest z prayta kablowego dglacego w eksploatacji RD Wadowice.
Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zwiazku z wydzieleniem dodatkowego stanowiska dzienrpkalawczego naky
wykona nowa instalacg oswietleniowa stanowiska dziennika podawczego (oprawy
rastrowe 4x18W), now instalacg gniazd 1-fazowych, komputerowych, sieci LAN i
telefonicznej. Gniazda zabudogvaw korytku kablowym dostosowanym do w/w
zabudowy.

Przy drzwiach wdgiowych wykon& wypusty dla zasilania kurtyn powietrznych oraz
drzwi przesuwnych.

Obwody zasikk z rozdzielni wgkowej 2x12 mod.zabudowanej w obudowie ST-0 pod
istn. rozdzieln R.

Przenidc¢ istniepca kaset sterugca wytacznikiem p/paarowym na zewstrz budynku.
Zestawienie powierzchni poszczegdélnychick zagospodarowania dziatki:

Budowa instalacji elektrycznej nN nie wymaga zesava powierzchni
zagospodarowania dziatki, powierzchni drdg, paré&imgplacow itp.

Dziatka nie ley w strefie ochronnej NATURA 2000 i nie podlega amfie wynikaacej z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatka nie jest pod wptywem eksploatacji gorniczppniewa nie znajduje s w
granicach terenu gorniczego.

Projektowana instalacja elektryczna nie zagraodowisku oraz nie wptywa ujemnie na
higiere i zdrowie wytkownikow budynku w ktérym projektowana jest inwesa.
Budowa nie powoduje halasu i nie wptywa ujemniehiggere i zdrowie wytkownikow
obiektow na terenie dziatelgsiednich.

Projektowany obiekt nie powoduje zagen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia.




I. Cze$é opisowa dotycaca instalacji elektryczne;.

Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje naas¢ instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
holu istniepcego budynku Starostwa Powiatowego, w skiad ktdvehodz instalacje:
zasilanie, éwietlenia ogolnego, gniazd wtykowych i ochrony autgaen.

Opis instalacji elektryczne;j.

Opis zasilania i rozdziatu energii.

Pomieszczenia offe niniejszym projektem zasilanec¢da jak dotychczas z
istniejacego uktadu pomiarowego, zlokalizowanego w tablicgnikowej RL-1, zgodnie z
dotychczasowym przydzialem mocy. Pagjiistniepcej tablicy rozdzielczej zabudowav
obudowie ST-0 rozdzielai2x12 mod., ktg zasilc przewodem 5* DY6mr Rozdzielnk
wyposay¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania (rys. ER). rozdzielni serwera
zabudowanej na Il pirze wyprowadz kable: zasilajcy gniazdo komputerowe, sieci LAN i
teletechniczne.

Z uwagi na monta nowych drzwi wejciowych naley przeniéé¢ istniepca kaseg
sterupca wytacznikiem p/pagarowym na zewstrz budynku. Istniejcy przewdd steragy
przedhiyé z zastosowaniem kabla HGSp 2x1,5mm
Instalacje odbiorcze:

Istniejaca instalacg elektryczm w pomieszczeniu natg pozostawé bez demontau.
Projektowan instalacg elektrycza nalezy wykona przewodami kabelkowymi YDX0 o
napkciu co najmniej 450/750V i przekrojach jak na scherm ideowym. Kable uktadaw
suficie podwieszanym oraz w korytkach kablowychstdtacg 1-fazows do gniazd
wtykowych z kotkiem ochronnym i ugdzen w obudowie przewodgzej jako 3-przewodow
Osprzt przeznaczony do zabezpieczenia igodhnia wykon& w obudowach o stopniu
ochrony nie mniejszej ailP44. Gniazda montowawv korytku kablowym. Moc opraw podano
na planie instalacji. Zabezpieczenia obwodow zastas zgodnie ze schematem ideowym
instalacji.

Nad drzwiami zewegtrznymi zabudowa kurtyny powietrzne DAB prod. Dimplex o
szerokdci 106cm i mocy max 9kW. Wypusty sitowe YRY5*4mnt zakaiczyé na listwach
przylaczeniowych urzdzer. Obok wyprowadzi wypusty przewodami YD¥03*2,5mnf dla
zasilania wejciowych drzwi przesuwnych.

W instalacji sieci komputerowej i sieci telefoniegnstosowéa przewody UPT 4
kategorii 5. Przewody uktadaw istniepcych na korytach kablowych i rurkach RVKL13.
Przewody zakiaczye w gniazdku sieciowym RJ45 i gniazdku telefonicznyabudowanych
w korytku kablowym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W instalacji odbiorczej jako dodatkowy system octyrod poraen projektuje s zastosow&
Samoczynne wygtzenie zasilania przez wydzniki

nadmiarowo - pgdowe i r¢nicowo — pgdowe.

Uwagi kaicowe.
Po wykonaniu instalacji nakedokona:
pomiarow skuteczrigi ochrony przed pora&niem,



pomiarow izolacji zastosowanych przewodow,

sprawdzé dziatanie wyacznikow ré&nicowo - padowych.

Wyniki zaprotokotowa .

Catas¢ prac winien wykona Zaktad Elektroinstalacyjny lub Firma posiagta wymagane
uprawnienia. Prace wymagag wyhczenia istnigjicych urzadzen energetycznych spod
napkcia naley wykonywa& pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego
Wadowicach.

Bilans mocy:

Dla pomieszcziez nowy instalacy elektryczn:

Moc zainstalowana (projektowana), wyprowadzonazez@Ini R:
Pzp= 20,4 kW

Wspotczynnik jednoczesia: kj = 0,4

Moc projektowana pobieran@pp = 20,4kW*0,4 = 8,2kW.

Z uwagi na niedia moc pobieram przez budowan instalacg nie ma konieczrii
zwickszenia istniejcego daego przydzialu mocy. Przydziat mocy oty w umowie o
dostawe energii elektrycznej w wysokoi 59kW wystarczy dla zasilania catlego budynku
Starostwa Powiatowego.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze Projekt Budowlany budowy instalacji elektrycznej
dla stanowiska dziennika podawczego w pomieszcebnielu istniegcego
budynku Starostwa Powiatowego Wadowice przy ul. oBago 2 w
miejscowdci Wadowice zostat spagdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajcy:



