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D—10.01.04. Roboty betonowe

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiagzanych z wykonaniem :zalanie kamienia betonem hydrotechnicznym B-20, obetonowanie gurtu
(géra + od strony wody naptywajacej) beton hydrotechniczny B-20, uzupetnienie ubytkéw w przyczotkach mostu
betonem hydrotechnicznym B-20, wykonanie podtoza pod kamien z betonu B-15 gr. 20 cm, uzupetnienie ubytkow
na Scianie przyczotka zaprawa cementowa — wg dokumentacji - przy wykonaniu zadania :

REMONT KORPUSU DROGI POWIATOWEJ NR 1736 K ,,FRYDRYCHOWICE - KACZYNA”
WRAZ Z UBEZPIECZENIEM MOSTOW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy wykonywaniu zadania j.w.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem robot
betonowych .Niniejsza SST dotyczy najczesciej wykonywanych w drogownictwie réznych robdt betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przedmiotowych roboét objetych niniejsza SST, jest:-Beton B—15 i
jego sktadniki oraz wg dokumentacji .

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 .Deskowanie nalezy wykonaé z
materiatdéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 ,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 ,

— tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 ,
— gwozdzie wg BN-87/5028-12,
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 , PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
— plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 .
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatlow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.4. Beton i jego skladniki

Do w/w robdt betonowych nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-06250 . W przypadkach technicznie
uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, mozna stosowac beton hydrotechniczny wg
BN-62/6738-07.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 .Kruszywo do betonu (piasek, zwir,
grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
062501 PN-B-06712 .Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
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2.5. Materialy izolacyjne

Do izolacji mozna stosowaé nastepujace materialy:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 ,
b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni §cian przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-
24622
c) lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 ,
d) asfaltowa emulsj¢ kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 ,
e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01
f) inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét betonowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt betonowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— betoniarek

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .

4.2.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i SST.
4.2.4. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét betonowych

Roboty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegblowe rozwigzania projektowe z
wymaganiami odbioru robot dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementow betonowych.

5.3. Wykopy fundamentowe — uzupelniajace

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy moga by¢ wykonane rgcznie. Dopuszcza si¢
wykonanie wykopu recznie do glebokos$ci nie wigkszej niz 2 m.

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:
— wplanie+ 10 cmi- 5 cm,
— rzg¢dne dna wykopu = 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu Iub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 .Deskowanie powinno zapewnic¢
sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowej
konstrukeji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.5. Wykonanie robot betonowych

Roboty betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz odpowiadac
wymaganiom:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwos$ci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b/ PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

5.6. Izolacja

I1zolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Izolacj¢ wykonuje si¢ na powierzchni od
strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna ja wykonac
poprzez dwu lub trzykrotne nalozenie na powierzchnig $ciany materialow izolacyjnych okreslonych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powloke przylegajaca do powierzchni $ciany lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen
mechanicznych.

Materiaty i sposob wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:
— przy zageszczaniu rgcznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
— przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zaggeszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac si¢ recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrolg robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé¢ z uwzglgdnieniem wymagan
podanych w punkcie 5.3.
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6.3. Kontrola robét betonowych
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrolg sktadnikow mieszanki betonowej
i wykonanego betonu wg PN-B-06250 , zgodnie z tablica 2.

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug
PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg

Termin lub
czestos¢ badania

Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wiazania PN-EN 196-3 bezposrednio przed gZyc@m kazdej
- zmiany objetosci PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 dostarczonej
- zawarto$ci pytow PN-B-06714-13 partii
mineralnych
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714-12
obcych
- wilgotno$ci PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczgciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen

Badania mieszanki betonowej
-urabialno$ci -przy rozpoczeciu  1obot
-konsystencji -przy proj.recepty i 2 razy

PN-B-06250 .
na zmiang robocza
-zawartosci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiang robocza
Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci przy ustalaniu recepty oraz po
na S$ciskanie na probkach PN-B-06250 wykonaniu kazdej partii betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w
. e czasie wykonywania konstrukcji ale
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 nie rzadziej niz raz na 5000 m’ betonu
przy ustalaniu recepty, 2
3.4. Badanie odpornosci na razy w czasie wykonywania
dziatanie mrozu PN-B-06250 konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m’ betonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy
3.5. Badanie przepuszczalnos$ci PN-B-06250 w czasie wykonywania konstrukcji,

ale nie rzadziej nizraz na 5000 m’
betonu

wody

6.4. Kontrola izolacji

Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot betonowych .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* robot betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie robot betonowych
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,
- wbudowanie i1 zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacj¢ betonu
- wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowe;j,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techniczne;.
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