Projektowanie i Nadzorowanie — Kazimierz Ciochon - str.1.
D-10.01.00 Budowle siatkowo - kamienne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowli siatkowo —
kamiennych bez wyprawy , kosze z siatki stalowej bez wyprawy na wyscidtce z faszyny
wiklinowej gr. 25 cm ,oskalowanie koszy gltazami Dz>50 cm z zabiciem palisady kotki D =10-12
cm gh. wbicia 1.50 m ,gurty z koszy siatkowo — kamiennych bez wyprawy - przy wykonywaniu
zadania :

REMONT KORPUSU DROGI POWIATOWEJ NR 1736 K ,,FRYDRYCHOWICE - KACZYNA”
WRAZ 7Z UBEZPIECZENIEM MOSTOW

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w trakcie wykonywania zadania pn.j.w.

1.3. Zakres robot ujetych w SST.
Lokalizacja budowli siatkowo —kamiennych - wg. opisu robot .

1.4. Okreslenia podstawowe .

Budowla siatkowo — kamienna - specjalnie uformowany kosz z siatki wypeliony materiatem
kamiennym w celu zabezpieczenia przyczotka oraz muru oporowego mostu przed ingerencija
wody. Budowli siatkowo — kamiennych uzywa si¢ do stabilizacji koryt potokow, jak réwniez
umocnien brzegowych.

Kosze maja w przekroju ksztatt prostokata .

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST M-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows ,
SST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 niniejszej SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wszystkie materiaty , dla ktorych przewidziano w SST przeprowadzenie badan kontrolnych,
powinny by¢ sprawdzone , zbadane i1 przedstawione do akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem
W czasie robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.2. Materiaty dla budowli siatkowo — kamiennych

2.2.1. Rodzaje materiatéw stosowanych w budowlach siatkowo — kamiennych

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu budowli siatkowo — kamiennych sg : kosze z siatki
ocynkowanej oraz materiat kamienny.

2.2.2. Kosze siatkowe .

Kosze siatkowe powinny by¢ wykonane z siatki ocynkowanej lub powlekanej PCW. Siatki sa
taczone ze sobg poprzez kilkakrotne owinigcie wzajemne drutu natomiast siatki zwykle sg
owijane jednokrotnie.

Kosze siatkowe sg prostopadtoscianami o wymiarach - wg dokumentacji . Grubo$¢ drutu siatki
wynosi 2.7 mm badz 3.0 mm. Drut dodatkowo moze by¢ pokryty powtoka PCV gdzie taczna
grubo$¢ wynosi wowczas 3.7 mm. Podstawowy typ siatki ma oczka o wymiarach 80 x 100
mm. Wystepuja kosze ,ktore posiadaja Sciany dziatowe, dodatkowo wzmacniajace konstrukcje i
utatwiajgce montaz .

2.2.3. Material kamienny.

Jako material kamienny nalezy stosowac :

- kamien , ktérego najwigksza $rednica nie powinna przekracza¢ 300 mm( >500 mm do
narzutu). Kamien winien by¢ ukladany w sposéb zapewniajacy zwarta konstrukcje o jak
najmniejszych wolnych przestrzeniach . Nie powinno si¢ wypelia¢ koszy na zasadzie
przypadkowego wrzucania kamieni lecz powinno si¢ starannie uktada¢ dopasowujac wzajemnie
kamienie miedzy sobg .

3. Sprzet.

Do wykonywania fundamentéw pod budowle nalezy stosowaé koparki o dowolnych
rozmiarach tyzki ( np. koparko — spycharki).

W miejscach trudno dostepnych wykop nalezy wykonywac recznie.

Do zasypania przestrzeni mi¢dzy budowlg a droga nalezy uzywac koparek lub koparko —
spycharek tych samych co do wykonywania wykopow.

4. Transport.

Kosze siatkowe dostarcza si¢ na budowg calkowicie gotowe i ztozone na ptask w czasie
transportu . Nastgpnie si¢ je rozklada i zszywa do postaci prostopadtoscianow.
Zatadunek i wytadunek powinien odbywac si¢ :

- za pomocg urzadzen mechanicznych 1 recznie

5. Wykonanie robét.
5.1. Wykonanie budowli siatkowo - kamiennych

5.1.1. Wykonanie wykopu pod budowle .

Metoda wykonania wykopu ( reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych 1 posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z opisem lub wskazaniami Inzyniera .

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do wymiarow koszy oraz mozliwosci
terenowych . W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda nalezy wykonaé¢ grodze
wykorzystujgc materiat z wykopu . Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig do 2
cm
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5.1.2. Ulozenie .

Skrzynie siatkowe ustawia si¢ obok siebie, a przyleglte krawedzie dolne 1 pionowe sgsiednich
skrzyn wigze si¢ mocno drutem. W ten sposob tworzy si¢ jednolite ,

ciggle, ale podatne i elastyczne bloki. Elastyczno$¢ tych budowli jest jedna z zalet, decydujaca
o szerokim zastosowaniu siatek .

Na przygotowane podloze rozklada si¢ kosze , ktore od strony zewngtrznej nalezy
zadeskowac aby zachowaé¢ wilasciwg geometri¢ budowli w czasie wypelniania materiatlem
kamiennym. Material ten nalezy uktada¢ tak aby bylo jak najmniej wolnych przestrzeni oraz
zeby zachowaé poprawng geometrie kosza siatkowego . Po wypehieniu koszy kamieniem
nalezy zamkna¢ gorng $ciane kosza skregcajac dodatkowo drutem ocynkowanym w kilkunastu
miejscach co 30 cm.

5.1.3. Zasypanie przestrzeni za budowla.
Zasypanie przestrzeni za budowla nalezy wykonaé : materiatem spelniajagcym warunki jakie
naklada si¢ na grunt do wykonania nasypéw zgodnie z opisem , SST lub wskazaniami
Inzyniera.
Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia ulozonego
zabezpieczenia. Zasypke nalezy wykona¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypu. Zasypke powinno si¢ wykonywac¢ réwnomiernie na calej szerokosci. Grubos¢ warstwy
w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy zasypki moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego zageszczenia warstwy poprzednie;j.
Grubo$¢ warstwy przyjetej do zageszczenia nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym 1 walowaniu 20 cm

- przy ubijaniu gruntow niespoistych ubijakami mechanicznymi lub wibratorami 40 cm

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek plytowych 60 cm
Zageszczenie zasypki i wilgotno$¢ gruntdw zageszczonych powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-72/8932-01 .Uzyty materiat 1 sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia
budowli.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady wykonania kontroli robot.

Celem kontroli powinno by¢ stwierdzenie osigganej jakoSci.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inzynierowi wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot
w celu uzyskania jego akceptacji .

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
kontynuacja nastgpnych robot moze nastapi¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

6.2. Kontrola wykonania budowli z koszy siatkowo — kamiennych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowe ulozenie kamienia wewnatrz koszy , czy kosze nie posiadajg
luzéw 1 czy zostaly starannie zamkniete. Zwroci¢é uwage na ogdlng geometrie budowli pod
wzgledem zachowania prostopadtych wzajemnie §cian koszy. Skonfrontowaé wymiarowo
wykonang budowle z dokumentacja techniczna.
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7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa budowli kamienno siatkowej jest m3 .
Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej diugosci, szerokosci i grubosci budowli.

8. Odbior robot.

8.1. Zasady ogo6lne odbioru robot.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja dwom etapom odbioru robot dokonywanym przez
Inzyniera:

a/ odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbiorowi koncowemu

Odbior robdt zanikajacych powinien polega¢ na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu. Inzynier dokonuje odbioru
robot zanikajacych niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawcg robdt do odbioru.

Jako$¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest oceniana w oparciu o
przeprowadzone kontrole , badania i pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa , SST i
uprzednimi ustaleniami Inzyniera. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych odchylen od
wymaganych wartosci Inzynier ustala rodzaj i zakres niezbednych do wykonania robot
poprawkowych 1 uzupehiajacych , przed zakryciem wykonanych robdt. Jesli usunigcie
stwierdzonych odchylen nie jest mozliwe Inzynier ustala, czy mozna je pozostawi¢ z
ewentualnym potragceniem odpowiedniego procentu kosztu robdt, wzglednie czy nalezy dokonaé
rozbidrki wykonanych robot.

Odbior koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilo$ci, jakoSci 1 wartos$ci robot.
Odbioér koncowy nalezy oprze¢ na wynikach pomiardéw kontrolnych , wynikach badan i
oznaczen laboratoryjnych, atestach jako§ciowych wbudowanych materialow i elementéw
konstrukcyjnych , wynikach odbioru roboét zanikajacych oraz ogledzinach budowli ( ocenie
wizualnej) w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami
Inzyniera.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za m3 wykonanej budowli siatkowo — kamienne;j
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie , (prace pomiarowe, przygotowawcze , oznakowanie)
- dostarczenie materiatow
- wykopanie wykopu po fundament w gruncie [ - V kat. z wyrownaniem i ubiciem dna
- ulozenie koszy siatkowych, z wypelieniem materiatem kamiennym a nastepnie zasypanie
gruntem 1 zageszczeniem zgodnie z opisem i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
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