OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT : ,REMONT KORPUSU DROGI POWIATOWEJ NR 1736 K
JFRYDRYCHOWICE — KACZYNA ,, WRAZ Z UBEZPIECZENIEM
MOSTOW ,,

1.2. INWESTOR : POWIAT WADOWICKI
34-100 WADOWICE
UL. BATOREGO 2

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PROJEKTOWANIE i NADZOROWANIE
MGR INZ. KAZIMIERZ CIOCHON
34 — 100 WADOWICE
0S.POD SKARPA 16/15

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem
2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
2.3. Literatura fachowa, wizja 1 pomiary w terenie

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Celem niniejszego opracowania jest usuwanie szkod powodziowych powstatych
w 2010 r.- dot. drogi powiatowe] nr 1736 K : wyrwy w korpusie drogi oraz
podmyte przyczotki mostoéw .

3.2. Zakres opracowania
a/ remont korpusu drogi : 4 szt

b/ remont podmytych przyczotkdw mostow : 2 szt

4. STAN ISTNIEJACY

a/ droga powiatowa

Podmyty korpus drogi wraz z poboczem , poszerzone koryto potoku Choczenka,
na dlugosci 6.0 — 30.0 m co grozi oberwaniem jezdni.

Jeden pas jezdni lokalnie wylaczony z ruchu .
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5. PROJEKTOWANY REMONT KORPUSU DROGI ORAZ UBEZPIECZENIA
MOSTOW .

5.1. Szkoda Nr 1—km drogi 5+ 800 -5 + 830.

5.1.1. Remont korpusu drogi

a/ opaska z koszy siatkowo —kamiennych na dtugosci 40.0 m w ilosci 112.5m3 na
wyscidtce z faszyny gr. 25 cm w ilosci 60.0 m2

b/ oskalowanie kosza gltazami Dz >50 cm na dlugosci 41.0 m w 1losci 12.3 m3

c/ opaska z koszy zakonczona ( poczatek + koniec) palisadg na dlugosci 5.0 m

d/ gurty z kamienia tamanego w formie bruku szerokos¢ 1.0 m 1 glgbokos¢ 0.5 m ,
dtugos¢ 6.0 m w ilosci 4 szt w celu stabilizacji dna, objetos¢ = 12.0 m3

5.1.2. Remont jezdni —na dlugosci 30.0 m

a/ konstrukcja nawierzchni — wg rys Nr 3:

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-63
20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 0 — 63
10 cm - warstwa odcinajgca z drobnego zwiru

b/ utwardzenie poboczy — kruszywo naturalne 0 —31.5 — gr. 10 cm
c/ bariery stalowe — energochtonne typ SP-06 na dtugosci 35.0 m

5.1.3. Roboty ziemne .
a/ wykopy pod kosze oraz konstrukcje jezdni = 63.6 m3 z wbudowaniem w skarpe

b/ zasyp za koszami rumoszem z uformowaniem skarpy z zageszczeniem w ilosci
94.2 m3

5.2. Szkoda Nr 2 —km drogi 7+ 500 —7 + 530.

5.2.1. Remont korpusu drogi .

a/ opaska z koszy siatkowo — kamiennych na dlugosci 40.0 m w ilosci 120.0 m3 na
wysciotce z faszyny gr.25 cm w ilosci 60.0 m2

b/ oskalowanie kosza gltazami Dz >50 cm na dlugosci 42.0 m w ilosci 12.6 m3

c/ opaska z koszy zakonczona palisadg na dtugosci 4.0 m

d/ gurty z kamienia tamanego w formie bruku szerokos¢ 1.0 m , glgbokos¢ 0.5 m ,
1 dtugos¢ 4.0 m w ilosci 4 szt , objetos¢ = 8.0 m3

e/ rozebranie kosza w ilo$ci 2.5 m2( odcinek goérny — poczatek szkody)

f/ rozebranie koszy z rozkuciem betonu —w ilosci 2.0 m3 ( poczatek szkody)
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5.2.2.Remont jezdni na dtugosci 13.0 m .

a/ konstrukcja nawierzchni — wg rys Nr 5 (analogicznie jak w pkt 5.1.2.7a”)
b/ utwardzenie poboczy — kruszywo tamane 0-31.5 gr. 10 cm

¢/ bariery ochronne stalowe — energochtonne typ SP -06 na dtugosci 30.0 m

5.2.3. Roboty ziemne .
a/ wykopy pod kosze i1 konstrukcje jezdni =41.34 m3 z wbudowaniem w nasyp
b/ zasyp za koszami rumoszem z uformowanie skarpy w ilosci =234. 66m3

5.3. Szkoda nr 3 —km drogi 8 + 176 — most .
5.3.1. Remont podmytych przyczotkow , stabilizacja dna potoku pod mostem .
a/ rozkucie zniszczonego betonu w przyczotkach w ilosci 1.16 m3
b/ uzupekienie ubytkéw przez podbetonowanie betonem hydrotechnicznym B-20
w ilosci 5.49 m3
¢/ uzupetnienie ubytkOw na $cianie przyczotka na powierzchni 2.0 m2
d/ gurty z koszy siatkowo — kamiennych
— gurt gorny : 4.5x 1.5x 1.0=6.75 m3
— gurt dolny:6.0x1.5x1.0=9.0 m3
— gurty nalezy zabetonowac¢ i obetonowa¢ od gory i od strony naptywajacej
wody
e/ narzut z glazdéw kamiennych Dz > 50 ( gurt dolny) w 1losci 30.0 m3
f/ narzut j.w. lecz licowany na skarpie ( str. lewa ) ozywiony palikami wegetacyjnymi
w ilosci 12.6 m3
g/ na skarpie narzut zakonczy¢ palisadg o dlugosci 3.0 m

5.4. Szkoda Nr4 —km 8 + 646 —most .

5.4.1. Remont podmytych przyczotkdéw , stabilizacja dna potoku pod mostem .

a/ czgsciowe rozkucie 1 oczyszczenie betonu wraz z zabetonowaniem ubytkow
w ilosci 5.94 m3

b/ uzupetienie (likwidacja) wneki miedzy przyczotkami z glazéw wzmocnionych
betonem w ilosci 2.03 m3

c/ gurt z koszy siatkowo — kamiennych ( za mostem) - 1.5x 8.0x 1.0=12.0 m3

— zabetonowanie oraz obetonowanie od gory i strony naplywu wody w ilosci
1.25 m3

d/ narzut z glazéw kamienny Dz = 50 cm na wypadzie oraz skarpach w ilosci 17.5 m3
w tym na skarpach licowany ozywiony palikami wegetacyjnymi

e/ narzut zakonczy¢ palisadg o dlugosci 7.0 m

f/ ujscie rowu za przyczotkiem strona prawa zakonczy¢ w formie ztobu z kamienia
gr. 20 cm na betonie gr. 20 cm na powierzchni 6.0 m2

g/7tob zabezpieczy¢ (czoto) palisadg o dtugosci 1.20 m
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5.5. Szkoda Nr 5- km 9 + 000 —9 + 020

5.5.1. Remont korpusu drogi .

a/ roboty ziemne pod kosze z wbudowaniem urobku w nasyp w ilosci 14.63 m3

b/ zasyp wnek rumoszem z uformowaniem skarpy izageszczeniem w ilosci 29.60 m3

c/ opaska z koszy siatkowo — kamiennych w ilosci 56.25 m3

d/ oskatowanie koszy glazami Dz > 50 cm w ilosci 5.10 m3

e/ gurty z gltazow kamiennych Dz = 50 cm w formie bruku szer. 1.0 m, giebokos¢ 0.50
1 dlugos¢ 3.5 m, w ilosci 2 szt , objetos¢ = 3.50 m3

f/ opaski zakonczy¢ palisada o dtugosci 6.0 m

g/ bariera stalowa energochtonna typ SP — 06 na dtugosci 35.0 m

h/ remont istniejgcego ubezpieczenia z walcy siatkowo — kamiennych — objetos¢ 4.0 m3
1 zalaniem betonem

1/ narzut z glazow Dz > 50 cm licowany k. walcow w ilosci 7.70 m3

5.5.2. Remont korpusu drogi - szkoda nad przepustem .

a/ roboty ziemne — przekorytowanie potoku w ilosci 25.0 m3 z wbudowaniem
w nasyp skarpy

b/ opaska z gltazéw kamiennych — licowany Dz > 50 cm w ilosci 3.2 m2 /mb w objgtosci
38.4 m3

c/ palisada — zakonczenie w/w opaski na dlugosci 6.0 m

d/ zasyp — dow6z rumoszu na skarpe w ilosci 10.0 m3

5.6. Szkoda Nr 6 —km 10 + 500 — 10 + 507

5.6.1. Remont korpusu drogi .

a/ roboty ziemne — wykopy pod kosze 1 konstrukcje jezdni w ilosci 2.70 m3
z wbudowaniem w skarpe oraz odwoz w ilosci 5.85 m3

b/opaska z koszy siatkowo — kamiennych w ilosci 15.0 m3

c/ oskatowanie koszy gtazami Dz> 50 cm w ilo$ci 2.10 m3

d/ gurty z gltazoéw Dz = 50 cm, szerokos$¢ 1.0 m , gtebokos$¢ 0.50 m, dtugos¢ 2.0 m,
lo$¢ 2 szt 1 objetos¢ = 2.0 m3

e/ palisada na dlugosci 3.0 m

5.6.2. Remont jezdni na dtugosci 6.0 m.

a/ konstrukcja nawierzchni —wg rys Nr 13 (‘analogicznie jak w pkt.5.1.2.”a”
b/ utwardzenie poboczy — kruszywo tamane 0-31.5 gr. 10 cm

c/ bariery stalowe — energochtonne typ SP-06 na dtugosci 12.0 m
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6. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .

6.1. W czasie wykonywania robot budowlanych, nie zachodzi konieczno$¢ usuwania
drzew 1 krzewow

6.2. Roboty wykonywane bgda re¢cznie 1 mechanicznie

6.3. Odpady powstate w czasie wykonywania robdt zostang odwiezione na
sktadowisko odpadow .

6.4. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP

6.5. Przewidywany termin wykonywania robdt- rok 2010 —2011 .

6.6. Opaski z koszy siatkowo-kamiennych — wykonawca winien wykona¢ w oparciu
0” Zbidr projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw ,, -cz.l.
,Rzeki 1 potoki gorskie ,, autor: Centralne Biuro Studiow 1 Projektow
Budownictwa Wodnego ,,HYDROPROJEKT” Warszawa 1979 r.



