Projektowanie i Nadzorowanie — Kazimierz Ciochon — str.1.
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze — rozbiorkowe
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i rozbidrkowych : rozebranie: budowli siatkowo-kamiennych
bez wyprawy, budowli siatkowo-kamiennych kosze zalane betonem,konstrukcji betonowych , czesciowe
rozkucie 1 oczyszczenie przyczotkow mostu, cigcie nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych gr. 5 cm,
wyciagniecie z koryta potoku drzew Fi 20-30 cm — obcigcie galgzi , wierzchotka — utozenie w stos, naprawa
uszkodzonego kosza(walca) -/ gruz z rozbiorki zagospodaruje wykonawca na wiasny koszt/ -
zwiazanych z wykonaniem zadania :

REMONT KORPUSU DROGI POWIATOWEJ NR 1736 K ,FRYDRYCHOWICE — KACZYNA”
WRAZ Z UBEZPIECZENIEM MOSTOW

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych i
rozbiérkowych j.w.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6élne" pkt. 1 .5.

2. MATERIALY
- Gruz z rozbiorki .

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano SST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne" pkt. 3
3.2.Sprzet do demontazu .
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbidrka j.w.
4. TRANSPORT
4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport .

Gruz z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt 6
6.2.Kontrola wykonanego rozebrania j.w..
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozebrania j.w. .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m, 1m3, 1m2,szt
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pktS8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe j.w.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



