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M—10.00.01. Narzut kamienny

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru : narzut kamienny -
licowany z gtazéw Dz > 50 cm, narzut kamienny luzem z brzegu z glazéw > 50 cm- na skarpie
narzut ozywiony palikami wegetacyjnymi , gurty z gtazow Dz >50 w formie bruku w celu
stabilizacji dna , oskalowanie koszy gtazami Dz>50 z wykonaniem palisady -kotki @ 10-12 cm - gt.
whbicia 1.50m — wg dokumentacji - przy wykonywaniu zadania :

REMONT KORPUSU DROGI POWIATOWEJ NR 1736 K ,,FRYDRYCHOWICE — KACZYNA”
WRAZ Z UBEZPIECZENIEM MOSTOW

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w trakcie wykonywania zadania pn. j.w.

1.3. Zakres roboét ujetych w SST.

Roboty ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace ubezpieczenie
brzegu opaska :

- profilowanie dna wykopu i skarpy

- wykonanie narzutu z kamienia tamanego

1.4. OkreSlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST M-00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST M-00.00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inzyniera. Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz
wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce i1powinny by¢ wliczone w ceng¢ umowna.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i niniejszej SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera material z innego zrodta.

Wszystkie materiaty , dla ktorych przewidziano w SST przeprowadzenie badan kontrolnych,
powinny by¢ sprawdzone , zbadane i przedstawione do akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem w
czasie robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.2. Materialy dla budowli - kamien .

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaly i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz
odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to byc :

granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy i $redniotwardy. Wtasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
kamienia : wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20-80 MPa,
mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21 — 25, $cieralno$¢ na tarczy Boechemego 0.25 — 0.5, cigezar
objetosciowy : dla skal magmowych i przeobrazonych g=2.4- 3.0 kN/m3, dla skat osadowych g=1.9
— 3.0 kN/m3, nasigkliwo$¢ woda 0.5 % - 12 %

Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itoéw i zwigzkoéw organicznych.
Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 500 — 800 mm.

W kamieniu tamanym dopuszcza si¢ zawartos¢ do 5 % bryt wiekszych i1 do 5% bryt mniejszych od
wymiarow okreslonych wyzej .

2.3. Skladowanie i przechowywanie materialow .
Zgodnie z SST- M- 00.00.00. Warunki Ogo6lne .

3. Sprzet.
3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu .
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00. - Wymagania Ogoélne .

3. 2.Sprzet do wykonania robot .
Do ukfadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki .

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -M-00.00.00.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi .

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w SST-M-00.00.00.

5.2. Umocnienie narzutem kamiennym .
Narzut kamienny ( kamien atestowany ) - wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki .W czesci
podwodnej narzut formowany dragami, a w czes$ci nadwodnej formowany recznie.
Nalezy stosowa¢ kamien ci¢zki o §rednicy powyzej 50 cm.
W czgéci nadwodnej narzut kamienny nalezy uktadac recznie metoda brukarska z klinowaniem
szczelin .
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady wykonania kontroli robot.

Celem kontroli powinno by¢ stwierdzenie osigganej jakoSci.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inzynierowi wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot w
celu uzyskania jego akceptacji .

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, kontynuacja
nastepnych robdt moze nastgpi¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST M-00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania robdt.
Skonfrontowa¢ wymiarowo wykonang budowle z dokumentacja techniczng.
Kontrola bedzie polegala na sprawdzeniu :
- rodzaju uzytych materiatow kamienia , kotkow ,
- wykonania narzutu kamiennego i jego klinowanie
- dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :
- szeroko$¢ narzutu +/- 5 cm
- falisto$¢ powierzchni +/- 4 cm
- nieréwno$¢ powierzchni +/- 4 cm

7. Obmiar robdt.
7. 1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST M-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarowa jest m3 narzutu .
Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej dhugos$ci, szerokosci 1 grubosci budowli.

8. Odbior robadt.

8.1. Zasady ogolne odbioru robot.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja dwom etapom odbioru robot dokonywanym przez
Inzyniera:

a/ odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - wykonanie wysciotki

b/ odbiorowi koncowemu

Odbioér robdt zanikajacych powinien polega¢ na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu. Inzynier dokonuje odbioru
robot zanikajacych niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce robot do odbioru.

Jakos¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest oceniana w oparciu o przeprowadzone
kontrole , badania i pomiary w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa , SST i uprzednimi
ustaleniami Inzyniera. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych odchylen od wymaganych
warto$ci Inzynier ustala rodzaj i zakres niezbgdnych do wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajacych , przed zakryciem wykonanych robdt. Jesli usuniecie stwierdzonych odchylen nie
jest mozliwe Inzynier ustala, czy mozna je pozostawi¢ z ewentualnym potraceniem odpowiedniego
procentu kosztu robot, wzglednie czy nalezy dokona¢ rozbiorki wykonanych robot.

Odbioér koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie iloSci, jakosci 1 wartosci robot.

Odbior koncowy nalezy oprze¢ na wynikach pomiarow kontrolnych , wynikach badan i oznaczen
laboratoryjnych, atestach jako$ciowych wbudowanych materialéw i elementéw konstrukcyjnych ,
wynikach odbioru rob6t zanikajacych oraz ogledzinach budowli ( ocenie wizualnej) w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami Inzyniera.
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9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za m3 wykonanej budowli — narzutu kamiennego .
Cena wykonania robdt obejmuje:

wyznaczenie robot w terenie , (prace pomiarowe, przygotowawcze , oznakowanie)
zakup i dostarczenie materiatléw 1 zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeji
profilowanie dna wykopu i skarpy

umocnienie narzutem kamiennym zgodnie z Dokumentacjga Projektowa i Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng

pielggnacja powierzchni

uporzadkowanie terenu

odpady wraz z kosztami wywiezienia i materialty pomocnicze

10 PRZEPISY ZWIAZANE .

PN-EN 13383-1:2003  Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania
PN-EN 13383 —2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych .Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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