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1.

1.1

INFORMACJE OGOLNE.

Przedmiot i zakres robot.

Przetozenie istniejgcej sieci ze wzgledu na zabezpieczenie sieci przy przebudowie mostu na
potoku Cedron w ciggu drogi powiatowej nr 1729K Stronie — Stryszéw — Skawce w km 0+039 w
miejscowosci Lesnica.

1.2.

Zakres prac towarzysz gcych i robot tymczasowych.

W zakres prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nalezy wigczyé min. nastepujgce czynnosci:

1.3.

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

wykonanie projektu organizacji ruchu kotlowego i pieszego na czas trwania robot na placu
budowy. Projekt nalezy uzgodni¢ w odpowiednich jednostkach zgodnie z uzgodnieniami oraz
zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem,

wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu

w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

przekazanie wodociggu (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do eksploatacji

w rozumieniu Polskiego Prawa.

Informacje o terenie budowy.

Teren przysziej budowy potozony jest w miejscowosci Lesnica.

1.4.

Wymagania ogolne.

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do:

zapoznania sie z catoscig materialéw przetargowych,

zapoznania sie z wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajgcego,

odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych robdét,

zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére sa dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi
przedmiotowej inwestyciji,

zapoznania sie z szczego6tami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wkasny koszt.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie

z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.




Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji

lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw

i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie p6zniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objgé wszystkich
szczego6téw inwestycji i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty

czy kompletujgc dostawy materiatéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Bezwzglednie nalezy
przesledzi¢ informacje ogolne zawarte w specyfikacji ogdinej dla tomu | opracowania
projektowego.

1.4.1. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych materiatéw lub metod
i w sposOb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ ich waznosci:

- specyfikacje techniczne ogoline,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow.

1.4.2. Rbwnowa zno $¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powotane normy

i przepisy sg panstwowe

lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego

lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych

w dokumentach.

1.4.3. Obowi gzki Inwestora.

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy,




Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy,

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zawiadomienie wtasciwych organow ( Inwestor- RPWIiK w Katowicach,

oraz projektanta (BWP ) co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajgc
o$wiadczenie kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w..

Informacje o obowigzkach inwestora nalezy pozyska¢ ze specyfikacji ogéinej dla tomu |
opracowania projektowego.

1.4.4. Obowi gzki Wykonawcy.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania rob6t — zaakceptowany przez Inwestora,
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego . Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koAcowego. W miare postepu robo6t, plac budowy powinien byé
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia,
Zorganizowanie terenu budowy,
Zabezpieczenie dostawy mediow,
Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdlnosci :

paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem,
Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koncowego robot),
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej,
W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowg
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyc¢ te przedmioty, przerwac
roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie.
Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia

Pozostate informacje o obowigzkach wykonawcy nalezy pozyskac ze specyfikacji ogéinej dla tomu
| opracowania projektowego.

1.4.5. Materiaty i sprz et.

Materialy stosowane do wykonywania rob4t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia

do zastosowania w budownictwie, oraz akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialébw — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakosé

i przydatnos¢ do robot

Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos$¢ rob6t okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Pozostale informacje o materiatach i sprzecie nalezy pozyskac¢ ze specyfikacji ogélnej dla tomu |
opracowania projektowego.




1.4.6. Transport.

- Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw.

Pozostate informacje o wymaganiach dotyczacych transportu nalezy pozyskac ze specyfikacji

0golnej dla tomu | opracowania projektowego.

1.4.7. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robét wyszczegélnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnosé

za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzgcych w skiad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie ( do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych). Pozostate informacje o ogélnych wymaganiach dla wykonania robét nalezy
pozyskac¢ ze specyfikacji ogolnej dla tomu | opracowania projektowego.

1.4.8. Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

-dziennik budowy,

-ksiege obmiarow,

-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

-protokotéw odbiorow robot.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw
w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom pahstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- 0sobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych.
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege
obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi
podstawe do obliczen. Pozostale informacje o dokumentacji budowy nalezy pozyska¢ ze
specyfikacji ogolnej dla tomu | opracowania projektowego.

1.4.9. Kontrola jako $ci robot.

Za jakosc¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materialdw- odpowiedzialny
jest Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t
zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb
wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlang . Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

- Terminy i sposéb prowadzenia robot,

- Organizacje ruchu na budowie,

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP),

- Wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- Wykaz srodkow transportu,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,




- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
- Spos6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

- Wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej
ich jakosci,

- Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- Prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie
i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Pozostate informacje o og6Iinych wymaganiach dotyczacych jakosci robét nalezy pozyskaé
ze specyfikacji ogolnej dla tomu | opracowania projektowego.

1.4.10. Obmiar robot.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i
zrozumialy, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywani, dla robot
zakrywanych

przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.4.11. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej. Odbior robét zanikajacych- jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robét. Odbiér koncowy - jest to
ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wehodzacych w zakres zadania budowlanego oraz
koncowe rozliczenie finansowe. Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania
wymaganej jakosci poszczegolnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Pozostate informacje o wymaganiach dotyczgcych odbioru robét nalezy pozyskaé ze specyfikacji
ogolnej dla tomu | opracowania projektowego.

1.4.12. Dokumenty do odbioru robat.
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje projektowa,

- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow
zalgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

- Sprawozdanie techniczne,




- Dokumentacje powykonawczag,
- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.4.13. Tok post epowania przy odbiorze.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych

i kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestor. llos¢ i jakos¢ zakonczonych
rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg
oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie
odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne- dokonuje sie potragcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej — to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach ,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowe]j okreslonej dla
poszczegolnych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robét.

1.4.14. Obowi gzujace nazwy i kody robot.

Opierajgc sie na Rozporzgdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz

Rozporzgdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce

rozporzgdzenie (WE)

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych

przedmiotem zaméwienia.

Struktura systemu klasyfikacji CPV sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika

uzupetniajgcego.

Stownik gtowny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie

z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych

lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych

w nastepujgcy sposoéb:

e pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

e pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

* pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

* pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia.

Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami

umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegétow odnoszgcych sie do szczegoélnego charakteru lub

miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny sktada sie z:

» pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcg sekciji;

» drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat,
a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.




Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wsp6lnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyr6zni¢ opisane w tabeli 1.5-1 dzialy, grupy, klasy i kategorie.

Tabela 1.5-1  Dzialy, grupy, klasy i kategorie dla przedmiotowego zakresu zamierzenia
inwestycyjnego

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45122000-8 Prébne wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

45200000-9

45230000-8 . . o . . .
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45231000-5 .R.otl).oty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

1.4.15. Lista okre slen podstawowych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikaciji

technicznych. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czeé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (zbiornik) stuzgcy do odprowadzania
Sciekow.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekéw i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Sie¢ kanalizacyjna. Uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekdw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przykanalik. Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podto ze naturalne. Podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.




Podto ze naturalne z podsypk a. Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu

na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podto ze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.
Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajgcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wst epna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna.  Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza. Zasadnicza czes$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Piyta pokrywowa studzienki lub komory. Ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy ( zeliwny). Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Przewody technologiczne. Instalacje sktadajgce sie z przewod6éw zamknietych lub otwartych o
dowolnym ksztatcie przekroju, poprzez ktére przeprowadzane jest medium technologiczne pomiedzy
poszczegoblnymi jednostkami wykonawczymi (maszynami lub urzgdzeniami).

Zasuwa, zasuwa no zowa, przepustnica. Urzgdzenia stuzgce do odcinania przeptywu cieczy
przewodzonej za pomocg zawieradet o réznych konstrukcjach.

Klapa zwrotna. Urzgdzenie stuzgce do zabezpieczania rurociggéw lub urzgdzen przed wstecznym
przeptywem cieczy przewodzone;j.

Kompensator. Urzgdzenie utatwiajgce demontaz i montaz armatury wielkogabarytowej rurociggu.
Zastawka kanatowa . Urzgdzenie przeznaczone do odcinania lub regulacji przeptywu cieczy
przewodzonej w przewodach otwartych. Zastawka sktada sie ramy, zawieradta i uktadu napedowego.
Ksztattka. Element wieloptaszczyznowy sktadajacy sie z szeregu profili podstawowych (rura, kotnierz,
zwezka, kolano, prostka, itp.) potaczonych ze sobg w sposéb trwaly za pomocg spawania i majacy
zastosowanie w skomplikowanych miejscach potgczen poszczegdlnych elementéw instalacji
technicznych.

Przepompownia (pompownia). Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje

i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przeptywu wody, $ciekéw lub
osadow.

Wyposa zenie pompowni. Zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne
przeznaczone do transportu $ciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy.

Skrzy zowanie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego sieci
przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej sieci lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w ktérym odlegto$¢ miedzy siecig, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Droga tymczasowa (monta zowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.
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Podto ze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci

przemarzania.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego (na przyktad réw, dolina, rzeka, itp.).

Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budynek, rurocigg, kanat, itp.).

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie

z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robat.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

ZWyCczajowo

dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,

utrzymaniem

oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sie€ wodoci ggowa Uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i

rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w

granicach od

stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewdd wodoci ggowy tranzytowy Przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie

do przesytu wody.

Przewdéd wodoci ggowy magistralny Magistrala wodociggowa, przewdéd z odgatezieniami,

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewéd wodoci ggowy rozdzielczy, osiedlowy. Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody

do przytgczy wodociggowych.

Przytacze wodoci agowe. Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowe;j

w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodoci  ggowych Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe

dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodoci agowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowiecrzajgco-
napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne.

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna - zdroie uliczne.

Studzienka wodoci ggowa; komora wodoci ggowa. Obiekt na przewodzie wodociggowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe. Potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewang

elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztalttki zgrzewane elektrooporowo sg
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie
przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaitka.

Potaczenie doczotowe . Polgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejne|, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie

taczonych koncow.

Potaczenie siodlowe. Potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni

siodfa i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie

osuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne. Polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwil zona. Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Inne definicje. Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

2. PRZEPISY PRZYWOLANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 2016 —t.)),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz- U. Nr 92, poz. 881),

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360),

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72. poz. 747),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z p6ézn.
zm.),

» Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880),

» Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62/2001 r. poz. 628 ),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086),

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -

w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r.
poz. 690),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998
nr 113 poz. 728).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),
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Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia

lub srodowiska podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace

z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 650),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r- — w sprawie Bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91/02 poz.
811),

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada

1954r. w sprawie. bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr
51/54 poz. 259),

Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi

i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 p6z. 115 z p6zniejszymi zmianami nie
dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkéw).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne| oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.Nr 202. poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 p6z. 735),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i
pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33. Nr 48/86 p6z. 239, Nr
136/95

poz. 670),

Odbior wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedhug
obowigzujgcych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.
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3. NORMY PRZYWOLANE.

PN-1SO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiarow,

PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna,

PN-1SO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych,
PN-1SO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji,

PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych,

PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady,

PN -B -10702 Wodociggi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,
PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN — B — 10736Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych,

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne

i projektowanie,

PN-S-96013  Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonanie i badania,
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste,

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia,

PN-H-93401  Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne,

PN-H-93402  Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco,
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i
kwadratowym,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-06250 Beton zwykty,

BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne,
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia,

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe, Klasyfikacja i okreslenie srodowiska,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci,

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac na miejscu
budowy. Wykonawca moze zakiada¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
Wilgotnosé: 0 do 100 %.
Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
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«  UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

15



1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

o & w DN

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

© © N ©

SPIS TRESCI SPECYFIKACJA PRAC GEODEZYJNYCH ST 01

WSTEP. ...ttt e e et e et e et e et e e e e eteeeteesaeesneeanteenteesaeeereeaneeas 17
PRZEDMIOT SPECYEIKACL. .ottt ettt ee ettt aeee et et eeeeeeeeeeeeeeeaeanes 17
ZAKRES STOSOWANIA. .. ettt ettt ettt eee ettt e ettt et ete et et eae et et eaeee et eaeeeeaee 17
ZAKRES ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt e et e et et s e et et et et e et eeeneeaans 17
OKRESLENIA PODSTAWOWE. .....oeuteteeeet et et et e et ae et et et et eeeenseeeneeeeaeeneeeneeens 17
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. ....oouiiiiieeiceceeeeeeee e 17

M AT BRI ALY . et ettt e e ettt e e e e et e e e e e e e e e e 17

S ol = 4 = R 18

TR AN S P O R T . ettt ettt e e e e et e e e e e 18

WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt et et ee et et e e ettt e e e et e e seeeeaeaeaaes 18
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT. ..ottt ettt sn e 18
ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH. ....cuveteeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeee e en e en e, 18
OSNOWA REALIZACYJINA. .ot eeeee et e ettt et e et et et et et e e are s e e ereeree s 19
ODTWORZENIE OSI TRASY . ettt et ettt et e et e et et et et et eae e eeeeee s et eaeereeaes 20
WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH. ....eovetiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeee e, 20

KONTROLA JAKO SCIROBOT. ..ottt ettt et ee e 20

OBMIAR ROBOIT . oottt ettt e ettt et e e e eeeeeeeeeeeeee e 20

ODBIOR ROBO T .ttt ettt ettt e et ettt e et e ettt e e et e e e e eeeeaeens 20

PODSTAWA PLATNO SClL. oo, 21

PRZEPISY ZWIAZANE. ....ooocviieeeeee et ettt ete e nae s 21

16



WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Odtworzenie trasy i punktow wysoko  s$ciowych. W zakres robét pomiarowych, zwigzanych

z odtworzeniem trasy

i punktow wysokosciowych wchodza:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy punktow
wysokosciowych,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1.
zZwigzanych

z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych oraz obstugg geodezyjng realizacji
zadania

wraz z przeniesieniem kolidujgcych punktéw osnowy geodezyjnej, ustaleniem ich nowych
wspoétrzednych, tgcznie

z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego. Obstuga geodezyjna prowadzona jest dla
calej projektowanej inwestyciji.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi
w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogolna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania Rob6t podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogdina”.

2. MATERIALY.

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:
- palikbw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,
- gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej
jezdni i chodnikow.
Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ diugos¢ dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposob
okreslony w niniejszej specyfikacji. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub
warunkow atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.
Do stabilizacji punktow wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw
stalowych.
Do wykonania opis6w i oznaczen punktow mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze oprdcz bialego i z6tego.
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3. SPRZET.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi
w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Cze$¢ ogolna”.Roboty pomiarowe nalezy wykonac
nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci podane w p.5.:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki,
sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiadac
wymagane przepisami szczegélnymi Swiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ instrumentow powinna
zapewnia¢ wykonanie Robo6t

z zalozong w niniejszej specyfikacji doktadnoscia.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dla transportu podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna.

Czes¢ ogdlna”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czesé
ogolna”.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10
niniejszej specyfikacji. Zamawiajgcy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte
w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robot wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

- punktéw osi trasy,
- punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperéw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i kohcdéw krzywych przejsciowych

i tukéw kotowych,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,
d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw mostowych i zatozenie reperow

roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktéw w sposo6b chroniacy je przed zniszczeniem,

pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy

geodezyjnej
i ustalenie ich wspétrzednych, tgcznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczeg6towych ustalen innych specyfikacjach.

wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 65.

Ogolne zasady przygotowania robét ziemnych podano w specyfikacji ST 1.3.1. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje

i wspotrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdbtowego
wytyczenia Robo6t. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o
wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasyi (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu

w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) — j) konieczne dla prawidtowej
realizacji Rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Osnowa realizacyjna.

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ osnowe
pomiarowa. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby
kazdy punkt zlokalizowany

w obrebie Robét byt namierzalny co najmniej z dwéch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej

jednego punkt osnowy pionowej, z zatlozong dokfadno$cig. Ponadto przy kazdym realizowanym

obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy
poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktérych mowa
powyzej.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej

i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,

istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy

zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie

w spos6b wykluczajagcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé¢ doktadno$ci osnowy pomiarowej panstwowe;j

lI-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna byé dowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej

(poziomej

i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy

panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspétrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktorej

osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizaciji

Robat, w okresie gwaranciji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdét — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong
obawe Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, ze takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazanh Inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos¢

czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej specyfikacji nie

moze powodowac roszczeh Wykonawcy o dodatkowg zaptate.
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5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej

i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposoéb podany w p. 5.3

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigeksze niz 3 cm.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Rob6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Punkty wyznaczajgce 0s$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtosé pomiedzy krzywymi powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob aby
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej
umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz
spadkéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami

i doktadnosciami wymienionymi w punkcie 5. Roboty objete specyfikacjg odbiera Inspektor nadzoru na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg
zasad okreslonych w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czesé ogdéina”.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktoéw wysokosciowych jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy oraz sztuka (szt.)
przeniesionego punktu geodezyjnego, tgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci
majacych na celu wykonanie i odbior Robdt. Pozostate informacje w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja
techniczna. Czesc¢ ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru Robét podane sa w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czesé
ogolna”. Roboty objete specyfikacjg odbiera Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicoéw, dziennikdw pomiarowych i protokotow.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Placi sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych oraz

sztuke (szt.) przeniesionego punktu osnowy.

Cena jednostkowa obejmuije:
wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktow gtéwnych trasy tj.
poczagtkow
i kohcow elementdéw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp
przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz ich zageszczenie w sposob podany w p.5, oznaczenie pikietazu
w sposob trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktow na biezgco do zakonczenia okresu
gwarancyjnego,
zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia,
przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,
uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
aktualizacja punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),
wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robét, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy
realizacyjnej,
aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczego6towych ustalen innych specyfikacjach,
wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej specyfikacji na podstawie
szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji
nr 1 ,Wymagania ogélne”.
pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,
wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
inwentaryzacja powykonawcza,
zakup i transport materiatéw i sprzetu,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej w nawierzchni,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robo6t objetych niniejszg specyfikacja,
zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Pozostale informacje w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogolna”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

ONoO~WN

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p0z.163 z pdzniejszymi
Zmianami).

Instrukcja techniczna O-1 - Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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1. WSTEP.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji techniczne,.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci wodociggowych, przewodow wodociggowych rozdzielczych, przytaczy (potgczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi
przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg wykopy, umocnienia $cian wykopow,
odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
obsypki i zasypki. Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej. W zakres tych
robot, poza wymienionymi robotami towarzyszgcymi, wchodza:

* roboty montazowe sieciowe,

* préba szczelnosci,

e proby cisnieniowe,

e kontrola jakosci.

1.3. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji zgodne sg z odpowiednimi Polskimi normami
oraz okresleniami podanymi w ,Specyfikacja techniczna. Cze$¢ ogdina”.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Specyfikacja techniczna. Cze$¢ ogdlna”.
1.5. Dokumentacja robét monta zowych sieci wodoci ggowych.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz.
1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob4t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
p6z. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92. p6z. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST
0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdlna”. Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
powiadomié Menadzera Projektu o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy

i uzyskaé jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego
producenta.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub

krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Sieé wodoci ggowa.
2.2.1. Rury wodoci agowe.

Do budowy sieci wodociggowej stosowac nalezy rury cisnieniowe:

z polietylenu wysokiej gesto$ci PEHD (HDPE) wykonane z materiatu klasy PE -80 o $rednicy 110 mm.
Dla tych przewodéw w wezlach, przy ksztattkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz uzbrojenie na
koncéwkach przewodu, nalezy stosowac¢ bloki oporowe. Stosowac¢ nalezy rury klasy minimum PN10 to
jest na cisnienie nominalne 10 bar. Oraz rury przewiertowe PE100 SDR11 o $rednicy200-315mm.
Rury i ksztaltki z polietylenu musz g spetnia € warunki okre slone w normach PN-EN 12201-2

i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do b  udowy sieci wodoci ggowych s g

nast epuj gce:

16, 20, 25. 32, 40, 50, 63, 75,90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250, 280, 315, 355,
400,450,500,560,630,710,800,.900,1000,1200,1400,1600 mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoci agowej.

Hydranty.
Na terenie obiektu nie projektuje sie hydrantow
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Armatura odcinajaca.

Na terenie obiektu nie projektuje sie armatury odcinajgcej

2.2.3. Elementy monta zowe.

Ztgczki.

Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany srednicy rurociagu,:

kolanka o odpowiednim kgcie zatamania, redukcje, tréjniki z materiatéw, z ktérych wykonane sg rury
przewodowe. Nalezy stosowac¢ elementy zlgczne tego samego producenta, ktérego rury uzyte sg do
budowy wodociggu. Dobér elementéw zigcznych winien by¢é dokonany przez Wykonawce
na podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych. Niezaleznie jednak od
postanowien tych dokumentéw zasadniczym kryterium doboru winny by¢ zalecenia producenta.

Nasuwki i kompensatory.

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- hasuwki odpowiadajgce wymaganiom normy PN — 84/H — 74101
- kompensatory dtawnicowe kotnierzowe wg. PN — 89/M - 74301

2.2.4. Geotkaniny, geowtokniny.

W przypadku, gdy w podtozu zalegajg gruntu plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione a
takze w terenach, w ktérych znaczny naptyw waéd gruntowych doprowadzi¢ moze do nadmiernego
zanieczyszczenia podsypki i obsypki rurociggu lub doprowadzi¢ do wyptywania rurociggéw
zastosowac nalezy warstwy separacyjne i wzmacniajgce wykonane z geotkanin.

2.2.5. Bloki oporowe.

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane
lub wykonywane na miejscu budowy. W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe
wystepujg przy tgczeniu rur PE z ksztaltkami z roznych materiatow (PE, stal, zeliwo) oraz armatury
(zasuwy, hydranty). Szczeg6towe wymagania dotyczgce robét budowlanych przy betonowaniu podano
w specyfikacjach do czesci ogélnobudowlanej. Dla projektowanych sieci wodociggowych o srednicach
do 110 mm stosowanie blokéw oporowych nie jest bezwzglednie konieczne.

Beton.

Do wykonania blokéw oporowych dla rurociggéw cisnieniowych oraz ptyt fundamentowych i
fundamentéw pod urzadzenia stosowac nalezy beton klasy okreslonej w dokumentacji technicznej.
Zasadniczo stosuje sie beton klas B-15 i B-20 zgodny z wymaganiami Polskich Norm.

Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa stosowana przy robotach powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.6. Materiaty na podsypk e i obsypk e rur.

Na podsypke i obsypke rur stosowaé nalezy:

piasek o granulacji 0,06 £d <2 mm,

zwir o granulacji 20 <d < 60 mm.

materiaty te winny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Zastosowac podsypke z piasku o
grubosci minimum 20 cm oraz zasypke o grubos$ci minimum 30 cm. Materiat na podsypke, obsypke i
zasypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480. Zageszczanie podsypki partiami co 15
cm w przypadku zageszczania recznego i 30 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80 % tej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%.
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2.2.7. Materialy izolacyjne.

Przy budowie systeméw wodociggowych stosowac nalezy nastepujgce materialy izolacyjne:
materialy izolacyjne okreslone w dokumentacji technicznej.

3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wad sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, szczegdlnie kamieni i innych
ostrych materiatdbw moggcych uszkodzi¢ materiaty.

3.1.Rury przewodowe.

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach nalezy sktadowac¢ uktadajac je

w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem. Przy warstwowym uktadaniu rur wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1 m. W
przypadku dostarczenia rur w zapakowanych fabrycznie pakietach nalezy je przechowywac w tych
pakietach. Rury dostarczane w zwojach nalezy przechowywaé¢ w tych zwojach utozonych ptasko na
podiozu najlepiej na podktadach z tektury falistej. Nie dopuszcza sie przechowywania zwojow
wielowarstwowo.

3.2. Ztgczki.

Wszelkie elementy zlgczne, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do budowy sieci
wodociggowe] skltadowaé nalezy w opakowaniach fabrycznych, w miejscach zabezpieczonych przed
bezposrednim oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych (opady atmosferyczne, promienie
stoneczne). Nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta dotyczgcych sktadowania tych materiatow.

3.3.Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.4. Odbiér materialdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy materialty poddac¢
badaniom okreslonym przez Menadzera Projektu. Materialy, ktére nie uzyskaty akceptacji Menadzera
Projektu nalezy wymieni¢ na inne, pozbawione wad.

4. SPRZET.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacja techniczna. Czes$é ogdlna”.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do
wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody

4.2. Sprz et do wykonania sieci wodoci ggowej.

Do wykonania robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej Wykonawca winien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:

zuraw budowlany samochodowy,

koparki o pojemno$ci tyzki 0,25 - 0,60 m?®,

spycharki kotowe lub ggsienicowe,

urzgdzenie do zgrzewania rur,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

samochdéd skrzyniowy,

samochéd samowytadowczy,

beczkowozow.

Do wykonywania wykopow waskoprzestrzennych o niewielkiej glebokosci dopuszczalne jest
stosowanie innych niewielkich koparek przystosowanych do wykonywania wykopow liniowych.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdllne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna.
Czes¢ ogdlna”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw
transportu, powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Menadzera Projektu, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem
klinbw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wyscidtkowym (np. tektura falista) w miejscach stykania sie wyrobow. Przy
przewozeniu rur PVC i PE, $rodki transportu powinny mieé powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30C i Swiatlem
stonecznym. Pod tancuchy spinajgce burty pojazdy nalezy podtozyé materiat wysciotkowy (np. tektura
falista) zapobiegajacy uszkodzeniu rur. Nie dopuszcza sie przewozenia i roztadunku rur samochodami
samowytadowczymi. Zatadunek i roztadunek rur winien odbywaé sie przy uzyciu specjalnych zawiesi
zapewniajgcych podparcie rur, co najmniej w dwdch miejscach. Kruszywa mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz gce transportu rur z tworzyw sztucznych.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna.
Czesc¢ ogdlna”.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce
rur nie mogg byc¢ dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$c¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia-5C
do +30<T.

5.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wi  gzkach lub luzem.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdina”.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40C. Przy dlugotrwatym sktadowaniu
(kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem Swiatla stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi

lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m,

przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé
w stosach

na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie

co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdélna” i ,Wytyczenie
trasy i punktow wysokosciowych”.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu.
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-1 0736:1 999.
-  obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

6.3. Wytyczenie trasy i punktow wysoko  $ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
specyfikacja techniczna S 0.1. Wytyczenie w terenie 0si rurociggu, z zaznaczeniem usytuowania
armatury za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po whbiciu kotkdw osiowych
nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
rurociggu po rozpoczeciu robo6t ziemnych. Wytyczenie trasy rurociggu w terenie przez, posiadajgce
wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia, stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe

z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnione stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu
drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

6.4. Usuni ecie warstwy humusu.

Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 0.0. Ze wzgledu na
realizacje inwestycji w centrum miasta konieczno$¢ usuniecia humusu wystepuje sporadycznie.
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6.5. Lokalizacja istnie] gcego uzbrojenia.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona (przez uprawnione stuzby
geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejgcego uzbrojenia w miejscach kolizji.

6.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

6.7. Przygotowanie podto za (podsypki).

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub 2wiru z piaskiem o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W przypadku,
gdy dno rurociggu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej.W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonac¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm oraz zasypke o grubo$ci minimum 30 cm. Materiat na
podsypke, obsypke i zasypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480. Zageszczanie
podsypki partiami co 15 cm w przypadku zageszczania recznego i 30 cm w przypadku zageszczania
mechanicznego. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna byé
réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80 % tej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

6.8. Roboty monta zowe.

Montaz przewoddw przeprowadzi¢ zgodnie z rys. ,Schemat montazowy sieci wodociagowe;j”.
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu.

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

6.9. Uktadanie przewodow.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego-przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
calej dtugosci powinny przylega¢ do podioza, na co najmniej 1/4 obwodu. Dla zabezpieczenia
przewodu przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia wody na odgaltezieniach zastosowano bloki
oporowe. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te dwa
elementy grubg folig lub taséma z tworzywa. Sciany blokéw oporowych powinny przylegaé do
nienaruszonego gruntu.

6.10. Potgczenia rur i ksztattek z PE.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

6.10.1. Potaczenia zgrzewane.

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane s3a:

ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo :

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, dolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rurg,

ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo :

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego
na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej

temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich

powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu
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poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

6.10.2. Potaczenia kotnierzowe.

Potgczenia kotnierzowe zastosowac nalezy gtéwnie na potgczeniach z armaturg stosujgc wtasciwe
rozmiary kotnierzy, wysokiej jakosci uszczelki oraz stosujgc zabezpieczenie antykorozyjne kotnierzy
oraz elementéw tgczacych — srub, nakretek, podkiadek itp. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-
EN 681-1 lub 681-2.

6.11. Uzbrojenie sieci wodoci ggowe;j.

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub/i
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z
tworzyw sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego. Tworzywo, z
ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spetniaé wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1
lub 681-2. Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Ogledziny —
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej
normy. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

6.12. Spadki i gt eboko §¢ posadowienia.

Nalezy stosowac sie scisle do wymagan i rozwigzan dokumentaciji projektowej uktadajgc przewody
na zaprojektowanych gtebokosciach i z zaprojektowanymi spadkami.

6.12.1. Sieé wodoci ggowa.

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggéw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentaciji
projektowej dla odcinkdéw pomiedzy weztami. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod
rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura winna by¢ oparta na podsypce
na catej diugosci i co najmniej na ¥ swego obwodu. Po utozeniu rury nalezy podbi¢ podsypke do
wymaganego stopnia zageszczenia tj. min 85% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Glebokos¢
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Zigcza rur wykonywaé poprzez zgrzewanie. Nalezy uzywac zgrzewarek dostarczanych lub zalecanych
przez producenta rur. Przygotowanie koncow rur do zgrzewania wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta zgrzewarki i producenta rur. Wszelkie zmiany $rednicy, odejscia pod hydranty, zmiany
kierunku trasy wykona¢ poprzez odpowiednie ztgczki (kolanka, redukcje, tréjniki) dobrane zgodnie
z zaleceniami producenta i projektanta.

Na wszystkie wykonane zlgcza zgrzewane winna by¢ sporzgdzona karta kontrolna ztgcza
zgrzewanego podpisana przez spawacza wykonujgcego zgrzewanie, kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego opisujgca parametry wykonania ztgcza i potwierdzajgca
prawidtowos¢ jego wykonania.

6.12.2. Armatura odcinaj gca.

Armature odcinajgcg nalezy instalowac:

- na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek
- ha weztach wodociggowych (przy odgatezieniach)

- ha odgatezieniach do hydrantu

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow

6.12.3. Hydranty.

Hydranty nalezy umieszczaé:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m od jeden od drugiego

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia jako odpowietrzniki) punktach
sieci wodociggowej rozdzielczej
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- winnych miejscach wskazanych przez odpowiednie stuzby.

6.12.4. Studzienka wodomierzowa.

Wymagania dotyczgce studni wodomierzowej okreslone sg w normie PN-91/B-10728 oraz normach
PN-B-10792, PN-EN 476 z modyfikacjami oraz zgodnie z PN-EN 1091. Studzienka po wykonaniu
izolacji powinna byé wodoszczelna. Wiazy powinny zapewnia¢ wymagany stopien wentylacji
przestrzeni studzienki. Szczegotowe wymagania dotyczgce robét budowlanych przy betonowaniu
podano w specyfikacjach do czesci ogélnobudowlanej.

6.12.5. Elementy monta zowe.

Elementy te nalezy stosowac:

- kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodomierzowych,

- kompensatory dtawnicowe i nasuwki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie
oraz dla tgczenia przebudowywany odcinkéw przewodéw z istniejgcymi,

- odpowietrzniki nalezy zabudowywa¢ w najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci

wodociggowe).

6.13. Izolacje.

Rury oraz elementy Zeliwne i stalowe, ztgcza na polagczenie uszczelkg gumows, na potgczenie
tacznikami, Srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
dokumentacjg. Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajgca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknigé.
Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. 1zolacja zlgczy powinna zachodzié, co
najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur.
Do izolacji nalezy stosowac:

- lepiki asfaltowe zgodne z PN — 57/B — 24625,

- asfalty przemystowe izolacyjne PS zgodne z PN — 76/C — 96178.

6.14. Préba szczelno $ci i dezynfekcja.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu wykonaé nalezy prébe cisnieniowg
hydrauliczng. Proéba moze by¢ wykonana po zabezpieczeniu rurociggu przed wszelkimi
przemieszczeniami to jest wykonaniu wszystkich blokéw oporowych i doktadnym wykonaniu
i wlasciwym zageszczeniu obsypki. Prébe przeprowadzaé nie wczesniej niz 48 godzin po zakonczeniu
prac. Prébe te nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem . Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Wszelkie odgatezienia od kanatu winny by¢
zamkniete. Proby szczelnosci winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725:1997
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-82/9192-06.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggdéw PE ujete sg w normie PN-81/ B-10725, Wodociggi
wiejskie. Pozytywny wynik préb szczelnosci jest podstawg do wydania przez inspektora nadzoru
zgody na zasypywanie kanatéw. Po pozytywnej probie szczelnosci wodocigg nalezy zdezynfekowag i
uzyskac¢ pozytywny wynik badania wody przez odpowiednie stuzby sanitarne. Szczelnos¢ przewodoéw
w zakresie pkt. 8 Wymagania i badania przy odbiorze zawiera :

* wymagania szczelnosci odcinka przewodu,

 warunki przystagpienia do badan szczelnosci probg hydrauliczng,

* zapewnienie warunkow BHP,

« ci$nienie prébne odcinka i catego przewodu prébg hydrauliczna,

e zapisywanie i ocena wynikéw.
Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu. Cisnienie
prébne dla przewodu o cisnieniu roboczym do 1 Mpa powinno wynosi¢ 1,5 Pom, lecz nie mniej niz 1
MPa. W trakcie wykonywania proby wszystkie zlgcza zgrzewane i zigczone muszg byc¢ szczelne, co
nalezy ujaéw protokole odbioru.

Zasypanie wykopow iich zag eszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
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zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym
w specyfikacji technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem. Odpowietrzenie sieci bedzie przeprowadzone poprzez hydranty p-poz. ¢ 80 mm.
Lokalizacje sieci oraz zasuwy nalezy trwale i czytelnie oznakowa¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych. Zasuwy przy hydrantach, gdyby nie zostaty zabudowane w obrebie nawierzchni
utwardzonej, w promieniu 1m nalezy wybrukowa¢. Nad wodociggiem w odlegtosci 0,40m utozyé
tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z PVC o szerokosci 0,40m. z wktadkg metaliczng. Na
rurociggu utozy¢ przewdd miedziany — linke o przekroju 1,5 mm?. Koncowki linki wyprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych i studni wodomierzowej, gdzie nalezy koncowki linek wpigé w uchwyt w sposéb
trwaly.

7. Roboty monta zowe (przej scia) rur wodoci ggowych pod
przeszkodami i na skrzy zowaniu z innymi sieciami.

7.1.Przej$cia pod drogami i placami utwardzonymi.

Rury wodociggowe pod drogami i placami o nawierzchni asfaltowej lub utwardzonej nalezy wykonac
zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) oraz
dokumentacjg projektowa. Zasadniczo przejscia takie nalezy wykonac¢ przewiertem lub przepychem
rurg stalowg o srednicy pozwalajgcej na swobodne wprowadzenie i usztywnienie rury kanatowej i
dtugosci obejmujacej szerokos$é drogi wraz z poboczami. W przypadku realizacji wodociggu przed
wykonaniem drdg i placow przewody wodociggowe nalezy wykonywaé w wykopach otwartych tak jaw
w przypadku lokalizacji sieci poza drogami i placami.

7.2.Skrzy zowania i zbli zenia z liniami elektroenergetycznymi.
W przypadku wykonywania prac w miejscach kolizji z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi chec
przystapienia do roboét nalezy zgtosi¢ do wlasciwego terenowo Rejonu Energetycznego. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonego przez nich pracownika i w razie potrzeby po wytgczeniu
napiecia. Wykopy prowadzone
na skrzyzowaniach lub w znacznym zblizeniu z przewodami elektroenergetycznych linii
napowietrznych prowadzi¢ recznie, chyba, ze wysoko$¢ przewodéw (potwierdzona pomiarami)
pozwala na bezpieczne prowadzenie prac sprzetem mechanicznym. Wykopy wykonywane w poblizu
istniejgcych stupdw linii napowietrznych mogg byé¢ wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
stupow linii nn i 10 m od stupow linii SN. W razie potrzeby stupy nalezy zabezpieczy¢ przed
pochyleniem sie. W terenie objetym projektem przebudowy znajdujg sie sieci energetyczne, ktore
nalezy w miejscach skrzyzowarn zabezpieczy¢ stosujgc odpowiedniej dtugosci rure ochronng
dwudzielng $rednicy minimum 7 160. Nalezy zastosowac rury ochronne koloru czerwonego, z
tworzywa sztucznegdo, przeznaczone do uktadania w ziemi. Minimalna grubos$¢ scianki rury ochronnej
przy $rednicy 160 mm wynosi 9 mm. Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone na odlegtos¢
minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie, mierzac prostopadle do krzyzujacych sie sieci. Nad
utozong w obsypce piaskowej rurg ochronng
w odlegtosci minimum 50 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego. Wszelkie prace
w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych wykonywaé jedynie recznie i pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

7.3.Skrzy zowania i zbli zenia z liniami teletechnicznymi.

W terenie objetym projektem przebudowy znajdujg sie sieci teletechniczne, ktére nalezy w miejscach
skrzyzowan zabezpieczy¢ stosujgc odpowiedniej dtugosci rure ochronng dwudzielng srednicy
minimum 120. Nalezy zastosowac rury ochronne koloru czerwonego, z tworzywa sztucznego,
przeznaczone do uktadania w ziemi. Minimalna grubo$¢ Scianki rury ochronnej przy $rednicy 120 mm
wynosi 6 mm. Korce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone na odlegto$¢ minimum 1,5 m w obie
strony poza skrzyzowanie, mierzac prostopadle do krzyzujacych sie sieci. Nad utozong w obsypce
piaskowej rurg ochronng w odlegtosci minimum 50 cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego. Ponadto dla utatwienia lokalizacji sieci teletechnicznej nalezy zastosowaé tasme
lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny utozony 0,4m pod tasmg ostrzegawczg. Wszelkie prace w
bezposrednim sasiedztwie sieci teletechnicznych wykonywac jedynie recznie i pod ptatnym nadzorem
przedstawiciela gestora sieci.
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7.4.Skrzy zowania i zbli zenia z kanalizacj 3.

Brak jest skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejgcg siecig kanalizacyjng. Skrzyzowania
projektowanego wodociggu z projektowang kanalizacjg nie wymagaja specjalnych zabezpieczen pod
warunkiem zachowania odlegtosci pionowych pomiedzy projektowanymi sieciami zgodnych z
projektem.

7.5.Skrzy zowania i zbli zenia z cieptoci ggami.

Brak jest skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejgcg siecig cieptowniczg. Skrzyzowania
projektowanego wodociggu z projektowanym cieptociggiem nie wymagajg specjalnych zabezpieczen
pod warunkiem zachowania odlegtosci pionowych pomiedzy projektowanymi sieciami zgodnych z
projektem.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

8.1. Ogollne zasady kontroli jako  $ci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czgsé
ogolna”.

Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien byé zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementdw,

- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 1 0% grubosci $cianki rury,

- catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczac
warto$ci okre$lonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jako$ci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzeh pomiarowych

z dokfadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu

nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywacé dla kolejnych

odbieranych odcinkéw przewodu, ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez

przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu. Zaleca sie przeprowadzaé prébe cisnieniowg

hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi

mozna stosowac prébe pneumatyczng, jedynie za zgodg inspektora nadzoru.Sposob

przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie

PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do

przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku
wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami
— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byé¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zigczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia

odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:
— przewdd nie mozne byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1C,
— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20"C,
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— po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

8.2. Kontrola, pomiary i badania.
8.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,
obsypek
i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Menadzera

Projektu. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

badanie odchylenia osi wodociggu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow, zigczy i armatury,

badanie odchylenia spadku wodociggu,

sprawdzenie wytrzymatosci rur i zigczy przewoddéw wodociggowych na zatozone cisnienia robocze,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

sprawdzenie prawidtowosci posadowienia armatury wodociggowej,

sprawdzenie zabezpieczenia armatury przed korozja.

8.2.3. Dopuszczalne tolerancje.

Ponizej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych robét zwigzanych z kanatami:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej
niz+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz £ 10 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu wodociggowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢
5% projektowanego spadku,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z niniejszg specyfikacja.

9. OBMIAR ROBOT.

9.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ og6lna”. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Menadzera Projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)

w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Menadzera Projektu na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Menadzera Projektu.

9.2. Jednostki i zasady obmiaru robot.
9.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowyc  h.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w przedmiarze i w kosztorysie. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Przy robotach ziemnych — m® wykopu
oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m* nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

9.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowyc h.

Obmiaru robot podstawowych sieci i przylgczy wodociggowych (w przypadku wyceny robét w oparciu
o KNR. 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - 0 $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosc¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z ksztattkami w metrach
wedtug rodzajéw rur i $rednic, tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie. Armature
tworzgcg okreslony wezet oblicza sie kompletach. W przypadku wyceny robét w oparciu o KNNR nr 4
lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy
wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.

Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur i
Srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podzialem na srednice. Polgczenia zgrzewane oblicza sie w
sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementéw. Armature tworzgcg okreslony wezet
oblicza sie w kompletach.

9.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

9.3.1. Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagty
zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Menadzera Projektu. Urzadzenia
wagowe muszg posiadaé aktualng legalizacje.
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9.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Ogodlne zasady podano w ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogélna”. Obmiary beda prowadzone nie
rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony

z Menadzerem Projektu.

10.ODBIOR ROBOT.

10.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czesé ogélna”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

10.2. Badania przy odbiorze.

Badania odbiorowe przewodoéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla roboét
zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakohczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

10.3. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* wykonanie wykopow pod wodociggi z wyprofilowaniem ich dna,

» wykonanie podsypki pod przewody wodociggowe,

* roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego,

» wykonanie blokéw oporowych,

* montaz armatury,

* wykonana izolacja,

» obsypka rurociggéw.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Dlugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie
powinna byé mniejsza od 50 m.

10.4. Odbior techniczny cz  esciowy.

Dopuszcza sie wykonywanie odbioréw czesciowych robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;.
Odbiorom czesciowym podlega¢ mogag jedynie gotowe czesci (fragmenty) sieci wodociggowe;j
pozwalajgce na samodzielne funkcjonowanie. Odbiory cze$ciowe wykonywane by¢ moga jedynie na
zyczenie Zamawiajgcego wymagajgce z koniecznosci uruchomienia czesci (fragmentu) sieci
wodociggowej. Odbiory czesciowe wykonywane bedg w oparciu o zasady obowigzujgce przy
odbiorach koncowych.

10.5. Odbior techniczny ko ncowy.
Jest to odbidr techniczny wszystkich sieci i obiektéw po catkowitym zakonczeniu roboét, przed

przekazaniem ich do eksploatacji. Do odbioru wstepnego Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce
dokumenty:

Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego lub Menadzera Projektu przed i w trakcie
wykonywania prac (pozwolenia, zgody, uzgodnienia itd.).

Oryginat i kopie dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami (2 egz.) Kierownika Budowy i Kierownikow
Robot o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i doprowadzeniu placu budowy i terenu

37



przylegtego do wtasciwego stanu (zgodnie z Prawem Budowlanym) — dokumenty te ztozy¢ nalezy
w terminie wczesniejszym, pozwalajgcym na zgtoszenie zakonczenia rob6t do wtasciwych
organéw w terminach opisanych w Prawie Budowlanym.

Dokumentacje techniczng przekazang przez Menadzera Projektu przed rozpoczeciem prac.
Dokumentacja powinna zosta¢ opatrzona wpisem Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie
z dokumentacjg lub o dokonanych odstepstwach od dokumentacji. W przypadku dokonania
odstepstw od dokumentacji powinny w niej zosta¢ wprowadzone dokonane zmiany lub
dostarczone projekty (rysunki) rozwigzan zamiennych i/lub uzupetniajgcych.

Wszelkie wykonane w trakcie realizacji prac dodatkowe opracowania projektowe, (w co najmniej 2
egz.).

Oryginaty atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci itp. na materialy uzyte do wykonania prac
(dopuszcza sie przekazanie kserokopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez
producenta lub dostawce, w przypadku, gdy producent nie wydaje oryginalnych dokumentéw
tego typu). Wszelkie tego typu dokumenty powinny by¢ opatrzone oswiadczeniem Kierownika
Budowy o miejscu zabudowania materiatow, ktérych dotycza.

Wszelkie uzyskane przez Wykonawce zgody na wejscie w teren, zajecie pasa drogowego itp. oraz
wynikajgce z nich protokoty odbioru.

Protokoty wszystkich odbiorow:
« robot zanikajgcych,
« robot ulegajgcych zakryciu,
« czesciowych.

Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow. Inwentaryzacje ztozy¢ nalezy w terminie
wczesniejszym, pozwalajagcym na zgtoszenie zakonczenia robét do wtasciwych organow w
terminach opisanych w Prawie Budowlanym.

Inne dokumenty, ktérych zazgda Zamawiajgcy lub Menadzer Projektu, ktérych potrzeby dostarczenia
nie dalo sie przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji techniczne;.

11. PODSTAWA PLATNO SCI.

11.1. Ustalenia ogdlne.

Ogdlne zasady podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdlna”. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.
Wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu
na teren budowy.
Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami :
e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
» Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
» Podstawa zaptaty czesciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
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11.3. Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfik  acji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w przedmiarze.

11.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

11.4.1. Koszt wybudowania objazdéw
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

uzgodnienie z Menadzerem Projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Menadzerowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu rob6t. Ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu.

Opfaty / dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego. Przygotowanie terenu.
Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu. Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych. opracowanie oraz uzgodnienie z
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robot.

11.4.2. Koszt utrzymania objazdow
Koszt utrzymania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

11.4.3. Koszt likwidacji objazdow
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

» Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Ustawy.

Podstawowe ustawy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogdlna”,

ponadto do zakresu robo6t niniejszej specyfikacji w szczegolnosci zwigzane sa:

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn.
zm.).

12.2. Rozporz gdzenia.

Podstawowe rozporzgdzenia wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Cze$¢

ogolna”. Ponadto:

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 p6z. 111).

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91).

12.3. Normy.

Podstawowe normy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdlna”,
ponadto do zakresu robét niniejszej specyfikacji w szczegblnosci zwigzane sa:
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PN-B-10725:1997
PN-85/B-01700

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 1: Wymagania og6lne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 2.

Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesé 3:

Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 4.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesé 5:

Armatura regulujgca

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy

rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy

rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogélne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060

PN-89/M-74091

PN-89/M-74092

PN-86/B-09700

PN-EN 805:2002

wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-91/B-10728

eksploatacja

i konserwacja instalaciji.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego stosowania.
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

Studzienki wodomierzowe.

12.4. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne

i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

40



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzagdzen wodno-$ciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 2 - COBRTI INSTAL,
Instrukcja Projektowa Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze|, Gazowej i Kanalizaciji.
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