chodnik 04-227 Skawinki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacjg deszczowa w ciggu drogi powiatowej nr 1707K Brody-Palcza w m. Skawinki
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe w terenie réwninnym km
0119-03
0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
2|KNR 2-01 W ykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. | m3
0217-06 1
100,0%1,4*0,6 m3 84,00
<poszerzenia pod studzienki> 0,50*0,50*1,50*2+1,5*1,5%1,5*3 m3 10,88
RAZEM 94,88
3|KNR 2-18 Wykonanie tawy pod kolektor kanalizacji z betonu B-15 grubosci 10cm m?2
0504-02
100,0*0,4 m?2 40,00
RAZEM 40,00
4/KNR 2-18 Rury z betonu typu 'Wipro' o $r. 400 mm m
0511-04
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
5/KNR 2-28 Obsypka z zasypka rurociggu piaskiem 30 cm nad wierzch rury m3
0501-09
100,0*0,6*0,7-3,14*0,2*0,2*100,0 m3 29,44
RAZEM 29,44
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie kanatu j.w. lecz pospodtkg naturalng - dowieziong m3
0320-0101
100,0*1,1*0,6 m3 66,00
1,0*1,0*1,5*3-3,14*0,50*0,50%1,50*2 m3 2,15
RAZEM 68,15
7|KNR 2-01 Roboty ziemne reczne - wbudowanie w nasyp - formowanie skarp - przyjeto 20% |m3
0311-01 z.sz. | ziemi wydobytej z wykopow kategoria gruntu I-11
2.2
94,88*20% m3 18,98
RAZEM 18,98
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km - zatadunek nadmiaru ziemi
94,88-18,98 m3 75,90
RAZEM 75,90
9/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il (doptata za 4km)
Krotno$¢ = 8
75,90 m3 75,90
RAZEM 75,90
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
0625-02 bez syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR 2-28 Podtoza z piasku o grubo$ci 10 cm pod przykanalik m2
0501-04
0,40*1,5*2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
12|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom. 200 mm m
0506-03
1,52 m 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR 2-28 Obsypka z zasypka przykanalika piaskiem 30cm nad wierzch rury m3
0501-09
0,40*0,50*3,0-3,14*0,10*0,10*3,0 m3 0,51
RAZEM 0,51
14/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 800 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
0913-01 kosci 3 m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 800 mm w gotowym wykopie - potrg- [[0.5 m]
0913-02 cenie za kazde rozpoczete 0.5 m réznicy gtebokosci ponizej 3m (docelowa gtebo-
kos¢ 1,5m)
-9 [0.5m] -9,00
RAZEM -9,00
16/KNNR 10 Wykonanie palisady ze stupkéw betonowych, szarych o wys. 100,0 cm i $rednicy |m
0513-06 20,0cm na tawie betonowej
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
20,014 m?2 28,00
RAZEM 28,00
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0114-07 cm
20,014 m?2 28,00
RAZEM 28,00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu (doptata za 22cm)
Krotno$¢ = 22
20,014 m?2 28,00
RAZEM 28,00
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono-|m
0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej w ilosci 0,06m3/m z betonu C12/15 (be-
ton B-15)
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-03 spoin piaskiem
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
22|KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej - kost-| m?2
0511-01 ka szara
20,014 m?2 28,00
RAZEM 28,00
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - poszerzenie
jezdni
20,0*0,5*0,3 m3 3,00
RAZEM 3,00
24| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - poszerzenie
jezdni
Krotno$¢ = 8
3.0 m3 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
0114-05 cm (docelowa grubo$¢ warstwy 20cm) - poszerzenie jezdni
20,0*0,5 m?2 10,00
RAZEM 10,00
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m?2
0114-06 Ci po zageszczeniu - poszerzenie jezdni
Krotno$¢ = 5
20,0*0,5 m?2 10,00
RAZEM 10,00
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
0308-03 (warstwa wigzaca) - poszerzenie jezdni
20,0*0,5+3,0 m?2 13,00
RAZEM 13,00
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
0309-02 (warstwa $cieralna) - poszerzenie jezdni
20,0*0,5 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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