Lancokorona z knr

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
analogia
0.0275 km 0.028
RAZEM 0.028
2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
68.8*0.3 m3 20.640
RAZEM 20.640
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.2/0201-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
68.8*0.7 m3 48.160
RAZEM 48.160
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.2|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
132.00 m?2 132.000
RAZEM 132.000
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm m3
d.2|1411-04
27.5*0.6 m3 16.500
RAZEM 16.500
6 Opfata za utylizacje ziemi m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.5 m3 16.500
RAZEM 16.500
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
poz.3 m3 48.160
RAZEM 48.160
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.2|0318-02 1.5 mw gr.kat. IV
poz.2 m3 20.640
RAZEM 20.640
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - m3
d.2|0228-01 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
poz.2+poz.3 m3 68.800
RAZEM 68.800
3 Roboty monta zowe
3.1 Ruroci agi
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE80 SDR13,6 |m
d.3./1009-04 0 $r.zewnetrznej 110x6,7 mm - wykopy umocnione
1/z.sz2.3.9.
9912-9
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
11/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 110 mm w rurach ochron- |m
d.3.|0412-01 nych rura ochronna stalowa w fabrycznej izolacji PE Dz219,1x6,3mm
1|analiza indy-
widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0102-01 go
1
275 m 27.500
RAZEM 27.500
3.2 Ksztattki PE zgrzewane
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
2|z.52.3.9. ne
9912-9 Mufa montazowa PEHD80 SDR13,6 Dz110 - 2szt
Kolano 90 PEHD80 SDR13,6 Dz110 - 4szt
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
3.3 Zgrzewanie
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
3|z.52.3.9.
9912-9




Lancokorona z knr

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 zlacz. 9.000
RAZEM 9.000
3.4 Préby ci $nienia i dezynfekcja ruroci  agéw
15/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4
27.5/200 200m - 0.138
1 préb.
RAZEM 0.138
16|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Krotnosé = 2 Oom
4
poz.15 odc.20 0.138
Oom
RAZEM 0.138
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1611-01 Krotnos¢ = 2 Oom
4
poz.15 odc.20 0.138
Om
RAZEM 0.138
18 Badania jakosci wody kpl
d.3.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26




