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Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego.

Oswiadczamy,ze Projekt Wykonawczy- czs¢: przebudowa wodociagu

Rozbidrka i budowa w tym samym miejscu mostu nakwCedron w gigu drogi powiatowej nr

1729K w miejscowgci Lesnica

w ramach przedsiewziecia p.n.:

»Przebudowa mostu na potoku Cedron wgai drogi powiatowej nr 1729K Stronie — Stryszow —
Skawce w km 0+039 w miejscowa Lesnica”.

zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Funkcja Tytut, im¢ | nazwisko | Specjalrio Data Podpis
Projektant mgr inz. WOD-KAN 20.06.2010r.

tukasz Ktak
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa z dn.10.06.2009r, zawanaiguizy Powiatem
Wadowickim, a MSM ,PONTEX” Sp.z 0.0. Mystowice.

2. Materialy wyj sciowe do projektowania

Materiatami wygciowymi do projektowaniass:
- Opis przedmiotu zamowienia zawarty w SIWZ
- Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy mostu na potoku Cedron w
ciggu drogi powiatowej nr 1729K Stronie — Stryszéw — Skawice w km
0+039 w miejscowosci Lesnica — PHU Geopol Katowice — sierpief 2009r

3. Przedmiot i zakres opracowania

Zgodnie z warunkami okéeonymi w SIWZ projektuje si przebudow istniegcego mostu
z dostosowaniem go do obgzenia klasy B w/g PN-85/S-10030.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projedbiadany - tom Il - projekt
wykonawczy — cgs¢: przebudowa wodoggu.

4. Lokalizacja

Most zlokalizowany jest w ggu Drogi Powiatowej nr 1729K w km 0+039. Przeszkod
stanowi potok Cedron. Bezfrednio przy obiekcie zlokalizowany jest doptyw dutqku
Cedron. Obiekt zlokalizowany jest na granicy dwg@atin (Stryszow i Lanckorona)

5. Stan projektowany

W zakres przebudowy sieci wodggowej obejmuje odcinek wodagju znajdujcy sk
pod istniejcym nasypem drogowym / przyczotkiem mostowym. Zgladu na
prowadzenie prac podagjtym ruchem drogowym projektujecsivykonanie przewiertu
pod nasypem stalaywrura przewiertovd. Przebudow wodocagu projektuje si z rur
PEHD 80 SDR13,6 Dz110x6,7mm. Buwchronna wykonaz rur stalowych fabrycznie
izolowanych PErednicy Dz219,1x6,3mm.

Wiaczenie do istnigcego wodogigu wykona za pomog mufy elektrooporowej
montaowej Dz110mm w punkcie wl oraz wb.

W miejscach zatoméw w2, w3, w4, w5 nalezastosowakolana Dz110mm.

6. Istniej gce uzbrojenie terenu

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowegaopwania znajdgjsie nastpujace
elementy uzbrojenia terenu:

linie energetyczne,

sie€ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

Przed przysipieniem do realizacji projektowanych przewodéw mgplea pomog
przekopoéw kontrolnych zlokalizowarzebieg uzbrojenia obcego. Prace teiyale
prowadzé w sposObgczny pod nadzorem wdeicieli uzbrojenia.
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7. Rozwigzanie projektowe
7.1 Wykopy i zasypywanie ruroci agow

Projektowana ste utozona lgdzie w ziemi na catej diugoi. Roboty ziemne naky
wykona zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a veeagoIndci zgodnie z
wymaganiami i badaniami dotygzymi warunkéw bezpiecastwa pracy.

Wykopy pod wodogigi z rur PE nalgy wykona jako wgskoprzestrzenne. W miejscach
wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury tachnej wykopy naley wykona
recznie. Ze wzgjdu na zaleganie w ¢gci podtaza gruntow spoistych i matospoistych,
tatwo wchtaniagcych wod przy rownoczesnym pogarszaniu swychdetaosci nasnych,
zaleca si na czas prowadzenie robot przestrzagastpujacych zasad:

roboty ziemne prowad&w okresach o matym nasileniu opadoéw, poza okresermawym,
wykopy naley wykona& bezpdrednio przed uteeniem wodocigu,

wykopy wykonyw#& na odcinkach umidiwiajacych szybkie utgenie wodocigu i jego
obsypanie,

nalezy chront wykopy przed doptywem waéd gruntowych, a wody opaelo

i przypadkowe odprowadzana bieaco,

wykopy naley wzmocng.

7.2 Uktadanie ruroci ggoéw w wykopie

Glebokas¢ utozenia wodocigu musi gwarantowaminimalmg wielkos¢ naziomu ponad
gorm tworzaca rury. Rury naley uklada& w wykopie, z ktérego mugay¢ usungte
kamienie, gruz, elementy betonowe. Przewody z Ré&yakilada w obsypce piaskowej
0 tacznej grubéci:

20 cm - podsypka o zasggczeniu Is nie mniejszym0,95 wg normalnej préby
Proctora,

30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95 1,0 w zalencosci od lokalizacji
rurociagu.

Rurochg musi by utozony na gtbokaosci min. 1,60m (od wierzchu rury
przewodowej do poziomu terenu).
Przed zasypaniem wodagu zgtost odbior przyhcza do widciciela sieci wodoaigowe;j.
Po probie szczeldoi nalezy wykona dezynfekag i ptukanie.

7.3 Zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypywania wykopow nie pawispowodowé uszkodzenia
utozonego przewodu i zabudowanych na nim elementéwmoazok ochronnych.

Wykopy ponad warstevzasypki, nalgy zasypywa gruntem rodzimym, o ile jego
wiasciwosci gwarantuy uzyskanie wiéciwego stopnia zagzczenia, warstwami o

grubasci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezagszcza recznie lub mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wshia zag:szczenia gruntu zasypowego powinny
wynosk Is =1,0.

Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze ghami Inwestora.
Usytuowanie wysokiiowe sieci wodogigowej pokazano na profilach podhych
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7.4 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gkbokasci wickszej niz 1,0 m naley zabezpieczybalami drewnianymi lub
elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgedrRozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nf 22003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych). Mbtwe jest zastosowanie obudéw samopaghych
dostosowanych do gbokasci wykopow isrednic kanatow lub szalunkow z wyprasek
stalowych.

7.5 Warunki stosowalno s$ci materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawuoateriaty, zgodnie z ustave dnia 16
kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. 82/2004 poz. 881) powinny by
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (#zzeniem ust. 4.), a tak
posiadé atest Pastwowego Instytutu Higieny. Wszystkie elementy sweocdochgowej
musz posiadé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie matesiggdwinno by
uzgodnione z eksploatatorem — RPWIK w Katowicadh Sw zakresie zgodrdoi ze
standardami obowzujacymi w tym przedsibiorstwie.

7.6 Skrzyzowanie projektowanego wodoci ggu z przeszkodami

Projektowana stewodochagowa krzyuje st z nasgpujacym istniegcym uzbrojeniem
terenu:

a) z istn. sieg wodochgows
— nie przewiduje siwzajemnych zabezpieaze sie€ do przekiadki.

7.7 Zalecenia ZUD i jednostek bran zowych

W celu ochrony znakéw geodezyjnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem znakdéw przed ich naruszeniem;

Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu;

Wszystkie prace w rejonie Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywa¢ pod
nadzorem jego wtasciciela.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng

7.8 Przewody rurowe

Rury przewodowe
Rurociggi nalezy wykona¢ z rur PE szereg SDR 13,6 klasy PE-80 na cisnienie 1,0
MPa o srednicy Dz110mm.

7.9Uzbrojenie sieci

W miejscu przektadki sieci wodagjowej nie przewiduje sizabudowy armatury.
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7.10 Potaczenia rurowe

Dla srednic do 75mm rury PE-HD@z\¢ przez ksztattki elektrooporowe. Dlagkszych
srednic naley stosowa zgrzewy doczotowe.

7.11 Izolacja antykorozyjna przewodow i armatury

Przewody wodoagowe z rur PE-HD nie wymaggizolacji. Naley zastosowaarmatue
z fabrycznie wykonaqizolacp.

UWAGA:

Niedopuszczalny jest kontakt przewodow z PE z pkara bitumicznymi.

7.12 Préba szczelno sci

Przewody nalgy podda probie szczelnii zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz
obowigzujacymi przepisami. Gnienie prébne powinno wyndasi

STP =MDPax 1,5

Przed oddaniem projektowanych odcinkdw wodgéiv do eksploatacji natg podda je
ptukaniu i dezynfekcji.

7.13 Oznakowanie trasy

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypanmioeygu naley utozy¢ tasme
identyfikacyjrg koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnalpaym. Miejsca
lokalizacji armatury oznakowaablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkac
lub innych trwatych elementach zagospodarowaniazgoz PN-86/B-09700.

7.14 Zabezpieczenie przej $¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym rgleabezpieczyogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrze§cia dla pieszych zabezpieczy
stosujc ktadki o nénosci 150 kg/nf.Minimalna szerok& winna wynost 0,75 m. Ktadki
musz posiada barierlke na wys. 1,1 m, poprzecgka wysokéci 0,65m i krawznik o
wysokasci 0,15 m. Kitadk oprze min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

7.15 Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na zaleganie w egi podiaza gruntéw pylastych i matospoistych, tatwo
wchianiagcych wod przy rownoczesnym pogarszaniu swychsstaosci nasnych, zaleca
si¢ na czas prowadzenia robot przestremgstpujacych zasad:
- roboty ziemne i montawe prowadz w okresach o matym nasileniu opadow z
wytaczeniem sezonu zimowego
- unikat wykonywania wykopow na dtugi okres przed prapstniem do prac
montaowych
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- chroni wykopy przed doptywem woéd gruntowych, a wody opa€elo
odprowadzé na biegco.
Sie¢ wodocigows nalery uktada& w wykopie odwodnionym. Wykop nalg zabezpieczy
przed naptywem waod z terenu przylegtego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe, ktére zidékbyvano badaniami
geotechnicznymi mage pojawé sic w wykopie naley odpompowé. Odbiornikiem tych
wod maze by potok Cedron. Niewielkie ikzi wod mana rownie odpompowaé na
tereny zielone.

7.16 Gospodarka zieleni g

Prace w pobfiu istniepcej zieleni naley wykonywa ze szczegbnstarannécia i z
dbalaicig o istniepca zielen. W przypadku odkrycia korzeni naleje zabezpieczyprzed
wysuszeniem i zwia¢ wodg. Kolidujaca zielen nalezy przesadi lub usun¢ po uzyskaniu
decyzji zezwalajcej na wycinlg

7.17 Uwagi wykonawcze

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

* niniejszg dokumentacjg

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych (WTWiO

COBRTI INSTAL 2001 r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonaé¢ prébne
przekopy kontrolne dla dokltadnego ustalenia usytuowania przewodow i
ewentualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych zabezpieczeh, w
przypadkach zbyt bliskich odlegto$ci pomiedzy przewodami niezgodnych z
przepisami.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen podziemnych wykonywac pod nadzorem
ich wtascicieli. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.
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Rozbidrka i budowa w tym samym miejscu mostu na paku Cedron w ciagu drogi
powiatowej nr 1729K w miejscowdci Lesnica

w ramach przedsiewziecia p.n.:

.Przebudowa mostu na potoku Cedron wgai drogi powiatowej nr 1729K Stronie —
Stryszow — Skawce w km 0+039 w miejscaaid_esnica”.

INFORMACJA BIOZ

Tom I
Projekt architektoniczno budowlany
— czs$¢: przebudowa wodocagu

Obiekt potozony na dziatkach:

817/3; 817/4; 817/5; 1327; 1343; 1331/1 @br Lesnica, gmina Stryszéw, powiat wadowicki,
wojewOdztwo matopolskie

1945/2; 1946/2; 1946/3, 1946,4, 1950/3; 1950/4, Q25 8444; 8169; 8168/1; 8000/1; ol
Lanckorona, gmina Lanckorona, powiat wadowicki, wogwddztwo matopolskie

Funkcja Tytut, imé i Specjalné¢ | Nr uprawni@é Data Podpis
nazwisko
Opracowat:| mgr inz. WOD-KAN | SLK/2302/POOS/08 | 06.2010
LUKASZ
KELAK
Inwestor: Powiat Wadowicki

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

MYStLOWICE czerwiec, 2010r.
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot przedsgwziecia i temat opracowania

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa wodociggu dla
projektowanej przebudowy obiektu mostowego.

1.2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedgcej podstawg do sporzgdzenia przez
przysztego wykonawce roboét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania — obejmuje przebudaywwodocihgu dla projektowanej
przebudowy obiektu mostowego.

1.3.  Przepisy i normy

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z da@@ wrzeénia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpietz®va i higieny pracy

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO $C REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlage

Zakres robot obejmuje przebudewodochgu dla projektowanej przebudowy
obiektu mostowego.

2.2. Kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow

Budowe wodociggu roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie 0si i
punktow charakterystycznych kanalizacji, wycinki kolidujgcych drzew i
krzewow.

Zasadnicze roboty przy budowie kanalizacji:

- roboty pomiarowe

- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod gazocigg
- rozbiorki nawierzchni ulic i dojazdéw

- wykonanie wykopow

M.S.M. PONTEX Mystowice
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- roboty montazowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terenow zielonych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Uktad komunikacyjny.

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ gazowa, sieé
energetyczna napowietrzna i kable podziemne, kable teletechniczne sie¢
cieptownicza, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogoélnosptawna, sieé
wodociggowa

- Obiekty zieleni wysokiej.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA
| ZDROWIA LUDZI ;

W czasie realizacji inwestycji wystepowa¢ bedg nastepujgce roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dzwigu
- wykonanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych niskich napie¢
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowac

zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
. istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
. szczuptos¢ pasa terenu, w ktorym bedg wykonywane
roboty
. budynki mieszkalne, do ktérych bedg wykonywane
przytacza.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie wodociggu - przy ktérych realizacji bedg
wykonywane wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m

M.S.M. PONTEX Mystowice
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5.1.b)

5.1.c)

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wystpuje w miejscu wykonywania
roboét, przez caty okres istnienia wykopow.

- zagrazenie porazeniem przez pgd, wybuch gazu, zalanie wog, wstepujace
przy prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodoéw
gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych. Wysgpuje przez caly okres
prowadzenia wykopow w pobliu tych sieci

- zagrazenie upadkiem do gébokiego wykopu. Wysepuje przez caly okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu.

- zagrazenie uderzeniem przez ramy koparki dla ludzi znajdujacych sk
W zaskgu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci gazowych

- roboty gazoniebezpieczne

zagrozenie wybuchem wysfpujace w miejscu i w czasie wykonywania
tych robot.

Roboty budowlano mouatave wykonywane pod lub w pobli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odle§é liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej nt:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 20 kV,

- 150 m - dla Ilinii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym 11kV,

zagrazenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen
dzwigowych i koparek pracujacych w poblzu w/w linii elektroenergetycznych.
Zagrozenie kedzie wyskpowalo przez caly okres pracy w pobfu tych linii.
Zagrozenie to lkedzie wzrastatlo przy wysapieniu niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w pahlidrog lokalnych:

b)

zagrazenie potraceniem przez przejedzajacy pojazdy. Zagrazenie wysepuje w
miejscu wykonywania roboét przez caty okres, w ktoryn beda wykonywane.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,;

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa
w rozdziale 6 ,Prace szczegOlnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okreslone jako
szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa
I higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzgdzen i instalacji, a takze
inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegolnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowrzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wymtjacych na danej budowie.

M.S.M. PONTEX Mystowice
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C) Kierownik budowy powinien okidi¢ szczegbtowe wymagania bezpietztva i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolniebeimpiecznych, a zwlaszcza
zapewnd:

6.3.a) bezpwedni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tyiao oséb;

6.3.b) zagwarantowanie wykonywania rob6t przez wgsqghmosiadajce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe;

6.3.c) odpowiedniérodki zabezpieczage;

6.3.d) instrukta pracownikéw obejmury w szczegolni:

- imienny podziat pracy,

- kolejna¢ wykonywania zada

- wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czydumach.

6.3.e) Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wgpRomdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrZaia 1997 r w sprawie 0golnych przepisow bezpigsiea i
higieny pracy oraz innych przepiséw zaliczono:

6.4.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracoéwmikzatrudnionych przy
innych pracach lub dziatania maszyn i innychadea technicznych powinny &y
organizowane w sposob nie nzapcy pracownikbw na niebezpiecmdwa |
ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosewani
szczegolnyclrodkow ostranaosci.

6.4.b) Prace w zbiornikach, kanatach, studniatidzsenkach kanalizacyjnych, winzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestien zamkngtych, do
ktérych wegcie odbywa si przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiaracip liest
w inny sposob utrudnione, zwanych dalej ,zbiornikam

6.4.c) Prace przy zyciu materiatdbw niebezpiecznych a w szczegéthcsubstancje i
preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznygpbdrie z przepisami w sprawie
substancji chemicznych stwarzeych zagraenia dla zdrowia lulycia.

6.4.d) Prace gazoniebezpiecznegaane z zabezpieczeniem istg@jch gazocigow

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

7.1. Nalezy wykon& odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed
rozpoczciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

M.S.M. PONTEX Mystowice
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7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigleeznych.

7.1.b) Wykonania drog, w§¢ i przeg¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdéw aywanych na budowie.

7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodgwanych dalej ,mediami”
oraz odprowadzania lub utylizaggiekow.

7.1.d) Uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.
7.1.e) Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

7.1.f) Zapewnienia wkxiwe] wentylaciji.

7.1.9) Zapewnienigtzndci telefonicznej.

7.1.h) Uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

7.2. W szczegoOlnéci naleey wykon& i zastosowé&

7.2.a) Teren budowy lub robét nayeogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie
osobom nieupowaionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowa granice terenu za pomgpdablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewhistaty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykoma taki
sposob, aby nie stwarzato zaggoia dla ludzi. Wysoki& ogrodzenia powinna
Wynosk, co najmniej 1,5 m.

7.2.b) Stre§ niebezpieczyn ogrodzé i oznakowé& w sposOb uniemidiwiajacy dostp
osobom postronnym. PrZeja, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nieli@zmej
zabezpieczy daszkami ochronnym. Strefiebezpieczpy w ktorej istnieje zagrenie
spadania z wysokoi przedmiotéw, ogrodzibalustradami. Strefa niebezpieczna, w
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od s$#azyzny obiektu
budowlanego, nie nmie wynosé¢ mniej niz 1/10 wysokéci, z ktdérej mog spada
przedmioty, lecz nie mniej hi6 m.

7.2.c) Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokiewego powinna
wynosk, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 mctBtnie, po ktorych
dokonuje s} recznego przenoszeniaggzarow, nie powinny mie spadkéw wgkszych
niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek niegn by¢ nachylone wjcej
niz:

- dla wézkéw szynowych — 4%;

- dla wozkéw bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowaiael poziomem terenu powsj

1,0 m, zabezpieczy balustrad. Balustrada, powinna i sktad& 2z deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wys&ko
1,1m. Wolna przestraepomidzy desk kraweznikowa a poecza nalezy wypetnic sie

W sposOb zabezpieczay pracownika przed upadkiem <z wysé&o

Przegcia o pochyleniu wikszym niz 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane

M.S.M. PONTEX Mystowice
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poprzecznie, w odgpbach nie mniejszych 72i0,4 m lub w schody o szerdla nie
mniejszej nt 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczenie

7.2.d) Wyfcia z magazynOow oraz prieja pomedzy budynkami wychode na drogi
zabezpieczy porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysétié,1 m lub w inny
Sposob, w szczegOlka labiryntami.

7.2.e) Przed skrzpwaniem drog z napowietrznym liniami elektroeneygebymi, w
odlegtaci nie mniejszej i 15 m, ustawd oznakowane bramki, Saietlone w
warunkach ograniczonej widocZuop, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazddow.

7.2.f) Przejcia i strefy niebezpieczne nale oswietlic i oznakowé znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

7.2.9) Dla pojazdéw azywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych engl
wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przégiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nyaleabudowa daszki
ochronne na wysokoi nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu i 0
nachyleniu pod &em 45° w kierunkuzrodta zagraenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadaprzedmioty szeroké daszka
ochronnego powinna wyndsico najmniej o 0,5 m wcej z kadej strony ni
szeroka¢ przegcia lub przejazdu.

7.2.1)) Na terenie budowy nale wyznaczy, utwardz¢ i odwodnt miejsca do skltadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wydeb i urzadzen technicznych
wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugtia, rozsurgcia sk
lub spadngcia sktadowanych wyrobéw i wdzen.

7.2.)) W przypadku przechowywania w magazynach temof | preparatow
niebezpiecznych natg informacg o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te tegenie budowy naky
przechowywa i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancjeparaty
niebezpieczne przechowywa przemieszczana terenie budowy w opakowaniach
producenta.

7.2.k) Przechowywanie i sktadowanie materiatéow m@dwie winno s odbywa w taki
sposObh, aby zapewnpetne bezpieczstwo pracownikom, ktérzy ichebla uzywat.

7.2.I) Drogi ewakuacyjne musz odpowiadd wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwjpoowych. Drogi i wyjcia ewakuacyjne,
wymagajce Gwietlenia, zaopatrzy w przypadku awarii @wvietlenia ogodlnego
(podstawowego), w dwietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne nrgenie
oswietlenia.

7.2.m) Przed rozpogziem rob6t budowlanych ustélprzebieg istnigjcych trasy mediow i
zapozné z symbolami oznacaeych tras osoby wykongge roboty budowlane.

M.S.M. PONTEX Mystowice
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7.2.n) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarOw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0s6b

7.3. Cald¢ robot naley prowadzé przestrzegap i stosujc srodki techniczno -
organizacyjne opisane w Rozpgazeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

M.S.M. PONTEX Mystowice
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ZESTAWIENIE PDSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Lp.

Nazwa

Symbol kat.
Nr normy

Jedn.

llos§é

Uwagi

Rury 80 SDR13,6
PN=1,0MPa
Dz110x6,7mm

mb.

27,5

Rura ochronna stalowa
w fabrycznej izolacji PE
Dz219,1x6,3mm

mb.

20,0

wraz z
ptozami i
manszetami

Kolano 90 PEHDS80
SDR13,6 Dz110

Szt.

Mufa montaowa
PEHDS80 SDR13,6
Dz110

SZzt.

Tasma znacznikowa
koloru niebieskiego z

drutem miedzianym

mb.

27,5
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