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Starostwo Powiatowe
w Wadowicach

Wydzial Srodowiska

Whiosek

Skladam wniosek o Sprzeciw. o ktérym mowa w art. 152 ust. 4, Prawo ochrony $rodowiska do rozpoczecia pracy stacji
bazowej WADS007D.

Whniosek swoj motywujg tym, iz sprawozdanie nr 027/2021/0S/09 z badania natezenia pol elektromagnetycznych '
wykonanych w srodowisku przez firm¢ SOLDI s.c. zostalo wykonane niezgodnie z obowiazujacym w Polsce prawem.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KLIMATU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetyeznych w §rodowisku oraz dokumentem
nadrzednym, czyli ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku.

Jak czytamy w ww. rozporzadzeniu:

~Dia miejse dostgpnych dla ludnosci rozumianych jako wszelkie miejsca, z wyjgtkiem miejsc, do ktérych dostep ludnosci

Jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprz¢tu technicznego, ustalane wedlug istniejgeego stanu zagospodarowania
i zabudowy nieruchomosci — parametry charakteryzujqce oddzialywanie pola elektromagnetycznego na srodowisko
(kolumny 2, 3 i 4 w tabeli 2), reprezentujgq wartosci graniczne natgzenia pola elektrycznego i magnetyeznega oraz
gestosci mocy i odpowiadajq:

1) wartosciom skutecznym naigzenn pol elektrycznych E i magnetyeznveh H o czestotliwosei od 0 Hz do 300 GHz,
podanym z dokladnoscig do jednego miejsca znaczqeego;

2) wartosci rownowazinej gestosci mocy S dla pol elekiromagnetycznyeh o czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
podanej z doktadnosciq do jednego miejsca znaczqeego po przecinku.

Dla czestotliwosci od 100 kHz do 10 GHz wartosci E2. H2 oraz S w tabeli 2 nalezy usredniacé w ciqgu 6 mainut, przy
zym dopuszezalne poziomy pol elektromagnetycznych muszq byé dotrzymane w kazdym G-minutowym okresie
czasu.”

Czyli wymagane jest 6-minutowe usrednianie pomiaréw w kazdym punkcie pomiarowym.

W podwazanym sprawozdaniu podano, iz pomiary wykonano w 30 punktach, czyli sam czas pomiaréw powinien wynosi¢ 180
minut. Dodatkowo wykonujgc pomiary wzdiuz gléwnych kierunkéw pomiarowych (GKP) osoba wykonujaca pomiary powinna
pokona¢ tras¢ co najmniej 1,7km (nie wszystkie punkty pomiarowe zostaly naniesione na mape¢ w sprawozdaniu a diugosé trasy
zostala zmierzona tylko dla punktow zaznaczonych na mapie) co przy szybkim marszu (z predkoscia 5 km/h) daje okolo 20
dodatkowych minut.
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Podsumowujgc pomiary powinny trwaé przynajmniej 200 minut, czyli 3h 20 minut.

Niestety stacja bazowa pracowala zaledwie ok. 61 minut, czyli po odjeciu czasu potrzebnego na przejécie pomiedzy punktami
zostaje 41 minut na wykonywanie pomiaréw. Daje 82 sekundy na jeden punkt pomiarowy zamiast 360 sekund, ktore wymaga
rozporzgdzenie wprowadzajace poiskie normy natezenia PEM.

Jako dowdd, iz stacja WADS007D w dniu 05.02.2021 pracowala zaledwie 61 minut przedstawiam zrzuty ekranu z dwéch stacji
pomiarowych, ktére w tym czasie monitorowaty otoczenia ww. stacji bazowe;.

W dniu 26.01.2021 uruchomilem stacje monitorujgcg oparta o analizator czgstotliwosci oraz anteng ,,discone” na zakres 600 MHz-
6 GHz. Analizator czgstotliwosci w sposéb ciggly monitoruje sile sygnatu w zakresie 790-962 MHz
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Ponadto dnia 31.01.2021 uruchomitem kolejng stacj¢ monitorujgca oparta o SDR (Software Defined Radio) na zakres 25-1700MHz
dzialajgcg automatycznie w ramach sieci Electrosense (https://electrosense.org/) z anteng ¢wieréfalowa na 802 MHz.

Dnia 05.02.2021 w godzinach 9:31-10:31 zaobserwowano wzrost sily sygnalu w zakresie czestotliwosci 801-806 MHz oraz 925, 1-
930,1 MHz, na uzytkowanie ktérych P4 Sp. z 0.0. posiada rezerwacje

Ponizej obrazy ilustrujgce zdarzenie zarejestrowane za pomocg analizatora czestotliwodci:







Na powyzszych skanach z analizatora czgstotliwosci bardzo dobrze widoczne jest, iz stacja pracowala bardzo nieréwnomiernie, co
rowniez wzbudza podejrzenie, ze wzgledu na to, iz zgodnie z Art. 152, USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska

wDo rozpoczgcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposob istotny moina przystqpié, jeieli
organ wlasciwy do preyjecia zgloszenia w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia nie wniesie sprzeciwu w

drodze decyzji... "

Tak wige do stacji bazowej nie mégl by¢ wtedy zalogowany zaden uzytkownik i stacja powinna pracowac réownomiernie.




Ponizsze to zrzuty ekranu z aplikacji Electrosense:
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W razie checi potwierdzenia informacji ze strony electrosense.org prosze zwrécié si¢ bezposrednio do nich o udostepnienie
potrzebnych danych z mojej stacji (PiSDR). Lokalizacj¢ stacji mozna sprawdzi¢ na stronie electrosense.org bez potrzeby
logowania.

W trakcie trwania pomiaréw (05.02.2021 9:31-10:31) wilgotnosé powietrza oscylowala w granicach 90-93% co moze wskazywag,
iz czg$¢ pomiaréw zostala wykonana na granicy specyfikacji (5 to 95 % RH), natomiast temperatura w trakcie trwania pomiaréw
wynosila od -0,7 °C do -0,5 °C co jest poza zakresem pomiarowym sondy EF0392, ktéra byla gléwngy sondy pomiarows na
zakres czgstotliwo$ci emitowanych przez anteny sektorowe. Zakres czgstotliwosci pracy sondy EF6091 wskazuje, iz zostala
uzyta do pomiaréw natg¢zenia PEM generowanego przez radiolinie.

Ponizej dane meteorologiczne ze stacji znajdujacej si¢ 250m od stacji bazowej WADS007D.
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Ponadto nalezy stwierdzi¢, iz akredytacja firmy SOLDI s.c. (AB 1571) nie obejmuje pomiaréw wokoét zrodet impulsowych a stacje
bazowe telefonii komérkowej generujg sygnaly impulsowe. Wynika z tego, iz firma SOLDI s.c. nie posiada uprawnien do
wykonywania takowych pomiaréw a co dopiero wystawiania sprawozdan z pomiaréw natezenie PEM wokoél stacji bazowych
telefonii komorkowe;j.

Dodatkowo chcialbym si¢ dowiedzie¢, czy sondy uzyte do pomiaréw PEM a w szczegdlnosci EF0392 (nr E-0004) wraz z
miernikiem Narda NBM-520 (nr D-1583) posiada $wiadectwo wzorcowania obejmujace pomiary wokét Zrodel impulsowych
jakimi sg sygnaly GSM oraz LTE.

Na podstawie powyzszych dowodéw wnosze o wydanie sprzeciwu do uruchomienia stacji bazowej WADS007D

Z Powazaniem

dr Jarostaw Grolik



