
         Szczegół zjazdu indywidualnego w ciągu chodnika

 w-wa uzupełniająca nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU poza chodnikiem

20 w. podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
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gr. pasa drogowego, ogrodzenie
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ściek z 2-ch rzędów kostki

zaniżony 2cm od nawierzchni jezdni
krawężnik wystający 4cm ponad

nawierzchnię ścieku
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Rysunek zjazdu indywidualnego
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PDK/0086/POOD/10

PROJEKT WYKONAWCZY

Powiat Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice

Opracował mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ

w-wa pdcinajaca z kruszywa naturalnego - pospółki

Przebudowa dr. pow. nr 1737K Andrychów- Rzyki Jagódki poprzez budowę
chodnika dla pieszych wraz z popraw odwodnienia na odcinku od ul.

Kilińskiego w Andrychowie  w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3km z
wyłaczeniem obiektów mostowych.


