Rzyki wydzielony 700 tys

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00057369)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm | llosé
indywidualny |
'Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K Andrychéw - Rzyki Jagodki |
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na
odcinku od ul. Kilinskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagoédki
na dt. ok. 3,3 km z wylaczeniem obiektéw mostowych ETAP il KM OD
. 2+679.00-3+402,00.
1 D-04.00.00 "Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01 lKNNR 11111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym o
wraz z inwentaryzacjg powykonawcza i przyjeta do zasobdéw PODIG w Wadowicach
e T T e on L ATEVIia 00 Za0n Lo W vad
’ L -
' ' T B o 'RAZEM:'E___0,72§km 0,723

12 ‘D-01.02.02 KNNR 1/113/1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus_u) za pomoca koparek , grubos¢ warstwy do
20 cm ze sktadowaniem z czesciowym wbudowaniem w nasyp poza obrzezem i cze$ciowym
k... |odwozem nakosztWykonawcy
Wyliczenie iloscirobet: . B
eI Tasn]. TODO ‘54@3‘_2_9'53-'33 ; i I. . O asoo
_ T ' o - RAZEM:| ~437,900|m3 437,90
1.3 D-01.02.02 ‘KNNR1/113/1 Analogia Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) za pomocg koparek, grubos¢
\Wyliczenie ilosci robot: .l
km3+701,20-4+68300 i 60,390 |
RAZEM: 60,390/ m3 60,39
1.4 |D-01.02.01 Analiza cen
... rynkowych
Wyliczenie iloscirobet: . e
________________________________ S e : TG
................ e T i o BAZEN 70,000 szt 10.00
7| Element [Roboty rozbiorkowe
2.1 |D-01.02.04 KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'40 cmwraz_zrobotamiziemnymi z
' odwozem na koszt Wykonawcy
'Wylib'z'e'hié:i'loéé'iF{)Béi ........... ARbLATRs R R e e e S T e e e
540" tabia siasdem km3+9 330 ................ e T
e aPele Sle e UOW AT o651 7,00
2.2 |D-01.02.04 KNR 1501/201/1 |Rozbidrka konstrukcji betonowych , grubo$¢ konstrukcji do 20°cm z odwozem na koszt
. Wykonawcy
Wyliczenie ilosci robét: S
fundament ogrodzeniakm ~  54'02*0,8
4+020,00-3+074,00 : . 8,640
B e e D T e e e T i 56701m3 864
2.3 [D-01.02.04 ‘KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15 cm o
| __..._._.|zodwozem na koszt\Wykonawcy
Wyliczenie ilo$ci robét: ' ' ;
R e . . . : _— ]
24 D-01.0204  [KNNR6/805/3 [Rozebranie nawierzchniichodnikow z plytbetonowychtypu Jomb | —
Wyliczenie ilosci robot:
wyka'zzjadeW'knﬁ R . . . ._ - S ——
Al aa A e A e e AP ER——4'000|m2 400
25 |D01.0204  [KNR225/319/2 [Ogrodzenia, rozebranie F
Wyiiczenie 16661 robet. ;
ogrodzenie km4+020,00-3+074,00 (minus i54*15-(2*5*1,5) 7
brama) : 66,000
) RAZEM:©  66,000/m2 66,00
26 D-01.0204  |KNR225/315/2 |Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie, '
Wyliczenie ilosci robot:
' ' 8 1015 : 15,000
RAZEM:  15,000/m2 15,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K
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chodnika dla pieszych wraz z poprawg

odwodnienia...
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strona nr: 3

Nr

| STWiOR/Kod Podstawa
| indywidualny

| Opis robot Jm

llos¢

27 |D-05.03.11 CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac
_____________ l L Js!dadowani_a_ na odlegto$¢ do 20 km, gtgbokos¢ frezowania 4 cm |
Wyiiczenie ilosci robt: et e et
‘w-wa SCleraIna km 3+402- 2+679 :(3402-2679)"0,6 : 433,800
i mfl s LA A I 433.80
2.8 'D-05.03.11 ‘CJ 11/2006/4 ‘Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac
sktadowania na odlegtos¢ do 20 km, gleboko$c frezowania 4 cm
WV"Cze"'e flosci robot: . R _ szt
w-wa wigzaca km 3+402-2+679  {(3402-2679)"0,4 - 289,200
_ T o TE. SRE o002 269,20
2.9 |D-01.02.04 lCJ 11/2001/9  |Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokoéé cigcia
8cm
Wyliczenie ilosci robot: ' . l
- ' N RAZEM: 723,000 m 723,00
3 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
3.1 | D-02.01.01 KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, przewozem na terenie budowy
thategoria gramtu ML cvnnonnemse s s S
[WY}_"?EE_H__F:E_-‘:_':'P_SF] robot ....................................................... | ...... - | | N
tabelarobStziemnych (4343140844) . 25870
o B ' RAZEM:: 25,870 m3 25,87
3.2 |D-02.01.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, na miejscu z przerzutem w =
M nasyp, kategoria gruntu I-lll wraz z zageszczeniem
Wyliczenie iloscirobst: - S ;
tabela robot ziemnych 40844 ... 408440
""""""""" RAZEM: 408,440 m3 408,44
3.3 |D-02.03.01 |[KNNR 1/201/6  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, kategoria gruntu 1,1l - dowéz na
teren budowy staraniem Wykonawcy (grunt z zakupu) z wykonaniem nasypu i
IO L 1 oot TN
\Wyliczenie ilosci robot: _;
labela robot Z|emnych 696,34 ' S S o o i 696,340
.................................................................................................. S e Pl 696,34
34 D-02.01.01 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
l _|samowytadowczymi na odleglos¢ do 10'km,
Wyliczenie floscirobot: B S
zjazdy z kostki 152*0,25 38,000
s B . “é’ei"o'é's' ................................................................ e —
4 Element Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych |
Chodnik, zjazdy, regulacja szerokosci jezdni - podbudowa i nawierzchnia
41 |D-04.01.01 \'IZNNR 6/103/3 |Profi lowanie izageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
M
VW[I&éHIé]b s'(; e e |
zjazdy z kostki - tabela ZjaZd(.')W ' 152,000
T T 94..0 o
Skl 3.._2]52(‘.&; ....................... . E Sy
regulacja szerokosci jezdni strL 2¢O R 294,000
42 D-040302 KNNR 6/111/2  \Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0, warstwa po
1{1) ZBQRSZEZEMU TG OM . | oot ek oot e
\Wyliczenie ilosci robét: ' ' ' ' |
chodnik 72372152 B ' B B ' i 1294000
43 [!_(_[\_J_N_R 6/112/6 |Warstwa mrozoochronna z kruszyw naturalnych, warstwa, po zageszczemu 15 cmz pospélkl
Wyllczeme ilosci robot:
zjazdy przez chodnik z kostki brukowej 152 o ' o ' ' 152,000
o RAZEMT 152,000m2 152,00
4.4 |D-040302  |KNNRGB/111/2 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0, warstwa po
________________________ (W ... .. |zaggszczeniu25cm - ey —— . . . |
Wyllczenle itosci robot: |
s<:|ekzkostk| S - : e e s : )
s szerokoscuezdm - e S S | g
......................................... . : RAZEM: —4385600m2 | 438,60
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strona nr: 4
Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
| indywidualny | |
45 D040402  [KNNR6/113/2 [Podbudowy Z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm frakcja 0/63mm |
hd e e ol T -
regulacja szerokoscijezdni 284 S o ; vk v 294,000
RAZEM:: 294,000/ m2 294,00
46 |D04.04.02 |[KNNR 6/113/3 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/63 warstwa po N
_ |zageszczeniu 25'cm
Wyliczenie floscirobot: B
LT R ¢ | S L 144600
' B RAZEM:| 144,600 m2 144,60
47 ... |KNNRE/M113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm frakcja 0/31,5 mm |
Wyliczenie ilo$ci robét: _ {
zjazdy z kostki B L2 S 152,000
ziaidvzkrus_zywa | o 94 S 54 500
T VT 526.000]m2 246,00
4.8 |D04.04.02 ‘KNNR6/113/6 !Podbudowyzkruszywlamanychstab. mechanicznie frakcji 0/31,5 warstwa po zageszczeniu
15°cm
Wyiczsrie fodcirobbt
chodnik . 7232182 i 1294000
. - RAZEM:: 1294,000 m2 1294,00
49 |D-05.03.23 {KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
— M wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara
‘Wyliczenie il R—— G i :
‘chodnik 723*2-152 i 1 294,000
. . T o o o '~ RAZEM:|  1294,000m2 1.294,00
410 D-05.03.23 IKNNR 6/502/3 iNawierzchniazkostki brukowe] betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
@) \wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolor grafit
e R bl ot bt S Rt ol i .
z;azdyzkostk: S iy e " . ; ; 5560
R RAZEM 155.000]m2 152,00
411 D0503.23 [KNNR 6/1104/5 |Regulacja wysokosciowa nawierzehni z piyt typu meba )
B o
wykaz zjazdow km 3+057,50 na posesji 10
prywatnej f § 10,000
- RAZEM: 10,000/ m2 10,00
412 |D04.04.02 KNNR 6/107/2  |Wyréwnanie istniejacejnawierzchni kruszywwm tamanym stab, mechanicznie frakgji 0/31,5
beermm |warstwa po zaggszczeniu ponad 10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
B T e S 3_'0.66
'I'té'!')'é'lla"”z'jé'i&'é\}ii'\X/R'r'ri"é'-i-'dib',é'(')"r{éBbéééjim?‘id‘d,ism e RN R—— 4
prywatnej : : 1,500
RAZEM_ 250013 450
4.13 |D 04.05.01 KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza geosiatkaﬁi sp_osobem recznym, geosiatka z widkien syntetycznych o
M
Wyiczania ok ropet ™" Dt et ook A SRkt oS A2 e
B SR
R L . e ; T 233.800|m2 433.80
4.14 |D-04.07.01a KNNR 6/110/3  Podbudowy z AC 22P 35/50 warstwa po zaggszczeniu 7°cm,
(3)
R e T |
regulacja szerokosci jezdni ' 294 ' ' o o i 294,000
........................................................................... i R o ; e 262000 m2 294.00
4.15 |D05.03.05b |KNNR 6/308/2 ‘NawierzchniezAC16W50/70, grubos¢ po zagegszczeniu 5'cm a
1(4)
[Wyliczenie ilosci robét: S |
[regulacja szerokosci jezdni plus pasek ~ [294+(723*0,4) i |
|szer, 0,4m na potaczeniu (10 przy peronie) | 583,200 |
416 |D-00.00.00  |KNNR 6/309/2 ‘NawierzchniezACHS 50/70, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.
3
Wyliczenie iloéci robot:
regulacja szerokosci jezdni plus pasek  294+(723°0,6) .
szer. 0,6m na potaczeniu 727,800
vt Rl S R S S A T T e e e T S PR 727 8082 72780
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Rzyki wydzielony 700 tys ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057369)
strona nr: 5

Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢

indywidualny

417 |D-08.01.01 KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30'cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa

| _ RAZEM:: 723,000m | 723,00
4.18 |D-08.03.01 ‘KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, fawa betonowa klasy C8/10, podsypka cementowo-piaskowa,

RAZEM: 723,000|m 723,00
419 | KNNR 10/408/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej - gabiony

RAZEM:: 55,000 m3 55,00

| |Element |Odwodnienie i zabezpieceznie sieci i kolizje
1 |D-02.01.01 tKNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, kategoria gruntu

[SIK3)]

T 7 —
soeki T 7as020s2
studnie fi 1000 kd-4 s '
przyk

__________________________________________ 2000908
weustyuliczne o STMIRE

RAZEM:: 152,552_m3 152,55

52 .. |KNNR1/307/2  [Wykopy iniowe reczne, giebokosc do 1,6'm, kategoriagruntulllv.
Wyliczenie floscirobét: '
przy montazu zabezpieczena teletechniki _ ;147*0,8°0,5
'brzekopy kontrolne przy zblizeniudo sieci :2*4*1,2*05
uzbrojenia terenu (sie¢ gazow, dwa
przekroczeniapo2m) 5 . ] 4,800
PrZeROCZeIa PO & N e e T 53600/m3 | 63.60

53 D-060201b  [KNR218/501/1 [Podioze z materiatéw sypkichpiasek grubosci10'em
Wyliczenie ilo$ci robét:

W AT 9300
!bi‘i}kéﬁél'ik . i i gl

RAZEM:: 17,300|m2 17.30]

58,800

54

45,500/
15,500 m 15,50

55 |D-03.02.01 KNNR 4/1413/1 ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, giebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robét: o S s e o
Kd4 T S —— . D — 1000

' RAZEM: 1,000(szt 1,00

RAZEM:: 5,000|szt 5,00

57 |D-03.02.01 KNNR 11/505/6 Przykanalikiz rur PEHD o SN 8 Dn"200'mm
o).

Wyliczenie iloscirobot:

e — s R A T 2000
58 D-0602.01b  |[KNNRE/602/2  |Obudowy wylotow wylotfi200 wgKPED 120 . .
\Wyliczenie iloscirobot: .

WL-2doWLb A e
| RAZEM:: ~ 4,000|szt 4,00

59 i [KNNR 1/518/2 ‘UIQZenie $ciekow trapezowych skarpowych KPED 1.25
2
! o

\Wyliczenie ilosci robot:
|

. B 8000
f RAZEM: 8,000 m 8,00
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strona nr: 6

Nr

STWIOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé

indywidualny |

510 |D 06.01.03 JKNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu jomb na podsypce cementow piaskowej

Wyliczenie ilosci robot: .
umochnienie skarpy km 2+784 do 2+875

409,200,

(875278412 108,200
117,000

{(3004-2887)*1

‘WL3 . e : 4000
. . SO = S RAZENT30.200/m2 | 230,20
723 T 723,000
' RAZEM:: 723,000/m 723,00
512 | _'\'KNNR 4/1009/3 |Montaz rur dwudzielnych arot, Fi'90'mm (zabezpieczenie sieci teletechnicznej) | o
)
Wyliczenie ilosci robot: |
zabezpieczenie kolizni zgodnie z PZT
kolizie od nr 7-13 : 147,500
T RAZEM: 147,500|m 147,50
6 |Element
61 D-060103  [KNNR1/507/3
Wyliczenie ilosci robot: SR
tabelaplantowania ~  i4e829 | 498,290|
e D e e O e TVTE 198,250 (2 498.29
6.2 |D-10.04.01  |KNR231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzef podziemnych, wiazy kanalowe
Wyliczenie ilosci robot: . ;
Wykonana czes$¢ kanalizacji studnie 7
rewizyjne wiazy S _ ! 7,000
o foors) AR _ ; el s Sigiee===orl 700
6.3 |D-01.01.01 Analiza cen |Odtworzenie punktow wysokosciowych osnowy geodezyjnej
rynkowych |
e A -
[NYylESanIS TOSCl rooot s —————— : R
" RAZEM:©  1,000kpl 1,00
6.4 [D 000000 Analiza cen Nadzér nad robotami przedstawicieli administartora sieci
oymkowyeh |
Wyliczenie ilo$ci rob6t:
R s ST— T 55 4660
N W GS.WO R RSEM4,000 ko 400
7 Element Przebudowa ogrodzen '
7.1 |M-16.01.07 KNNR 2/1602/2 | Ogrodzenie z paneli 3D H=1,23m ocynkowanych plus kolor na stupkach o wymiarach |
[W))] 60x40x3 obsadzonych w gniazdach pustakéw prefabrykowanych (rozstaw stupkéw co
2,5'm), cokot jako panel prefabrykowany o wymiarach 2,30x0,15x0,05 m wraz fundamentem
T o |0 wymiarach 0,70x0,30x0,30m z betonu C16/20 klasa ekspozycji betonu XF4
\Wyliczenie ilosci robot: e et
Ehi'5+(_:|:2'd,'0ﬁ'—3¥ﬁﬁ.'é'd i R e S e A ; e
3 - SN - e . e P —y = 4400
72 [M-16.01.07 "KNNRS Analogia - bramy wjazdowe szer 5 m z paneli z furtka i stupkami o wymiarach 100x100x3
....................... 10709/ (1)
e
R AR L 7 A Sy i R e Y
7.3 |D-000000 Analiza cen 'Siupki stalowe o wymiarach 100x100x3 '
....................... rynkowych
Wyliczenig ilosciropot:
o e i o e R S g 505
plULE AR LA PSR th i e 8.0
74 'D-000000  |Analiza cen ‘Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych
[ N |rynkowych .
iWY'_i_CZ‘?"ie_“°§°.i.r°.b°t - . .
B [ 6,000
‘ N S S R e e — o 500
8 | |Element |Organizacja ruchu
81 |D01.0204  |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow na czas budowy i ponowny montaz
Wyliczenie ilosci robt: _ e .
R G K S, : 3,000
RAZEM:: 3,000 szt 3,00
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Rzyki wydzielony 700 tys
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strona nr: 7

Nr

STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé

indywidualny

83

8.2 |D01.02.04 ‘KNNR 6/808/7 Bariery drogowe stalowe - rozebranie i odwdzka w miejsce wskazane przez inwestora do 10

VWHCZONIB HOBCITODO e essssssmssssssssstsssss st st st esoeioenonscoses|
N ————— SS— 1112
RAZEM: 20,000 m

20,00

D 01.02.04 {KNNR 6/808/8 '\S_{uﬁki do znakéw - rozebranie bez odwozu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem

Wyliczenie iloscirobot: e
wykaz 4 i 4,000

RAZEM:: 4,000 szt

4,00

~ RAZEM: 1,000 szt

1,00

8.5 |D-07.02.01 |KNNR 6/702/1 ‘Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalow_ych, Fi'70°'mm

RAZEM: 5,000 szt

5,00

87 'D07.01.01 |[KNNR 6/705/2  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe

~ RAZEM:  7,000]szt

7.00

e ciagle, malowanie mechaniczne
P-fd o i(20+40+23+20+13+26+63+76+27+147+70+33)*0,12 B - 66,960
O T e e e g
p-17 252t x 30mb G i T s faii : =560
Y ; g R S s e

RAZEM: 4.375/m3

81,76

4,38

8.9

teetavas 350000
RAZEM: 350,000|m

350,00
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