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Przekrdj normalny

skala 1:50
chodnik prawostronny
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Przekrdj normalny

skala 1:50
przebudowa ogrodzenia

PVC dekiel stupka

Opaska motazowa

Stupek 60x40x3mm L—2m
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odwodnienie (rura preforowana #110) nalezy wpigé do studni
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Przekrdj normalny
skala 1:50

chodnik z zabezpieczeniem typu L
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element typu L o wymiarach 130x99
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Przekrdj normalny
skala 1:50

umocnienie skarp za chodnikiem gabionem
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Przekrdj normalny

skala 1:50
chodnik dwustronny

DANE:
Klasa drogi: Z

Kategoria ruchu: KR3

Rodzaj gruntu:
Grupa nosnosci: G3
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CHODNIK

6

w-wa scieralna z kostki brukowej betonowej szarej

4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15

podbudowa gérna - kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

15

w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

RAZEM: 40 cm
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Przekrdj normalny

skala 1:50
chodnik lewostronny
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Szczegot "E"
skala 1:25

Szczegot "D
skala 1:25

OBRZEZE "8"

proj. obrzeze 8x30cm

10

tawa betonowa z oporem z betonu
C8/10

B
Q SCIEK Z KOSTKI

8 |kostka brukowa betonowa
4 |podsypka cementowo piaskowa

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego -
25 |0/63mm stabilizowanego mechanicznie

25|w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

RAZEM: 61 cm

©
ROW KRYTY

rura pehd @400
10 |podsypka piaskowa

®
ZJAZD PRZEZ chodnik

8 |w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej
4 |podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa gérna - kruszywo tamane 0/31,5mm
20| stabilizowane mechanicznie

15| w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki)

E
ZJAZD poza chodnikiem
20|kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

CQ)Jraczenie jezdni przy poszerzeniach
4 |warstwa Scieralna z AC11S D50/70
5 |warstwa wigzgca z AC16W D50/70
istniejgca konstrukcja

Przewiduje sie¢ miejscowe przewezenie chodnika do 1,25. Doktadng
lokalizacje opisano na PZT. Na odcinkach okreslonych w opisie
technicznym (w miejscach w ktérych w stanie istniejacym zlokalizowana
jest bariera energochtonna) nalezy kraweznik "odkry¢" na wysokos$é
18cm

warstwa $cieralna z AC11S D50/70

warstwa wigzgca z AC16W D50/70
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geosiatka z widkien syntetycznych

w-wa podbudowy z AC22P D35/50

20

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego -
0/63mm stabilizowanego mechanicznie

25 w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

RAZEM: 61 cm

Inwestor Powiat Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice
Przebudowa dr. pow. nr 1737K Andrychéw- Rzyki Jagédki poprzez budowe chodnika dla
Obiekt pieszych wraz z popraw odwodnienia na odcinku od ul. Kilinskiego w Andrychowie w
kierunku m. Rzyki Jagédki na dl. ok. 3,3km z wylaczeniem obiektow mostowych.
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