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ŚCIEK Z KOSTKI

podsypka cementowo piaskowa

kostka brukowa betonowa

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C50/30 - 0/63mm
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podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie
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podsypka cementowo piaskowa 1:4

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej

CHODNIK

15
w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)

RÓW KRYTY

podsypka piaskowa

rura pehd Ø400
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w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)

Szczegół ściany oporoweji ogrodzenia w
km 4+605,00 do 4+640,00
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Projekt wykonawczy.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2

mgr inż. Włodzimierz BARSZCZOpracował

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1737K Andychów -Rzyki
Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na

odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki  na
długości   ok. 3,3km z wyłączeniem obiektów mostowych.

beton na fundament C 16/20 z dodatkami dla klasy expozycji betonu XF4.


