folia gr. 0.3mm

3.00

Przekrdj normalny w km 3+018 do 3+ 074,00

skala 1:50

szer. zmiena od 2m do 1.25m

/

istn. pas ruchu

Panel ogrodzeniowy

=i Szczeg6t "E"

®
CHODNIK

6

w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej

4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15

podbudowa gorna - kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

15

w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

RAZEM: 40 cm

B
Q SCIEK Z KOSTKI

@ Szczegot "D" @ folia ar. 0.03 mm 8 |kostka brukowa betonowa
I$ | 2‘3 pustak szalunkowy 4 |podsypka cementowo piaskowa
o cog <) 0 wym. 50x20x25 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego -
© Py Sl .‘._%‘mu N ' 210 250/63mm stabilizowanego mechanicznie
CI 111 .. ; ; ; -
= - teren posesji 25|w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
| prywatnej
: © RAZEM: 61 cm
S
0.20 O 25 Q z
E— B ’ I~ ROW KRYTY
o rura pehd @400
10 |podsypka piaskowa
SZCZGgé’f "E" Szczegc’)’f "D" Dane techniczne
skala 1:25 skala 1:25 — panel grodzeniowy 3D ocynkowany+kolor wg. palety ral 6005
o~ grubo$¢ drutu 8 5 mm ocynkowany + kolor wymiar oczka 50mmx200mm
ﬁc:“ dfogos¢ panela 2500 mm. ilos¢ przettoczen 3.
© Q| g — sfupek panelowy ocynkowany + kolor wg. palety ral jak wyzej
T ) ) = wymiary 60x40x3mm L—2000mm.
istn.ogrodzenie do ji i [ T\ — stupek przy furtce 6 szt. profil 100x100x3mm.
przestawienia Iz *r \ L—=2500mm ocynk + kolor jak wyzej.
4\ Dla posesji na dziatce 1916/3 odbudowa bramy.
J Dla posesji na dziatce 1916 /4 przestawienie i regulacja wys. bramy.
ustak szalunkowy
0 wym. 50x20x25
KRAWEZNIK "20"
M 20| proj. kraweznik 20x30cm
210 tawa betonowa z oporem z betonu
od [P
15(C12/15
fundament
26
-
o L S Inwestor Powiat Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice
v
d]: beton na Wypeinienie pUStakéW i fundament C 16/20 z dodatkami d|a Przebudowa dr. pow. nr 1737K Andrychow- Rzyki Jagodki poprzez budowe chodnika dla
_[ ] .. Obiekt pieszych wraz z popraw odwodnienia na odcinku od ul. Kilinskiego w Andrychowie w
klasy expozycji betonu XF4. kierunku m. Rzyki Jagédki na dl. ok. 3,3km z wyk obiektéw yeh.
stal zbrojeniowa A- i A - 1lI, otulenie stali 4 cm strzemiona co 0,5 m.
0,25 stal @ 10 - 465 kg Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
stal@6 - 50kg 3
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Nazwa Przekroje normalne w km 3+018 - 3+074 Rysunek
rysunku okolice dzialki nr 1916/3 i 1916/4. Nr




