Panel ogrodzeniowy
[—2,5 m H-1,23 m

Stupek 60x40x3mm L—2m

Pustak prefabrykowany 0,3x0,3x0,15
klasa expozycji betonu XF4

PVC dekiel stupka

Panel ogrodzeniowy
Opaska motazowa

Stupek 60x40x3mm L—2m

/0°0+
0 0+

Fundament pod stupek 0,6x0,3x0,3

@ Qmax— 33kN/mz

Panel prefabrykowany bet 0,15x0,05x2, 30.
klasa expozycji betonu XF4
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Wastwa przepuszczina zwir

Element typu —[ d

|zolacja_przciw_wilgoci N\
folia gr. 0,3 mm "\
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2,30-1

h_zmienne

Warstwa chudego betonu gr. 0,15

—— QAN Y
Inwestor Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2
L—zmienne
odwodnienie (ruro preforowana 211 O) nalezy wpigé do studni But!owa chodnika w ciagu d.rogi powliatowej nr 1737K Andychéw -R?yk.i
AR _ 00 w km 4+608,70 Obiekt Jagodki poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na
rewizyjnej Kd=43 ¢ 10 g e odcinku od ul. Kilifskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagédki na
dlugosci  ok. 3,3km z wylaczeniem obiektow mostowych.
beton na fundament C 16/20 z dodatkami dla klasy expozycji betonu XF4. Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
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®

CHODNIK

w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej

N

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15

podbudowa gorna - kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

15

w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki)

®

SCIEK Z KOSTKI

8 |kostka brukowa betonowa

4 |podsypka cementowo piaskowa

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
25|z kruszywem Cesorzo - 0/63mm

25

w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospétki)

©

ROW KRYTY

rura pehd @400

10 |podsypka piaskowa

— panel grodzeniowy 3D ocynkowany+kolor wg. palety ral 6005

— sfupek panelowy ocynkowany + kolor wg. palety ral jak wyzej
— stupek przy furtce 3 szt. profil 100x100x3mm.

— element typu L dla klasy V obcigzenia q—33,3 kN/m2

Dane techniczne

grubosé drutu 8 5 mm ocynkowany + kolor wymiar oczka 50mmx200mm
dfogos¢ panela 2500 mm. ilos¢ przettoczeri 3.

wymiary 60x40x3mm L—2000mm.
L—=2500mm ocynk + kolor jak wyZej.

minimalna grubos$¢ Scianki 12 cm.




