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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j.
1.2 Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430)

1.1 Ustawa z dnia 30 Sierpnia 2012 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012, poz. 1137) z pdzniejszymi

zmianami.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.Nr. 177 poz. 1729).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow na drogach (Dz.U.Nr. 170 poz. 1393).

1.7 Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zat. do nru 220, poz.
2181zdnia23.12.03r/

1.8 Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

2. ZaKres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu dla projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1737K Andrychow — Rzyki Jagodki poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa
odwodnienia na odcinku od ul. Kilinskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagodki na
dhugosci okolo 3,3 km z wylaczeniem obiektéw mostowych”.

3. Lokalizacja.
Budowa chodnika zlokalizowana jest w miejscowos$ci Sutkowice i Rzyki przy drodze powiatowej nr

1737K.

4. Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

Celem tego opracowania jest dostosowanie istniejgcej organizacji ruchu i zaprojektowanie oznakowania
pionowego 1 poziomego drogi, dla projektowanej budowy chodnika. Projektowana organizacja ruchu bedzie
miata za zadanie wskazanie uczestnikom ruchu bezpieczng i ptynng jazdg na odcinku drogi gdzie zostanie zbudowany
chodnik.

Przewiduje si¢ oznakowanie pionowe, poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu. .

Poczatek opracowania znajduje sie przy skrzyzowaniu ulicy Kilinskiego z droga powiatowg 1737K.
Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome skrzyzowania nie ulegnie zmianie. W okolicy skrzyzowania z dr.
gminng w km 2+530,00 projektuje si¢ na drodze gminnej znak ustgp pierwszenstwa natomiast na drodze

powiatowej po obu stronach znaki droga z pierwszenstwem D-1. W dalszej cze$ci zaraz za skrzyzowaniem z
dr. gminng po stronie prawej w km 2+542,00 projektuje sie przystanek autobusowy przesuni¢ty z km
2+604,00, Natomiast po str. lewej likwiduje sie przystanek w km 2+569,00 a projektuje sie w km 2+592,00 ,
przy przystankach po obu stronach projektuje sie oznakowanie pionowe w postaci znaku D15 i poziome



oznakowanie w postaci linii P-17. Przed i za przejsciem chodnika z strony prawej na lewg w odlegtosci
okoto 100 m projektuje sie znaki ostrzegawcze A-30 z tabliczka T-5 "UWAGA PIESI".

Skrzyzowanie z droga gminna w km 2+710,00 pozostaje bez zmian oraz znaki B-18 do 15 ton przed
wjazdem na most pozostaja bez zmian. Dalej w km 34+286,00 po stronie L projektuje sie przystanek
autobusowy przestawiony z km 3+343,00 , przystanek autobusowy po stronie prawej w km 3+350,00
lokalizacja pozostaje bez zmian jedynie uzupelnione zostanie oznakowanie poziome w postaci linii P-17. W
okolicy przystankéw autobusowych zachodzi duze prawdopodobienstwo przekraczania jezdni w celu dojscia
do przestanku autobusowego po str. P projektuje sie znaki ostrzegawcze A30 i tabliczke TS "UWAGA
PIESI" w odlegtosci okoto 100m od przystankéw w obie strony.

Istniejagce przystanki autobusowe w km 3+924 str. P 1 3+900,00 str. L pozostajg bez zmian lokalizacji zostaja
uzupetnione o oznakowanie poziome w postaci linii P-17 oraz w odleglosci okoto 100 m projektuje sie
oznakowanie ostrzegajace o pieszych przekraczajacych jezdni¢ w postaci znaku A-30- tabliczki T-5
"UWAGA PIESI". W km 4+077,00 po stronie lewej wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng i istniejace
oznakowanie w okolicy tego skrzyzowania nie ulegnie zmianie. Istniejacy przystanek autobusowy w km
4+544 str. P pozostaje bez zmian projektuje sie tylko uzupelnienie o oznakowanie poziome w postaci linii P-
17 . Przystanek po przeciwnej stronie w km 4+563 zostaje zlikwidowany w zamian projektuje sie przystanek
w km 4+524,00 .Ze wzglgdu na przestawienie przystanku autobusowego projektuje sie przestawienie znaku
B-43 oraz jego odwotania tak aby ograniczenie do 40 km/h obowigzywalo w miejscu przestawionego
przystanku autobusowego. W km 4+ 603,00 str. P znajduje sie skrzyzowanie z droga powiatowg oraz w km
4+654,00 str. L skrzyzowanie z dr. gminng. przy drodze powiatowej jak i przy drodze gminnej projektuje si¢
znaki ustgp pierwszenstwa. Zwazajac iz drogi podporzadkowane nie sag w wigkszej odleglosci niz 50 m
pomiedzy skrzyzowaniami nie zastosowano powtorzenia znaku D-1. Na skrzyzowaniu z droga powiatowa
projektuje sie na drodze podporzadkowanej rozmalowanie w postaci podwdjnej ciaglej o dlugosci 20 m i
lini¢ warunkowego zatrzymania P-13. w odlegtosci okoto 100 m za skrzyzowaniem z droga gminng i okoto
100 m przed przystankiem autobusowym po str. P w km 4+544,00 projektuje si¢ znaki ostrzegawcze B-30- z
tabliczkg T-5 "UWAGA PIESI" W okolicy skrzyzowania z drogg gminna w km 4+898,00 str. P i km
4+906,00 str. L projektuje sie uzupehienie o znak D-1 na drodze powiatowej poniewaz przed
skrzyzowaniami nie wystepuje D-1. tylko za skrzyzowaniem znajduje sie znak D-1. Przystanek autobusowy
w km 5+170,00 str. P pozostaje bez zmian natomiast przystanek w km 5+150,00 zostanie zlikwidowany i

wstawiony w km 5+112,00 przy nowoprojektowanym przystanku jak i przy istniejagcym projektuje sie
rozmalowanie P-17. W odleglosci okoto 100 m od przystanku po str. P projektuje sie znaki ostrzegajace
kierujgcych pojazdy o pieszych mogacych przekraczac jezdni¢ w postaci znaku B-30 i tabliczki T-5.
Na przebudowywanym odcinku projektuje sie lini¢ catej dlugosci linie krawedziowa ciagla a na
skrzyzowaniach lini¢ w miejscu zjazdow na prywatne posesje lini¢ krawedziowg przerywana.
Elementy bezpieczenstwa ruchu.

Likwidacji ulegaja bariery energochtonne N2W2b kolidujace z projektowanym chodnikiem w zamian
projektuje sie w tych miejscach bariery zachodnikowe U-11a a krawgznik w tym miejscu projektuje sie
wyniesiony na 18 cm. Bariery U-1la projektowane s3 takze w miejscach gdzie rdznica terenu poza
chodnikiem przekracza 0,5 m

Wszystkie znaki pionowe i1 poziome nalezy wykona¢ i rozmieScic zgodnie z planem sytuacyjnym,
Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach /Zat. do nru 220, poz.
2181z dnia 23.12.03r1/

4.1. Wykaz projektowanych znakow pionowych i poziomych zalaczono w tabelach ”Wykaz znakow
pionowych” i ,,Wykaz znakow poziomych”

5. Wymagania ogoélne.



5.1. Sposob umieszczenia znakéw.
Odleglos$¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi:
* Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi pobocza, min. 0,5 m,
* Pionowa, spodu znaku od powierzchni pobocza, min. 2 m,
* Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi jezdni w kraweznikach, 0,5 ~2,0 m,
* Pionowa, spodu znaku od powierzchni chodnika, min. 2,2 m

5.2. Wymagania dotyczace znakow.

Wymiary znakdéw
. Typ A min 900
. Typ B min 800

Folia odblaskowa zastosowana na znakach i tablicach winna mie¢ parametry min I generacji.

5.3 Przepisy zwiazane.
Prace zwigzane z wykonywaniem oznakowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
e Ustawa z dnia 17 lipca 1997 o drogach publicznych Dz. U nr 80, poz.497
e Zasadami Prawa Budowlanego

e Przepisami i normami BHP.

Opracowat:



Wykaz znakéw pionowych

Znak rodzaj lo§¢ status
A-7 3 projektowany
A-30 10 projektowany

D-1 5 projektowany
D- 15 4 projektowany
D -46 4 projektowany
D -47 4 projektowany

T-5 1 projektowany

Przestawienie
B-33 2 istniejacy
Likwidacja
A-17 1 Istniejacy
D-1 4 Istniejacy
-15 5 Istniejacy

Wykaz znakéw poziomych

Rodzaj oznakowania Poszczegolne dlugosci [m] L.aczna dlugos$¢ [m]
P-4 20,20,4 44
P-7c 529 529
P-7d 2491 2491
P-12 7 7
P-13 4 4
P-17 10x30 300

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Rodzaj oznakowania

Poszczegolne dlugosci [m]

L.aczna dlugos$¢ [m]

Bariera typ N2W2B

28,8,8,8,136,36

216 do likwidacji

Barieratyp U - 11a

1459

1459




