Starostwo Powiatowe w Wadowicach

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI :  Remont parkingu i chodnika przy SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej
INWESTOR : Powiat Wadowicki

ADRES INWESTORA  :  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Wrona

DATA OPRACOWANIA 1 27.09.2021r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.09.2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



parking Kalwaria Z..kst OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Remont parkingu i chodnika przy SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej
1|KNR AT- |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm - docelowe ciecie |m
03 0101- |trylinki gr. 15 cm
04
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
2|KNR AT-|Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm po- |m
03 0101-|nad 6 cm
05 Krotnosé = 9
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
kalk. kowej - parking
wiasna
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
4 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu w ilosci 0,06m3/m m3
kalk.
wiasna
45,0"0,06 m3 2,70
RAZEM 2,70
5/KNR 2- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
31 0815-
02
<opaska wokol budynku> 80,0*0,5 m2 40,00
<Il wjazd i dojécie do schodéws (4,4+9,0)/2*8,0 m2 53,60
<dojscie do placu zabaw> 18,0*1,0 m2 18,00
<dojscie z tytu budynku> 9,5*1,5 m?2 14,25
RAZEM 125,85
6/KNR 2- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 34x34x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
31 0815-
01
2,5*1,5+7,5+50,0*1,5 m?2 86,25
RAZEM 86,25
7 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych - trylinki gr. 15 cm m?2
7,2*35,0 m?2 252,00
RAZEM 252,00
8/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
0802-04
<na wjezdzie> (5,5+4,0)/2*2,0 m?2 9,50
RAZEM 9,50
9|KNR 2- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
31 0814-
01
120,0+10,0*2+18,0*2 m 176,00
RAZEM 176,00
10 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu w ilosci 0,04m3/m m3
kalk.
wiasna
176,0*0,04 m3 7,04
RAZEM 7,04
11|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym |m3
04 1102- |wytadowaniu samochodem ciezarowym w miejsce wskazane staranie Wykonaw-
04 cy
0,15*0,30*45,0+2,7+125,85*0,07+86,25*0,05+252,0*0,15+9,5*0,04+0,06*0,2* m3 65,18
176,0+7,04
RAZEM 65,18
12 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 z transp. ms3
kalk. urobku samochod.samowytadowczymi w miejsce wskazane staraniem Wyko-
wtasna |nawcy - 80% mechanicznie
<rozebranie podbudowy z kruszywa na parkingu gr. 40 cm> ((5,5*21,0+10,0* m3 56,00
10,070,5)+(5,5+4,0)/2"2,0)*0,4*80%
<rozebranie podbudowy z kruszywa na parkingu gr. 33 cm> (7,2*35,0)*0,33*80% |m3 66,53
<rozebranie podbudowy z kruszywa Il wjazd gr. 40 cm> ((4,4+9,0)*0,5*8,0)*0,4* |m3 17,15
80%
<rozebranie podbudowy z kruszywa opaski wokét budynku gr. 20 cm> (80,0*0,5) [m3 6,40
*0,2*80%
<rozebranie podbudowy z kruszywa na chodnikach gr. 20 cm> (2,5%1,5+7,5+ m3 13,80
50,071,5)*0,2*80%
<rozebranie podbudowy z kruszywa dojscie z tytu budynku gr. 20 cm> (9,5*1,5)* |m3 2,28
0,2*80%
<rozebranie podbudowy z kruszywa dojscie do placu zabaw gr. 20 cm> (18,0* ms3 2,88
1,0)*0,2*80%
RAZEM 165,04
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13 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
kalk. w miejsce wskazane staraniem Wykonawcy - 20% recznie
wiasna
<rozebranie podbudowy z kruszywa na parkingu gr. 40 cm> ((5,5*21,0+10,0* m3 14,00
10,070,5)+(5,5+4,0)/2"2,0)*0,4*20%
<rozebranie podbudowy z kruszywa na parkingu gr. 33 cm> (7,2*35,0)*0,33*20% |m3 16,63
<rozebranie podbudowy z kruszywa Il wjazd gr. 40 cm> ((4,4+9,0)*0,5*8,0)*0,4* |m3 4,29
20%
<rozebranie podbudowy z kruszywa opaski wokét budynku gr. 20 cm> (80,0*0,5) [m3 1,60
*0,2*20%
<rozebranie podbudowy z kruszywa na chodnikach gr. 20 cm> (2,5%1,5+7,5+ m3 3,45
50,0*1,5)*0,2*20%
<rozebranie podbudowy z kruszywa dojscie z tytu budynku gr. 20 cm> (9,5*1,5)* |m3 0,57
0,2*20%
<rozebranie podbudowy z kruszywa dojscie do placu zabaw gr. 20 cm> (18,0* ms3 0,72
1,0)*0,2*20%
RAZEM 41,26
14 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem w ilosci 0,06m3/m m3
kalk.
wiasna
(45,0+38,0+4,0)*0,06 m3 5,22
RAZEM 5,22
15/KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce ce- m
31 0403- | mentowo-piaskowe;j
03
45,0+38,0+4,0 m 87,00
RAZEM 87,00
16 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem w ilosci 0,04m3/m m3
kalk.
wiasna
(120,0+10,0*2+18,0*2+80,0+9,0)*0,04 m3 10,60
RAZEM 10,60
17/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
31 0407-
05
120,0+10,0*2+18,0*2+80,0+9,0 m 265,00
RAZEM 265,00
18 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
kalk. chni
wiasna
5,5*21,0+10,0"10,0*0,5+(5,5+4,0)/2*2,0 m2 175,00
7,2*35,0 m?2 252,00
(4,4+9,0)*0,578,0 m2 53,60
80,0*0,5 m?2 40,00
2,5*1,5+7,5+50,0*1,5 m2 86,25
9,5%1,5 m?2 14,25
18,0"1,0 m?2 18,00
RAZEM 639,10
19|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15cm |m?2
31 0114- | (docelowo 20cm) - chodniki
05
80,0*0,5 m?2 40,00
2,5*1,5+7,5+50,0*1,5 m2 86,25
9,5%1,5 m?2 14,25
18,0"1,0 m?2 18,00
RAZEM 158,50
20|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zagesz- |m2
31 0114-|czeniu
06 Krotnosé = 5
158,5 m?2 158,50
RAZEM 158,50
21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
kalk. - kostka szara - prostokat - chodniki
wiasna
80,0*0,5 m2 40,00
2,5*1,5+7,5+50,0*1,5 m?2 86,25
9,5"1,5 m2 14,25
18,0*1,0 m?2 18,00
RAZEM 158,50
22|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm (docelowo |m?2
31 0114- |40 cm) - parkingi
05
5,5*21,0+10,0"10,0*0,5+(5,5+4,0)/2*2,0 m2 175,00
7,2*35,0 m?2 252,00
(4,4+9,0)*0,5*8,0 m?2 53,60
RAZEM 480,60
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23|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po  |m2
31 0114- |zageszczeniu
06 Krotnosé = 25
480,60 m?2 480,60
RAZEM 480,60
24|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
31 0511- |wo-piaskowej, kostka szara - prostokat - parkingi
03
480,6 m?2 480,60
RAZEM 480,60
25/KNR 2- |Regulacja pionowa studzienki rewizyjnej na chodniku szt.
31 1406-
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2- |Wymiana wtazéw studni rewizyjnych wraz z regulacjg wysokosciowa na szt.
31 1406- |parkingu. Wtazy D400 typ ciezki, zeliwne
03
kalk.
wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 2- |Remont studni $ciekowych, wymiana wtazéw zeliwnych na typowe 60x40 cm szt.
31 1406- |wraz z robotami towazyszacymi
03
kalk.
wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28 Obsypanie ziamig za obrzezami i kraweznikami szerokosci 0,5m grubosci 15 cm |m3
dowieziong
(256,0+87,0)*0,5*0,15 m3 25,73
RAZEM 25,73
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