ZAELACZNIK nr 1

Powiat: wadowicki

Wojewddztwo: malopolskie

WARUNKI TECHNICZNE

Wdrozenie ukladu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu wadowickiego
oraz wybrane prace majace na celu aktualizacje i uporzadkowanie BDSOG

Opracowano w Starostwie Powiatowym w Wadowicach

Wadowice, pazdziernik 2021 r.
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I1. Stownik poje¢ i skrotow.

BDOTS500

BDPZGiK

BDSOG

DR
EDR

GESUT

Modut
pomiarowo-
obliczeniowy

PL-2000

PL-EVRF2007-
NH

PL-KRONS86-NH

PODGIK

PZGiK

Zbioér danych bazy danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 Ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza danych lub system baz danych; stuzace do przechowywania danych
i dokumentéw PZGiK, tworzace uporzadkowany, interoperacyjny i
catosciowy uktad zbioréw danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUIA,
BDSOG, PRG, PRNG, PRPOG oraz innych zbioréw danych
koniecznych do obstugi klientéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Zbioér danych bazy danych szczegétowych osnéw geodezyjnych, o ktérej
mowa w art. 4 ust. la pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne. Na potrzeby WT nalezy przez to rozumiec
takze obiekty punktow osnéw pomiarowych, obiektowych i innych nie
bedacych osnowami szczegdélowymi oraz podstawowymi, zarzadzane w
BDPZGiK.

Dziennik robét, przy czym nalezy przez to rozumie¢ kazdg jego forme,
w tym forme elektroniczng to jest EDR.

Elektroniczny Dziennik Robdét.

Zbioér danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
o ktérej mowa w art. 4 ust. la pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Uporzadkowany zbiér danych pomiarowych 1 obliczeniowych
dotyczacych osnowy, udokumentowanych w materiale Zrédiowym,
pozyskanych w jednym procesie pomiarowym oraz obliczeniowym, w
tym w jednym wyréwnaniu. Inaczej zesp6ét pomiarowo-obliczeniowy
stanowi jedng osnowe, zaktadang np.: w celu pomiaru jednej wsi lub
wiekszego spdjnego obszaru.

Uktad  wspétrzednych  ptaskich  prostokatnych
Rozporzadzeniu  w sprawie  panstwowego  systemu
przestrzennych.

okreslony w
odniesien

Uktad wspétrzednych wysokosciowych okreslony w Rozporzadzeniu w
sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Uktad wspétrzednych wysokosciowych Kronsztad ’86, o ktérym mowa
w §7 Rozporzadzenia w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w
Wadowicach.

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny.
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RBD
Rozp. SOP

SOP
Starosta

SIPZGiK

Uklad Kronsztad
’60

Urzad
Ustawa PGiK

WT
Wykonawca
Zamawiajacy
Zaméwienie

Zbioér danych

Robocza baza danych.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w
sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012
r., poz. 1247).

System odniesien przestrzennych.
Starosta Powiatu Wadowickiego.

System informatyczny stuzacy do zarzadzania danymi i dokumentami
PZGiK, gromadzacy i udostgpniajagcy zasoby danych przestrzennych
oraz powigzane z nimi dane opisowe, wraz z mozliwoscig przeprowa-
dzania analiz, raportéw i pobierania danych, a takze udost¢pniania e-
ustlug informacji przestrzennej. W sktad systemu wchodza migdzy
innymi baza lub bazy danych (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe
interfejsy aplikacyjne. W Starostwie Powiatowym w Wadowicach
funkcjonuje system EWID2007.

Uktad wspotrzednych wysokosciowych normalnych odniesionych do
sredniego poziomu Morza Baltyckiego, wyznaczonego dla mareografu
w Kronsztadzie, okreslonych na podstawie wynikéw II kampanii
niwelacyjnej wykonanej w latach 1947-1955, o ktérym mowa w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2000 r., nr 70.,
poz. 821).

Urzad Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.
22020 r., poz. 2052 z p6zn. zm.).

Niniejsze warunki techniczne.

Podmiot realizujacy prace objete WT.

Podmiot zlecajacy prace geodezyjno-kartograficzne objete WT.
Og6t prac przewidzianych w WT oraz uregulowanych w umowie.

Zbior danych przestrzennych zgodny z definicja zawarta w Ustawie z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej art.3 pkt
11. lub rozpoznawalny ze wzgledu na wspdlne cechy zestaw danych
nieprzestrzennych.



I11. Kontekst formalno-prawny oraz informacje ogélne.

1.

Przedmiotem Zamoéwienia w uje¢ciu ogélnym jest:

1) Opracowanie modelu transformacji wysokosciowe;j.
2) Transformacja BDPZGiK do uktadu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH.

3) Prace pozostate, w tym: anonimizacja danych osobowych na opisach topograficznych osnéw
wysokos$ciowych, dostosowanie atrybutéw, w tym typodw stabilizacji punktow osnéw
wysokosciowych do obowigzujacego modelu pojeciowego, dostawa i wdrozenie programu
komputerowego stuzacego do przeliczania wysokos$ci punktow.

4) Sporzadzenie stosownej dokumentacji prac.

2. BDPZGiK prowadzona przez zamawiajgcego stanowi baz¢ produkcyjng wykorzystywang do

realizacji biezacych zadan Starosty. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania takiego
przebiegu realizacji prac objetych WT, ktory zapewni ciagtos¢ realizacji zadan Starosty bez
naruszania organizacji pracy urzedu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania opracowanych materiatéw, raportow

czesciowych i koncowych, inaczej poétproduktéw, do kontroli doraznej, w dowolnym momencie
trwania prac na wniosek zamawiajgcego oraz do stosowania si¢ do zalecen zamawiajacego. W
trakcie realizacji prac objetych WT zamawiajacy dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z
wykonawcg szczegotow technicznych dotyczacych realizacji prac, przy czym szczegéty te
muszg zosta¢ opisane 1 uzgodnione w Dzienniku Robét do 3 dni od poczynienia uzgodnienia
roboczego. Dotyczy to w szczegdlnosci takze wszelkich watpliwosci 1 zapytah ze strony
wykonawcy oraz dotyczy to wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawnych i WT.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powolania niezaleznego podmiotu petnigcego rolg

inspektora prac, ktéry w imieniu zamawiajacego bedzie dokonywat kontroli wynikéw prac
wykonawcy, sprawowal nadzor nad wykonaniem prac, dokona pomiaréw kontrolnych jak i
bedzie bral czynny udziat przy odbiorze prac. O fakcie powotania inspektora wykonawca
zostanie poinformowany niezwlocznie.

. Zamawiajacy udostgpni wykonawcy komplet danych i materiatéw stuzacych wykonaniu

przedmiotu zaméwienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania
przedmiotu zaméwienia niezb¢dne beda materiaty z wojewddzkiej lub centralnej czesci PZGiK,
zamawiajacy pozyska te materiaty na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK lub na podstawie art.
15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne, a nastgpnie udostepni je nieodptatnie wykonawcy. Materiaty niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia beda wydane wykonawcy po podpisaniu umowy i
dokonaniu zgtoszenia pracy geodezyjne;j.



6.

10.

11.

Prace stuzace uzupetnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK lezg w catosci po stronie
wykonawcy. Prace te moga zosta¢ wykonane za posrednictwem narzedzi 1 mechanizméw
dostgpowych, ktére wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Zamawiajacy moze udostepnic
wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem desktopowym SIPZGiK w siedzibie PODGiK.
Tworzenie i modyfikacje przedmiotowych rejestréw oraz baz danych nalezy wykona¢ stosujac
funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymiane¢ danych za pomoca plikéw wymiany
danych. Transformacj¢ bazy danych natomiast nalezy wykona¢ wprost na obiektach bazy
danych wraz z zachowaniem pelnej historii danych odnoszacej si¢ do stanéw obiektéw, ktére
bedzie mozna uzyska¢ w kontek$cie obiektu (stany poprzednie i nastgpne obiektu w
odpowiednich kartotekach) oraz w kontekscie stanu na dzien obiektow, ktéry mozna uzyska¢ w
Generatorze obiektow.

Transformacje bazy danych nalezy przeprowadzi¢ w dni wolne od pracy, np. w sobote i
niedzielg, tak by nie zakldci¢ pracy zamawiajacego oraz nie blokowac dziatania bazy danych w
dni, w ktérych wprowadzane sg biezace modyfikacje bazy danych wynikajace z realizacji
obowigzkéw Starosty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania biezacych aktualizacji SIPZGiK, o czym
zobowiazuje si¢ powiadamia¢ niezwlocznie wykonawce prac, przy czym aktualizacje majace
wplyw na formaty i sposoby wymiany danych bedacych przedmiotem zamoéwienia oraz
strukturg bazy danych w zwiazku z realizacjg transformacji wysokosciowej bazy danych, beda
wprowadzane do SIPZGiK nie p6zniej niz na 30 dni przed umownym terminem przekazania
produktéw do kontroli.

Docelowy obowigzujacy uktad wspoétrzednych poziomych ptaskich dla obiektéw przestrzen-
nych bedacych wynikiem prac objetych WT: PL-2000.

Docelowy obowigzujacy uktad wspétrzednych wysokosciowych dla obiektow przestrzennych
bedacych wynikiem prac objetych WT: PL-EVRF2007-NH.

Wszystkie okresy zawarte w WT sg wyrazone w dniach kalendarzowych, chyba ze uzyto
wyraznie innego sformulowania (np. dni robocze). W przypadku, kiedy termin wyrazony
w dniach kalendarzowych wypada w dzien wolny od pracy, za termin obowigzujacy nalezy
uwazac pierwszy nast¢pny dzien roboczy wypadajacy po tym terminie.



IV.Obowiazujace przepisy prawne.

1. Ustawy i rozporzadzenia:

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne.

2) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

3) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r.

4) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych 1 magnetycznych, podpisane w dniu 6 lipca 2021 r., wchodzace w zycie w
dniu 31 lipca 2021 r.

7) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych.

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiar6w do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

9) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych.

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2021 poz. 820).

11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r.
w sprawie klasyfikowania i porzagdkowania materiatéw wytaczanych z panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

12) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej.

13) Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw wnioskéw
o udostepnienie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i
Dokumentu Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji.

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zgloszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgloszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych.



16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w
sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektéw
ogodlnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych.

17) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 pazdziernika 2010
r. w sprawie ewidencji zbioréw i ustlug danych przestrzennych objetych infrastrukturg
informacji przestrzenne;.

18) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Przy wykonaniu przedmiotu zamdéwienia zarOwno zamawiajacy jak i wykonawca, zobowigzani
sa do przestrzegania prawa okreslonego ww. przepisami. Ponadto wigzace beda przepisy aktow
prawnych, ktére wejda w zycie w okresie realizacji zamowienia, nie pozniej jednak niz 60 dni
przed umownym terminem zakonczenia realizacji prac.

3. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyzej nalezy stosowac
ponizsze wytyczne i instrukcje techniczne:

1) Instrukcja techniczna O-4 ,Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego”;

2) Instrukcja techniczna O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej”;

3) Instrukcja techniczna G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna”;

4) Instrukcja techniczna G-2 ,,Wysokosciowa osnowa geodezyjna’;

5) Instrukcja techniczna G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”;

6) Instrukcja techniczna G-7 ,,Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu’;

7) Instrukcja techniczna K-1 ,,Mapa zasadnicza” oraz K-1 ,,Podstawowa mapa kraju”;

8) Wytyczne techniczne G-1.10 ,Formuly odwzorowawcze i parametry ukladow
wspotrzednych”;

4. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyzej nalezy stosowac
ponizsze specyfikacje techniczne:

1) Standard zakresu przestrzennego funkcjonujacy w BDPZGiK: ORACLE LOCATOR
(OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE moze przyjmowa¢ wartosci
2003 lub 2007), przy czym SIPZGiK zapewnia utrzymanie standardu;

2) Standard osadzanych w BDPZGiK obiektéw dokumentéw cyfrowych: ORACLE BLOB
(Binary Large OBject), przy czym SIPZGiK zapewnia utrzymanie standardu.

5. Niewyszczegodlnienie w WT jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych, ktére w czesci
lub catosci reguluja prace opisane w WT nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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V.

1.

3.

Opis zasobu geodezyjnego zamawiajacego.

Obszar opracowania obejmuje caly powiat wadowicki. Powiat potozony jest w potudniowo-
zachodniej czeéci wojewddztwa matopolskiego na obszarze o powierzchni ponad 645 km?.
Powiat zamieszkuje okoto 160 tys. mieszkancow. Obszar opracowania charakteryzuje si¢
bardzo zréznicowanym uksztattowaniem terenu z przewagg obszarow goérskich.

System informatyczny stuzacy do zarzadzania danymi i dokumentami PZGiK (SIPZGiK)
funkcjonujacy u zamawiajacego to EWID2007 firmy Geomatyka-Krakéw s.c. z desktopowym
interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID.
System ten jest dostosowany do obowigzujagcego w przepisach prawnych modelu pojeciowego
danych. System umozliwia m.in.:

1) eksport danych wektorowych 1 opisowych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykly oraz z
rozszerzonym katalogiem obiektow) 1 KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF 1 DGN,

2) import danych wektorowych i opisowych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykly
i z rozszerzonym katalogiem obiektéw) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN,

3) wymiang¢ danych wraz z rejestracja historii zmian w formatach: GML i SWDE (wylacznie
z rozszerzonym katalogiem obiektéw),

4) osadzanie plikéw komputerowych w tzw. przestrzeni BLOB oraz ich integracje z obiektami
BDPZGiK,

5) okreslanie zakreséw przestrzennych dla dowolnych obiektéw, w tym do dokumentéw
cyfrowych, za posrednictwem plikéw w formacie WKT.

6) Zalecanym formatem dokumentéw cyfrowych niekartometrycznych zarzadzanych
w SIPZGiK (np. szkice, wykazy, protokoty) jest format PDF, a dla dokumentéw
kartometrycznych (np. mapy) jest format TIF. Zalecanym formatem dla opiséw
topograficznych jest format JPEG.

Na obszarze calego powiatu obowigzuje uktad wspétrzednych poziomych ptaskich PL-2000
strefa 7. W zakresie uktadéow wysokosciowych jest to Kronsztad’60, przy czym wysokosci
punktéw osnowy sg dodatkowo podawane w uktadzie PL-KRON86-NH 1 PL-EVRF2007-NH.
W ponizszych tabelach przedstawiono istniejacy stan osnéw funkcjonujacych w BDPZGiK
zamawiajacego.

Tabela 1 Osnowa pozioma w BDPZGiK

Lp.

Nazwa osnowy poziomej

Klasa

Liczba punktéw

Wszystkich

Kronsztad’60

PL-KRONS86-NH

PL-EVRF2007-NH

1

2

3

4

5

6

7

1

Osnowa szczegétowa pozioma klasa 3

3

5169

4687

4738

4738

Razem

5169

4687

4738

4738




Tabela 2 Osnowa wysokosciowa w BDPZGiK

Lp. Nazwa osnowy wysokosciowej Klasa Liczba punktéw
Wszystkich | Kronsztad’60 | PL-KRONS86-NH PL-EVRF2007-NH
1 2 3 4 5 6 7
1 Osnowa szczegétowa wysokosciowa klasa 3 3 547 547 547 547
Razem 547 547 547 547

4. Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ zapoznanie si¢ z dokumentacjg zgromadzong w PODGiK.
Zakres, termin, miejsce i sposob ogladu materiatéw nalezy uzgodni¢ z geodeta powiatowym lub
kierownikiem PODGiK.
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VI. Opracowanie modelu transformacji wysokosciowej.

1. W celu dokonania transformacji wysokosciowej BDPZGiK do uktadu PL-EVRF2007-NH dla
obszaru calego powiatu nalezy opracowa¢ model transformacji wysokosciowej z ukladu
Kronsztadt’60 do uktadu PL-KRONS86-NH. Zamawiajacy dysponuje modelem empirycznym
stuzacym do przeliczenia wysokosci z uktadu PL-KRON86-NH do uktadu PL-EVRF2007-NH
opracowanym w ramach pracy geodezyjnej nr NGK.6640.4177.2019 (operat techniczny nr
P.1218.2019.3988). Model opracowany w ramach niniejszego zlecenia jest uzupetnieniem
modelu poprzedniego, w celu wykonania transformacji BDPZGiK.

2. W zakresie opracowania modelu nalezy sporzadzi¢ lokalne modele empiryczne transformacji
wysokosciowej umozliwiajace przeprowadzenie transformacji wysokosciowej dowolnych
obiektow zlokalizowanych na terenie powiatu, w tym obiektow baz danych BDOT500 1 GESUT
posiadajacych wysokosci. Model ma umozliwi¢ przeprowadzenie transformacji z uktadu
Kronsztadt’60 do PL-EVRF2007-NH.

3. Do modelowania przebiegu réznic na analizowanym obszarze nalezy wykorzysta¢ wielomian
pierwszego stopnia (1) lub wielomian drugiego stopnia (2), natomiast parametry wielomianéw
nalezy wyznaczy¢ poprzez wyréwnanie Sciste metoda najmniejszych kwadratow,
wykorzystujac réznice wysokosci normalnych na punktach facznych.

aX+bY +c=AH (1)

aX? +bXY +cY?*+dX +eY + f=AH (2)

gdzie:  X,Y — wspétrzedne ptaskie punktéw tacznych w ukladzie wspétrzednych
ptaskich prostokatnych,
AH — réznica wysokosci pomiedzy obydwoma uktadami na punktach
facznych,
a,b,c,d,e, f —wspétczynniki wielomianéw aproksymujacych;

4. 7Zbior punktow tacznych stanowi¢ beda repery podstawowej 1 szczegdlowe] osnowy
wysokosciowej, ktérych wysoko$ci zostaly wyrazone w ukladzie pierwotnym 1 uktadzie
docelowym. Nalezy wykorzysta¢ repery z ciggéw niwelacji podstawowej otaczajacych obszar
powiatu. Ze zbioru punktéw tacznych nalezy wykluczy¢ pojedyncze punkty o odstajacych
wartos$ciach r6znic wysokos$ci. Nie uwaza si¢ za punkty odstajace tych punktéw, ktére wykazuja
wartosci odstajace a jednoczes$nie w ich bezposrednim sgsiedztwie wystgpuje co najmniej jeden
punkt o wartosci réznicy wysokosci stanowigcej co najmniej 60% wartosci réznicy na
rozpatrywanym punkcie odstajacym.

5. W zaleznosci od rozkiadu réznic wysokoSci miedzy ukladami, parametry transformacji

wyznacza si¢ wielomianem aproksymujacym pierwszego lub drugiego stopnia przyjetym dla
catego powiatu lub w podobszarach (sektorach) powiatu, przy czym:
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1) zastosowanie parametréw transformacji wielomianem pierwszego stopnia wykonuje si¢
w przypadku regularnego rozktadu réznic migdzy pierwotnym ukladem wysokosciowym
1 uktadem PL-EVRF2007-NH;

2) zastosowanie parametrow transformacji wielomianem aproksymujacym drugiego stopnia
wykonuje si¢ w przypadku nieregularnego rozktadu réznic mig¢dzy pierwotnym uktadem
wysokos$ciowym i uktadem PL-EVRF2007-NH;

3) w przypadku, kiedy stwierdzono bardzo nieregularny rozktad réznic miedzy pierwotnym
uktadem wysokosciowym i uktadem PL-EVRF2007-NH moze zaj$¢ konieczno$¢ podziatu na
strefy, dla ktérych beda wyznaczane oddzielne parametry transformacji, a za porozumieniem
z zamawiajagcym dopuszczalne jest zastosowanie innego sposobu modelowania rdznic
wysokosci, np. funkcje sklejane czy geostatystyczne modele oparte o zwykly kriging z
izotropowymi semiwariogramami gaussowskimi;

4) w przypadku, gdy réznica réznic migdzy pierwotnym ukladem wysokosciowym i uktadem
PL-EVRF2007-NH (podwdjna réznica) nie przekracza 0,02 m, nie wyznacza si¢ parametrow
transformacji, a do przeliczenia wysokosci stosuje si¢ $rednig warto$¢ a tym samym stosuje
si¢ translacje.

6. Zracji pagorkowatego uksztalttowania terenu powiatu, nalezy si¢ liczy¢ z tym, ze rozklad réznic
wysokosci bedzie nieregularny oraz bedzie wymagal opracowania lokalnych modeli dla
podobszaréw (sektoréw) powiatu.

7. Model musi uwzglednia¢ korekty post-transformacyjne Hausbrandta, to jest poprawkom z
roéznic miedzy rzeczywistymi wartosciami odstgpoéw wysokosci, a modelowymi, przypisujac im
wage bedacg kwadratem odwrotnosci odlegtosci od danego punktu wspdlnego. Korekty post-
transformacyjne stosuje si¢ wowczas, kiedy w wyniku transformacji wysokos$ciowej punktéw
dostosowania w docelowym uktadzie wspdtrzednych, wysokosci co najmniej 90% punktéw
beda sig¢ ré6zni¢ o wigcej niz 0,005 m od modelu wielomianowego.

8. Odpowiednio zmodyfikowane korekty post-transformacyjne Hausbrandta moga rowniez by¢
zastosowane we wspomnianych w ppkt 5.3) przypadkach czy tez w razie wystgpowania
lokalnych anomalii nie mogacych by¢ zmodelowanych wielomianami z pkt. 3. Modyfikacja
miegdzy innymi moze polega¢ na zawezeniu branego do wyznaczenia korekty zbioru punktow
poprzez ograniczenie odlegtosci do punktow, ograniczenie liczby punktéw, wybor punktéw z
okreslonych obszar6w (kierunkéw), zmianie wag (wyktadnikéw) czy tez réznorakich
kombinacjach tych metod.

9. Ostateczng decyzj¢ dotyczacg wyboru modelu podejmie zamawiajacy na podstawie wynikow
analiz i obliczen przedtozonych przez wykonawcg.
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VII. Transformacja BDPZGiK do ukladu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH.

1.

Wykonawca wykona transformacj¢ wysokosciowa z uktadu obowigzujacego na danym obszarze
do uktadu PL-EVRF2007-NH wszystkich obiektow przestrzennych w BDPZGIK posiadajacych
atrybut wysokosci, a nie bedacych punktami osnowy. Do tego celu wykonawca wykorzysta dwa
modele empiryczne:

1) Empiryczny model transformacji wysokosciowej uktadu Kronsztadt’60 do uktadu PL-
KRONS86-NH opracowany w ramach niniejszego zamdéwienia.

2) Dostarczony przez zamawiajgcego model transformacji uktadu PL-KRON86-NH do uktadu
PL-EVRF2007-NH opracowany w ramach pracy geodezyjnej nr NGK.6640.4177.2019
(operat techniczny nr P.1218.2019.3988).

Ogétem BDPZGiK zamawiajacego liczy okoto 2,9 min. obiektow podlegajacych transformaciji.

2. Okreslenie docelowej wysokosci nalezy wykona¢ dla kazdego obiektu niezaleznie, przez

dodanej wielko$ci réznicy wysoko$ci wyznaczonej z wlasciwego modelu do odczytanej z bazy
danych wysoko$ci obiektu, gdzie wielko$¢ réznicy zostanie wyznaczona na podstawie
zawartych w bazie wspotrzednych poziomych w wyniku zastosowania modelu empirycznego.

Docelowe wysoko$ci podaje si¢ w metrach z doktadnoscig zapisu do dwdéch miejsc po
przecinku, z wyjatkiem elastycznych i1 mierzonych elektromagnetycznie obiektow sieci
uzbrojenia terenu nalezacych do bazy GESUT, punktéw wysokosciowych naturalnych
nalezacych do bazy BDOTS500 i obiektéw warstwy 801-WSP mapy zasadniczej w rozumieniu
instrukcji K-1, ktére to zapisuje si¢ z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku.
Doktadnos¢ zapisu docelowych wysokosci zalezy od rodzaju obiektu, przy czym w przypadku,
kiedy precyzja zapisu jest wyzsza niz wynikajaca z rodzaju obiektu, nalezy ja bezwzglednie
zachowac. Dotyczy to w szczegdlnosci wysokosci wybranych przewodéw gietkich.

Przy wykonywaniu transformacji obiektow w BDPZGIK nalezy bezwzglednie zachowad
histori¢ obiektéw oraz ich topologiczng poprawnos¢ tak, by po uzyciu wszelkich narzedzi
stuzacych do analizy historii, a funkcjonujacych w interfejsie desktopowym systemu PZGiK
(TurboEWID), zamawiajacy mdgt wykonac¢ analiz¢ historii oraz okresli¢ pierwotng wysoko$¢
obiektu przed dokonaniem transformacji.

. Przeprowadzenie transformacji obiektow w BDPZGIK wykonawca przeprowadzi w Scislej

wspotpracy z zamawiajacym, to jest w terminie wskazanym przez zamawiajgcego i ustalonym
nie mniej niz 12 dni wczesdniej. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ na czas transformacji do usunigcia
blokad z obiektéw BDPZGIK. Jesli w ustalonym czasie wykonania transformacji beda
znajdowaly si¢ w bazie obiekty z nalozong blokada, nie bedg one podlegaly transformac;ji.
Proces transformacji nie moze w zaden spos6b wstrzymywac lub op6zniaé realizacj¢ zadan
Starosty. W szczegdlnosci transformacje nalezy przeprowadzi¢ w dni wolne od pracy, np. w
sobot¢ 1 niedziele lub inne ustalone z zamawiajacym.

13



6. O zakonczeniu procesu transformacji wykonawca jest zobowigzany powiadomic
zamawiajacego w pierwszym dniu roboczym po dniu zakonczenia, do jednej godziny od
godziny otwarcia Urzedu. Ma to istotne znacznie z punktu widzenia organizacji pracy Urzedu,
w szczegOlnosci w kontekscie obstugi zgloszen prac.

7. Dzialania stuzace ujednoliceniu systemu odniesien przestrzennych nalezy udokumentowac
poprzez sporzadzenie stosownych raportéw, w tym wykazy ilosciowe przetransformowanych
obiektéw, wg baz danych BDOT500, GESUT, K1, inne obiekty. Raporty mozna zawrze¢ w
sprawozdaniu technicznym.
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VIII. Prace pozostale.

1.

Dokona¢ edycji opisOw topograficznych w ich cyfrowych postaciach w zakresie zakrycia
danych osobowych, bez naruszania innej istotnej tresci opiséw. Zakrycie danych powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby korzystajacy z opiséw byl Swiadomy przyczyny i umiejscowienia
cenzurowanych informacji na pierwotnym opisie. Opisy po edycji nalezy zintegrowac z
obiektami punktéw osnowy w BDPZGiK zastepujac nimi opisy oryginalne.

Dokona¢ analizy poprawnos$ci wartosci atrybutéw punktéw osnéw wysokosciowych w
kontekscie zgodnosci z wymogami aktualnego modelu pojeciowego. W przypadku
koniecznosci uzupetni¢ wartosci atrybutéw, w tym wartosciami specjalnymi lub dokonac
rzutowania wartosci na nowe obowigzujace stowniki. W przypadku niejednoznacznosci nalezy
dokona¢ analizy materialéw zrédlowych (operaty zatozenia i modernizacji osnéw, inne
wskazane przez zamawiajacego zrédta danych).

Dostarczy¢ i wdrozy¢ narzedzie informatyczne wraz z przekazaniem licencji do pelnego
wykorzystania dla zamawiajagcego oraz dla wykonawcéw prac geodezyjnych realizujacych
prace na terenie powiatu, pozwalajace na przeprowadzanie transformacji wysokosciowych dla
dowolnych zbioréw punktéw posiadajacych wysokosci w dowolnych uktadach stosowanych w
PODGiK w Wadowicach. Narzedzie winno by¢ napisane w jezyku pozwalajacym na
uruchomienie w systemie Windows 10 lub nowszym. Narzedzie poza transformacja w
interfejsie graficznym GUI winno posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia w interfejsie CLI (z tzw.
linii polecen). Narzedzie winno realizowa¢ wszystkie modele transformacji obowigzujace na
obszarze powiatu z zachowaniem wymogéw technicznych i doktadno$ciowych.
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IX. Sklad operatu technicznego.

1. W wyniku prac nalezy wykona¢ operat techniczny, ktéry bedzie podlegal przekazaniu do
PODGIiK w Krosnie. Operat techniczny winien zawiera¢ nastepujagce dokumenty:
1) Uzupelniony dziennik prac;
2) Warunki techniczne;
3) Sprawozdanie techniczne;
4) Inne raporty i zestawienia ustalone w toku prac;

5) Dokumentacja opracowania modeli do transformacji wraz z wynikami transformacji, w tym
raporty z programow komputerowych;
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X. Kontrola prac.

1. Wszystkie dokumenty i1 dane przeznaczone do kontroli nalezy przekaza¢ w formie cyfrowej w
odpowiednich formatach, zorganizowane wedtug wytycznych zawartych w WT oraz ustalonych
w trakcie prac w DR. Kontroli beda podlega¢ wyniki prac wykonawcy, dokumentacja operatu
technicznego oraz wynik integracji wynikow prac z BDPZGiK.

2. Zamawiajacy przystapi do kontroli danych i dokumentéw, kiedy wykonawca zgtosi zakonczenie
prac oraz przekaze zamawiajagcemu wyniki swoich prac do kontroli. Zamawiajacy przeprowadzi
kontrolg wynikéw prac zrealizowanych przez Wykonawce. Kontrola bedzie trwa¢ odpowiednio:

1) do 5 dni roboczych od kazdorazowego przedstawienia przez wykonawce wynikOéw prac
stuzacych integracji z BDPZGiK.

2) do 5 dni roboczych tacznie dla wyniku integracji rezultatéw prac z BDPZGiK oraz operatu
technicznego stanowigcego dokumentacj¢ koncowa prac.

3. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ odpowiednig ilo$¢ czasu w terminie przewidzianym na
wykonanie prac, tak by uwzgledni¢ terminy kontroli realizowanych przez zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odméwi¢ przystagpienia do kontroli, kiedy wystgpi przynajmniej jeden z
nizej podanych powoddéw:
1) Nie nastgpito zgloszenie informacji o przekazaniu rezultatow prac do kontroli.

2) Rezultaty prac sa niekompletne, nieuporzadkowane w ustalony sposob (np. niewlasciwa
struktura) lub niewlasciwie nazwane.

3) Wystegpuja inne obiektywne przestanki §wiadczace o tym, ze pomimo zgloszenia informacji
o przekazaniu rezultatow prac do kontroli nie nastgpito faktyczne przekazanie tych rezultatéw
w catos$ci 1 w poprawnym stanie, formie i postaci.

5. O odmowie przystapienia do kontroli zamawiajacy powiadomi wykonawce nie pézniej niz do
konca terminu przewidzianego na dang czynno$¢ kontroli wraz z jasnym uzasadnieniem powodu

odmowy przystgpienia do kontroli.

6. Warunkiem odbioru prac jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli.
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