Lada recepcyjna
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lady recepcyjnej o następujących parametrach:
Lada recepcyjna wykonana będzie do pomieszczenia znajdującego się na II piętrze na ścianie otwartej o wymiarach 3,60 m szerokości i 2,60 m wysokości oraz ściany murowanej o wymiarach 2,30 m szerokości i 2,80 m wysokości.
Na ścianie otwartej powinna znaleźć się lada recepcyjna z blatem niższym i blatem wyższym, zabudowana od zewnątrz i zamykana roletą zewnętrzną zamykaną ręcznie na zamek. Blat niższy podświetlany punktowo LED z góry spod blatu wyższego. Front oświetlony LED spod blatu niższego. Od strony wewnętrznej powinno znaleźć się miejsce na dwa komputery, drukarkę, kasę fiskalną, fax. Wykonawca wykona niezbędną instalację elektryczną i wewnętrzną instalację internetową potrzebną do prawidłowego działania ww. urządzeń. Pod blatem wyższym należy wykonać przegródki (minimum 14). Pod blatem niższym powinny znaleźć się dwa słupki po 4 szuflady każdy o szerokości około 40 cm, dwie szuflady podblatowe o szerokości 80 cm, szafka zawierająca dwie szuflady oraz zamykaną półkę o szerokości 40 cm. 
Na ścianie murowanej powinna znaleźć się zabudowa całej ściany: szafki dolne o wys. ok 85 cm i głębokości ok 60 cm z półką w środku dzielącą przestrzeń na dwie części (3 szt. zamykane + 1 szt. otwarta) przykryte blatem. Na blacie będą ustawione trzy kasy fiskalne. Wykonawca wykona niezbędną instalację elektryczną i wewnętrzną instalację internetową potrzebną do prawidłowego działania ww. urządzeń. Nad blatem powinny znaleźć się jeden rząd otwartych półek z haczykami na klucze, dwa rzędy szafek z półkami i z drzwiczkami. Zabudowa powinna sięgać do sufitu – przestrzeń około 25cm od sufitu należy zamaskować uwzględniając przeniesienie kratki wentylacyjnej. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na ścianie o wymiarach 2,00x2,30 m płytę wiórową wg wyboru Zamawiającego, na której będą zamontowane wieszaki do powieszenia odzieży wierzchniej uczniów i nauczycieli w ilości ok. 15 szt. Kolorystycznie dopasowane do reszty zabudowy.
Wykonawca wykona zamaskowanie otworu o wymiarach 1,00x2,30m umożliwiające swobodny dostęp.
Wszystkie meble mają być wykonane z płyty melaminowej, kolor do wyboru. Blaty wykonane z płyty MDF o grubości 30mm pokrytej laminatem odpornym na ścieranie. Wszystkie szuflady i zamykane szafki zamykane na klucz. Korpus szafek wykonany z płyty wiórowej, uchwyty metalowe, zawiasy i prowadnice z systemem samo domykającym.
Ilość płyty – ok. 45 m2
Ilość blatów – ok. 4,5m2
Pilśnia – ok. 12m2
Przed przystąpieniem do realizacji wykonania mebli należy przeprowadzić wizję lokalną (dokładny pomiar pomieszczenia, lokalizacja) i przedstawić projekt do końcowej akceptacji. Wizja lokalna wymagana jest po zawarciu umowy.


Krzesła obrotowe i stoliki komputerowe 
Zamawiający wymaga dostawę wraz z montażem mebli szkolnych: krzeseł obrotowych oraz stolików komputerowych dla uczniów i nauczycieli do sali lekcyjnej znajdującej się na II piętrze budynku szkoły. Wyposażenie należy zamontować, w tym dokonać jego zabudowy i instalacji w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nierefabrykowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2020? roku oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Sprzęt powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach/środkach zabezpieczenia na czas transportu, winien posiadać odpowiednią jakość, sprawność i wydajność. Opakowania jak również pozostałe akcesoria montażowe po zrealizowanej dostawie, montażu. i instalacji Wykonawca zabiera własnym staraniem. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej.
Meble muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 
Meble powinny zostać dostarczone wraz z certyfikatami/atestami dopuszczającymi do stosowania w szkole.
Meble muszą być przystosowane do umieszczenia na nich sprzętu komputerowego przeznaczonego do podłączenia do zasilania z sieci energetycznej, powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę miejsc i wtyków na kable zasilające pozwalające na podłączenie do standardowych gniazdek zasilających.
Wykonawca powinien uwzględnić konieczność pełnej aranżacji sali w oparciu o dostarczane wyposażenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest wkomponowanie mebli szkolnych w posiadaną infrastrukturę w sposób najbardziej profesjonalny, osiągając możliwie najlepszy efekt estetyczny przy zachowaniu zasad ergonomii.
Wykonawca powinien dostarczyć meble własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku i montażu (w tym złożenia poszczególnych części składowych), uruchomienia, instalacji i ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku szkoły, sprawdzić stan techniczny przedmiotu umowy.

Krzesła obrotowe dla uczniów i nauczyciela w ilości 16 szt.
Fotel biurowy z oparciem z siatki mesh z podłokietnikami, mobilna pięcioramienna podstawa na kółkach i łatwa regulacja wysokości siedziska, pneumatyczny podnośnik, miękkie siedzisko wypełnione pianką, kolor czarny, szerokość siedziska min. 460 mm, wys. siedziska od 460 mm do 560 mm, głębokość siedziska 44 cm, realna wysokość oparcia – min. 52 cm, szerokość krzesła wraz z podłokietnikami od 56 cm do 59 cm.

Stoliki komputerowe dla 16 osób
Biurko na solidnym stelażu metalowym, malowanym proszkowo, blat roboczy wykonany z płyty melaminowanej o grubości w przedziale od 25 mm do 28mrn zabezpieczony obrzeżem PVC, płyta stabilizująca (blenda) z płyty min. 18mm. Biurko ma posiadać 2 przelotki na kable po obu stronach biurka (w prawym i lewym rogu) oraz regulowane stopki w zakresie 10mm, pozwalające na wypoziomowanie biurka na nierównej podłodze. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
Stoliki komputerowe dla 12 osób mają zostać ustawione wzdłuż dwóch ścian w kształt litery „L”, przylegając do ściany. Wykonawca powinien dostosować wymiary blatów tak, aby stoliki utworzyły zwartą zabudowę, jednocześnie uwzględniając istniejącą infrastrukturę. Narożny stolik, na którym zostanie ustawiona drukarka, ma być wklęśle zaokrąglony. Dodatkowo stoliki dla 4 osób mają być ustawione w formie wyspy na środku pomieszczenia, krótszym bokiem przylegając do ściany pomiędzy oknami. Skrajne rogi zaokrąglone.

 
 

