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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszoéw - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarne] w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci ok. 0,59 km

1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkow postuzyto:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

- norma Eurokod - 7,

- wizja terenu,

- materiaty archiwalne i literatura,

- profile geotechniczne otwordw,

- wstepna ocena warunkoéw gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstala dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana
przebudowe drogi powiatowej nr 1731K, Stryszéw - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na diugosei ok. 0,59 km, w
miejscowosci Lekawica, w gminie Stryszow, w powiecie wadowickim.,

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
mwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w trzech miejscach wskazanych przez Zleceniodawce, przy
planowanej przebudowie drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w
miejscowosci Lekawica poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia
na odcinku od budynku strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci
ok. 0,59 km, w miejscowosci Lekawica (widoczne na zal. nr 2). Miejsce inwestycji
charakteryzuje luZna niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowsg
towarzyszacg (budynki gospodarcze, garaze), obszary zadrzewione, pola uprawne, budynki
handlowo ustugowe, budynek strazy pozarnej.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,,Geografia fizyczna Polski”
J. Kondracki, 2002), teren badan zlokalizowany jest w Mezoregionie Pogdrzu Wielickim,
wchodzgeym w skiad makroregionu Pogorza Zachodniobeskidzkiego, w Podprowingji:
Zewnetrzne Karpaty Zachodnie.

Karpaty fliszowe zbudowane sa nieomal wylacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw
kredy 1 paleogenu. W ich obrgbie wyréznia sie szereg jednostek tektonicznych
uksztattowanych w formie ptaszczowin. Na omawianym terenie znajduje sie jednostka $laska,
ktéra zbudowana jest z grubego kompleksu warstw charakteryzujgcego sie znacznym
udziatem piaskowcow. Profil stratygraficzny serii S$laskiej rozpoczyna sie tupkami
cieszynskimi z wkladkami cienkotawicowych piaskowcow (kreda dolna), nastepnie
piaskowce grodziskie przekladane szarymi tupkami oraz piaskowce, tupki i gezy warstw
gezowych dolnych. Kolejnym ogniwem stratygraficznym reprezentujacym goéme pietra dolnej
kredy sg warstwy lgockie (kompleks cienko, $rednio i grubolawicowych piaskowcow z
wkladkami czarnych tupkoéw). Warstwy lgockie zamykajg profil kredy dolnej. Kreda gdrna
rozpoczyna sie¢ tupkami i marglami krzemionkowymi warstw jaspisowych, nad ktorymi
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dtugosci ok. 0,59 km

zalegajg ilaste czerwone tupki oraz kompleks warstw godulskich (piaskowce glaukonitowych
z tupkami). Wyzszg pozycje w profilu (kreda gérna - paleocen) zajmuja warstwy istebnianskie
zbudowane z grubotawicowych, gruboziarnistych piaskowcéw z wkladkami tupkow ilastych.
W dolnej czesci paleogenu utworzyly sie grubolawicowe piaskowce cigzkowickie
przekladane fupkami pstrymi. Ponad nimi zalega drobnorytmiczny flisz warstw
hieroglifowych, w stropie, ktérego wystepuja margle globigerynowe. Gérne pietro oligocenu
budujg tupki menilitowe oraz kompleks szarych piaskowcow przekladanych hupkami warstw
krosnienskich. W dolinach rzecznych zalegaja osady czwartorzedowe wyksztalcone w postaci
mutkow, piaskow i zwiréw nizszych i wyzszych taraséw rzecznych (za B. Bak).

W rejonie planowanej inwestycji nie zostato nawiercone zwierciadlo wod gruntowych.
4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktora znajduje si¢ dokumentacji badan
podioza gruntowego.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.
1. Podloze stanowig grunty spoiste: glina pylasta (warstwy geotechniczne la - Ic).

2. W otworach nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Nie natrafiono rowniez
na saczenia.

3. Stwierdzone w podtozu sondowan S1, S3 grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Miazszos$¢ nasypéw wahata sie od ok. 0,30 m do ok. 0,60 m.

4. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektoéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

5. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dtugoscei ok. 0,59 km

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podioza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia pod planowang
przebudowg drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dtugosei ok. 0,59 km, w
miejscowosci Lekawica, w gminie Stryszoéw, w powiecie wadowickim.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

- ,, Zarys geotechniki” Z. Wilun

- ,, Hydrogeologia ogolna™ Z. Pazdro

- ,, Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

- Szezegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Kalwaria Zebrzydowska
995 - W. Rytko, Z. Paul; 2008, PIG)

- Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000 Arkusz Kalwaria Zebrzydowska
(995) - B. Bak, A. Bogacz, J. Lis, A. Pasieczna, E. Porcba, A. Romanek, A. Szelag, W.
Wolinski, H. Tomassi-Morawiec

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace 1 badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologiczne] podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuyje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podioze,
e wnioski i zalecenia.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszéw - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dhugosci ok. 0,59 km

4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w trzech miejscach wskazanych przez Zleceniodawce, przy
planowanej przebudowie drogi powiatowej nr 173 1K, Stryszéw - Klecza Dolna w
miejscowosci Lekawica poprzez budowg chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia
na odcinku od budynku strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci
ok. 0,59 km, w miejscowosci Lekawica (widoczne na zal. nr 2). Miejsce inwestycji
charakteryzuje luzna niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowa
towarzyszaca (budynki gospodarcze, garaze), obszary zadrzewione, pola uprawne, budynki
handlowo ustugowe, budynek strazy pozarne;.

Rzgdna terenu dla otwor6w wynosi odpowiednio:
S1~370,20 m n.p.m.
S2 ~ 367,00 m n.p.m.
S3 ~ 349,90 m n.p.m.

Liczbe i glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wéd gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zatacznik
nr 1, a szczeg6lowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotow otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano trzy sondowania matosrednicowym probnikiem
przelotowym RKS do glebokoéei: w S1, S2, S3 - 3,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.
Miejsce wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegOlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dedatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw - zataczniki nr 3.1 -
3.3. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajgc si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntéw.



Przebudowa drogi powiatowej nr 173 1K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Eekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci ok. 0,59 km

Dokonano rowniez obserwacji zachowania si¢ obicktow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podioza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN
1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna
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Szczegdlowa Mapa Geoelogiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Kalwaria Zebrzydowska 995 - W. Rylko, Z. Paul; 2008,
PIG)

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,.Geografia fizyczna Polski”
J. Kondracki, 2002), teren badan zlokalizowany jest w Mezoregionie Pogorzu Wielickim,
wchodzacym w sktad makroregionu Pogdrza Zachodniobeskidzkiego, w Podprowincji:
Zewnetrzne Karpaty Zachodnie.

Karpaty fliszowe zbudowane sa nieomal wylacznie z piaskowcowo-tupkowych utworow
kredy i paleogenu. W ich obrebie wyroznia si¢ szereg jednostek tektonicznych
uksztattowanych w formie ptaszczowin. Na omawianym terenie znajduje si¢ jednostka $laska,
ktéra zbudowana jest z grubego kompleksu warstw charakteryzujacego sie znacznym
udziatem piaskowcow. Profil stratygraficzny serii $laskiej rozpoczyna si¢ tupkami
cieszyfiskimi z wkladkami cienkolawicowych piaskowcow (kreda dolna), nastepnie
piaskowce grodziskie przekladane szarymi tupkami oraz piaskowce, tupki i gezy warstw
gezowych dolnych. Kolejnym ogniwem stratygraficznym reprezentujacym gorne pietra dolnej
kredy sg warstwy lgockie (kompleks cienko, $rednio i grubolawicowych piaskowcow z
wkladkami czarnych tupkow). Warstwy lgockie zamykajg profil kredy dolnej. Kreda gomna
rozpoczyna si¢ tupkami i marglami krzemionkowymi warstw jaspisowych, nad ktérymi
zalegaj ilaste czerwone tupki oraz kompleks warstw godulskich (piaskowce glaukonitowych
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowg chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugoscei ok. 0,59 km

z tupkami). Wyzsza pozycje¢ w profilu (kreda gorna - paleocen) zajmuja warstwy istebniafiskie
zbudowane z grubolawicowych, gruboziarnistych piaskoweow z wktadkami tupkéw ilastych.
W dolnej czeSci paleogenu utworzyly sie grubolawicowe piaskowce ciezkowickie
przekladane tupkami pstrymi. Ponad nimi zalega drobnorytmiczny flisz warstw
hieroglifowych. w stropie, ktorego wystgpuja margle globigerynowe. Gomne pietro oligocenu
buduja tupki menilitowe oraz kompleks szarych piaskowcow przekladanych tupkami warstw
krosnienskich. W dolinach rzecznych zalegaja osady czwartorzedowe wyksztatcone w postaci
mutkow, piaskéw 1 zwiréw nizszych i wyzszych taraséw rzecznych (za B. Bak).

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wad
gruntowych. Nie natrafiono rOwniez na saczenia.

Obszar badafi znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Skawy, w obrebie zbiornika wodnego
Swinna Poreba (zaporowy zbiornik retencyjny na Skawie), ktory potozony jest w odlegloscei
ok. 1,30 km na potudniowy zachéd od planowanej inwestycji. Najblizszym ciekiem jest ciek
bezimienny, znajdujgcy si¢ w odleglodei od ok. 35 m do 150 m na potudniowy wschéd od
miejsc wiercen.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie naglych
roztopow lub dlugotrwalych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) moga pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna poditoza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystgpowanie utwordw antropogenicznych, nawierzchni bitumicznej z podbudows oraz
utworow czwartorzedowych.

Nawierzchni bitumiczna z podbudowa

W sondowaniu S2 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nawierzchni¢ bitumiczna
z podbudowa na glebokosci:

- 0d 0,00 m ppt do 0,20 m ppt - nawierzchnia bitumiczna,

- 0d 0,20 m ppt do 0,25 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego: kliniec,

- 0d 0,35 m ppt do 0,65 m ppt - podbudowa z kruszywa naturalnego: pospotka.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniach S1, S3 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
niekontrolowany zbudowany z:

- w S1: gruntu piaszczystego: piasku sredniego; gliny piaszczystej; glazikow,

- w S3: gruntu piaszczystego: piasku $redniego; gruntu gliniastego: gliny pylastej; zuzlu.

Wystepuje on odpowiednio do glebokosei:
-w S1-0,60m ppt,
-w S3 - 0,30 m ppt.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszéw - Klecza Dolna w miejscowosci Eekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci ok. 0,59 km

Ponizej nawierzchni bitumicznej z podbudowa lub utworéw antropogenicznych wystepuja
utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci:

- Gruntow spoistvch:
e warstwa geotechniczna la - glina pylasta w stanie potzwartym, I.= 0
® warstwa geotechniczna Ib - glina pylasta przewarstwiona gling piaszezystg w stanie
twardoplastycznym, I, = 0,25
e warstwa geotechniczna I¢ - glina pylasta w stanie plastycznym, I = 0,35

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawarto$é czesci
organicznych jest réwna lub mnigjsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylasta w stanie potzwartym, I.= 0. Wystepuje
ona na glebokosci:

S1-0d 2,10 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wi=17%
Gestosé objetosciowa p=215t/m’
Stopien plastycznosci IL=0

Kat tarcia wewnetrznego Pu=18°
Spdinosé cu=30kPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =34 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, =48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylasta przewarstwiong gling piaszczysta w
stanie twardoplastycznym, I = 0,25. Wystepuje ona na glebokosci:

S1-0d 1,00 mdo 2,10 m ppt,
S2 - od 0,65 m do 3,00 m ppt,
53 - od 0,30 m do 0,70 m ppt,

-od 1,10 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Win=20%
Gestosé objetosciowa p=2,10t/m’
Stopien plastyczno$ei I, =025

Kat tarcia wewnetrznego Qu = 14°
Spojnosc cu=15kPa
Modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo= 18 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =26 MPa

Warstwa geotechniczna I¢



Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszéw - Klecza Dolna w miejscowosci Lckawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku

strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci ok. 0,59 km

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta w stanie plastycznym, I, = 0,35.

Wystepuje ona na glebokosei:

S1-0d 0,60 m do 1,00 m ppt,
S3 -0d 0,70 m do 1,10 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wi=25%
Gestosé objetosciowa p =200 t/m*
Stopien plastycznosci Ii=0,35

Kat tarcia wewnetrznego ou=12°
Spojnosc cu=11kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E; =14 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =21 MPa

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: L¢kawica, droga powiatowa nr 1731K, Stryszéw - Klecza Dolna

Nr warstwy, Stan Wy Iu p Qu Cu Eo Mo
eotechn. |[gruntul [« [t/m3] [] [kPa] | [MPa] | [MPa]

Ia pzw 17 0 215 18 30 34 48
Ib tpl 20 0,25 2,10 14 15 18 26
Ic pl 25 0,35 2,00 12 11 14 21

Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn — wilgotnos¢ naturalna ZW — zwarty

p — gestos¢ objetoéciowa pzw — polzwarty

I, — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny

Ip — stopien zageszczenia pl — plastyczny

©u— kat tarcia wewnetrznego mpl — migkkoplastyczny

Cu — SpOJNOsE In — luzny

M, — edometryczny modut scisliwosci szg — Sredniozaggszczony

Eo — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony
Re - wytrzymalo$¢ na sciskanie wg Z. Witun

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja sie na kartach

otwordéw zal. nr 3.1=3.3.

10




Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowoscei Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dtugosci ok. 0,59 km

7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadto wdd
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na saczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sig¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie naglych
roztopoéw lub dhugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) mogg pojawié sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

3. Wykopy zaleca si¢ wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.

4. Stwierdzone w podlozu sondowan S1, S3 grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do
nasypOw nickontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, e nie jest
gruntem budowlanym nie objgto podziatem na warstwy geotechniczne. Miazszo$¢ nasypow
wahata sie od ok. 0,30 m do ok. 0,60 m.

5. Podtoze stanowig grunty spoiste:

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasty o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, polprzepuszczalny w stanie pdlzwartym, I, = 0. Warstwa nosna, stwarza dobre
warunki geotechniczne.

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylasta o barwie bezowej/szarobezowej, grunt
rodzimy wilgotny, polprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o I.= 0,25.

Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wpltyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna I¢

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, polprzepuszezalny w stanie plastycznym, I, = 0,35.

Warstwa srednio no$na, w warunkach zawodnienia moze wykazywaé podatnos$é na
wymywanie. Nalezy nie dopusci¢ do kontaktu z wodami opadowymi.

6. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
nie infiltrowaty w podloze i nie wptywaty na pogorszenie parametréw geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag PN-B-06050.

- W trakeie realizacji robé6t ziemnych nalezy zachowaé istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych podtoza gruntowego. W poziomie posadowienia planowanego obiektu
zalegajg grunty spoiste. Wzrost wilgotnosci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich
dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszéw - Klecza Dolna w miejscowosci tekawica
poprzez budoweg chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dhugosci ok. 0,59 km
wytrzymatosciowych tych gruntéw. Wzrost wilgotnodci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddzialywania wywolane pracujagcym sprzgtem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. beda ulatwiaé i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podloze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

8. Rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zat. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej 1 warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

9. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopéw nalezy bezzwloczne konsultowaé sie z geologiem.

10. Urabialnosé.
Podzialu na poszczegélne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntéw $rednio
urabialnych.

11. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podioza wyznaczono na podstawie podziatu wiasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogélna™:

Wyznaczony w ten sposéb wspétezynnik filtracji wynosi:

Warstwa geotechniczna I
- gliny pylaste - utwory potprzepuszezalne k = 108 - 10 m/s.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dhugosci ok. 0,59 km

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJI.

2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOELCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH,

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWILANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Fekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dugoscei ok. 0,59 km

1. Opis inwestycji

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1731K,
Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica poprzez budowe chodnika dla pieszych
wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku strazy pozarnej w kierunku
miejscowosci Klecza Dolna na dtugoscei ok. 0,59 km, w miejscowosci Lekawica, w gminie
Stryszow, w powiecie wadowickim.

2. Prognoza zmian wiasciwo$ci podloza gruntoweeo w czasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna nie wywota dodatkowych naprezen na grunt czyli nie
spowoduje zmian podloza ponizej dna wykopéw pod warunkiem, ze przewody sieci zostana
prawidlowo i szczelnie polaczone wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami
producenta. Zmiany te moga zachodzi¢ powyzej poziomu ukladania instalacji - w rejonie
zasypek, dlatego zasypka nad przewodami powinna zosta¢ wykonana z gruntu piaszczystego,
prawidlowo zageszczonego.

3. Okreélenie obliczeniowych parametréow seotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN
1997-1:2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czegsciowych wspotezynnikow bezpieczenstwa.
Czegsciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé¢ zgodnie z zatacznikami A i B do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci kanalizacji sa:
e obcigzenia od cigzaru 1 parcia gruntu oraz parcie wody gruntowe;j,
e przemieszczenia podtoza wywotlane osiadaniami.
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody zostaly uwzglednione przez producenta i
mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypor) sa
zrownowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podtoza
wywotane osiadaniami dotyczg zasypki gruntowej nad przewodami, dlatego konieczne jest
staranne, warstwowe wykonanie zageszczenia zasypki, aby przemieszczenia te
zminimalizowac.

6. 7. 8. Przyiecie modelu obliczeniowego podloza sruntowego; Obliczenie nognosei i
osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci; Ustalenie danych niezbednych do
zaprojektowania posadowienia fundamentéw.

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt wazy
wigcej niz zainstalowana w jego miejsce rura wypelniona wodg i nieczystosciami). Nie
zachodzi, wiec potrzeba wykonania powyzszych obliczen.

9. Wykonawstwo wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych podloza gruntowego. W poziomie posadowienia planowanego obiektu
zalegaja grunty spoiste. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich
dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymatosciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddziatywania wywotlane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowg chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od budynku
strazy pozarne] w kierunku miejscowosei Klecza Dolna na dltugosei ok. 0,59 km

budowy itp. beda utatwiaé i przyspieszaé absorbowanie wody opadowej przez spoiste podloze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uptynnienia.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw musza by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

10. Oddziatywanie wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdziatania tym
Zagrozeniom.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sa odpowiednio zaizolowane i
przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwo$é
wyptukiwania gruntu w wypadku nieszczelnosci i jego przenoszenie i sktadowanie. Aby
przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé¢ doktadnej kontroli wszystkich potaczen sieci
przed jej zasypaniem gruntem.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych rob6t geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robét ziemnych:

- 0dbidr geotechniczny podloza w dnie wykopu,

- zastosowanie zasypki kontrolowanej,

- kontrola wskaznika zageszczenia (Is) zasypek sukcesywnie w trakcie ich wykonywania przy
uzyciu plyty dynamicznej lub sondy dynamiczne;j.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiekidw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen,
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zatozyé repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszezen. W przypadku pojawienia
si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podjaé natychmiastowe srodki
zaradcze.

Czgstotliwo$¢ 1 czas trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zalacznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI:
mgr inz. Zbigniew Dudek mgr inz. Aneta Dudek
upr. geol. IX 0353
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Przebudowa drogi powiatowe]j nr 1731K, Stryszow - Klecza Dolna w miejscowosci Lekawica
poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku

strazy pozarnej w kierunku miejscowosci Klecza Dolna na dlugosci ok. 0,59 km

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJINA W SKALI 1: 10 000

2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 500
3.1-3.3 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. tekawica.
Skala 1: 10 000
Wykonawca: Firma geologiczna
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Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podtoza gruntowego w m. tekawica.
Skala 1: 500
Wykonaweca: Firmao geologiczna
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Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1

33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2 .
g Profil numer S1 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Lekawica Obiekt Przebudowa drog| poma:owej nr1731K Sysiem wiercenia: Mechamczny
Gmina: Stryszow Inwestor: Powiat Wadowicki ]
Powiat: wadowicki Wiercenie: Geo-Log Rzedna F020mapm == =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Log
33-101 Tarndw UL Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S2

Miejscowos$c: tekawica
Gmina: Stryszow
Powiat: wadowicki

ZatNr: 3.2

Wiertnica: RKS T

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K
Inwestor: Powiat Wadowicki
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzgdna: 367.00 m n.p.m.
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Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN: 5.3

33-101 Tarnow Ul. Kilinskiego 2

Profil numer 83 Wiertnica: RKS

Miejscowosé: tekawica Obiekt: Przebudowa rdrrogii bowiatowej nr 1731K System ;'viercenia: Mechaniczny

Gmina: Stryszéw Inwestor: Powiat Wadowicki -

Powiat: wadowicki Wiercenie: Geo-Log Remsiites 345,90 w00,

Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat4.

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Svimbole geolechniczhe gruntéw wg normy

PN-86:B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp nicbudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom>2%
H grunt prochniczy

Nmp namul piaszczysty
Nm namut
Nmg namul gliniasty

Gy gytia/ namul o zawartosci CaCo;>5%
25 torf Iom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKAILISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta 2
KR  rumosz 5
KRg rumosz gliniasty E
KO  ofoczaki =
Zg  wir gliniasty E
Po  pospotka £
Pog pospélka gliniasta B
Pr piasek gruby P
Ps  piasek sredni =
Pd  piasck drobny &
PIT piasek pylasty s
Pg  piasek gliniasty
Ilp pyi piaszezysty
I'T pyt o
Gp  glina piaszczysta -
G glina 8 §
GIT  glina pylasta =i
Gpz glina piaszezysta zwiezla = | ©
Gz glina zwiezla =
GIlz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszezysty
1 if
1 it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda

SM  skala migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

* domieszki

I przewarstwienia {wktadki}

/ na pograniczu

1) w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace

skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrografii skal

4 numer wiercenia

rzg¢dna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowe) (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
eruntowej (piezometryczny)

| ¥ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
190,50 W czasie wiercenia 1 rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

B A

grunt nawodniony
saczenie wody

e a e

é 189,60

Lo
188,90

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN
penetrometr Hoczkowy (PP}
Scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT})
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW-udarowo - obrotowa
SL- lekka wbijana
SW- weiskana
ST- wkrecana

[
¢

FALY

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip = 0,30 - stopief zageszczenia
I, = 0.20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

1 nr warstwy geotechnicznej
3 Vi, rzut projekiowanego obiektu na przekrdj

z numerem (nazwa) obiekta z iloscig kondygnacy

—— . projektowany poziom posadowienia

o~

-~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




