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OSWIADCZENIE

Zakopane, styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowalnego, (tekst jednolty Dz. U. 2017 poz. 1332),
o$wiadczam, ze sporzadzony projekt wykonawczy dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1731K Stryszow - Klecza Dolna w m. tekawica poprzez budowe chodnika dla pieszych
wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku strazy pozarnej w kierunku m. Klecza
Dolna na dlugosci ok. 0,59 km” opracowanego dla Powiatu Wadowickiego ul. Batorego 2,
34-100 Wadowice =zostal sporzadzony zgodnie =z umowg nr SON.032.403.2021
z dnia 17.05.2021 oraz z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ryszard Mazur
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszow - Klecza Dolna w m.
Lekawica poprze budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na odcinku od
budynku strazy pozarnej w kierunku m. Klecza Dolna na diugosci ok. 0,59 km” przy drodze
powiatowej nr 1731K w m. tekawica.

W zakresie projektu przewiduyje si¢ wykonanie przebudowy drogi, na ktora skladaja si¢
nastepujace roboty:

e Wykonanie chodnika po prawej stronie drogi na dhigosci ok. 561m.
(z lokalnym zwezeniem) wraz z lokalnymi umocnieniami skarpowania
chodnika.

e Wykonanie krawedziowego poszerzenia jezdni o powierzchni lgcznej 117 m?
(do szerokosci 6 m + dodatkowego na tukach)

e Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej skladajacej sie ze studni deszczowych,
rurociggdéw, wpustow deszczowych oraz odwodnienia liniowego na zjazdach.
Dlugosé¢ laczna kanalizacji ok. 590 m.

e Wykonanie kanali technologicznego skladajacego si¢ ze studni kablowych oraz
rurociggéw. Dlugos¢ Iaczna kanali technologicznego ok. 555 m.

e Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do urzadzenia wodnego WK-1
?¥300mm wraz z jego lokalnym umocnieniem.

e Wykonanie urzadzen BRD, oznakowania oraz zabezpieczenia sieci istniejgce]
infrastruktury technicznej.

e Likwidacje odcinkdw rowow przydroznych wraz z zarurowaniami w ciggu tych
rowow

1.2 Cel przedsiewziecia

Podstawowym celem realizacji przedsiewzigcia jest poprawa komfortu i1 bezpieczenstwa
pieszych, wzrost bezpieczenstwa poruszajacych sie pojazdow dzigki wyeliminowaniu
zagrozenia W postaci obecnosci pieszych na jezdni a tym samym zmniejszenie ryzyka
powstawania wypadkow i kolizji, ktére moga mie¢ negatywne skutki dla srodowiska. Ponadto
realizacja przedsigwzigcia przyczyni si¢ do poprawy komfortu jazdy i jednoczesnie zwiekszy
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszego, a wigc wplynie pozytywnie na zdrowie izycie
uzytkownikéw drogi oraz srodowiska.

1.3 Lokalizacja przedsiewzi¢cia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie —malopolskim, powiccie
wadowickim, na terenie gmina Stryszow, miejscowos¢ Igkawica od km 3+267.50 do km
3+855.76

1.4 Podstawa opracowania

Zleceniodawca danego przedsiewziecia jest:

Powiat Wadowicki

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Wvykonawca dokumentacji projektowe] przedsiewziecia jest:
Biuro projektowe DROGINWEST Ryszard Mazur

os. Krzeptowki 202, 34-500 Zakopane
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1.5 Materialy wyjsciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
e Zakres rzeczowy zgodny z umowa;
e Inwentaryzacja fotograficzna wykonana przez Biuro Projektowe Droginwest
Ryszard Mazur w sierpniu 2021 r.

1.6 Podstawowe przepisy i normatywy
e Ustawa ,Prawo Budowlane”
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
e Ustawa o drogach publicznych
e Ustawa ,Prawo wodne”
e Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska”

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Analizowany odcinek drogi powiatowej nr 1731K znajduje sie¢ w miejscowosci tekawica.
Poczatek odcinka rozpoczyna si¢ od km 3+267.50 tj. od budynku strazy pozarnej w kierunku
Kleczy Dolnej do km 3+855.76.

Droga powiatowa nr 1731K relacji Stryszow — Klecza Dolna w obszarze projektowanego
chodnika jest droga jednojezdniowg, dwukierunkowg. Droga klasy Z, posiada nawierzc hni¢
bitumiczng o szerokosci jezdni ok 6 m i obustronne pobocze gruntowe. Droga nie posiada
chodnkow 1 wydzelonych ciggdéw pieszych. Piesi chodzg po jezdni 1 poboczach.
Zagospodarowanie terenu objete jest gldwnie budynkami jednorodzinnymi oraz infrastruk turg
techniczng napowietrzng i podziemng (jak na planach sytuacyjnych).

2.2 Charakterystyka zieleni istniejacej
Teren inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1731, w ktorej
ro$linno$¢ ogranicza si¢ do traw i1 pojedynczych drzew i krzewow.

Na podstawie wizji w terenie oraz mapy do celdow projektowych nie przewidujemy
konieczno$ci wyciecia drzew w zwigzku z budowa chodnika.

2.3 Geologia

Na potrzeby inwestycji w pazdzierniku 2021 r. zostala wykonana opinia geotechniczna.
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zgodnie z opinig geotechniczng badan podioza
gruntowego nalezy okresli¢ jako proste 1 zakwalifikowa¢ mwestycje do II kategorii
geotechnicznej.

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. Nie natrafiono réwniez na sgczenia.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — druga kategorie¢ geotechniczng

2.4 Wymagania ochrony Srodowiska

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepuja strefy ochronnych uje¢ wody posredniej
1 bezposredniej jak rowniez obszardw chronionych zbiornikkéw wod srodladowych. W realizacji
mwestycji brak jest réwniez wod przeznaczonych do celdéw rekreacyjnych Nie zmienia si¢
naturalnego  uksztaltowania rzezby terenu. Inwestycje dowigzano wysokosciowo do
uksztaltowania istniejgcego terenu.

Projektowana mwestycja nie wplywa potencjalnie znaczaco ani znaczaco na $rodowisko oraz
znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000.

Najblizej zlokalizowane formy ochrony $rodowiska to :
e Rezerwaty: Madohora — 15,02 km
e Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy Beskidu Malego otulina — 3,89 km
e Parki Narodowe: Babiogorski Park Narodowy — 22,45 km
e Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Dolina Dolnej Skawy PLB120005 —
6,99 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Cedron PLH120060 — 8,89 km
e Uzytek Ekologiczny: Uroczysko Kowadza — 26,11 km

Inwestycja nie oddziatyje na obszar Natura 2000.

2.5 Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP:
Dziakki inwestycyjne znajduja si¢ na terenach oznaczonych symbolem:

KDZ1 — teren drog publicznych

Projektowana inwestycja jest zgodna z MPZP dla obszaru polozonego w kekawicy
uchwalonego uchwala nr XXV1/215/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 18 listopada 2013
roku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Podstawowe parametry techniczne drogi

Infrastruktura drogowa zostala zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi iich usytuowanie (tekst jednolity DZ U. z 2016 poz. 124) jak
dla drogi klasy Z (na podstawie §4 pkt. 3.).

3.2 Zajetos¢ terenu
Caly zakres projektu przebudowy DP1731K znajduje si¢ na dzalkach mnwestycyjnych
stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej nr 1731K.
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3.3 Chodnik

Projektuyje si¢ chodnik o normatywnej szerokosci 2,0m po prawej stronie drogi powiatowej
o dlugosci ok 561m. Zjazdy zaprojektowano w miejscu zjazdéw istniejacych przy zachowaniu
zgodnosci ich parametrow z przepisami. Od strony jezdni, chodnk bedzie ograniczony
Sciekiem przykraweznikowym, a nastgpnie kraweznikiem betonowym 15x30 cm a od strony
terenu obrzezem betonowym 8x20cm na lawie betonowej. Odcinkowo zaprojektowano
obramowanie chodnika w formie palisady wraz z wygrodzeniem U-12.

W miejscach zjazdéw zaprojektowano kraweznik obnizony 15X 22 cm. Nawierzchnia chodnika
i zjazdow wykonana zostanie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Czes$é
skarp chodnika na odcinkach nasypu zostanie zabezpieczona iumocniona plytami betonowymi
azurowymi zgodnie z rysunkiem sytuacji.

W przypadku wystepowania gruntow nienosnych lub odbiegajacych od zalozen projektowych,
konstrukcje chodnka 1 zjazdow nalezy dostosowa¢ do zastanych warunkéw zgodnie
z istniejacymi warunkami i przepisami technicznymi.

Niwelete budowanego chodnika nalezy dowigza¢ wysokos$ciowo do istniejacej krawedz drogi.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy profilem chodnika a stanem istniejagcym nalezy dowigzaé
do stanu rzeczywistego.

W miejscu projektowanych przebudéw zjazdéw nalezy zastosowaé obnizony kraweznik
najazdowy a pochylenie zazdu dostosowa¢ do stanu istniejacego zgodnie z przekrojami
poprzecznymi. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy przekrojem poprzecznym na zjezdzie,
a stanem istniejgcym nalezy dowigza¢ do stanu rzeczywistego.

W przypadku braku mozliwo$ci polaczenia projektowanego zjazdu z terenem istniejgcym
w obregbie pasa drogowego nalezy w porozumieniu z wiascicielem zjazdu oraz mwestorem
dostosowa¢ fragment zjazdu poza pasem drogowym w zakresie niezb¢dnym dla jego
prawidlowego funkcjonowania.

Stosowana technologia bedzie technologia typowa stosowang w budownictwie drogowym.
Realizacja inwestycji odbywacé si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego 1 materialdow posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania.

Wszelkie prace zwigzane 2z planowanym przedsiewzigciem zostang wykonane tak, aby
spowodowa¢ jak najmniejsze ucigZliwosci dla okolicznych mieszkancéw 1 otaczajacego
srodowiska naturalnego.

Projektyje si¢ nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej koloru szarego, natomiast na
zjazdach koloru czerwonego o nastepujacej konstrukcji:

e 8cm- kostka betonowa brukowa

e 4cm — podsypka cementowo- piaskowa (1:4)

e 15cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

e 15cm - stabilizacja gruntu spoiwem hydrauliczny
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Lawy betonowe pod kraweznik, obrzeze oraz $ciek przykraweznikowy nalezy wykonac
z betonu C12/15 zgodnie z rysunkami technicznymi.

Nalezy zastosowaé $ciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm z dwoch rzedow kostki
betonowej o grubosci 8 cm obnizony o 2 cm wzgledem istniejacej konstrukcji nawierzc hni.
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej w miejscach lokalizacji nalezy zntegrowa¢ na
fawie betonowej C12/15 z kraweznikiem. Szeroko$¢ $cieku ma by¢ zgodna z projektem.

Jako krawezmik na zazdach nalezy zastosowa¢ kraweznik obnizony najazdowy na lawie
betonowej.

Warstwy konstrukcyjne zjazdu na szerokosci chodnika maja by¢ identyczne jak dla warstw
chodnika. W przypadku jego przedluzenia zgodnie z projektem przewiduje si¢ kontynuacje
warstw lub wykonanie konstrukcji z kruszywa:

e Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e Podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy stosowa¢ odwodnienie liniowe w ciggu zazdu
w przypadku pochylenie w stron¢ posesji.

Zjazdy nie sg objete zgloszeniem. Zostana one wykonane przez inwestora na podstawie art. 29
ust. 2 pkt 11) Prawa Budowlanego.

3.4 Przebudowa zjazdéw
Przewidyuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow, zgodnie z wykazem ponizej:

Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny

km 3+342.52 DP1731K (0+048.02)
km 3+367.57 DP1731K (0+073.07)
km 3+400.56 DP1731K (0+106.06)
km 3+426.45 DP1731K (0+131.95)
km 3+478.47 DP1731K (0+183.87)
km 3+485.09 DP1731K (0+190.59)
km 3+504.24 DP1731K (0+209.74)
km 3+524.47 DP1731K (0+229.97)
km 3+546.19 DP1731K (0+251.69)
km 3+606.59 DP1731K (0+312.09)
km 3+660.48 DP1731K (0+365.98)
km 3+687.41 DP1731K (0+392.91)
km 3+735.36 DP1731K (0+440.86)
km 3+760.43 DP1731K (0+465.93)
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3.5 Odwodnienie

Projektuyje  si¢ odwodnienie  wglkbne  zamiast  odwodnienia  powierzchniowe go.
W ramach odwodnienia nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej skladajaca si¢ ze studni
kanalizacyjnych, wpustow deszczowych, rurociggéw kanalizacyjnych oraz odwodnienia
liniowego na zjazdach. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zlokalizowana pod
chodnikiem. Przewiduje si¢ rowniez rozbiorke rowu przydroznego z uwagi na wykonanie
w jego Sladzie nowego chodnika wraz z siecig kanalizacji deszczowej, ktora przejmie funkcje
techniczng odwodnienia. Na zrzut wod opadowych oraz na wykonanie wylotu wod opadowych
oraz na rozbiorke rowu zostalo  uzyskane  pozwolenie  wodnoprawne  znak:
KR.ZUZ.5.4210.4.52.2021.JR z dnia 25.11.2021

3.6 Kanal technologiczny

Wzdhiz przebudowywanej drogi nalezy zokalizowa¢ kanat technologiczny o diugosci ok.
555m bedacy ciggiem rur ostonowych i studni kablowych dla zabezpieczenia potrzeb
umieszczenia infrastruktury technicznej zarzadzania drogami i1 ruchu drogowego oraz linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nie zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.
Glgbokos¢ ulozenia rur kanatu technologicznego wynosi min. 0,7m liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni rur. Glgboko$¢ ulozenia rur przepustowych pod droga nie
moze by¢ mniejsza nizz min. 1,0m pod drogg powiatowa, min. 0,8m pod rowem odwadniajagcym
i nie mniej niz 0,5m pod konstrukcja drogi. Nad ciggami kanalu technologicznego, w polowie
gleboko$ci, nalezy umieSci¢ tasme¢ ostrzegawcza z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny". Bezposrednio nad kanalem technologicznym umiesci¢ tasme ostrzegawczo -
lokalizacyjna  z czynnikiem lokalizacyjnym. Do polaczen odcinkéw ciggdbw kanalu
technologicznego wykorzystywac studnie kablowe prefabrykowane. Studnie nalezy usytuowac
tak aby gorny poziom ramy i pokrywy studni znajdowal si¢ na poziomie projektowanego
poziomu terenu wokét studni. Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ podziemnie pod
chodnikiem, réwnolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Dopuszcza si¢ ukladanie kanatu pod
wjazdami do posesji oraz pod drogami przy zachowaniu zasady przebiegu pod katem prostym
z dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem od kata prostego.

Kanat technologiczny projektuje si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
1 Cyfryzacji w spawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015r. (DZ. U. z 2015r. poz. 680).

Zestawienie odcinkow kanalu technologicznego

Lp. Nr studni Nr studni Typ KT Dhugo$¢ [m]
1. TK-6 TK-5 KTu 198.37

2. TK-5 TK-4 KTu 196.67

3. TK-4 TK-3 KTu 130.93

4, TK-3 TK-2 KTu 9.91

5. TK-2 TK-1 KTu 19.11

3.7 Poszerzenie jezdni

W miejscach nienormatywnej szerokosci jezdni nalezy wykonaé jej poszerzenie do szerokosci
min. 6,0 m na odcinkach prostych, a na tukach do szeroko$ci zgodnych z obowigzujacymi
przepisami technicznymi. Nie planuje si¢ wymiany nawierzchni jezdni, a projektowane
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poszerzenia nalezy wykona¢ jedynie krawedziowo. Poszerzenmia nalezy wykona¢ zgodnie
z planem sytuacyjnym oraz istniejacymi warunkami terenowymi.

3.8 Prace rozbiorkowe

W ramach prac rozbidrtkowych przewiduje si¢ rozbiorke rowu przydroznego, przepustow pod
zjazdami oraz fragmentaryczng rozbiorke nawierzchni drogowej z uwagi na montaz wpustoOw
ulicznych lub wykonanie poszerzenia jezdni.

3.9 Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Zabezpieczenie wykonane bedzie zgodnie z normami branzowymi oraz zaleceniami gestorow
sieci (np. ZUDP).

3.10 Oznakowanie i urzadzenia BRD

Dla potrzeb inwestycji zostal wykonany projekt docelowej organizacji ruchu. Ruch drogowy
zostanie utrzymany w calym okresie trwania budowy. Prowadzenie prac przy krawedz jezdni
bedzie wymagalo zawezenia pasa ruchu z uwagi na bezpieczenstwo pracownikow, ale zostanie
utrzymany dwukierunkowy ruch samochodow.

Urzadzenia BRD nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

4. Odwodnienie drogowe

4.1 Roboty ziemne

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez shizby geodezyjne, a po wykonaniu
robdt zinwentaryzowana. Roboty ziemne w obrgbie od 2 m od uzbrojenia podziemne go
wykona¢ recznie. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
z zabezpieczeniem pehym S$cian wykopu plytami wykopowymi. Dopuszcza si¢ wykonanie
szalunku tradycyjnego np. z wyprasek lub grodzic w ukladzie poziomy. Urobek z wykopow,
ktore zasypywane sg gruntem rodzimym skladowanym na odklad wzdlz wykopow.

Roboty ziemne wykona¢ jak nizej:
- usung¢ warstwe gruntu rodzimego na glebokos¢ 0,20 m ponizej posadowienia przewodu
- wykona¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego bez zaggszczenia
bezposrednio pod rurg
- po wozenia rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelosci wykona¢ obsypke do
wysokosci min. 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku jw. 1 zagesci¢ ja do wskaznika
zageszezenia Is = 1,00.
W poziomie zaggszczone] warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunigta np. przez
podciagniecie plyty do gory.

Wykonanie  podioza gruntowego 1 posadowienie przewodéw winno by¢ zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie 2z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr47/03 poz. 401).

str. 11



»~Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszow - Klecza Dolna w m. Lekawica poprzez budowe chodnika

dla pieszych wraz z poprawg odwodnienia na odcinku od budynku strazy pozamej w kierunku m. Klecza Dolna
na dlugosciok. 0,59 km”

4.2 Materialy
4.2.1 Rurociagi

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sic z rur PP, SN8 (8 kN/m?), wykonanych
wg. PN-EN ISO 9969, korugowanych, o $rednicy DN / ID 250, 300. Projektowane rury sa
kwalifikowane do rur strukturalnych typu B zgodnie z PN-EN 13476-3:2007. Nalezy stosowac
typ z wydluzonym kielichem o dlugosci 6,0m koloru czarnego, z uszczelka, laczone na wcisk.
Zakres odchylenia katowego w ztaczach wynosi 2,0°<DN300<1,5°<DN600. Powyzej zakresu
katowego nalezy zastosowaé przegub kulowy gladki Rury uklada¢ ze spadkiem wg. profilu

w otwartym wykopie.

W przypadku wystgpowania studni kaskadowych rurociagi nalezy wyposazy¢ w ksztaltki
kielichowe systemu producenta (trdjniki, kolana, przejscia na gladkie PP). Wejscia gorne do
studni kaskadowych wykona¢ pod projektowanym spadkiem jako in-situ odcinkiem gladkim.

4.2.2 Studnie kanalizacyjne
Projektuje si¢ studnie tworzywowe PP.

W miejscach polaczen przewoddéw kanalizacji deszczowej zastosowaé studnie

tworzywowe PP karbowane, spehiajagce wymagania normy PN-EN 13589-2. Studnie powinny
by¢ wbudowane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610 oraz zgodnie z projektem
technicznym.
Studnie powinny by¢ wykonane w systemie kompatybilnym z projektowanymi kanatami.
Zastosowano studnie o $rednicy DN600 oraz DN1000 dla studni przelotowych. Studnie nalezy
wyposazy¢ we wlazy zeliwne w klasie B125 w przypadku umiejscowienia studni poza jezdnig
lub zjazdem. W takim przypadku nalezy zastosowaé wlazy w klasie D400 oraz pierScienie
odcigzajace. Wlczenia rur kanalizacyjnych do studni wykonaé przez zastosowanie kinet
w studniach. Kinety powinny posiada¢ wyprofilowane kanaly wewnatrz studni dostosowane do
srednicy podlaczen. W przypadku podigczen na mnych wysokosciach nalezy zastosowac
wkladki in-situ. Studni¢ tworzywowa powinno wyposazy¢ sie w przedhuzki teleskopowe.

4.2.3 Wpusty deszczowe

Dla ujecia wod opadowych z terenu placu nalezy zastosowaé wpusty uliczne betonowe
DN500. Wpusty betonowe wykonane s3 z betonu o klasie C40/50 o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10 oraz faczone na felc za pomoca
zaprawy klejowej. Wpusty deszczowe powinny mie¢ osadnik o minimalnej glebokosci 1,0m.
Podstawa wpustu jest prefabrykowana dennica monolityczna DN500 =z betonu
wibroprasowanego. Wpust nalezy zabezpieczy¢ plytg odciazajaca i pokrywows z otworem na
wpust zeliwny $rednicy 0,5m. Wpust zeliwny ma by¢é wyposazony w kosz na zanieczyszczenia
osadowe. Wpusty deszczowe podlaczy¢ in-situ rurami PCV-U DN200 do kolektora glownego
ze spadkiem i2%. Podlaczenie z wpustu zrobi¢ na glebokosci min. 1,0m (uwzglgdniajgc
glebokos¢ studni kolektora).

4.2.4 Odwodnienie liniowe

Na zjazdach (w przypadku spadku zjazdu w stron¢ posesji) nalezy zastosowac
odwodnienie lniowe systemowe prefabrykowane, spehiajace wymagania normy PN-EN
1433:2005. Korytka zelbetowe powinny mie¢ mnimalng $rednice wew. 0,15m, by¢ wykonane
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z betonu polimerowo-cementowego oraz ruszt o klasie C250. Podlaczenie do kolektora
w studni wykona¢ przez przykanaliki DN 150 PP z ksztattkami.

4.2.5 Wylot WK-1

Wylot z kanalizacji zostanie wykonany jako prefabrykat betonowy. Koryto rowu
przydroznego w rejonie projektowanego wylotu z kanalizacji planuyje si¢ umocni¢ na lacznej
dlugosci 6,10 m (0,6 m powyzej 15,5 m ponizej wylotu) plytami azurowymi 60x40x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej.

Zestawienie lokalizacji i parametrow planowanego do wykonania wylotu z kanalizacji do
urzadzenia wodnego przedstawia ponizsza tabela:

Nazwa | km, strona , Nr dziatki N
Lp. wylotu | DP1731K Ws polrze dne (obreb) Parametry wylotu Odbiornik
) Srednica:
| wier | 372878, | 552875460 132%% DN300 mm; istnicjacy row
' lewa 7397615.37 (Lekawica) |~ rzedna dna: | przydrozmy
34440 mn.p.m.;
4.3 Wykopy

Przed wykonaniem prac ziemnych nalezy sprawdz¢ poprawno$¢ przeprowadzonych
prac geodezyjnych dotyczacych wytyczenia trasy przewodow, lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych oraz poziomu woéd gruntowych. Wykopy do ukladania przewodow
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami norm PN-B-10736 i PN-EN
1610.

Nalezy wykona¢ wykopy otwarte oszalowane rozwigzaniami systemowymi
rozporowymi. Obudowa powinna by¢ bezpieczna i umozliwia¢ przenie$¢ napor parcia gruntu.
Teren powinien by¢ odwodniony do glebokosci 0,5 m ponizej dna wykopu. Gorne krawedzie
obudowy wypusci¢c 15 cm ponad teren jako ochrona przed zalaniem wodami opadowymi
z terenu. Minimalna szeroko$¢ wykopu zalezy od S$rednicy przewodu 1 glebokosci
posadowienia, zgodnie znorma PN-EN 1610.

Wymiar nominalny DN Szeroko$¢ wykopu obudowanego [m]
DN <250 dzew + 0,4

250 < DN <350 ozew + 0,5

350 < DN < 700 azew+ 0,7

Glebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ [ml]

<10 nic ma wymagan

1<1,75 0,8

1,75<4 0,9

Konieczno§¢ wykonania podsypki moze wynika¢é z wystepowania w dnie wykopu
kamieni, rumoszu, gliny, #0w lub gruntow o matej nosnosci — torfow, mutéw, lub dno wykopu
zostalo naruszone w czasie prac. Jako podsypke nalezy stosowaé piasek $rednioziarnisty. Jezeli
grunt rodziny jest o niskiej nos$nosci, to nalezy calkowicie usung¢ grunt w strefie uloZenia
przewodu i zastgpi¢ go gruntem no$nym.
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4.4 Montaz

4.4.1 Laczenie przewodow

Laczenie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
polaczeniem nalezy dokladnie sprawdz€ i oczysci¢ bosy koniec i ostatni rowek rury. Kolejno
nalezy umiejscowi¢ uszczelke elastomerowg producenta i posmarowac srodkiem poslizgowym
ostatni rowek rury oraz cienka warstwe wnetrza kielicha Iaczonej ksztaltki. Nastepnie nalezy
weisng¢ rurg¢ z uszczelka w kielich przy pomocy urzadzenia dzwigniowego lub dzwignie
drewniang. W przypadku skracania rur korugowanych przycigcie mozliwe jest jedynie
w rowkach pomiedzy falami (miejsce laczenia Scianek zew. 1 wew.).

4.4.2 Montaz studzienek

Przy montazu studzienek powinna by¢ zapewniona minimalna przestrzen; wokot
studzienek niewlazowych 0,3 m, a wlzowych 0,5 m. Pod studzienkami ze wzgledu na
stabilizacj¢ posadowienia nalezy zastosowal podsypki, a wokot studzienki obsypke z gruntu
zdolnego do zaggszczenia (piasek Srednioziarnisty).

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ re¢cznie, warstwami co 15 cm lub lekkim sprzgtem
mechanicznym (warstwa do 30 cm). Zalecane jest osiggnigcie stopni zaggszczenia gruntu wg.
SPD (standardowa skala Proctora):

-min. 92% w terenach bez obcigzenia ruchem
-min. 95% SPD w terenach obcigzonych ruchem
Dla gruntow nawodnionych:

-min. 95% w terenach bez obcigzenia ruchem
-min. 98% SPD w terenach obcigzonych ruchem

W  przypadku studzienek posiadajagcych rury trzonowe polaczone uszczelka
manszetowa z rurami teleskopowymi, trzeba zwrdcic uwage, azeby rura teleskopowa byla
wsunigta w rure trzonowg na glebokos$¢ okolo 20 cm. Natomiast, gdy studzienka ma tylko rure
trzonowg, komore lub stozek redukujacy $rednice komory, ktére sa wyprowadzone lumo do
otworu plyty odcigzajacej, to powinna by¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci co
najmniej Scm pomiedzy szczytem luno wstawione] rury z tworzywa sztucznego w otworze
plyty odcigzajacej a gorng plyta, ktdra podpiera zwienczenie zeliwne Ilub betonowe. Szczelina
ta jest zabezpieczeniem, aby rura z tworzywa nie stanowila podpory dla plyty betonowe;.

4.4.3 Zasypanie wykopow

Materialem w strefie uloZzenia przewodu powinien by¢ grunt nie zwierajacy kamieni.
Materiat gruntowy uzyty w strefie uloZenia przewodu w czasie zaggszczania powinien mied
optymalny wilgotno$¢. Zageszczenie przeprowadza si¢ warstwami nie wiekszymi od 30 cm.
Najwazniejsze jest przy tym dobre zaggszczenie gruntu po bokach przewodu przez podbicie.
Rownoczesnie nalezy w czasie zaggszczania usuwacé szalunki (podnosi¢ obudowe), azeby nie
dopusci¢ do rozluznienia zar6wno gruntu rodzimego lub powstawania pustych miejsc obok
strefy ulozenia przewodu, jak i1 samej strefy. Zageszczenie calej strefy ulozenia przewodu
facmie z zasypka wstepna (30 cm ponad poziom rury) nalezy wykona¢ ubijakami recznymi.
Po wykonaniu zasypki wstepnej mozna uzy¢ ubijaki wibracyjne, lecz jedynie po bokach
przewodu. Mechaniczne zaggszczenie zasypki wstepnej mozna stosowaé od wysokosci 30 cm
ponad rurocigg lub od wysokosci rownej Srednicy przewodu dla >DN300. Optymalne
zageszczenie gruntu w zaleznosci od posiadanego sprzetu ujeto w normie PN-EN 1046.
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Zalecane jest osiggniecie stopni zaggszczenia gruntu wg. SPD (standardowa skala
Proctora):
-min. 92% w terenach bez obcigzenia ruchem
-min. 95% SPD w terenach obcigzonych ruchem
Dla gruntow nawodnionych:
-min. 95% w terenach bez obcigzenia ruchem
-min. 98% SPD w terenach obcigzonych ruchem

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy ponad przewodem umiesci¢ tasme wskaznikowa
z wkladkg metalowa w celu umoZliwienia lokalizacji przewodu z poziomu terenu za pomocg
odpowiednich urzadzen wykrywajacych.

W miejscach minimalnego naziomu dla kanalizacji zgodnie z profilem nalezy
zastosowaC zaspypke z keramzytu 1 folig budowlana.

4.4.4 Przewierty

W przypadku koniecznosci prac bezwykopowych dopuszcza si¢ stosowanie przeciskow,
przepychow, przewiertow sterowanych. Rodzaj zastosowanej technologii okresli Wykonawca
z uwagi na warunki terenowe, geologiczne oraz konieczny zakres prac kanalizacyjnych.
Przewiert wykonywaé w rurze ochronnej stalowej dostosowanej do $rednicy rury przewodowej
oraz pl6z dystansowych. Przewodowa rur¢ kanalizacyjng nalezy wyposazyé w plozy §lizgowe,
natomiast rur¢ oslonowa nalezy uszczelni¢c manszetami elastomerowymi Rodzaj ploz
Slizgowych ma uwzgledni¢ $rednice zewnetrzng rury przewodowej oraz srednice wewngtrzng
rury oslonowe;j.

4.5 Badanie szczelno$ci
Badania szczelnoSci  przewodéw 1 studzienne  kanalizacyjnych  moga  by¢
przeprowadzane alternatywnie albo przy uzyciu powietrza lub przy uzyciu wody.

Probe szczelnosci wykona¢ wg. PN-EN 1610:2015-10 metoda ,,W”. Proébg wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy przewody
maja by¢ ustabilizowane 1 usztywnione (obsypka i cze$ciowe przykrycia min. 20 cm ponad
wierzch rury). Zlagcza na rurach, jak i na pofgczeniach ze studzienkami lub przylaczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem
1 zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanalu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

-zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workow pneumatycznych,

-przewdd napehia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanalu do poziomu terenu, ale
tak by wartosci ciSnienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa i mac
50 kPa,

-przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napeliony przez lh na czas
stabilizacji,

-czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

-poprzez uzupehlianie poziomu wody, ciénienie powinno by¢ utrzymywanie W tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ 1 zapisywac
dodang ilo§¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spehione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:
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- 0,15 dmi/m? w czasie 30 min. dla kanaldow,

- 0,20 dm®/m? w czasie 30 min. dla kanaldbw wlaczenie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm®/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych ikomor kontrolych.

Po wykonaniu prob zlacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypke piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg. PN-EN 1610:2015-10.

4.6 Obliczenia

Srednig ilo$¢ wod opadowych i roztopowych planowanych do odprowadzania poprzez
projektowany wylot kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli ponizej. Obliczono ja wedlug
ponizszego Wwzoru:

Qér = Fzred X Hgrr X 10, W ktérym:
— Qg - $rednia ilos¢ wod opadowych i roztopowych [m3/rok];
—  Fzred = ¥ X Frzecz — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha], gdzie:
—  Frzecz - powierzchnia rzeczywista zlewni [ha];
— v —wspolezynnik splywu [-] — w zalenosci od typu powierzchni:
— y=0,9 - powierzchnie drog;
- y=0,8 - powierzchnie chodnikow;
—  Hg-r - $rednioroczny opad atmosferyczny [mm] = 811,7 mm/rok;

Ilos¢ wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych przez projektowany  wylot
kanalizacyjny:

Lp. Nazwa wylotu Qs [M3/rok]

1. WK-1 2149

Powierzchnie zlewni (rzeczywista izredukowang), zktorej beda zbierane 1odprowadzane wody
opadowe i roztopowe poprzez wylot kanalizacji deszczowej oraz przyjete do obliczen warto$ci
wspOlczynnikdw splywu, zestawiono w tabeli ponizej. Wielko§¢ powierzchni zredukowanych
obliczono wedlug ponizszego wzoru:

Frred = Frzecz Xy, w ktérym
—  Fzred— powierzchnia zlewni zredukowanej [ha];
—  Frzecz—powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha];
— v —wspolezynnik splywu [-] — w zaleznosci od typu powierzchni:
— y=0,9 - powierzchnie drog;
— y=0,8 - powierzchnie chodnikow;

Zestawienie wielkosci zlewni, z ktérej beda odprowadzane wody opadowe 1 roztopowe:

I_ N azwa Frz ecz SUM A Frzecz Wsp(')lczynnik Fz red SU M A FZ red
P wylotu [ha] [ha] splywu [ha] [ha]
1. |WK-1 0,186 0,307 0,9 0,168 | 0,265
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5. WARUNKI WYKONANIA INWESTYCJI

Zakres robot objetych wnioskiem spelia wymogi zawarte w Decyzii Wodnoprawne;j
wydanej przez PGW  Wody Polskie Zarzad Zlewni w  Zywcu  znak:
KR.ZUZ.5.4210.4.52.2021.JR z dnia 25.11.2021 udzelajacej pozwolenia wodnoprawnego
na.

1. Likwidacje otwartego rowu przydroznego z prawej strony drogi powiatowej nr 1731K
w Lekawicy (wraz z likwidacja jego zarurowanych fragmentow pod zjazdami
indywidualnymi):

a) od 3+295,9 km do 3+611,6 km DP 1731K - na dzakach : 2348/1, 1076/36, 1076/30,
1076/40, 1076/20, 1076/28 1 1076/45 w obrebie 0003 Lekawica, ktorego poczatek i koniec
okreslaja wspotrzedne geodezyjne: X=5523779,10 Y=7397598,66 i X=5524029,32
Y=7397431,34. W ramach likwidacji rowu zostanie zlkwidowanych 9 przepustow pod
zjazdami indywidualnymi

b) od 3+748,4 km do 3+827,6 kilometra DP 1731K, na dziatkkach nr : 2348/1, 1034, 1029/3,
1033/1 1 1033/3 w obrebie 0003 Lekawica, ktérego poczatek i koniec okreslaja wspdlrzedne
geodezyjne - X=5524161,80 Y=7397411,34 i X=5524240,69 Y=7397409,18.

W ramach likwidacji rowu zostanie zlikwidowany 1 przepust pod zjazdem indywidualnym.

2. Wykonanie wylotu do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych, ujetych w
zamknigty system kanalizacji deszczowej, do istniejacego rowu przydroznego, tj. wylotu z
rurociggu kanalizacyjnego

o $rednicy DN 300 mm, ktorego koniec obsadzony bedzie w prefabrykacie betonowym, na
3+267,9 kilometrze DP nr 1731K, na dzatkach nr 1089/12 i 2348/1 w obrebie 0003
Lekawica, w miejscu o wspohzednych geodezyjnych : X=5523754,60 Y=7397615,37
irz¢dnej dna wylotu 344,40 m n.p.m.

Projektowany wylot, tj. koncéwka rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy DN 300 mm,
obsadzony bedzie w prefabrykowanym elemencie betonowym, w obrgbie ktorego dno
1 skarpy rowu zostang umocnione betonowymi plytami azurowymi 60x40x8 cm, na odcinku
: 0,6 m powyzej wylotu 15,5 mb ponizej wylotu. Wspohzedne geodezyjne poczatku i konca
umocnienia wyniosg odpowiednio:

- brzeg lewy, gora skarpy: X=5523751,44 Y=7397620,49 i X=5523755,58 Y=7397614,79,

- brzeg prawy, gora skarpy: X=5523750,31 Y=7397619,65 i X=5523754,12 Y=7397613,83.

e W zwiagzku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi zobowigzuje Uzytkownika
do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodnego, tj. wylotu wod
opadowo — roztopowych do rowu wraz z wykonanym umocnieniem skarp i dna rowu w
obrebie wylotu.

2. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym pozostalych urzadzen shizgcych do
ymowania 1 odprowadzania wod opadowo — roztopowych, poprzez dokonywanie
okresowego przegladu tych urzadzen oraz przeprowadzenie zabiegbw czyszczacych
1 udrazniajacych dane urzadzenie.

3. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rowu przydroznego, zgodnie
z punktem II niniejszej decyzji. Maksymalne dopuszczalne wskamiki zanieczyszczen,
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w wodach opadowych o roztopowych odprowadzanych do wskazanego odbiornika, nie moga
przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

- zZawiesiny ogolne - 100mg/l

- zawiesiny ropopochodne - 15mg/l

Dokumentacja projektowa spelnia wymogi realizacyjne w przedmiotowej decyzji
wodnoprawnej PGW Wody Polskie.

e Zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja S.A. znak: TD/OBB/OMD/2021-08-
25/0000016 z dnia 25.08.2021 r.:

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii

napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka Tauron Dystrybucja

S.A. Region SN i nN w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 2d.

- Odleglosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunietej cze$ci maszyny

wraz z fadunkiem do skrajnego przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu

naszych urzadzen.

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii, inaczej

musiat by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy realizacji inwestycji, oraz

ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajaca

uprawnienia do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo§¢ 1m projektowanych sieci podziemnych od

istniejagcych fundamentéw stupow linii energetycznych linii nN.

- Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy

wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

- Informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia -elektroenergetyczne

1 teletechniczne niebgdace wlasnoscia Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biate;.

Dokumentacja projektowa spelnia wymogi realizacyjne w przedmiotowych warunkach
Tauron Dystrybucja S.A.

e Zgodnie z uwagami PSG Sp. z 0.0. (zapisy na ZUDP od: Gazownia Wadowice ul. Wenecja
3, 34-100 Wadowice; Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy
Krakéw ul. Gazowa 16, 31-060 Krakoéw):

- Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,,w sprawiec warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe 1ich usytuowanie”.

- Przy skrzyzowaniach zachowaé¢ wymogi zawarte w zalaczniku nr 1 do uzgodnienia dla
gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001r.

- Rozpoczecie robot zglosic pisemnie do Gazowni Wadowice z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wyprzedzenia.

- Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociggéw, wykonywaé recznie 1pod nadzorem
pracownika Gazowni w Wadowicach tel. 12 628 17 99 w terminach uzgadnianych na biezaco,
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ktore bgda realizowane na odplatne zlecenie Inwestora lub Wykonawcy i potwierdzone
protokotem odbioru.

e Zgodnie z Uzgodnieniem PSG Sp. z.0.0 znak: PSGKR.ZMSM.763.1116254.1.21 z dnia
11.08.2021 r.

- Skrzyzowania uzbrojenia terenu z sieciy gazowa wykona¢ z zachowaniem odleglo$ci
pionowej pomiedzy krzyzujacymi si¢ przewodami min. 0,2m.

- W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby odlegto$¢
pionowa od gory $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1 m, do powierzchni
jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min 0,5 m. Nawierzchnia na siecia
gazowa(za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajaca gaz.

- Obiekty budowalne lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow ww.
Rozporzadzenia. Calos¢ prac budowalnych wykona¢ zgodnie 2z przepisami prawa
budowalnego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-W strefie kontrolnej gazociggu zabrania si¢ skladowania materialdow oraz prowadzenia prac w
sposob utrudniajacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

-Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] nalezy prowadzi¢ ze szczegbltowa
ostrozno$cia, recznie w uzgodnieniu i1 pod nadzorem shizb Gazowni w Wadowicach, ul.
Wenecja 3, 34-100 Wadowice. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na
pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie w Wadowicach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i1 zakresu zabezpieczenia sieci gazowej s3 mozliwe do
dokonania przez Gazownig w Wadowicach na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
nadzoru na wykonywanymi pracami.

-Ewentualne  zniszczenia oznakowania istnicjgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.

Wazno$¢ uzgodnienia okresla si¢ do dnia 11.08.2023

Dokumentacja projektowa spelnia wymogi realizacyjne w przedmiotowych warunkach
PSG Sp. z o.0.
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6. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 .
= OKREGOWA
=1 Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0352/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt |1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Ryszard Adam Mazur

urodzony dnia 23.03.1983 r. w Dgbrowie Gérniczej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0286/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Ryszard Mazur
posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjsze) decyz)i stuzy odwolanic do Kr:;cwq KO’HIS]I Kvmhﬁhcy)nq Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopoiskiej Okrggowej lzby In2y inic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skitad Orzekajacy

Okregowey Komisji Kwalifikacyjne)

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj “"L \\ L
dr in2. Zygmunt Rawicki O\ ) WRSERY, W

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego /
dr in2. Janusz Ciellinski

3. Crionek Skiadu Orzekajacego ./ 9?/»( 0/’!/7(‘1
mgr in2. Jan Dziedzic 77 ol
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Skiad Orzckajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej [ i -
dr in2. Zygmunt Rawicki [\'\«-v \\,,v.- uL

dr inz. Janusz Cicdlinski

2. Czlonck Skiadu Orzekajacego //’6’_

Q) )
3. Crlonck Sktadu Orzckajacego . et 'C" ) \9(1/: C \
mgr inz. Jan Dziedzic s g "
'd S
')
S
Otrzymuja;:
I.  Pan Ryszard Mazur
ul. M. Reja 5/42
32-305 Olkusz
2. (ildwny Inspektor Nad Rudowlanego
3 aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UVD-DVC-XIY *

Pan Ryszard Adam Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0238/13

adres zamieszkania ul. Mikofaja Reja 5/42, 32-305 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomon:y waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pod, gcznymi.)

* weryfikacjg poprawnoicl danych w jszy fwiadczeniu motna sp ¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaiciwe] Okrggowe| Izby Inzynieréw
Budownictwa.

=
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na dlugosciok. 0,59 km”

7. CZESC RYSUNKOWA

DO Orientacja

D1.0 Plan sytuacyjny

D2.0 Profil podiuny chodnika

D3.1 — D3.3 Przekroje konstrukcyjne chodnika

D4.1 — D4.2 Przekroje poprzeczne chodnika oraz zjazdow
KD1.0 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

KD2.0 Profil kanalizacji deszczowej

KD3.1 — KD3.3 Szczegoty kanalizacji

KD4.0 Wylot

T-1.1- T1.2 Przekroje konstrukcyjne i szczegdly kanat technologiczny
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