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chodnik 1729K m. Stryszéw kontynuacja z 2020.kst

OBMIAR

Lp.

Nr
spe
c.
tech

n.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1729K Lesnica - Stryszow - Zembrzyce w m. Stryszow na dlugosci ok 203 m -
km lokalny ok. 0+173 - 0+376

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE KOD CPV:45111200-0

11 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie pa- |km
d.1. 0119-02 gérkowatym lub podgorskim
1
0,203 km 0,20
RAZEM 0,20
1.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
2 KNR-W 2-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1. 0119-01 moca spycharek
2
203,0*2,1 m?2 426,30
RAZEM 426,30
2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000-1
2.1 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéow
3 KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.2. 0808-07
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych |m
d.2. gr. $r. 10 cm
1
2*8,0 m 16,00
RAZEM 16,00
5 Rozebranie masy mineralno - asfaltowej gr. ok 10 cm m?2
d.2.
1
0,678,0 m?2 4,80
RAZEM 4,80
2.2 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
6 KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z  |m?2
d.2. 0102-04 rozbiérki w miejsce wskazane staraniem Wykonawcy
2
0,6*203,0 m?2 121,80
RAZEM 121,80
3 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0
7 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.3 0210-03 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-1V
(tabela robét ziemnych)
132,0 m3 132,00
RAZEM 132,00
8 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.3 0407-03 gruncie kat. IV
237,0 m3 237,00
RAZEM 237,00
4 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI KOD CPV: 45232410-9
4.1 Kanalizacja deszczowa
9 KNNR 4 Kanaty z rur PEHD tgczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.4. 1308-08
1
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
10 Przykanalik z rur stalowych $rednicy fi 200 mm SN8 m
d.4.
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
11 KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4. 0513-01 pie o gtebokosci do 3m
1
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
12 KNR 2-28  |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.4. 0501-06
1
0,6*102,0 m?2 61,20
RAZEM 61,20
13 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4 0501-05
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84,66 m3 84,66
RAZEM 84,66
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4. 1308-03
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
15 KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.4. 0625-02 osadnikiem bez syfonu
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
16 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r nom. 110 mm - rury dwudzielne |m
d.4.
1
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
5 PODBUDOWY KOD CPV:45233300-2
5.1 Profilowanie i zageszczanie podioza
17 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
203,0"2,1 m?2 426,30
RAZEM 426,30
5.2 Podbudowa pomochnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5. 0114-07 czeniu 20 cm - chodniki
2
2,0203,0 m?2 406,00
RAZEM 406,00
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5. 0114-05 czeniu 30 cm - poszerzenie jezdni
2
0,85*203,0 m?2 172,55
RAZEM 172,55
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5. 0114-07 czeniu 20 cm - poszerzenie jezdni
2
0,3*203,0 m?2 60,90
RAZEM 60,90
5.3 Podbudowa z betonu asfaltowego
21 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz-|m?2
d.5. 0110-01 czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
3
0,3203,0 m?2 60,90
RAZEM 60,90
6 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE KOD CPV:452331000-0
22 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$cijm2
d.6 0308-02 6 cm (warstwa wigzgca)
0,3*203,0 m?2 60,90
0,678,0 m?2 4,80
RAZEM 65,70
23 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6 1005-06
0,8*203,0 m?2 162,40
RAZEM 162,40
24 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6 1005-07
0,8*203,0 m?2 162,40
RAZEM 162,40
25 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m2
d.6 0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
0,8*203,0 m?2 162,40
0,6"8,0 m?2 4,80
RAZEM 167,20
7 ODWODNIENIE LINIOWE
26 KNR 2-01 Utozenie Sciekdéw drogowych korytkowych o gr. 20 cm na tawie betonowej |m
d.7 0515-03 typu Mulda- korytka za obrzezem od strony skarpy
142,0 m 142,00
RAZEM 142,00
27 KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach bez|m
d.7 0401-05 filtra na wykonanej podsypce
142,0 m 142,00
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RAZEM 142,00
28 KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.7 0501-09
142,0*0,5™1 m3 71,00
RAZEM 71,00
8 ELEMENTY ULIC
29 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- | m
d.8 0403-01 kowej
203,0 m 203,00
RAZEM 203,00
30 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C16/20 m3
d.8 0402-04
(0,3*0,15+0,15*0,15)*203,0 m3 13,70
RAZEM 13,70
31 KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.8 0402-01
146,0 m 146,00
RAZEM 146,00
32 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szer. w |m
d.8 Swietle 300mm i wys. do 300mm - klasa obcigzenia D400
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
33 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.8 0407-03 nieniem spoin piaskiem - obrzeza za chodnikiem i konstrukcje schodkowe
chodnika
203,0 m 203,00
RAZEM 203,00
34 KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C16/20 m3
d.8 0402-04
(0,14*0,15+0,1*0,1)*203,0 m3 6,29
RAZEM 6,29
9 CHODNIKI KOD CPV 45233253-7
35 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.9 0511-03 cementowo-piaskowej - kostka czerwona - chodnik
195,0%1,8 m?2 351,00
RAZEM 351,00
36 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.9 0511-03 cementowo-piaskowej - kostka szara - zjazd
8,0"1,8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
11 OZNAKOWANIE | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
37 KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi 90x60x10 cm m?2
d.11 0407-01
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
38 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 m
d.11 0701-04 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
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