Nawiertak 2 DIN 333-B HSS
Zdjęcie poglądowe (przykładowe)

Nawiertak chroniony przeznaczony do wykonywania nakiełków 60/120 st. w jednym zabiegu
Dane techniczne:
- długość robocza D - 2,0 mm
- średnica części chwytowej d - 8,0 mm
- długość całkowita L - 50,0 mm
Nawiertak do wykonywania nakiełków chronionych, średnica 2 mm. Posiada dwa ostrza o kącie natarcia 118 stopni, a także specjalne rowki wiórowe do sprawnego odprowadzania wiórów ze skrawanego materiału. Nawiertaki z naszej oferty wykonane są metodą szlifowania ze specjalnej stali szybkotnącej HSS, zgodnie z normą wymiarową DIN 333-B. Nakiełki wykonuje się w celu zmniejszenia efektu bicia wiertła w początkowej fazie wiercenia, a także właściwego naprowadzenia wiertła. Istotną zaletą nawiertaków z naszej oferty jest możliwość obróbki bardzo twardych i trudnoobrabialnych materiałów zaliczanych do klasy P1.2 – P1.3. Są to między innymi: metale, stale niestopowe, blachy, metale nieżelazne, stopy metali i inne. Nawiertaki są wytrzymałe na ciężkie warunki skrawania a także odporne na potencjalne uszkodzenia mechaniczne. Nadają się do obróbki profesjonalnej w dużych warsztatach i zakładach produkcyjnych.
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