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                    I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BIOZ
                        DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
          dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podst. Rozporządzenia.

1. Podstawa opracowania.
Na podstawie Prawo Budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowa oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektant ma obowiązek sporządzania w/w informacji do projektu budowlanego.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki
           Działka nr 4058/3  w m. Kalwaria Zebrzydowska jest zabudowana 
           zespołem budynków  Zespołu Szkół w tym budynkiem 
           trzykondygnacyjnym szkolnym połączonym  parterową przewiązką ze salą
           gimnastyczną, częściowo podpiwniczonym.  
           Budynek został wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej,   
           natomiast w roku 1995 nadbudowano piętro II.
           Został wybudowany w technologii tradycyjnej tzn: 
           - parter i piętro I ściany z cegły pełnej oraz 
           - piętro II ściany z boczków gazobetonowych typu PGS
           Istniejące fundamenty są żelbetowe, a stropy nad parterem i piętrem I z  
           płyt żelbetowych kanałowych szkolnych natomiast nad piętrem II jako
           gęstożebrowe typu DZ-3, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej
           więźby pokrytej blachą trapezową.
3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
  W ramach robót budowlanych remontowych zostaną wykonane:
           ROBOTY  BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE
           PARTER 
           1. WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: 
  W miejscu istniejącego magazynu szkolnego zostanie wykonany 
  sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielone 
  pomieszczenie porządkowe –w tym celu zostaną częściowo wyburzone 
  ścianki działowe i wykonane nowe z płyt g-k wodoodpornych, nowe 
  instalacje wod.-kan.z przyborami sanitarnymi z pochwytami dla osób 
  niepełnosprawnych, instalacje elektryczne i wymiana grzejników c.o., 
  wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz okładzin ścian z płytek 
  ceramicznych do 2,00 m wysokości, malowanie ścian i sufitów
· Przewidywane roboty to:
          Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, wykonanie 
          nowego otworu drzwiowego w ściance działowej z zamontowaniem drzwi, 
          rozebranie posadzki z lastrika, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-
          kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, uzupełnienie
          tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-
          kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych z    
          pochwytami dla niepełnosprawnych wraz ze zlewem porządkowym, 
          rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych
          warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych,
          wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie 
          wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa 
          orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i 
          sufitów
           2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA DZIEWCZĄT :  
  W istniejącym sanitariacie dla dziewcząt z szatnią zostaną wyburzone 
  ścianki działowe, przybory sanitarne oraz wykonane nowe ścianki
  działowe z płyt g-k wodoodpornych, przybory sanitarne, instalacje
  elektryczne z wymianą grzejników c.o., wymiana posadzek, wykonanie 
  okładzin z płytek ceramicznych do wys.2,0 m ścian sanitariatu, malowanie 
  ścian i sufitów
· Przewidywane roboty to:
Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, rozebranie posadzki z lastrika i paneli, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów. 
            3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA CHŁOPCÓW :  
  W istniejącym sanitariacie dla chłopców z szatnią zostaną wyburzone  
  ścianki działowe, przybory sanitarne oraz wykonane nowe ścianki 
  działowe z płyt g-k wodoodpornych, przybory sanitarne, instalacje 
  elektryczne z wymianą grzejników c.o., wymiana posadzek, wykonanie 
  okładzin z płytek ceramicznych do wys.2,0 m ścian sanitariatu, malowanie 
  ścian i sufitów
· Przewidywane roboty to
Rozebranie ścianek działowych gr.12cm, rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną wraz z zabudową otworu drzwiowego, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów. 
            4. WEJŚCIE GŁÓWNE – WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ:  
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych 150x200 i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych ciepłych, dołem  pełnych górą przeszklonych szybą bezpieczną z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m - 2szt z uzupełnieniem tynków i malowań
            5. DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH  – WYMIANA I CZĘŚCIOWA 
            LIKWIDACJA  STOLARKI DRZWIOWEJ I WYKONANIE POCHYLNI  
            WEWNĘTRZNEJ:  
   Pochylnia wewnętrzna w hallu wejściowym wykonana zostanie aby
   umożliwić wejście dla osób niepełnosprawnych do dwóch sal lekcyjnych 
   położonych niżej o 36 cm od posadzki parteru – w tym celu zostaną 
   wyburzone istniejące schody betonowe obłożone lastrikiem i wykonane 
   nowe schody z pochylnią obłożone płytkami gressowymi. 
· Przewidywane roboty to:
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych z zabudową otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie istniejących schodów betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod nowe schody) Wykonanie schodów żelbetowych, stopnie betonowe -beton B-25 zbrojone stalą fi 8 mm  na gotowym podłożu oraz pochylni z wykonaniem murków betonowych  na nowych warstwach podposadzkowych, ułożenie posadzki na schodach i pochylni z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na kleju oraz z montażem balustrady schodowej z prętów stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem antykorozyjnym wys. 1,10m – schody + ściana boczna podest, oraz oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do ściany - słupki z rur stal ocynkowanych  Fi 40mm - poręcze Fi 40 mm. Uzupełnienie malowania ściany farbą olejną 
            6. WEJŚCIE GŁÓWNE – POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA:  
  Pochylnia zewnętrzna wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej 
  przy wejściu głównym do budynku, oraz wykonana zostanie wymiana 
  istniejących drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe 
  dwuskrzydłowe zewnętrzne i wiatrołapowe, remont nawierzchni schodów 
  zewnętrznych wejściowych z podestem poprzez obłożenie płytami 
  kamiennymi lub kamiennopodobnymi, 
· Przewidywane roboty to :
Nacięcie podłoża betonowego istniejących schodów i podestu wejściowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbiórka murku zewnętrznego  z fundamentami, nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cm i wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na głęb. 80cm ( w tym jako krawężnik 7 cm),wykonanie słupków betonowych z betonu B-25 ( pod oporęczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaż oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na  wys. 75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym - słupki z rur stalowych ocynkowanych.  Wykonanie posadzki z płytek kamiennych o grubości 3-4cm o strukturze antypoślizgowej układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście i stopniach schodowych zewnętrznych.
            Powyższe roboty budowlane remontowe nie zmieniają parametrów 
           użytkowych i technicznych istniejącego budynku czyli kubatury, 
           powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby 
           kondygnacji budynku. Nie ulegają przebudowie przegrody 
           zewnętrzne oraz elementy konstrukcyjne w budynku. 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
           Na terenie działki  są istniejące obiekty budowlane: budynek szkolny z 
           salą gimnastyczną, budynek warsztatów szkolnych, budynek dawnego 
           internatu, instalacje i przyłącza kanalizacji sanitarnej, opadowej , 
           energetycznej , gazowej. 
5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
           W ramach zagospodarowania terenu w czasie budowy wykorzystywane  
           zostaną urządzenia typowe z atestami, wobec tego nie będzie stwarzane 
           zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie będą wykonywane roboty
           ziemne ani elewacyjne.
6. Wskazanie dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
           a/ zagospodarowanie placu budowy
           - Składowiska i magazyny
           - Zainstalowanie maszyn;
           b/ prace pomiarowe;
           c/ roboty betonowe i zbrojarskie;
           - Roboty związane z budową podjazdów dla niepełnosprawnych  
           d/ roboty wykończeniowe:
           - Roboty związane z montażem stolarki drzwiowej 
             oraz elementy wykończenia (elementy instalacji)
           - zagrożenie upadku podczas trwania etapu;
           - Pracy przy i bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń i instalacji 
             elektrycznych- zagrożenie porażeniem prądem przez cały czas trwania 
             etapu od momentu zainstalowania i podania napięcia.
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
           Przy wykonywaniu prac budowlanych – wszyscy pracownicy powinni być 
           zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu M.I. z dnia 
           6.02. 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych 
           Dz.U. nr 47 poz. 401 Instruktaż pracowników:
           Inwestor zapewni udział odpowiednio przeszkolonych pracowników
           spełniających wymagania:
         -  Kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami i szkoleniami;
         -  Osób odpowiedzialnych za specjalistyczne etapy realizacji ( inżynierów
         budowy, brygadzistów) posiadających odpowiednie uprawnienia, szkolenia 
         i kwalifikacje zawodowe;
         -   dotyczące umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania 
         zadanych prac, a także posługiwania się wymaganym sprzętem 
         ochronnym;
         - dotyczące odpowiedniego stanu zdrowia potwierdzone orzeczeniem 
         lekarskim;
         - dotyczące szkolenia BHP z zakresu sposobu postępowania w przypadku 
         wystąpienia w/w zagrożeń oraz innych nieprzewidzianych w informacji a 
         mogących wystąpić na budowie.
         Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
         kierownictwo budowy powinni poinformować pracowników przy 
         wchodzeniu na nowy teren robót o sprawdzeniu go pod względem 
         bezpieczeństwa pracy w szczególności:
          - sprawdzenie wszystkich w obrębie terenu sieci energetycznych, 
          wodociągowych i innych oraz zabezpieczeniu ich;
          -  zbadania terenu  pod względem istniejących niebezpiecznych wykopów;
          - wyznaczenie wszystkich elementów i części obiektu budowlanego;
          - wydaniu brygadom zaleceń roboczych;
          - zaopatrzeniu w niezbędne narzędzia i sprzęt.
          Kierownictwo budowy powinno również wskazać środki techniczne ,  
          organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
          wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
          zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
         komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
         innych zagrożeń. 
8.      Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,   
         zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania   
         robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
         w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
         komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
         awarii i innych zagrożeń
         W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić wykaz adresów i telefonów 
         - najbliższego punktu lekarskiego
         - straży pożarnej
         - posterunku policji.
         W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkty pierwszej pomocy
         obsługiwane przez wyszkolonych pracowników.
         Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym.
         Wyposażyć pracowników w kaski ochronne, pasy, linki zabezpieczające 
         przy pracach na wysokościach przechowywane w pomieszczeniu 
         socjalnym.
         Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę  
         ewakuacyjną i oznaczyć na planie zagospodarowania placu budowy.
         Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
9.       Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać przepisów 
         zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
         6.02.2003r. w sprawie w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
         budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401, a kierownik budowy winien 
         opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla budowy oraz 
         powinien przestrzegać aby pracownicy stosowali w/w przepisy.
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