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1. Zakres robot.

Zakres robot jest zgodny z projektem. Opracowanie obejmuje wymiane instalacji
elektrycznych pomieszczen objetych pracami budowlanymi — sanitariatow. Szczegdtowy
zakres robot uwzgledniono w projekcie wraz z opracowanymi planami instalacji i schematem
ideowym, a takze w kosztorysie i przedmiarze robot.

Zakres objety opracowaniem uwzglednia:

e demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objetych pracami bu-
dowlanymi,

e wykonanie instalacji zasilajacej (z rozdzielnicy gtownej) do projektowanej nowej roz-
dzielnicy,

e montaz nowej rozdzielnicy R (wyposazonej min. w rozlacznik izolacyjny, wytaczniki
réznicowo-nadmiarowo-pragdowe i1 nadmiarowo-pradowe, kontrolke obecnosci napie-
cia i ogranicznik przepigc),

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej pomieszczen obiektu objetych pracami bu-
dowlanymi wraz z montazem osprz¢tu 1 opraw oswietleniowych — zgodnie z planami
instalacji oraz schematami ideowymi,

e dobudowg nowego gongu 1 przycisku gongu (przy wjezdzie na pochylni¢ na zewnatrz
obiektu),

e dobudowe dwdch opraw o$wietlenia zewngtrznego przy pochylni,

e wykonanie instalacji przyzewowej w WC Niepetnosprawnych,

e wykonanie oprzewodowania pod instalacj¢ domofonowg 1 elektrozaczep w wymienia-
nych drzwiach wejsciowych,

e wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych.

2. Szczegolowe warunki wykonywania robot elektrycznych

e Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez
osobg¢ posiadajaca uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robdt branzy elektrycz-
nej.

e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czgsci, przy ktorych beda prowa-
dzone prace montazowe, powinny by¢ wyltaczone z ruchu, pozbawione czynnikow
stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uru-

chomieniem.



Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyska¢ widoczng przerwe izolacyjng w obwodach zasi-
lajacych urzadzenia 1 instalacje.

Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elek-
tryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napigcie sieci,
przy jakiej prowadzone sg prace).

Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologi¢ pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okreslonych w in-
strukcji tych prac, na polecenie pisemne osoby upowaznionej przez uzytkownika,
Narzedzia pracy i sprz¢t ochronny powinny mie¢ aktualne atesty.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych,
w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ cztonkom brygady zagrozenia wysteg-
pujace w czasie pracy i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania zasad BHP i

udzielania pierwszej pomocy.

Specvfikacja wykonywania robot elektrycznych.

Przygotowanie miejsca pod rozdzielnice, rury winidurowe, przewody, kable oraz mon-
taz opraw 1 osprz¢tu wykonac za pomocg elektronarzedzi, stosujac sprzet ochronny.
Lokalizacja projektowanych urzadzen i wyposazenia wg planow instalacji 1 schema-
tow. (w razie watpliwosci doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem/ Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego/Jednostka Projektowa)

Trasy kablowe: zasilanie rozdzielnic, zasilanie gniazd wtykowych i punktéw o$wie-
tleniowych wykonywa¢ pionowo i poziomo, na $cianach i sufitach.

Przebicia otworéw przez $ciany i stropy wykonywac w linii wytyczonej przez prowa-
dzone przewody. Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ tak, by miaty klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) §cian i stropow danego pomieszczenia.

Stosowac kable 1 przewody zgodne ze schematami ideowymi.

Wszystkie oprawy maja by¢ dostarczone jako kompletne. Ostateczny wybdr producen-
ta (dostawcy) opraw oswietleniowych po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach stosowac taczniki 1 gniazda wtykowe o stopniu ochrony dostoso-
wanej do przeznaczenia pomieszczen.

Wszystkie proby i pomiary powykonawcze wykona¢ odpowiednimi i dopuszczonymi

do uzytkowania przyrzadami. Wyniki zaprotokotowac.



Wskazanie Srodkoéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

wylaczy¢ 1 uziemié urzadzenia elektroenergetyczne,

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,, Nie zalaczac”,

egzekwowac¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidual-
nej, odziezy, obuwia oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

Sciste przestrzeganie uzgodnien branzowych i uwag zamieszczonych w niniejszej in-

formacji.

Kontrola jakosci prac.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie

w celu wskazania Inwestorowi/ Inspektorowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i

realizowanych robot z dokumentacjg projektowa. Materialy posiadajgce atest producenta

stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej, moga

by¢ dopuszczone do uzycia bez wykonania badan. Przed przystapieniem do badania,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora/ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan — do

akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora

moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Nadzoér zgodnosci wykonanych prac i

osiggnieciu zalozonej jakosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac:

pomiarow skutecznosci ochrony przed porazeniem,
pomiardéw izolacji zastosowanych przewodow,

pomiaréw nat¢zenia o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,
sprawdzi¢ dziatanie systemu przywotawczego.

sprawdzenia dziatania wytacznikdw réznicowopradowych.

Kontrola jakosci obejmuje:

zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen z

dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow,
ciagglos$¢ przewodow ochronnych,

ciggtos¢ przewoddw potaczen wyréwnawczych,



e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (dla kazdego obwodu oddzielnie),
e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazeniem pradem
elektrycznym,
e podziat instalacji na wydzielone obwody zgodnie z projektem,
e probe dziatania instalacji,
e poprawnos$¢ ochrony przed porazeniem i skutkami cieplnymi,
e prawidlowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkoéw s$rodowisko-
wych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
e prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informa-
Cjl.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe nalezy po-

wtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6. Uwagi ogolne odbioru robot.

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca ma obowigzek

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

® dokumentacje powykonawcza,
® protokoty z dokonanych pomiaréw i badan,
® protokoty odbioru robdt zanikajacych,

e cwentualng oceng poprawnosci wykonania robot (wydang przez Inspektora Nadzoru).



