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istn.murek ceglany o wys. 70 cm do rozbiórki

Pochylnia o nawierzchni  nieśliskiej z kostek betonowych gr. 8 cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.4cm, z podbudową z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 2x15 cm z warstwą odcinającą z piasku gr.10 cm
- z murkiem z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cmx100cm osadzonej na fundamencie
betonowym na głęb. 80 cm w tym jako krawężnik o wys. 7cm,
- oporęczowanie metalowe z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami fi 50 na wys.75 i 90 cm-
z odstępami 125 cm osiowo między nimi oraz przedłużeniem poręczy przed i na zakończeniu
pochylni do 30 cm

skucie wylewki betonowej na
schodach i podeście wejściowym
oraz obłożenie płytami
kamiennymi o fakturze
antypoślizgowej stopni i podestu
na kleju mrozoodpornym

wymiana drzwi drewnianych
na nowe aluminiowe
przeszklone zewnętrzne

rozbiórka istn. schodów betonowych

budowa pochylni i schodów
betonowych

  +_ 0,00

    _ 0,02

    _ 0,02    _ 0,43

ROZBIÓRKA ŚCIAN
BUDOWA ŚCIAN DZIAŁ. G-K

    + 0,25

skucie lastika i usunięcie warstw
podposadzkowych,wykonanie
trzech stopni betonowych oraz
betonowych murków dla pochylni
i krawędzi róznicy poziomów
posadzek, wykonanie nowych
warstw podposadzkowych,
ułożenie płytek gresowych na
stopniach,pochylni,
posadzce na poziomie -0,36 i
ściankach bocznych przy posadzce

proj.płytki
gressowe

proj.kostka
bet.brukowa

proj.płyty
kamienne


