ptytki gressowe

wylewka betonowa zbroj. siatkg gr. 5cm
folia przeciwwodna

styrodur gr. 10cm
folia przeciwwodna
warstwa betonowa zbrojona gr. 5cm

zwirobeton 20 cm
ZWir ubity

, __oporeczowanie metalowe z rur
ocynkowanych z pochwytami fi 50
na wys. 75190 cm z odbojem przy nawierzchn
pochylni o wys. 7 cm
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stupki oporeczowania
amocowane W murkach
betonowych

|
|
szer. 25 cm i gteb.min. 50cm pod posadzke
|
|
|
|

Obiekt: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB NIEPEENOSPRAWNYCH SAL
LEKCYJNYCHM SANITARIATOW,SZATNI NA PARTERZE ORAZ
WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY ZS KEN

AL, JANA PAWLA 13, nr dz, 4058/3
Adres:  34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Inwestor:
oporeczowanie podestu i schodow OWIAT WADOWICKT . BTOREGO %, 5100 WADOWGE
balustrada o wys. 110 cm z rur ocynkowanych z O ystycl prosEKTOWE

mgr inz. arch. HALINA JAROSZ
UL. SOSNOWA 1, 34-100 WADOWICE

p|0nowym Wype+n|en|em peraml NIP: 551 - 001 - 89 - 06, tel. 502 481 422
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Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEKROJ POCHYLNI WEWNETRZNEJ
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