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                                    CZĘŚĆ OPISOWA 
            DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
	Istniejący budynek szkolny – budynek średnio wysoki (SW), 
         trzykondygnacyjny, z częściowym podpiwniczeniem -  kategoria obiektu 
         budowlanego:  IX
2.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla wykonania robót budowlanych remontowych w zakresie dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych sal lekcyjnych , sanitariatów , szatni wraz z wejściem głównym do szkoły na parterze budynku.
W ramach powyższych robót zostaną wykonane:
ROBOTY  BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE
PARTER 
1. WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: 
   W miejscu istniejącego magazynu szkolnego zostanie wykonany 
   sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielone 
   pomieszczenie porządkowe –w tym celu zostaną częściowo wyburzone 
   ścianki działowe i wykonane nowe z płyt g-k wodoodpornych, nowe 
   instalacje wod.-kan.z przyborami sanitarnymi z pochwytami dla osób 
   niepełnosprawnych, instalacje elektryczne i wymiana grzejników c.o., 
   wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz okładzin ścian z płytek 
   ceramicznych do 2,00 m wysokości, malowanie ścian i sufitów
           Przewidywane roboty to:
· Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, wykonanie nowego otworu drzwiowego w ściance działowej z zamontowaniem drzwi, rozebranie posadzki z lastrika, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych z pochwytami dla niepełnosprawnych wraz ze zlewem porządkowym, rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów
2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA DZIEWCZĄT :  
  W istniejącym sanitariacie dla dziewcząt z szatnią zostaną wyburzone 
  ścianki działowe, przybory sanitarne oraz wykonane nowe ścianki
  działowe z płyt g-k wodoodpornych, przybory sanitarne, instalacje
  elektryczne z wymianą grzejników c.o., wymiana posadzek, wykonanie 
  okładzin z płytek ceramicznych do wys.2,0 m ścian sanitariatu, malowanie 
  ścian i sufitów
           Przewidywane roboty to:
· Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, rozebranie posadzki z lastrika i paneli, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów. 
3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA CHŁOPCÓW :  
  W istniejącym sanitariacie dla chłopców z szatnią zostaną wyburzone  
  ścianki działowe, przybory sanitarne oraz wykonane nowe ścianki 
  działowe z płyt g-k wodoodpornych, przybory sanitarne, instalacje 
  elektryczne z wymianą grzejników c.o., wymiana posadzek, wykonanie 
  okładzin z płytek ceramicznych do wys.2,0 m ścian sanitariatu, malowanie 
  ścian i sufitów
           Przewidywane roboty to
· Rozebranie ścianek działowych gr.12cm, rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną wraz z zabudową otworu drzwiowego, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów. 
4. WEJŚCIE GŁÓWNE – WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ:  
· Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych 150x200 i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych ciepłych, dołem  pełnych górą przeszklonych szybą bezpieczną z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m - 2szt z uzupełnieniem tynków i malowań
5. DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH  – WYMIANA I CZĘŚCIOWA 
LIKWIDACJA  STOLARKI DRZWIOWEJ I WYKONANIE POCHYLNI WEWNĘTRZNEJ:  
   Pochylnia wewnętrzna w hallu wejściowym wykonana zostanie aby
   umożliwić wejście dla osób niepełnosprawnych do dwóch sal lekcyjnych 
   położonych niżej o 36 cm od posadzki parteru – w tym celu zostaną 
   wyburzone istniejące schody betonowe obłożone lastrikiem i wykonane 
   nowe schody z pochylnią obłożone płytkami gressowymi. 
           Przewidywane roboty to:
· Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych z zabudową otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie istniejących schodów betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod nowe schody) Wykonanie schodów żelbetowych, stopnie betonowe -beton B-25 zbrojone stalą fi 8 mm  na gotowym podłożu oraz pochylni z wykonaniem murków betonowych  na nowych warstwach podposadzkowych, ułożenie posadzki na schodach i pochylni z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na kleju oraz z montażem balustrady schodowej z prętów stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem antykorozyjnym wys. 1,10m - schody+ściana boczna podest, oraz oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do ściany - słupki z rur stal ocynkowanych  Fi 40mm - poręcze Fi 40 mm. Uzupełnienie malowania ściany farbą olejną 
6. WEJŚCIE GŁÓWNE – POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA:  
  Pochylnia zewnętrzna wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej 
  przy wejściu głównym do budynku, oraz wykonana zostanie wymiana 
  istniejących drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe 
  dwuskrzydłowe zewnętrzne i wiatrołapowe, remont nawierzchni schodów 
  zewnętrznych wejściowych z podestem poprzez obłożenie płytami 
  kamiennymi lub kamiennopodobnymi, 
           Przewidywane roboty to :
· Nacięcie podłoża betonowego istniejących schodów i podestu wejściowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbiórka murku zewnętrznego  z fundamentami, nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cm i wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na głęb. 80cm ( w tym jako krawężnik 7 cm),wykonanie słupków betonowych z betonu B-25 ( pod oporęczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaż oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na  wys. 75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym - słupki z rur stalowych ocynkowanych.  Wykonanie posadzki z płytek kamiennych o grubości 3-4cm o strukturze antypoślizgowej układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście i stopniach schodowych zewnętrznych.
Powyższe roboty budowlane remontowe nie zmieniają parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku czyli kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji budynku. Nie ulegają przebudowie przegrody zewnętrzne oraz elementy konstrukcyjne w budynku. 
        Działka nr 4058/3  w m. Kalwaria Zebrzydowska jest zabudowana 
        zespołem budynków  Zespołu Szkół w tym budynkiem trzykondygnacyjnym 
        szkolnym połączonym  parterową przewiązką ze salą gimnastyczną, 
        częściowo podpiwniczonym.  
        Przedmiotowy budynek nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków, a działka, na której jest zlokalizowany nie znajduje się w obszarze ochroną konserwatorską. W miejscu lokalizacji budynku nie występują wpływy związane z eksploatacją górniczą.
        Budynek został wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej,   
        natomiast w roku 1995 nadbudowano piętro II.
        Został wybudowany w technologii tradycyjnej tzn: 
        - parter i piętro I ściany z cegły pełnej oraz 
        - piętro II ściany z boczków gazobetonowych typu PGS
        Istniejące fundamenty są żelbetowe, a stropy nad parterem i piętrem I z płyt 
        żelbetowych kanałowych szkolnych natomiast nad piętrem II jako
        gęstożebrowe typu DZ-3, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej więźby pokrytej blachą trapezową.
3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 
	WYKOŃCZENIE, KOLORYSTYKA ELEWACJI, ZGODNOŚĆ Z MPZP
        Działka nr 4058/3  w m. Kalwaria Zebrzydowska  zapisana jest w m.p.z.p. 
        miasta Kalwaria Zebrzydowska :
        - w jednostce funkcjonalnej o symbolu 1U.3 – podstawowe 
        przeznaczenie usługi publiczne oraz usługi komercyjne z zakresu 
        zdrowia, edukacji i administracji 
       - KDL.13 – tereny dróg publicznych klasy L
       - Strefa konserwatorska „A” – ścisłej ochrony zabytkowego układu 
       przestrzennego oraz część obszaru wpisanego na Listę Światowego 
       Dziedzictwa UNESCO / budynek szkoły znajduje się poza zasięgiem 
       strefy „A” /
      - Strefa konserwatorska „B1” – otulinowa ochrony obejmującą tereny 
      przylegające do obszarów objętych strefami konserwatorskimi „R” i „A”
      / budynek szkoły znajduje się w tej strefie ale nie jest wpisany do Rejestru 
      Zabytków ani do Gminnej Ewidencji Zabytków/
      Przez działkę przebiegają sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej  
      i kanalizacji deszczowej. 
      Budynek posiada nstp czynne przyłącza: wodociągowe, kanalizacji 
      sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazu. 
      Budynek ogrzewany jest z własnej wbudowanej kotłowni jako c.o. ogrzewane 
      gazem.
· Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90% - bez zmian - warunek spełniony
· Wskaźnik intensywności zabudowy : maksymalny 1,8; minimalny 0,01- bez zmian - warunek spełniony 
· Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej : 20% - bez zmian - warunek spełniony
· Wysokość zabudowy: 
- maksymalna wysokość budynku usługowego – 15,00 m
                                                             bez zmian – warunek spełniony
· Określa się stosowanie dachów : bez zmian – warunek spełniony
· Forma budynku pozostaje bez zmian, . 
· Okna w kolorze białym pozostają bez zmian
4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
         Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
     Powierzchnia zabudowy		-    921, 27 / bez zmian /
       w tym cz. proj. rob.bud.                    -    170,26 m2 
Powierzchnia użytkowa  		-  2 272,50 m2 / bez zmian /
 w tym cz. proj. rob. bud.                      -    39,29 m2 /istn. pomieszczenia/
                                                                   80,00 m2 / cz. istn.hallu /
Kubatura	 		 		- 7 347,50 m3 / bez zmian
 w tym cz. proj.rob.bud.                     -    390,00 m2
Liczba kondygnacji 		          -  3 nadziemne / bez zmian /
Wysokość pomieszczeń		- 270 cm 300 cm / bez zmian /
Wysokość budynku od terenu do wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją  
                                                                                - 10,20 m / bez zmian /
Wysokość budynku  przy głównym wejściu do kalenicy 
                                                                                - 13,50 m / bez zmian
Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń sanitarno-szatniowych
w których będą do wykonania roboty budowlano- remontowe :
1.1 Pomieszczenie porządkowe   -            2,77 m2   pł. ceramiczne
1.2 Wc dla niepełnosprawnych     -            5,86 m2   pł. ceramiczne
1.3 Sanitariat dla dziewcząt          -            6,00 m2   pł. ceramiczne
1.4 Szatnia dla dziewcząt             -          11,66 m2   pł. ceramiczne
1.5 Sanitariat chłopców                -            7,30 m2   pł. ceramiczne 
1.6 Szatnia dla chłopców              -           5,70 m2   pł. ceramiczne
                 Razem:                                  39,29 m2
5.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
         Przyjęto proste warunki gruntowe oraz zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.	
         Przyjęto występowanie fundamentów w postaci ław żelbetowych 
         o szerokości co najmniej 55 cm pod ścianami zewnętrznymi oraz o
         szerokości około 115 cm pod ścianami wewnętrznymi. 
         Stan techniczny fundamentów dobry.
6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH  I UŻYTKOWYCH
        W budynku nie ma lokali mieszkalnych – stanowi on jeden budynek szkolny – bez zmian.
7.	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
         Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony od strony wejścia głównego dla pomieszczeń parteru poprzez podjazd ziemny zewnętrzny do pokonania różnicy 41 cm oraz w poziomie parteru w celu pokonania różnicy poziomów 36 cm w posadzce parteru jako betonowy naziemny.
8.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU – CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
- ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY, ILOŚĆ JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH
Woda dostępna z sieci miejskiej – pozostaje bez zmian.  
Odprowadzenie ścieków sanitarnych za pośrednictwem istniejącej instalacji wewnętrznej, instalacji wewnętrznej na zewnątrz budynku, oraz przyłącza bezpośrednio do kolektora miejskiego – pozostaje be zmian.
Wody opadowe z terenu – dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych, odbierane są przez sieć wpustów i rur spustowych, poprzez instalację wewnętrzną na zewnątrz budynku, do kanalizacji miejskiej opadowej oraz po terenie działki – pozostaje bez zmian.
- RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW
Z uwagi na charakter budynku i jego przeznaczenie jeżeli chodzi o użytkowanie, nie będzie to powodem ponadnormatywnej produkcji odpadów stałych komunalnych.
Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych jest na utwardzonym terenie z zachowaniem przepisowych odległości od okien i drzwi oraz granic działki – pozostaje bez zmian.
- WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAŃ, PROMIENIOWANIA 
Bez wpływu negatywnego na środowisko i sąsiednią zabudowę – pozostaje bez zmian.
- WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.
Bez negatywnego wpływu – pozostaje bez zmian.
    9.  ANALIZA TECHNICZNYCH  ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
         SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I
         MOZLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 
         ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
         –  nie dotyczy, ponieważ opracowanie nie obejmuje wewnętrznych instalacji 
         c.o. oraz docieplenia budynku –zasilanie w energię elektryczną  w ramach 
         istniejącej mocy, która nie ulega zmianom. 
    10.ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE
         REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE  W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.
         –  nie dotyczy, ponieważ opracowanie nie obejmuje wewnętrznych instalacji 
         c.o. oraz docieplenia budynku
11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH 
UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM.
Instalacje wewnętrzne – woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, instalacja elektryczna, instalacja elektryczne słaboprądowe, wentylacja grawitacyjna, centralne ogrzewanie – kotłowania zasilana gazem – jako istniejące bez zmian.
12. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
Pozostają bez zmian – nie jest to przedmiotem opracowania
7 
8 
9 
10 
11 
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UWAGI KOŃCOWE:

Zobowiązać wykonawcę aby przed wykonaniem wymian drzwi  wymiary sprawdził w naturze.

Całość robót należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisów bhp i sztuki budowlanej.
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                                            O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz oświadczeń projektantów branżowych
- o ś w i a d c z a m,      że   p r o j e k t    b u d o w l a n y - TOM I - PROJEKT -ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   na budowę :

Temat :ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE
           DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SAL 
           LEKCYJNYCH, SANITARIATÓW, SZATNI NA PARTERZE ORAZ 
           WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY  - kat. obiektu IX  
przewidziany do realizacji na działkach: dz.nr  4058/3  
jed.ew. 121803_4 Kalwaria Zebrzydowska;  obr. 0004 Kalwaria Zebrzydowska 
położonych :   KALWARIA ZEBRZYDOWSKA  AL.JANA PAWŁA II 3  
opracowany dla Inwestora: 
POWIAT WADOWICKI  UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KEN Al.JANA PAWŁA II 3  34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA         

opracowany jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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