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proj. rozdzielnica
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LEGENDA

@ — fqcznik 1-bieg., 104, 250V, IP44
R - rozdzielnica elektryczna
€ - gniazdo wityk. 2P+Z, 16A, 250V, IP44
@ - przycisk przywotawczy / kasownik (wg opisu na planie inst.)
® - wentylatorek wyciggowy
& - jednostka domofonowa
© — przycisk zwierny 10A 250V
o - qong (dzwonek)

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJUNEGO:

A Nymphea City PRO 18W SLI031028CCT, IP6S, 1861lm

c Nymphea City PRO 27W SLI031030CCT, IP6S, 2964lm

Ar  Nymphea City PRO 18W SLI031028CCT_CZUJNIK, IP6S, 1861lm
Br Nymphea City PRO 24W SLI031029CCT_CZUJNIK, IP6S, 2364in
Cr Nymphea City PRO 27W SLI031030CCT_CZUJNIK, IP6S, 2964lm
awl TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 AT IP65S (218 lmj 20 W) min, 1h
z elewacy jna zewn. z czujnikilem zmlerzchowym LED IP65 ~20W

Uwagi:
Samoczynne szybkie wytqczenie zasilania przez wytqczniki réznicowoprqdowe i
nadmiarowoprgdowe.

Wszystkie oprawy o$wietlenia podstawowego o temperaturze barwowej T=4000K
(swiatfo biate neutraine).

Oprawy Ar, Br, Cr — wyposazone dodatkowo w mikrofalowy czujnik ruchu.

Mozna zastosowa€ analogiczne oprawy o$wietlenia podstawowego, jednak o nie
gorszych parametrach $wietinych i andlogicznej optyce, tak by zapewnit
andlogiczne parametry o$wietlenia podstawowego.

Zalecana zimna barwa $wiatfa dla opraw o$wietlenia awaryjnego (T=6000K).
Oprawy o$wietlenia awaryjnego — wyposazone we wbudowane akumulatory,
wymagany czas pracy po zaniku zasilania — min. 1h.

Mozna zastosowat analogiczne oprawy o$wietlenia awaryjnego, jednak o nie
gorszych parametrach $wietinych i andlogicznej optyce, tak by zapewnit
andlogiczne parametry o$wietlenia w razie zaniku zasilania.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ z odrebnych obwoddw elektrycznych
zabezpieczonych wytqcznikiem nadmiarowoprqdowym.

Rysunki rozpatrywat fgcznie z opisem technicznym.

Obiekt: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH SAL
LEKCYJNYCHM SANITARIATOW,SZATNI NA PARTERZE ORAZ
WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY ZS KEN

AL, JANA PAWLA Il 3, nr dz. 4058/3
Adres: 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Inwestor:
ZESPOL SZKOE IMKEN AL. J.P.I13 34-123 KALWARIA ZEBRZYDYD
POWIAT WADOWICKI ul. BATOREGO 2, 34-100 WADOWICE
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Branza

ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku

Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru - sanitariaty
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