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1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

‘ Tlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Roboty remontowe (pom.porzad., w.c niepetnosprawnych) CPV-45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV-

45330000-9
1 KNR 202/9910/2
Analogia : Rozebranie oktadziny §cian z listew boazeryjnych Przyjmuje si¢ tylko R=0,40
R=0,400 M=1,000 S=1,000
pom.1.4 1,5*%4,96-0,80*2,0 = 5,840000
5,84 584 m2
2 KNR 202/9909/1
Analogia : Rozebranie rusztu drewnianego pod panele - obm.j.w. - Przyjmuje sie tylko R=0,40
R=0,400 M= 1,000 S=1,000 5,84 m2
3 KNR 401/348/3
Rozebranie $ciany murowanej grubos¢ §cianki 1/2 cegly na zaprawie cementowo -wapienne;j
pom.1,2 2,85%2,78 = 7,923000
7,92 7,92 m2
4 KNR 401/807/4
Nacigcie izerwanie posadzki z lastryka
2,78%*2,90 = 8,062000
8,06/ 8,06 m2
5 KNR 401/804/8
Skucie cokolika cementowego wys. do 10 cm
pom.1,2,1.2, 2,78+2,90%*2-0,90 = 7,680000
7,68 7,68 m
6 KNR 401/1214/2
Analogia : Regczne zeskrobanie farby olejnej (lamperii) wys. 1,60 m na §cianach
pom.1.1,1.2, 1,60%(2,78+2,90%*2) = 13,728000
13,73] 13,73 m2
7 KNR 401/329/3
Wykucie otworu drzwiowego w $cianie murowanej grub. 15 cm zaprawa cementowo-wapienna,
pom.1.1 1,0%2,10*%0,15 = 0,315000
0,32| 0,32 m3
8 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, 2 szt
9 KNR 202/126/5
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 1,30 m
10 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o§ciezach szeroko$ci 15-cm
pom.1.1,1.2, (1,0+2,0%2)*2 = 10,000000
10,00| 10,00 m
11 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o§cieznic drzwiowych powierzchnia do 2-m2 1 szt
12 KNR 401/329/3
Podkucie- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi ( pom. niepetnosprawnych)
pom.1,2 (1,0*2,05-0,80*2,0)*0,15 = 0,067500
0,07 0,07 m3
13 KNR 909/401/2 (1)
Analogia : Montaz $cianki dzialowej z plyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
obustronym pokryciem ptyta gipsowo-kartonows ( 1 dna strona ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna ,
druga strona ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna ) z wypelnieniem welng mineralng grub. 10 cm
pom.1.2, 2,85%(2,78+0,30) = 8,778000
8,78 8,78 m2
14 KNR 909/401/1 (1)
Montaz §cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
obustronnym pokryciem ptyta gipsowo-kartonowa i wypelnieniem z welny minaralnej grub. 7.5cm
pom.1.1 2,95%2,78 = 8,201000
8,20) 8,20 m2
15 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-cm - docelowa grub. 1 cm -
obm.j.w. 8,14 m2
16 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki j.w. potracenie za zmiane grubosci o 1-cm - potracenie za 4 cm 8,14  -4/m2
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17 KNR 202/1118/9
Analogia : Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych prostokatnych uktadanych na kleju w pom. do
10 m2 ( wspot. do R=1,20)- obm.j.w.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000 8,14 m2
18 KNR 202/1016/1 (1)
Dostawa i montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykonczonych dla drzwi 0,90x2,0m
pom.1.1 ,1.2, 1+1 = 2,000000
2 2 szt
19 KNR 202/1017/2
Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych tazienkowych , fabrycznie wykonczonych ( pom. w.c.
niepetnosprawnych )
pom.1.2, 0,90%2,0 = 1,800000
1,80, 1,80 m2
20 KNR 202/1017/2
Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych , fabrycznie wykonczonych ( pom. porzgdkowe)
pom.1.1, 0,90%2,0 = 1,800000
1,80, 1,80 m2
21 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych po skuciu lamperii ( pod oktadzine z ptytek )
2,0%(2,78+2,90%2+0,30*2)-0,90*2,0%2 = 14,760000
14,76| 14,76 m2
22 KNR 202/829/8
Oktadzina $cian z ptytek ceramicznych prostokatnych uktadanych na kleju na wys. 2,0 m
pom.1,1 2,0%(1,0+2,78)*2-0,90*2,0 = 13,320000
pom.1,2 2,0%(2,78+2,10)*2-0,90*2,0 = 17,720000
31,04] 31,04 m2
23 ORGB 202/2809/5
Montaz listew wykanczajacych oktadzing z ptytek uktadanych na kleju
2,78*%4+2,10%2-0,90+1,0%¥2-0,90+2,0*2%2 = 23,520000
23,52| 23,52 m
24 KNR 217/122/2
Montaz przewodu wentylacyjnego Spiro Fi 160 z podiaczeniem do kanatu grawitacyjnego dt.1,30m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,65 m2
25 KNR 202/2004/1
Analogia ; Obudowa przewodu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm ogniochronnych na
ruszcie podwieszonym do sufitu
(0,20+0,25*2)*1,10 = 0,770000
0,77| 0,77 m2
26 KNR 217/206/1
Analogia : Montaz wentylatorka PCV w istniejacym przewodzie wentylacyjnym uruchamianych na wytacznik
Swiatta ( pom.1.1.) - w materiale uwzgledni¢ koszt wentylatorka wraz z podtaczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
27 KNR 202/1215/1
Analogia : Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV w istniejacych kanatach 2 szt
28 KNR 202/2011/3
Obudowa plytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi grub.12,5mm istn. orurowania wod.-kan. na
sufitach
2,10%2,78*40% = 2,335200
2,34| 234 m2
29 KNR 202/2004/1
Analogia : Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grub.12,5
mm na ruszcie metalowym
2,84%0,20*3 = 1,704000
1,70, 1,70 m2
30 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu
sufit 1,10%2,78+2,10%2,78*60% = 6,560800
Sciany 0,85*%(2,78+2,10%¥2+1,10%2) = 7,803000
14,36| 14,36 m2
31 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie, drobna reperacja rys i uszkodzen - obm.j.w. 14,36 m2
32 KNR 23/2611/2
Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni pod malowanie emulsyjne - obm.j.w. 14,36 m2
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33 KNR 401/1204/1
Malowanie 2 krotne sufitow farbami emulsyjnymi - kolor biaty
1,10%2,78+2,10%2,78*60% = 6,560800
6,56/ 6,56 m2
34 KNR 401/1204/2
Malowanie 2 krotne $cian farbami emulsyjnymi - kolor biaty
0,85%(2,78+2,10*%2+1,10*2) = 7,803000
7,80 7,80 m2
35 KNR 202/1505/5
Malowanie 2 krotne $cian i sufitu z plyt gipsowo-kartonowych farba emulsyjnag z gruntowaniem - kolor bialy
sufit (0,20+0,25*2)*1,10+2,10%2,78*40% = 3,105200
Sciany 0,85%*2,78*3 = 7,089000
10,19| 10,19 m2
36 KNR 401/1212/28 (1)
Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych o §rednicy do Fi 50 mm farbg olejna 4,80 m
37 KNR 401/1212/40 (1)
Oczyszczenie i 2 krotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych 1,60 m
38 KNR 215/221/2 (2)
Montaz umywalki dla osoby niepetnosprawne;j 1 szt
39 KNR 215/115/2
Montaz baterii umywalkowej dla osoby niepetnosprawnej 1 szt
40 KNR 215/224/3
Analogia : Montaz miski ustepowej dla osoby niepetnosprawne;j 1,00 kpl
41 KNR 202/1218/3
Analogia : Montaz pochwytow ze stali nierdzewnej przy urzadzeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych
przy umywal. 2 = 2,000000
przy w.c. 2 = 2,000000
4 4 szt
42 KNR 215/220/4 (2)
Montaz zlewu 1-dno komorowego z blachy nierdzewnej 1 szt
43 KNR 215/115/2
Montaz baterii zmywakowej Fi 15 mm 1 szt
44 KNRI 215/102/4
Montaz rur miedzianych cieplej i zimnej wody Fi-22,0-mm
1,20%2+3,0*2+1,0+3,70*2 = 16,800000
16,80| 16,80 m
45 KNRI 215/105/2
Dodatek za wykonanie podej$c doplywowych do baterii zmywakowe;j i natrysku z rur miedzianych Fi 20mm 4 szt
46 KNRI 215/105/8
Dodatek za podej$cie pod miske ustgpowa Fi 20 mm 1 szt
47 KNR 215/205/2
Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm 3,00 m
48 KNR 215/205/4
Montaz rur j.w. lecz Fi 110 mm 2,60 m
49 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV Fi 50-mm ( uywalka prysznic ) 2 szt
50 KNR 215/208/5
Dodatek za podejsécia odptywowe z rur PCV Fi 110-mm ( w.c.) 1 szt
51 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd w podtozu betonowym ( posadzka ) 1,80 m
52 KNR 401/207/2
Zaprawienie bruzd po wykonaniu podej$¢ odptywowych 1,80 m
53 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd w $cianach murowanych poziomo-pionowych pod rurociag wody 3,00 m
54 KNR 401/326/1 (1)
Zaprawienie bruzd z przewodami instal. 3,00 m
55 KNR 35/113/3 (1)
Montaz zaworéw kulowych do wody Fi 20 mm 4 szt
56 KNR 402/211/6
Wstawienie trdjnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi, Fi-110-mm 2 szt
57 KNR 401/108/17
Zatadunek i wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z rozbioérki
5,84*0,05+7,92*0,12+8,06%0,015+7,68*
0,10*0,05+0,32+0,10%0,12*0,08*2+0,07+
4,80*%0,12*0,06+0,10 = 1,928180
1,93 1,93 m3
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58 KNR 401/108/20
Wywo6z samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km, gruz j.w. doptata za 4 km 1,93 4/m3
59 Kalkulacja indywidualna
Optata za sktadowanie na wysypisku 1,93 m3
2 Pom. w.c. dziewczat , szatnia CPV-45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV-45330000-9
60 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych powierzchnia do 2-m2
pom.1.3  0,80*2,0m 1 = 1,000000
0,70*2,0m 1 = 1,000000
2 2 szt
61 KNR 401/348/3
Rozebranie $ciany murowanej grubos$¢ $cianki 1/2 cegly na zaprawie cementowo -wapiennej
pom.1,3 2,84%1,95-0,80%2,0 = 3,938000
3,94 394 m2
62 KNR 401/348/2
Rozebranie §cianki murowanej , zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cianki 1/4 cegly
pom.1,3 2,84*%(1,95+1,40)-(0,70*2,0+1,30%2,0) = 5,514000
5,51 5,51 m2
63 KNR 402/235/8
Demontaz miski ustgpowej ( pom.1,3) 1 kpl
64 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 1 kpl
65 KNR 402/132/1
Demontaz baterii umywalkowe;j 1 szt
66 KNR 401/807/4
Naciecie izerwanie posadzki z lastryka
pom.1,3 1,95%2,90 = 5,655000
5,66/ 5,06 m2
67 ORGB 202/1136/1 (1)
Analogia : Rozbiorka posadzki z paneli podtogowych. Przyjmuje si¢ tylko R=0,50
R=0,500 M=1,000 S=1,000
pom.1,4 2,65*%4,96 = 13,144000
13,14| 13,14 m2
68 KNR 202/9910/2
Analogia : Rozebranie oktadziny $cian z listew boazeryjnych .Przyjmuje si¢ tylko R=0,40
R=0,400 M=1,000 S=1,000
pom.1.4 1,50%(4,96+2,65%2+1,95)-0,80*2,0*2 = 15,115000
15,12 15,12 m2
69 KNR 202/9909/1
Analogia : Rozebranie rusztu drewnianego pod panele - ocm.j.w. - Przyjmuje sie tylko R=0,40
R=0,400 M=1,000 S=1,000 15,12 m2
70 KNR 401/804/8
Skucie cokolika cementowego wys. do 10 cm
pom.1,3 1,95+2,90%*2-0,80 = 6,950000
6,95 6,95 m
71 KNR 401/1214/2
Analogia : Reczne zeskrobanie farby olejnej (lamperii) wys. 1,60 m na Scianach
pom.1.3 1,6*%(1,95+2,90*2) = 12,400000
12,40| 12,40 m2
72 KNR 401/329/3
Podkucie- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi
pom.1,4 (1,0*%2,05-0,80%2,0)*0,15 = 0,067500
0,07 0,07 m3
73 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 111 na o§ciezach szerokos$ci 15-cm
pom.1.4 1,0+2,0*2 = 5,000000
5,000 5,00 m
74 KNR 909/401/2 (1)
Analogia : Montaz $cianki dziatowej z plyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
obustronym pokryciem ptyta gipsowo-kartonowa ( 1 dna strona ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna ,
druga strona ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna ) z wypelnieniem weing mineralng grub. 10 cm
pom.1.3 2,85%1,95-0,90%2,0 = 3,757500
3,76/ 3,76 m2
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75 KNR 909/401/1 (1)
Montaz §cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
obustronnym pokryciem ptyta gipsowo-kartonowa i wypelnieniem z welny minaralnej grub. 7.5cm
pom.1.3 2,20*1,95-0,90%2,0 = 2,490000
249 249 m2
76 ORGB 202/1134/1 (1)
Analogia : Oczyszczenie podtoza betonowego posadzki i 1 dno krotne zagruntowanie preparatem szczepnym
do betonu
pom.1,3 1,95%(1,37+1,72) = 6,025500
pom.1,4 4,96*2,35 = 11,656000
17,68| 17,68 m2
77 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-cm - docelowa grub. 1 cm -
obm.j.w. 17,68 m2
78 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki j.w. potracenie za zmiane grubosci o 1-cm - potracenie za 4 cm 17,68 -4/m2
79 KNR 202/1118/9
Analogia : Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych prostokatnych uktadanych na kleju w pom. do
10 m2 ( wspot. do R=1,20)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
pom.1,3 1,95%1,37+1,95%1,72 = 6,025500
6,03 6,03 m2
80 KNR 202/1118/9
Analogia : Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych prostokatnych uktadanych na kleju w pom.
powyzej 10 m2
pom.1,4 2,35*%4,96 = 11,656000
11,66 11,66 m2
81 KNR 202/1120/1
Przygotowanie powierzchni §ciany pod cokolik wys. 10-cm,
pom.1,4 2,35%2+4,96-0,90 = 8,760000
8,76/ 8,76 m
82 KNR 202/1120/2
Cokolik wys. 10 cm uktadany na kleju z ptytek posadzkowych z przycinaniem phytek
pom.1,4 2,35%2+4,96%2-0,90*2 = 12,820000
12,82 12,82 m
83 KNR 909/408/2 (3)
Analogia : Dostawa i montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykonczonych dla drzwi
tazienkowych 0,90x2,0m ( osadzone w $ciance gipsowo kartonowe;j )
0,90%2,0%2 = 3,600000
3,60 3,60 m2
84 KNR 202/1017/2
Dostawa i montaz drzwi drewnianych lazienkowych z mala szybg i dolnym nawiewem , fabrycznie
wykonczonych
pom.1.3 0,90%2,0*2 = 3,600000
3,60/ 3,60 m2
85 KNR 202/1016/1 (1)
Dostawa i montaz w §ciance murowanej oscieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykonczonych dla
drzwi 0,90x2,0m ( pom.1,4) 1 szt
86 KNR 202/1017/2
Dostawa i montaz drzwi drewnianych pelnych , fabrycznie wykonczonych o wym.0,90x2,0m
pom.1.4 0,90%2,0 = 1,800000
1,80 1,80 m2
87 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych po skuciu lamperii pod oktadzine z ptytek
pom.1,3 2,0%(1,95+1,72%2+1,37*2) = 16,260000
16,26| 16,26 m2
88 KNR 202/829/8
Oktadzina $cian z ptytek ceramicznych prostokatnych uktadanych na kleju na wys. 2,0 m
pom.1,3 2,0%(1,95+1,72*2+1,37%2+1,95)-0,90*2,0 = 18,360000
2,20*%1,95%2-0,90%2,0%2 = 4,980000
23,34| 23,34 m2
89 ORGB 202/2809/5
Montaz listew PVC wykanczajacych oktadzing z ptytek uktadanych na kleju
pom.1.3 1,95%4-0,90%3+1,72*2+1,37%2+2,0%2*3+
1,95%*2 = 27,180000
27,18 27,18 m
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90 KNR 217/206/1
Analogia : Montaz wentylatorka PCV (tazienkowego) w istniejacym przewodzie wentylacyjnym
uruchamianych na wylgcznik $wiatta - w materiale uwzglednic koszt wentylatorka z podtaczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
91 KNR 202/2004/1
Analogia : Obudowa istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowo- kartonowymi grub.12,5mm
wodoodpornymi na ruszcie metalowym
2,80%0,20%*3 = 1,680000
1,68 1,68 m2
92 KNR 202/2011/3
Zabudowa orurowania na suficie ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporng grub.12,5 mm na ruszcie metalowym
( przyjmuje si¢ 50% zabudowy )
5,50*50% = 2,750000
2,75 2,75 m2
93 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu
sufity : pom.1,3 1,72*1,95+1,37*1,95 = 6,025500
pom.1,4 4,96*2,35 = 11,656000
Sciany : pom.1,3 0,85%(1,71*2+1,37*2+1,95+0,10*2) = 7,063500
pom.1,4 (2,85-1,50)*(4,96+2,35%2)-2,12*1,51 = 9,839800
34,58 34,58 m2
94 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw pod malowanie, drobna reperacja rys i uszkodzen
sufity 1,72*%1,95+1,37%1,95+4,96*2,35 = 17,681500
Sciany 0,85*(1,71*2+1,37*2+1,95+0,10*2) = 7,063500
2,85%(4,96+2,35%2)*2,12*1,51 = 88,132237
112,88| 112,88 m2
95 KNR 202/2009/4
Wygladzenie 1-warstwowe powierzchni sufitu na tynku gipsem szpachlowym grubosci 3-mm
pom.1,4 4,96*2,35 = 11,656000
11,66 11,66 m2
96 KNR 202/2009/8
Dodatek za pogrubienie gladzi z gipsu szpachlowego o 2-mm - obm.j.w. 11,66 m2
97 KNR 202/2009/2
Wygladzenie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego powierzchni §cian na tynku grub. 3 mm
2,85%(4,95+2,35%2)-2,12*1,51 = 24,301300
24,30| 24,30 m2
98 KNR 202/2009/7
Dodatek za pogrubienie gladzi z gipsu szpachlowego o 2-mm - obm.j.w. 24,30 m2
99 KNR 202/2009/5
Wygladzenie powierzchni o$ciezy gipsem szpachlowym
0,20%(2,12+1,51*2) = 1,028000
1,03 1,03 m2
100 KNR 202/1504/5 (1)
Malowanie 2-krotne farbg olejng $Scian ( lamperia wys. 1,60m) - kolor w uzodnieniu z Zamawiajagcym
pom.1,4 1,60%(4,96%2+2,35%2) = 23,392000
23,39| 23,39 m2
101 KNR 401/1204/1
Malowanie 2 krotne sufitow farbg emulsyjna tatwozmywalng - kolor biaty
pom.1,3 1,72%1,95+1,95%1,47*2 = 9,087000
pom.1,4 4,96%2,35 = 11,656000
20,74| 20,74 m2
102 KNR 401/1204/2
Malowanie 2 krotne $cian farbg emulsyjng latwozmywalna - kolor bialy
pom.1,3 0,85*%(1,95+1,72*2+0,10*2+1,37*2+1,95) = 8,738000
pom.1,4 (2,85-1,60)*(4,96*%2+2,35%2)-2,12*1,51 = 15,073800
0,20*(2,12+1,51*2) = 1,028000
24.84| 2484 m2
103 KNR 401/1212/28 (1)
Oczyszczenie i 2 krotne malowanie rur stalowych ( woda + c.0.) $rednicy do Fi 50mm farbg olejna 21,00 m
104 KNR 215/221/2 (2)
Montaz umywalki porcelanowej bialej 1 szt
105 KNR 215/115/2
Montaz baterii umywalkowej stojacej 1-dno uchwytowej 1 szt
106 KNR 35/124/4 (1)
Montaz kabiny 3-§ciennej kwadratowej, szyby z tworzywa matowego , brodzik akrylowe 90x90 cm 1 kpl
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107 KNR 35/114/5
Montaz baterii natryskowej z ruchoma wylewka i drazkiem przesuwnym 1 szt
108 KNR 215/224/3
Montaz miski ustgpowe;j ze zbiornikiem splukujacym - KOMPAKT 1 kpl
109 KNRI 215/102/4
Montaz rur miedzianych cieplej i zimnej wody Fi-22,0-mm 10,80 m
110 KNRI 215/105/2
Dodatek za wykonanie podej$c doplywowych do umywalki z rur miedzianych Fi 20mm 2 szt
111 KNRI 215/105/8
Dodatek za podejscie pod miske ustepowa Fi 20 mm 1 szt
112 KNR 215/205/2
Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm 1,30 m
113 KNR 215/205/4
Montaz rur j.w. lecz Fi 110 mm 1,80 m
114 KNR 215/208/3
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur PCV Fi 50-mm (umywalka ) 1 szt
115 KNR 215/208/5
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego zrur PCV Fi 110-mm (w.c.) 1 szt
116 KNR 402/233/3
Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych, Fi-50-mm 1 szt
117 KNR 402/233/4
Demontaz podej$cia odplywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm (w.c.) 1 szt
118 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd w podtozu betonowym ( posadzka ) 1,60 m
119 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd w $cianach murowanych pionowo-poziomych pod rurociagg wody 3,50 m
120 KNR 401/326/1 (1)
Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi 3,50 m
121 KNR 35/113/3 (1)
Montaz zaworéw kulowych do wody Fi20 -mm, 4 szt
122 KNR 402/211/6
Wstawienie trdjnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pier$cieniami gumowymi, Fi-110-mm 2 szt
123 KNR 402/520/1
Analogia : Demontaz grzejnika zeberkowego blaszanego 1 kpl
124 KNR 402/517/4 (1)
Analogia : Demontaz rur stalowych przyltacznych do grzejnika o potaczeniach spawanych . Przyjmuje si¢
tylko R=0,50
R=0,500 M=1,000 S= 1,000 1 kpl
125 KNRI 215/301/5
Montaz rur miedzianych na przewody c.o. laczonych przez lutowanie Fi22 mm 4,00 m
126 KNRI 215/305/6
Montaz rur przytacznych do grzejnika z rur miedzianych Fi-22-mm 1 kpl
127 KNRW 215/417/2
Analogia : Montaz grzejnika zeberkowego aluminiowego wys. 60 cm wraz z kpl zawieszen (7 zeberek ) 1 kpl
128 KNR 35/215/2
Montaz zaworu grzejnikowego Dn-15-mm z glowica termostatyczna 1 kpl
129 KNR 35/217/3 (2)
Montaz zawor6w przelotowych skosnych c.o. Fi 20 mm ( zasilanie , powr6t ) 2 szt
130 KNR 402/514/5
Préba szczelno$ci zamontowanego grzejnika 1 szt
131 KNR 401/108/17
Zatadunek i wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z rozbiorki
0,20+3,94*0,12+5,51*0,06+5,66*%0,015+
13,14*0,01+15,12*0,05+6,95*0,10*0,05+
0,07+5,10*0,12*0,06+1,0 = 3,117170
3,12) 3,12 m3
132 KNR 401/108/20
Wywo6z samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km, gruz j.w. doplata za 4 km 3,12 4/m3
133 Kalkulacja indywidualna
Optata za sktadowanie na wysypisku 3,12 m3
3 Roboty remontowe (sanit.chtopcow,szatnia chtopcéw) CPV-45453000-7, CPV -45430000-0, CPV-45442100-8 , CPV-45330000-9
134 KNR 401/348/3
Rozebranie $Sciany murowanej grubos¢ §cianki 1/2 cegly na zaprawie cementowo -wapienne;j
pom.1,6 2,32%2,0 = 4,640000
pom.1,5 2,0%(1,20%242,10)-0,70*2,0*2 = 6,200000
10,84| 10,84 m2
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135 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o§cieznic drzwiowych drewnianych powierzchnia do 2-m2
pom.1.6  0,70*2,0m 2 = 2,000000
pom.1,5 0,70*2,0m 2 = 2,000000
4 4 szt
136 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 2 kpl
137 KNR 402/132/1
Demontaz baterii umywalkowe;j 2 szt
138 KNR 402/235/8
Demontaz miski ustepowej 3 kpl
139 KNR 401/811/7
Skucie posadzki z ptytek ceramicznych
2,45%2,32+3,16*2,45 = 13,426000
13,43| 13,43 m2
140 KNR 401/819/15
Skucie oktadziny $cian z plytek ceramicznych
2,0%(2,32%2+1,17+1,13+1,17+1,13+2 45+
3,15%2+2,45)-0,70*2,0*4 = 35,280000
35,28 35,28 m2
141 KNR 401/329/3
Podkucie- poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi
pom.1.6 (1,0¥2,05-0,70*2,0)*0,44 = 0,286000
(1,0*2,05-0,70*%2,0)*0,15 = 0,097500
0,38 0,38 m3
142 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 111 na o$ciezach szerokosci 15-cm
0,90+2,0%2 = 4,900000
490, 4,90 m
143 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 111 na o$ciezach szerokosci 40-cm
0,90+2,0%2 = 4,900000
490, 4,90 m
144 KNR 909/401/1 (1)
Montaz $cianki dziatowej z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym
z obustronnym pokryciem plyta gipsowo-kartonowa i wypelieniem z welny minaralnej grub. 7.5cm
pom.1.5 2,84*2,45-0,90*2,0%2 = 3,358000
2,0%1,20 = 2,400000
5,76/ 5,76 m2
145 KNR 202/2004/1
Analogia : Obudowa piondéw kanalizacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych grub. 12,5 mm na
ruszcie metalowym
2,84*0,25*3%2 = 4,260000
426/ 426 m2
146 KNR 202/2011/3
Obudowa podej$¢ odplywowych na suficie z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub.12,5mm na
ruszcie metalowym
7,60*30% = 2,280000
2,28 2,28 m2
147 KNR 909/401/1 (1)
Analogia : Zabudowa otworu drzwiowego plytami gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm na
ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem ptyta gipsowo-kartonowa i wypelieniem z welny minaralnej
grub. 7.5cm
0,80%2,0 = 1,600000
1,60, 1,60 m2
148 ORGB 202/1134/1 (1)
Analogia : Oczyszczenie podtoza betonowego posadzki i 1 dno krotne zagruntowanie preparatem szczepnym
do betonu
7,60+5,70 = 13,300000
13,30| 13,30 m2
149 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-cm - docelowa grub. 1 cm -
obm.j.w. 13,30 m2
150 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki j.w. potracenie za zmiane grubo$ci o 1-cm - potracenie za 4 cm 13,30 -4/m2
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151 KNR 202/1118/9
Analogia : Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych prostokatnych uktadanych na kleju w pom. do
10 m2 ( wsp6t. do R=1,20) - obm.j.w.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000 13,30 m2
152 KNR 909/408/2 (3)
Analogia : Dostawa i montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych fabrycznie wykonczonych dla drzwi
tazienkowych 0,90x2,0m ( osadzone w $ciance gipsowo kartonowej ) pom.1,5
0,90*2,0%2 = 3,600000
3,60/ 3,60 m2
153 KNR 202/1017/2
Dostawa i montaz drzwi drewnianych tazienkowych z dolnym nawiewem , fabrycznie wykonczonych
0,90x2,0m
pom.1.5 0,90*2,0%2 = 3,600000
3,60/ 3,60 m2
154 KNR 202/1016/1 (1)
Dostawa i montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych dla drzwi wewnatrzlokalowych , fabrycznie
wykonczonych dla drzwi 0,90x2,0m ( osadzenie w §ciankach murowanych )
pom.1,6 2 = 2,000000
2 2 szt
155 KNR 202/1017/2
Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych , fabrycznie wykonczonych o wym.0,90x2,0m
pom.1.6 0,90*2,0%2 = 3,600000
3,60/ 3,60 m2
156 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych po skuciu oktadziny $cian z wygtadzeniem
pom.l1,5 2,0%(1,20%2+1,23%2+1,95%2+2,45*2+
2,32*2+2,45)-0,90*%2,0*3 = 36,100000
36,10| 36,10 m2
157 KNR 202/829/8
Oktadzina $cian z ptytek ceramicznych prostokatnych uktadanych na kleju na wys. 2,0 m
pom.1,5 2,0%(1,23%4+1,20*%4+2,45%2+1,95*2)-
0,90*2,0*5 = 28,040000
28,04| 28,04 m2
158 ORGB 202/2809/5
Montaz listew PVC wykanczajacych oktadzing z ptytek uktadanych na kleju
pom.1.5 1,23%2%2+1,20%4-0,90%2+2,45%2+1,95%2-
0,90*3+42,0%2%*3 = 26,020000
26,02 26,02 m
159 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu
sufity 7,60+5,70 = 13,300000
$ciany 0,85%(1,20%2+1,23*%2+1,95%2+2,45%3+
2,32%*2) = 17,637500
30,94| 30,94 m2
160 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni $cian i sufitu pod malowanie drobna reperacja rys i uszkodzen 30,94 m2
161 KNR 23/2611/2
Zagruntowanie 1-dno krotne powierzchni pod malowanie emulsyjne - obm.j.w. 30,94 m2
162 KNR 401/1204/1
Malowanie 2 krotne sufitow farbami emulsyjnymi - kolor biaty
7,60+5,70 = 13,300000
13,30| 13,30 m2
163 KNR 401/1204/2
Malowanie 2 krotne §cian farbami emulsyjnymi - kolor biaty
0,85%*(1,20%2+1,23%2+1,95%2+2,45*3+
2,32%2) = 17,637500
17,64 17,64 m2
164 KNR 202/1504/5 (1)
Malowanie 2 krotne farba olejng $ciany (zabudowa otworu drzwiowego od str. korytarza ) z powigzaniem
kolorystyki z istniejacym
0,80*2,0+0,20%(0,90+2,0*2) = 2,580000
2,58 2,58 m2
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165 KNR 202/1503/3 (1)
Malowanie 2 krotne farba olejna z 2 krotnym szpachlowaniem lamperii - kolor w uzgodnieniu z
Zamawiajacym
pom.1,6 2,0%(2,32%2+2,45%2)-0,90%2,0%2 = 15,480000
15,48| 15,48 m2
166 KNR 401/1212/28 (1)
Oczyszczenie i 2krotne malowanie rur stalowych o $rednicu do Fi 50 mm farba olejna 8,00 m
167 KNR 217/206/1
Analogia : Montaz wentylatorka PCV (lazienkowego) w istniejagcym kanale wentylacyjnym uruchamianych
na wylacznik $wiatla - w materiale uwzglednic koszt wentylatorka z podtaczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
168 KNR 35/124/4 (1)
Montaz kabiny 3-$ciennej kwadratowej, szyby z tworzywa matowego , brodzik akrylowe 90x90 cm 1 kpl
169 KNR 35/114/5
Montaz baterii natryskowej z ruchoma wylewka i drazkiem przesuwnym 1 szt
170 KNR 215/221/2 (2)
Montaz umywalki porcelanowej biatej 1 szt
171 KNR 215/115/2
Montaz baterii umywalkowej stojacej 1-dno uchwytowej 1 szt
172 KNR 215/224/3
Montaz miski ustepowej ze zbiornikiem sptukujacym - KOMPAKT 1 kpl
173 KNRI 215/102/4
Montaz rur miedzianych cieptej i zimnej wody Fi-22,0-mm 12,40 m
174 KNRI 215/105/2
Dodatek za wykonanie podejsc doptywowych do baterii umywalkowej i natrysku z rur miedzianych Fi
20mm 4 szt
175 KNRI 215/105/8
Dodatek za podejscie pod miske ustegpowa Fi 20 mm 1 szt
176 KNR 215/205/2
Montaz rur kanalizacyjnych PCV Fi 50 mm 3,10 m
177 KNR 215/205/4
Montaz rur j.w. lecz Fi 110 mm 2,60 m
178 KNR 215/208/3
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur PCV Fi 50-mm (umywalka , prysznic ) 2 szt
179 KNR 215/208/5
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur PCV Fi 110-mm (w.c.) 1 szt
180 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd w podtozu betonowym ( posadzka) 2,10 m
181 KNR 401/207/2
Zaprawienie bruzd po wykonaniu podej$cia odptywowego 2,10 m
182 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd w $cianach murowanych poziomo-pionowych pod rurociagi wody 4,20 m
183 KNR 401/326/1 (1)
Zaprawienie bruzd z przewodami instalacyjnymi 4,20 m
184 KNR 35/113/3 (1)
Montaz zaworéw kulowych do wody Fi20 -mm, 4 szt
185 KNR 402/211/6
Wstawienie trdjnika kanalizacji z PCV z uszczelnieniem pier$cieniami gumowymi, Fi-110-mm 1 szt
186 KNR 402/211/6
Analogia : Wstawienie trdjnika z PCV z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi, Fi-110/50-mm 1 szt
187 KNR 402/233/4
Demontaz podej$cia odplywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm 3 szt
188 KNR 402/233/3
Demontaz podej$cia odplywowego z rur zeliwnych, Fi-50-mm 2 szt
189 KNR 402/114/1
Demontaz rur stalowych ocynkowanych, Fi-15-20-mm 4,80 m
190 KNR 402/520/1
Demontaz grzejnikoéw zeberkowych 2 kpl
191 KNR 402/517/4 (1)
Analogia : Demontaz rur stalowych przylacznych do grzejnika o potaczeniach spawanych . Przyjmuje si¢
tylko R=0,50
R=0,500 M= 1,000 S=1,000 2 kpl
192 KNRI 215/301/5
Montaz rur miedzianych na przewody c.o. laczonych przez lutowanie Fi22 mm 6,00 m
193 KNRI 215/305/6
Montaz rur przytacznych miedzianych Fi 22 mm do grzejnikéw 2 kpl
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194 KNRW 215/417/2
Analogia : Montaz grzejnika zeberkowego aluminiowego wys. 60 cm wraz z kpl zawieszen (7 zeberek ) 2 kpl
195 KNR 35/215/2
Montaz zaworu grzejnikowego Dn-15-mm z glowica termostatyczna 2 kpl
196 KNR 35/217/3 (2)
Montaz zawor6w przelotowych skosnych c.o. Fi 20 mm ( zasilanie , powro6t ) 4 szt
197 KNR 402/514/5
Préba szczelno$ci zamontowanego grzejnika 2 szt
198 KNR 401/108/17
Zatadunek i wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z rozbiorki
10,84*0,12+0,35+0,20+13,43*0,015+
35,28%0,015+0,38+2,10*%0,12*%0,12+0,20 = 3,191690
3,19] 3,19 m3
199 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz j.w. doptata za 4 km 3,19 4/m3
200 Kalkulacja indywidualna
Optata za sktadowanie na wysypisku 3,19 m3
4 Wymiana stolarki zewngtrznej CPV-45421131-1
201 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych drewnianych drzwi dwuskrzydtowych
1,50%2,0%2 = 6,000000
6,00, 6,00 m2
202 KNRW 202/1040/2
Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych dwuskrzydlowych z profili aluminiowych cieplych , dotem pelnych
gora przeszklonych szyba bezpieczng z samozamykaczem i o$cieznicg ( podziat (1,10+0,50)x2,0m)
1,60*2,0%2 = 6,400000
6,40, 6,40 m2
203 KNR 401/708/1 (1)
Uzupehienie tynku kategorii Il na o$ciezach szerokosci 15-cm
wiatrotap 1,60+2,0*2 = 5,600000
5,60] 5,60 m
204 KNR 401/708/2 (1)
Uzupehienie tynku kategorii Il na o$ciezach szerokosci 25-cm
drzwi zewn. 1,60+2,0*2 = 5,600000
5,60] 5,60 m
205 KNR 401/1204/2
Malowanie 2 krotne farba emulsyjng o$ciezy drzwiowych
0,15*%(1,60+2,0%2)+0,25%(1,60+2,0%2) = 2,240000
2,24 224 m2
5 Pochylnia wewnetrzna CPV-45262300-4, CPV-45431000-7 , CPV-45262400-5
206 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o§cieznic drzwiowych drewnianych powierzchnia do 2-m2 1 szt
207 KNR 909/401/1 (1)
Analogia : Zabudowa otworu drzwiowego ptytami gipsowo-kartonowych ognioodpornych grub. 12,5 mm na
ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem ptyta gipsowo-kartonowa i wypetnieniem z wetny minaralne;j
grub. 7.5cm
1,0¥2,0 = 2,000000
2,000 2,00 m2
208 KNR 401/212/3
Skucie istn. schodéw betonowych
4,10*(0,30*0,12+0,30*0,25) = 0,455100
0,46 0,46 m3
209 KNR 401/804/6
Nacigcie podtoza posadzki z lastryka
1,70%3,60+4,80*1,61 = 13,848000
(pod nowe sch.) 0,70*2,61 = 1,827000
15,68| 15,68 m2
210 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek z lastryka - obm.j.w 15,68 m2
211 KNR 401/212/2
Skucie wylewki i podtoza betonowego posadzki
1,50*3,60*0,20 = 1,080000
pod schody 0,70*%2,61*0,20 = 0,365400
1,45 145 m3
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212 KNR 401/106/2
Wykop wewnatrz budynku bez wzgledu na kat. i gleb.
0,50*1,50*3,60 = 2,700000
2,70, 2,70 m3
213 KNR 401/106/4
Usuniecie ziemi z parteru budynku
0,50*1,50*3,60 = 2,700000
2,70, 2,70 m3
214 KNR 202/1101/7 (4)
Podktad z piasku grub. 10 cm pod murki betonowe
0,35*3,60*2*0,10 = 0,252000
0,25 0,25 m3
215 KNR 202/206/1 (1)
Murki betonowe -beton B-25 grub. 20cm ( docelowa grub. 25 cm )
0,50*3,60*2+3,60*0,36*0,50*2 = 4,896000
4,90 4,90 m2
216 KNR 202/206/5 (1)
Dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci powyzej 20 cm - dodatek za 5 cm - obm.j.w. 4,90 5/m2
217 KNR 202/1101/1 (1)
Podktad na gruncie ze zwirobetonu grub. 20 cm ( z uwzglednieniem spadku pochylni )
0,96*3,60*0,20+3,60*0,36*0,50%0,96 = 1,313280
1,31 1,31 m3
218 KNR 202/1101/1 (1)
Wylewka betonowa grub.5 cm na zwirobetonie
0,96*3,60*0,05 = 0,172800
0,17| 0,17 m3
219 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowa
0,95*3,60 = 3,420000
342 342 m2
220 KNR 202/607/1
Analogia : Izolacja pozioma z folii przeciwwilgociowej PE utozonej na wylewce .(Uwaga : przyjmuje si¢
tylko folig i wspol. do R=0,50) - obm.j.w.
R=0,500 M= 1,000 S=1,000 3,42 m2
221 KNR 202/609/3
Ulozenie warstwy z ptyt styroduru grub. 10 cm na sucho - obmiar j.w. 3,42 m2
222 KNR 202/607/1
Analogia : Izolacja pozioma z folii PE szerokiej ulozonej na warstwie styroduru .(Uwaga : przyjmuje si¢
tylko folig i wspdl. do R=0,50) - obm.j.w.
R=0,500 M= 1,000 S=1,000 3,42 m2
223 KNR 202/1106/2
Wylewka cementowa grub. 25 mm zatarta na gtadko
1,46*3,60 = 5,256000
526/ 5,26 m2
224 KNR 202/1106/3
Dodatek za pogrubienie wylewki o kazdy 1-cm gruboéci - doptata za 2,5 cm -obmiar j.w. 5,26| 2,5\m2
225 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowa
1,46*3,60 = 5,256000
526/ 5,26 m2
226 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe -beton B-25 na gotowym podtozu,
0,20*2,61*0,20+0,30*0,12*2,61+0,30*
0,24*2,61 = 0,386280
0,39 0,39 m3
227 KNR 202/290/2 (2)
Zazbrojenie stopni schodowych stal. Fi 8- mm 0,020 t
228 ORGB 202/1134/1 (1)
Oczyszczenie podtoza betonowego po skuciu oktadziny z lastryka i 1 - dnokrotne zagruntowanie preparatem
szczepnym do betonuu
podest 1,80*1,50+1,61%*3,0 = 7,530000
po skut. sch. 0,50*1,50 = 0,750000
8,28 8,28 m2
229 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-cm - docelowa grub. 1 cm -
obm.j.w. 8,28 m2
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230 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyré6wnawcze pod posadzki j.w. potracenie za zmiang grubosci o 1-cm - potracenie za 4 cm 8,28  -4/m2
231 KNR 202/1118/9
Analogia : Posadzka z ptytek Gresowych antyposlizgowych uktadanych na kleju ( z obtozeniem cokotu
wzdtuz pochylni) wspot. do R=1,20
R=1,200 M=1,000 S=1,000
pochylnia,podest 1,46*3,60+1,80*%1,50+1,61*3,0+0,50*1,50 = 13,536000
cokot 3,60*0,36*0,50 = 0,648000
14,18| 14,18 m2
232 KNR 202/1121/5
Analogia : Oktadzina schodéw ptytkami schodowymi Gresowymi uktadanych na kleju
0,60*2,61*1,63 = 2,552580
2,55 2,55 m2
233 KNR 202/1214/5
Montaz balustrady schodowej z pretow stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem antykotozyjnym wys. 1,10m
schody+sciana boczna podest. 0,70+0,26+1,61 = 2,570000
2,57 2,57 m
234 KNR 202/1214/5
Analogia : Montaz oporgczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 40mm na wys.
75 190 cm na stupkach osadzonych w fundamencie betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do
Sciany ( odboje 24 szt)
stupki z rur stal ocynk Fi 40mm 1,50*%6 = 9,000000
porgcze Fi 40 mm 4,20%2+3,90%2 = 16,200000
25,20) 25,20 m
235 KNR 401/1206/2 (1)
Uzupehienie malowania $ciany farba olejna 2 krotnie - kolor w dowiazaniu do istn. lamperii
1,60*(1,80+3,60+2,90) = 13,280000
13,28 13,28 m2
236 KNR 401/108/19
Zatadunek i wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z rozbiorki
0,05+0,46+15,68*0,05+1,45+2,70 = 5,444000
544| 544 m3
237 KNR 401/108/20
Wywo6z samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km, gruz j.w. - doptata za 4 km 5,39 4/m3
238 Kalkulacja indywidualna
Optata za sktadowanie na wysypisku 5,39 m3
6 Pochylnia zewnetrzna CPV-45262300-4, CPV-45233200-1, CPV-45262400-5
239 KNR 401/804/6
Nacigcie podtoza betonowego istniejgcych schodow i podestu wejscoiowego
schodéw 2,42%(0,30+0,15)*3 = 3,267000
podest 2,42*1,40+(2,0+1,60)*1,70*0,50 = 6,448000
9,72 9,72 m2
240 KNR 401/804/7
Zerwanie wylewki betonowej - obm.j.w. 9,72 m2
241 ORGB 202/1134/1 (1)
Oczyszczenie podloza betonowego i zagruntowanie preparatem szczepnym do betonu - obm.j.w. 9,72 m2
242 KNR 39/115/1
Izolacja pozioma podtoza betonowego folig w ptynie wodoszczelng - obm.j.w. 9,72 m2
243 AT-46/1204/4
Analogia : Posadzka z ptytek kamiennych o grubosci 3--4cm o strukturze antyposlizgowej uktadanych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej
podest 2,42*1,40+(2,0+1,60)*1,70*0,50 = 6,448000
6,45 645 m2
244 ORGB 202/2810/5 (1)
Analogia : Obtozenie stopni schodowych ptytkami kamiennymi schodowymi antyposlizgowymi na kleju
mrozoodpornym
stopnie sch. (0,30+0,15)*3*2,42 = 3,267000
3,27 3,27 m2
245 KNR 401/722/3
Oczyszczenie powierzchni czapek betonowych na istn. murku , zaprawienie uszkodzen i natozenie warstwy
gtadzi tynku kat.III i zatarcie
(0,30+0,07*2)*1,80 = 0,792000
0,79 0,79 m2
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246 KNR 202/902/1
Wykonanie tynku zewn. kat.III na $cianach istn. murku i filaréw
0,70*1,80*2+3,14*0,25%2,20*3 = 7,701000
7,700 7,70 m2
247 KNR 401/1204/4
Malowanie 2 krotne $cianek i czapki murku farbami akrylowymi do malowan zewngetrznych- kolor w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym
0,70*1,80*2+(0,30+0,07*2)*1,80+3,14*
0,25%*2,20*3 = 8,493000
8,49 8,49 m2
248 KNR 401/212/4
Analogia : Rozbidrka czapki betonowej murku zewnetrznego
0,40%(7,07+0,30+1,10) = 3,388000
3,39] 3,39 m2
249 KNR 404/102/3
Rozebranie murku z cegly na zaprawie cementowej
0,70*(7,07+0,30+1,10)*0,30 = 1,778700
1,78, 1,78 m3
250 KNR 231/815/2
Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych
1,40%7,50+1,0*7,50 = 18,000000
18,00| 18,00 m2
251 KNR 401/102/3
Wykop reczny w gruncie kat.IV gleb. do 1,0m( odstoni¢cie fundamentu murku i pod nowy fundament i
shupki )
0,90*1,0%(7,30+1,38)+0,90*0,60*5,17 = 10,603800
10,60/ 10,60 m3
252 KNR 404/303/5
Rozbiorka istniejgcego fundamentu murku betonowego
0,80*0,30*(7,30+1,38) = 2,083200
2,08 2,08 m3
253 KNR 202/1101/7 (4)
Analogia : Podsypka z piasku grub. 10 cm pod fundament betonowy i stupki
(0,30*5,14*2+0,30*0,30*10)*0,10 = 0,398400
0,40, 0,40 m3
254 KNR 202/201/1 (1)
Analogia : : Fundament betonowy (tfawa) - beton B-25 pod murek z palisady
1,0%0,30%5,17*2 = 3,102000
palisada 0,12*0,18 :minus -0,80*0,12*0,18*29*2 = -1,002240
2,100 2,10 m3
255 KNR 231/403/5
Analogia : Wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokatnej 12x18cm i wys. 100 cm z osadzeniem
w fundamencie betonowym na glteb. 80cm ( w tym jako kraweznik 7 cm) R=4,0
R=4,000 M=1,000 S=1,000
5,17*%2 = 10,340000
10,34| 10,34 m
256 KNR 202/208/5 (1)
Analogia : Shupki betonowe z betonu B-25 ( pod oporgczowanie )
0,80*0,20*0,20*10 = 0,320000
0,32| 0,32 m3
257 KNR 401/105/2
Zasypanie - obsypanie fundamentéw ziemia z odktadu
10,60-( 2,08+0,40+2,10+0,32) = 5,700000
5,70/ 5,70 m3
258 KNR 201/301/2
Reczne usunigeie warstwy gruzu i z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
(2,29%1,714+0,20*1,65+1,20*5,17+0,20*
5,17-0,20%0,20%5)*0,40 = 4,513560
4,51 4,51 m3
259 KNR 202/1101/7 (3)
Analogia : Podbudowa z kruszywa tfamanego z doktadnym ubiciem warstwami ( $rednia grub. 0,50m)
1,20*5,17*0,50 = 3,102000
3,100 3,10 m3
260 KNR 201/236/2
Zaggszczanie podbudowy ubijakami mechanicznymi 3,10 m3
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261 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
(1:4) kostka szara
5,17%1,20+2,03*1,65+1,71%0,64+0,25*
5,17-0,20%0,20*5 = 11,740400
11,74| 11,74 m2
262 KNR 202/1214/5
Analogia : Montaz oporgczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na wys.
75190 cm na stupkach osadzonych w fundamencie betonowym ( odboje -20szt)
shupki z rur stal ocynk. 2,0*¥10 = 20,000000
porgczy (5,17+0,30)*2*2 = 21,880000
41,88 41,88 m
263 KNR 231/502/4
Uzupehienie - utozenie ptytek chodnikow wzdtuz wykopu
0,50*7,0 = 3,500000
3,50 3,50 m2
264 KNR 401/108/17
Zatadunek i odwo6z ziemi i gruzu na odl. 1 km
9,72*0,05+1,78+3,39*0,07+18,0*0,07+
2,08+4.,9 = 10,743300
10,74| 10,74 m3
265 KNR 401/108/20
Wywéz ziemi i gruzu na kazdy nastepny 1-km - doptata za 4 km
9,72*0,05+1,78+3,39%0,07+18,0*%0,07+
2,08+4,90+4,51 = 15,253300
15,25| 15,25 4/m3
266 Kalkulacja indywidualna
Optata za sktadowanie na wysypisku 15,25 m3




