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            CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1. Podstawa i przedmiot opracowania zamierzenia budowlanego
Podstawa opracowania:
a. zlecenie Inwestora,
b. mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 aktualna do celów projektowych 
c. obowiązujące normy i przepisy prawa,
d. wizja w terenie, inwentaryzacja budowlana
e. wytyczne i program Inwestora,
f. uzgodnienia z Inwestorem,
         Przedmiot opracowania zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu 
dla wykonania robót budowlanych remontowych w zakresie dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych sal lekcyjnych , sanitariatów , szatni wraz z wejściem głównym do szkoły na parterze budynku.
W ramach powyższych robót zostaną wykonane:
ROBOTY  BUDOWLANO-REMONTOWE PROJEKTOWANE
PARTER 
1. WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: 
   W miejscu istniejącego magazynu szkolnego zostanie wykonany 
   sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielone 
   pomieszczenie porządkowe –w tym celu zostaną częściowo wyburzone 
   ścianki działowe i wykonane nowe z płyt g-k wodoodpornych, nowe 
   instalacje wod.-kan.z przyborami sanitarnymi z pochwytami dla osób 
   niepełnosprawnych, instalacje elektryczne i wymiana grzejników c.o., 
   wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz okładzin ścian z płytek 
   ceramicznych do 2,00 m wysokości, malowanie ścian i sufitów
           Przewidywane roboty to:
· Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, wykonanie nowego otworu drzwiowego w ściance działowej z zamontowaniem drzwi, rozebranie posadzki z lastrika, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych z pochwytami dla niepełnosprawnych wraz ze zlewem porządkowym, rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów
2. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA DZIEWCZĄT :  
  W istniejącym sanitariacie dla dziewcząt z szatnią zostaną wyburzone 
  ścianki działowe, przybory sanitarne oraz wykonane nowe ścianki
  działowe z płyt g-k wodoodpornych, przybory sanitarne, instalacje
  elektryczne z wymianą grzejników c.o., wymiana posadzek, wykonanie 
  okładzin z płytek ceramicznych do wys.2,0 m ścian sanitariatu, malowanie 
  ścian i sufitów
           Przewidywane roboty to:
· Rozebranie boazerii ściennej, ścianki działowej gr.12cm, rozebranie posadzki z lastrika i paneli, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów. 
3. POMIESZCZENIA WF - SZATNIA I WC DLA CHŁOPCÓW :  
  W istniejącym sanitariacie dla chłopców z szatnią zostaną wyburzone  
  ścianki działowe, przybory sanitarne oraz wykonane nowe ścianki 
  działowe z płyt g-k wodoodpornych, przybory sanitarne, instalacje 
  elektryczne z wymianą grzejników c.o., wymiana posadzek, wykonanie 
  okładzin z płytek ceramicznych do wys.2,0 m ścian sanitariatu, malowanie 
  ścian i sufitów
           Przewidywane roboty to
· Rozebranie ścianek działowych gr.12cm, rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną wraz z zabudową otworu drzwiowego, uzupełnienie tynków wewnętrznych, z zamontowaniem drzwi, rozbiórka instalacji wod.-kan. z demontażem i montażem nowych przyborów sanitarnych /muszla, umywalka, kabina natryskowa / rozbiórka i montaż grzejnika c.o. z orurowaniem, wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z posadzkami z płytek ceramicznych, wykonanie oblicowanie ścian płytkami, wykonanie lamperii, zamontowanie wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji, obudowa orurowania wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów. 
4. WEJŚCIE GŁÓWNE – WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ:  
· Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych 150x200 i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych ciepłych, dołem  pełnych górą przeszklonych szybą bezpieczną z samozamykaczem (1,10+0,50)x2,0m - 2szt z uzupełnieniem tynków i malowań
5. DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH  – WYMIANA I CZĘŚCIOWA 
LIKWIDACJA  STOLARKI DRZWIOWEJ I WYKONANIE POCHYLNI WEWNĘTRZNEJ:  
   Pochylnia wewnętrzna w hallu wejściowym wykonana zostanie aby
   umożliwić wejście dla osób niepełnosprawnych do dwóch sal lekcyjnych 
   położonych niżej o 36 cm od posadzki parteru – w tym celu zostaną 
   wyburzone istniejące schody betonowe obłożone lastrikiem i wykonane 
   nowe schody z pochylnią obłożone płytkami gressowymi. 
           Przewidywane roboty to:
· Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych z zabudową otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym z obustronnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową i wypełnieniem z wełny mineralnej grub.7,5 cm. Skucie istniejących schodów betonowych z zerwaniem posadzek z lastryka (pod nowe schody) Wykonanie schodów żelbetowych, stopnie betonowe -beton B-25 zbrojone stalą fi 8 mm  na gotowym podłożu oraz pochylni z wykonaniem murków betonowych  na nowych warstwach podposadzkowych, ułożenie posadzki na schodach i pochylni z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na kleju oraz z montażem balustrady schodowej z prętów stalowych i pochwytu z zabezpieczeniem antykorozyjnym wys. 1,10m – schody + ściana boczna podest, oraz oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 40mm na wys.75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym z jednej strony, druga strona mocowanie do ściany - słupki z rur stal ocynkowanych  Fi 40mm - poręcze Fi 40 mm. Uzupełnienie malowania ściany farbą olejną 
6. WEJŚCIE GŁÓWNE – POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA:  
  Pochylnia zewnętrzna wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej 
  przy wejściu głównym do budynku, oraz wykonana zostanie wymiana 
  istniejących drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe 
  dwuskrzydłowe zewnętrzne i wiatrołapowe, remont nawierzchni schodów 
  zewnętrznych wejściowych z podestem poprzez obłożenie płytami 
  kamiennymi lub kamiennopodobnymi, 
           Przewidywane roboty to :
· Nacięcie podłoża betonowego istniejących schodów i podestu wejściowego z zerwaniem wylewki betonowej. Rozbiórka murku zewnętrznego  z fundamentami, nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie murku z palisady betonowej B-20 prostokątnej 12x18cm i wys. 100 cm z osadzeniem w fundamencie betonowym na głęb. 80cm ( w tym jako krawężnik 7 cm),wykonanie słupków betonowych z betonu B-25 ( pod oporęczowanie ), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - (1:4) kostka szara na nowych warstwach, montaż oporęczowania pochylni - z rur stalowych ocynkowanych z pochwytami Fi 50mm na  wys. 75 i 90 cm na słupkach osadzonych w fundamencie betonowym - słupki z rur stalowych ocynkowanych.  Wykonanie posadzki z płytek kamiennych o grubości 3-4cm o strukturze antypoślizgowej układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście i stopniach schodowych zewnętrznych.

Powyższe roboty budowlane remontowe nie zmieniają parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku czyli kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji budynku. Nie ulegają przebudowie przegrody zewnętrzne oraz elementy konstrukcyjne w budynku. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz informacja o  obiektach przeznaczonych do rozbiórki
        Działka nr 4058/3  w m. Kalwaria Zebrzydowska jest zabudowana 
        zespołem budynków  Zespołu Szkół w tym budynkiem trzykondygnacyjnym 
        szkolnym połączonym  parterową przewiązką ze salą gimnastyczną, 
        częściowo podpiwniczonym.  
        Przedmiotowy budynek nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków, a działka, na której jest zlokalizowany nie znajduje się w obszarze ochroną konserwatorską. W miejscu lokalizacji budynku nie występują wpływy związane z eksploatacją górniczą.
        Budynek został wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej,   
        natomiast w roku 1995 nadbudowano piętro II.
        Został wybudowany w technologii tradycyjnej tzn: 
        - parter i piętro I ściany z cegły pełnej oraz 
        - piętro II ściany z boczków gazobetonowych typu PGS
        Istniejące fundamenty są żelbetowe, a stropy nad parterem i piętrem I z płyt 
        żelbetowych kanałowych szkolnych natomiast nad piętrem II jako
        gęstożebrowe typu DZ-3, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej więźby pokrytej blachą trapezową.
        Dojazd do działki jest zapewniony poprzez istniejący zjazd z drogi  
        publicznej Al. Jana Pawła II jako Teren działki jest w całości ogrodzony
        ogrodzeniem stałym. W bezpośrednim sąsiedztwie 
        budynku na terenie działki występuje kompletne uzbrojenie komunalne tj. 
        kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć 
        gazu ziemnego i sieć energetyczna. Na terenie działki nie będą
        prowadzone roboty rozbiórkowe .
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
a/ Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Nie projektuje się nowych urządzeń budowlanych związanych z istniejącym obiektem budowlanym – istniejące pozostają bez zmian.
b/ Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
Pozostaje istniejący sposób odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej poprzez istniejące przyłącza – nie projektuje się zmian.
c/ Układ komunikacyjny
         Istniejący układ komunikacyjny dojścia i dojazdy na terenie działki jest 
         wystarczający i pozostaje bez zmian
d/ Sposób dostępu do drogi publicznej 
Dostęp na działkę zapewnia istniejący zjazd z drogi publicznej Al. Jana Pawła II. Istniejący układ dojść i dojazdu do działki jest wystarczający i pozostaje bez zmian.
e/ Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
Istniejące sieci, urządzenia uzbrojenia terenu są wystarczające dla potrzeb inwestycji i pozostają bez zmian.
f/ ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnieni części rysunkowej p.z.t. 
Rzędne terenu zostają utrzymane bez zmian. 
Nie projektuje się dodatkowych nasadzeń zieleni ani zmian w ukształtowaniu terenu. 
Projektant oświadcza iż projektowane zamierzenie budowlane nie koliduje z istniejącą zielenią.
4. Zestawienie: 
     4.1 Powierzchnia zabudowy:
     Powierzchnia zabudowy istn. budynku szkoły /bez sali gimn./  - 901,34 m2
     – pozostaje bez zmian                                                                                         
      w tym:
    Powierzchnia zabudowy pomieszczeń przeznaczonych do robót
    budowlanych                                                                            170,26 m2         
    Powierzchnia zabudowy istn. pozostałych budynków        -   2 900,00 m2
    Powierzchnie zabudowy  liczone są wg PN-ISO 9836:1997
   4.2 Powierzchnia - istniejące dojścia i dojazdy z miejscami postojowymi
   Istniejący budynek posiada istniejący zjazd publiczny z drogi publicznej 
   Al. Jana Pawła II.
   Zjazd ten spełnia wymogi zjazdu publicznego określone w § 79 
   Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
   1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
   publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 43 poz. 430) 
   Na terenie działki nr 4058/3   znajdują się istniejące dojścia i dojazdy z 
   istniejącymi miejscami postojowymi o powierzchni              -      2000, 00 m2. 
   – pozostaje bez zmian
   4.3  Powierzchnia biologicznie czynna 
   Powierzchnia biologicznie czynna: 
        17045, 00 m2 – ( 921,27 + 2900,00 + 2000) = 11 223,73 m2 – pozostaje bez
                                                                                                                zmian
  4.4  Powierzchnia działki 
                                           nr 4058/3                                          - 17 045, 00 m2
 4.5 Powierzchni i innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia 
 zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego – nie dotyczy  
 5.Informacje i dane: 
a/ Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 
zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego
Działka nr 4058/3  w m. Kalwaria Zebrzydowska  zapisana jest w m.p.z.p. 
miasta Kalwaria Zebrzydowska :
        - w jednostce funkcjonalnej o symbolu 1U.3 – podstawowe 
        przeznaczenie usługi publiczne oraz usługi komercyjne z zakresu 
        zdrowia, edukacji i administracji 
       - KDL.13 – tereny dróg publicznych klasy L
       - Strefa konserwatorska „A” – ścisłej ochrony zabytkowego układu 
       przestrzennego oraz część obszaru wpisanego na Listę Światowego 
       Dziedzictwa UNESCO / budynek szkoły znajduje się poza zasięgiem 
       strefy „A” /
      - Strefa konserwatorska „B1” – otulinowa ochrony obejmującą tereny 
      przylegające do obszarów objętych strefami konserwatorskimi „R” i „A”
      / budynek szkoły znajduje się w tej strefie ale nie jest wpisany do Rejestru 
      Zabytków ani do Gminnej Ewidencji Zabytków/
      Przez działkę przebiegają sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej  
      i kanalizacji deszczowej. 
      Budynek posiada nstp czynne przyłącza: wodociągowe, kanalizacji 
      sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazu. 
      Budynek ogrzewany jest z własnej wbudowanej kotłowni jako c.o. ogrzewane 
      gazem.
· Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90% - bez zmian - warunek spełniony
· Wskaźnik intensywności zabudowy : maksymalny 1,8; minimalny 0,01- bez zmian - warunek spełniony 
· Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej : 20% - bez zmian - warunek spełniony
· Wysokość zabudowy: 
- maksymalna wysokość budynku usługowego – 15,00 m
                                                             bez zmian – warunek spełniony
· Określa się stosowanie dachów : bez zmian – warunek spełniony
· Forma budynku pozostaje bez zmian, . 
· Okna w kolorze białym pozostają bez zmian
         b/ Informacja czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków  
         lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane jest
         na obszarze objętym ochroną konserwatorską
         - Strefa konserwatorska „A” – ścisłej ochrony zabytkowego układu 
         przestrzennego oraz część obszaru wpisanego na Listę Światowego 
         Dziedzictwa UNESCO / budynek szkoły znajduje się poza zasięgiem 
         strefy „A” /
         - Strefa konserwatorska „B1” – otulinowa ochrony obejmującą tereny 
        przylegające do obszarów objętych strefami konserwatorskimi „R” i „A”
        / budynek szkoły znajduje się w tej strefie ale nie jest wpisany do Rejestru 
        Zabytków ani do Gminnej Ewidencji Zabytków/ 
        c/ Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę jeśli 
        zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 
        Działka ani teren nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
        d/ Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych 
        zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
        projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
        zgodnym z przepisami odrębnymi  
[bookmark: _Hlk63273128]Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Inwestora, który zamierza wykorzystywać budynek i teren inwestycji po jej realizacji jak dotychczas, przewiduje się brak oddziaływania akustycznego na działki i budynki sąsiednie.
Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego i zgodnie z ustawą z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                   z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573), żaden z parametrów nie kwalifikuje przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3.października 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. Zmianami)
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze strefy „Natura 2000”, inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar „Natura 2000”.
W obrębie terenu inwestycji nie występują gatunki chronione.
        Inwestycja zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
        w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
        zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
        konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania, odpowiednie warunki
        higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i
        drganiami, oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną 
        przegród budowlanych. Planowana inwestycja nie wpływa na jakość 
        powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomów substancji poniżej 
        dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 
        które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 
        czerwca 2002 r. Planowana inwestycja nie wpływa na jakość wód i pozwala 
        na utrzymanie na poziomie określonym w ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo 
        Wodne . Planowana inwestycja nie pogarsza standardów jakości gleby. 
        Zamierzenie budowlane nie wprowadza zagrożeń dla środowiska oraz 
        higieny i zdrowia użytkowników. 
6.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi
     Drogi pożarowe
     Zgodnie z §12 rozporządzenia MSWiA [3] do budynku średniowysokiego 
     zawierającego strefę ZL III wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej. 
     Istniejąca  droga Al. Jana Pawła II pełni funkcję  drogi  pożarowej. 
     Odległość krawędzi drogi   od ściany budynku od strony południowej  wynosi 
     18,00 – 22,00 m.
    Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
    Dla istniejącego budynku wymagana ilość wody do celów 
    przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru  wynosi 
    20 dm3/s. 
    Najbliższy hydrant DN 80  znajduje się w odległości  11,00 m od chronionego  
    obiektu. 
   7.Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia  
   skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
   Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych kierownik budowy 
   jest zobowiązany do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
   zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego .
8.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
     Istniejący budynek pozostanie w tych samych  gabarytach jak dotychczas – nie 
     ulegnie zmianie jego długość, szerokość i wysokość. 
     W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane remontowe.
  Stwierdzono iż budynek nie powoduje  przesłaniania budynków 
  sąsiednich, budynki sąsiednie również nie przesłaniają budynku szkoły.
     Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
     (Dz. U. z 2013 r.   poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
	ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
	UWAGI

	Budynek szkoły
	§12, §13, §60, §271- 273 R.M.I. w sprawie warunków technicznych
	Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości oraz innych warunków. Obszar oddziaływania 
w granicach działki na której jest zlokalizowany.
	-

	
	Art. 43 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
	Budynek usytuowany zgodnie 
z obowiązującą linią zabudowy -brak oddziaływania na działki sąsiednie.
	-

	
	
	
	-

	
	Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) w §113, ust. 2, pkt. 1 oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 178, poz.1841).
	Budynek z uwagi na swój charakter nie będzie negatywnie oddziaływał akustycznie na budynki położone w sąsiedztwie oraz działki położone wokół inwestycji. 


	-

	Miejsce gromadzenia odpadów stałych
	§23 R.M.I. w sprawie warunków technicznych
	Odpady stałe gromadzone w pojemnikach z uwzględnieniem segregacji. Zachowano wymagane odległości pojemnika od okien 
i granic. Brak oddziaływania na działki sąsiednie.
	-

	Miejsca postojowe
	§19 R.M.I. w sprawie warunków technicznych
	Zachowano wymagane odległości 
od okien i granic. Brak oddziaływania na działki sąsiednie.
	-

	
	 
	 .
	-

	
Wnioski końcowe:
Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczenia możliwości w zagospodarowaniu działek sąsiednich.
Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w zakresie działki nr 4058 / 3  w m. Kalwaria Zebrzydowska. 
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                                            O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz oświadczeń projektantów branżowych
- o ś w i a d c z a m,      że   p r o j e k t    b u d o w l a n y - TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  na budowę :

Temat  ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W  ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SAL  LEKCYJNYCH, SANITARIATÓW, SZATNINA PARTERZE ORAZ WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY – kat. ob. IX
przewidziany do realizacji na działkach: dz.nr  4058/3
jed.ew. 121803_4 Kalwaria Zebrzydowska; obr. 0004 Kalwaria Zebrzydowska  
położonych :    KALWARIA ZEBRZYDOWSKA  AL.JANA PAWŁA II 3
opracowany dla Inwestora: 
POWIAT WADOWICKI  UL. BATOREGO 2 34-100 WADOWICE
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KEN Al.JANA PAWŁA II 3  34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA         
 
opracowany jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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