
1.4 SZATNIA DZIEWCZĄT
    11,66m ² pł.ceram.

ARCHIWUM

 P.ADMIN.

OWA1.3 SANIT. DZIEW.
      6,00m ² pł.ceram.

1.2 WC
NIEPEŁNOSPR.
5,86m ² pł.ceram.

1.1 POM.PORZĄDK.
      2,77 m ² pł.ceram.

1.5 SANIT. CHŁOP.
    7,30m ² pł.ceram.

1.6 SZATNIA CHŁOPCÓW
    5,70m ² pł.ceram.

wys. pomieszczeń 284 cm

wys.ścian.g-k 284 cm
wys.ścianki g-k 200 cm

 P.ADMIN.
 P.ADMIN.

 KORYTARZ

pł.g-k

pł.g-k

pł.g-k

pł.g-k

 KORYTARZ

ROBOTY BUDOWLANE :
-pom. 1.1; 1.2 - rozbiórka ścianki murowanej z naświetlem z luxferów wys.60 cm gr.15 cm
 z wykuciem otworu drzwiowego 100x205cm w ściance gr. 15 cm
 z zamontowaniem nowych drzwi łazienkowych pełnych,
 demontaż istn. drzwi pełnych wraz z montażem nowych drzwi pełnych
 łazienkowych dla niepełnosprawnych, rozbiórka istn. posadzki lastrikowej z wykonaniem
 nowej z płytek ceramicznych, obłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wys. 200 cm,
 wykonanie ścianek g-k wodoodpornych wypełnionych wełną minerlaną,
 demontaż istn. i montaż nowej instalacji wod.-kan.,c.o., elektrycznej z przyborami
 sanitarnymi / muszla i umywalka dla niepełnosprawnych z pochwytami, zlew porządkowy
 na wys. 50cm / i osprzętem elektrycznym, montaż wentylatorka elektrycznego w kanale
 grawitacyjnej wentylacji z kratką wentylacyjną, obudowa płytami g-k. orurowania wod.-kan.,
 malowanie ścian i sufitów białą farbą łatwozmywalną

-pom. 1.3; 1.4 - rozbiórka ścianek działowych murowanych gr.10 cm i wys.200 cm,
 demontaż istn. drzwi pełnych w ściance gr,15 cm wraz z montażem nowych drzwi
 cz.przeszklonych łazienkowych, rozbiórka istn. posadzki lastrikowej z wykonaniem
 nowej z płytek ceramicznych,obłożenie ścian wc płytkami ceramicznymi do wys. 200 cm,
 wykonanie ścianki g-k wodoodpornej wypełnionej wełną minerlaną z zamontowaniem
 drzwi cz.przeszklonych łazienkowych, demontaż istn. i montaż nowej instalacji
 wod.-kan.,c.o., elektrycznej z przyborami sanitarnymi / muszla, natrysk, umywalka  /
 i osprzętem elektrycznym, montaż wentylatorka elektrycznego w kanale grawitacyjnej
 wentylacji z kratką wentylacyjną,obudowa płytami g-k. orurowania wod.-kan.,demontaż
 istniejącej drewnianej boazerii, demontaż paneli podłogowych, malowanie ścian z lamperiam
 i w szatni i sufitów białą farbą łatwozmywalną

-pom. 1.5; 1.6  - rozbiórka ścianek działowych murowanych gr.10 cm i wys.200 cm,
 montaż nowych ścianek g-k. wodoodpornych z montażem drzwi łazienkowych,
 demontaż istn. drzwi pełnych w ściance gr,15 cm i gr.44 cm wraz z montażem nowych
 drzwi łazienkowych, z zamurowaniem ściankami g-k. otworu po demontażu drzwi,
 rozbiórka istn. posadzki lastrikowej i z płytek ceramicznych z wykonaniem nowej
 z płytek ceramicznych, obłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wys. 200 cm,
 demontaż istn.i montaż nowej instalacji wod.-kan.,c.o., elektrycznej z przyborami
 sanitarnymi/ muszla, natrysk i  umywalka/ i osprzętem elektrycznym, montaż wentylatorka
 elektrycznego w kanale grawitacyjnej wentylacji z kratką wentylacyjną, obudowa
 płytami g-k. orurowania wod.-kan., malowanie ścian i sufitów białą farbą łatwozmywalną

ROZBIÓRKA ŚCIAN
BUDOWA ŚCIAN DZIAŁ. G-K
DEMONTAŻ PRZYBORÓW

demontaż muszli i umywalki
demontaż muszli i umywalki

demontaż 2-ch muszli i umywalki


