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Zatacznik 1. Parametry o$wietlenia podstawowego.



Opis techniczny.
Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla robot
remontowych w zakresie dostosowania dla potrzeb niepelnosprawnych sal lekcyjnych,
sanitariatow, szatni na parterze oraz wejscia gtownego do budynku szkoty. Projekt
obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne pomieszczen sanitariatow, w tym instalacje
oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego, gniazd wtykowych, przeciwporazeniows,
potaczen wyrownawczych. Dodatkowo przyjeto dobudowe dodatkowego gongu oraz
przycisku gongu — przy wjezdzie na proj. pochylni¢ na zewnatrz obiektu, a takze montaz
dwoch dodatkowych opraw os$wietlenia zewngtrznego. Z uwagi na wymiang drzwi
zatozono utozenie przewoddéw instalacji domofonowej, wraz z okablowaniem dla
elektrozaczepu w drzwiach.

W pomieszczeniach sanitariatow objetych zakresem opracowania wykonaé¢ nowa
instalacj¢ elektryczng, po uprzednim catkowitym demontazu istniejacej instalacji
elektryczne;.

Pozostate elementy istniejacej instalacji elektrycznej obiektu - poza zakresem

niniejszego opracowania.

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e podktadéw architektonicznych,
e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Onis zasilania.

Zasilanie obiektu pozostawia si¢ bez zmian. Obiekt wyposazony jest w istniejacy gtowny

wyltacznik pradu GWP - wylacznik przeciwpozarowy.

Projektuje si¢ nowa rozdzielnice elektryczna — rozdzielnica R sanitariatow — z ktorej
nalezy zasili¢ nowa instalacj¢ elektryczng pomieszczen objetych pracami budowlanymi.

Rozdzielnice ta zasili¢ odrebnie z istniejacej rozdzielnicy parteru kablem N2XH-J 5x10 +



H07Z 16mm®. Kabel dobezpieczy¢ rozigcznikiem bezpiecznikowym z wkladkami

bezpiecznikowymi 35A, np. R303 35A.

Wyposazenie rozdzielnicy R, kable, przewody, zabezpieczenia - zgodnie ze schematem
ideowym (rysunek E-3). Do oprzewodowania rozdzielnicy zastosowa¢ przewody typu
HO7Z. W rozdzielnicy R przewidziano rezerw¢ wolnych modulow, istnieje mozliwos¢
rozbudowy 1 wykonania dodatkowych obwoddéw elektrycznych zasilajacych dodatkowe

urzadzenia w przysztosci.

Onis instalacii elektrycznych.

Instalacj¢ odbiorczg nalezy wykona¢ kablami N2XH-J (klasa CPR: B2ca). Kable
poprowadzi¢ podtynkowo - przykry¢ warstwg min. Smm tynku. Instalacje 1-fazowa do
gniazd wtykowych z kotkiem ochronnym i urzadzen w obudowie przewodzacej wykonac
jako 3-przewodowa. Instalacj¢ sitowa wykonac¢ jako 5-przewodowa.

Osprzet przeznaczony do zabezpieczenia i odlaczania wykona¢ w obudowach o
stopniu ochrony nie mniejszej niz [P2X.

Dobrano oprawy os$wietlenia (pomieszczen objetych pracami) obiektu wykorzystujac
program komputerowy. Optymalne rozmieszczenie opraw przedstawiono na planach
instalacji. Oznaczenia opraw o$wietleniowych oraz ich parametry takze przedstawiono na
planach instalacji. W tej zaprojektowanej konfiguracji zapewnione jest wymagane
nat¢zenie $Swiatla, a rdwnomierno$¢ oswietlenia na plaszczyznie pracy Emin/Em jest na
odpowiednim poziomie. Uwzgledniono wspotczynniki konserwacji. Mozna zastosowaé
analogiczne oprawy, jednak o nie mniejszym stopniu ochrony, strumieniu $wietlnym oraz
analogicznych parametrach $§wietlnych — tworzacych analogiczne §rodowisko §wietlne.

W celu oswietlenia projektowanej pochylni dla niepelnosprawnych na zewnatrz
obiektu, przyjeto montaz dwoch dodatkowych opraw oswietlenia zewnetrznego z
czujnikiem zmierzchowym, zamiennie mozna wykorzysta¢ inny sposob sterowania
oswietleniem. Oprawy te zasili¢ kablem N2XH-J 3x1,5 z istniejacej instalacji o§wietlenia
zewnetrznego.

Zaprojektowano os$wietlenie awaryjne - lokalizacje oraz typy 1 parametry
poszczegodlnych opraw ujeto na planach instalacji. Stosowaé oprawy atestowane, oparte o
zrodta $wiatta LED, z wlasnym podtrzymaniem awaryjnym na min. 1 godzing pracy
(mozna wykorzysta¢ oprawy o dluzszym czasie podtrzymania) przy zaniku zasilania

oswietlenia podstawowego. Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasili¢ z dedykowanych



obwodow elektrycznych zabezpieczonych wylacznikami nadmiarowo-pradowymi (bez
wyltacznikow roznicowo-pradowych w obwodach o§wietlenia awaryjnego).

W miejscach wskazanych na planach instalacji dobudowaé¢ drugi gong oraz
przycisk gongu — przy wjezdzie na proj. pochylni¢ na zewnatrz obiektu.

Przewidziano wykonanie systemu przyzewowego (przywolawczego) w toalecie
przystosowanej dla niepetnosprawnych. Wykona¢ system przyzywowy sktadajacy si¢ z
przyciskow przywotawczych — zakonczonych zwisajacym sznurkiem, zasilacza,

sygnalizatora oraz przycisku do kasowania alarmu — zgodnie z rysunkiem E-1.

Instalacja domofonowa.

Z uwagi na wymian¢ drzwi zatozono utozenie przewodow instalacji domofonowe;j,
wraz z okablowaniem dla elektrozaczepu w drzwiach. Proponowane lokalizacje tych
urzadzen wskazano na rysunku E-2. Projektuje si¢ wykonanie okablowania kablem
teleinformatycznym U/UTP F/FTP / S/FTP / SF/FTP kat. min. 5S¢ LSOH B2ca,
prowadzonym w rurach uniepalnionych, bezhalogenowych. Wewnatrz przewidziano 3
domofony, w pomieszczeniu portierni, sekretariacie oraz w pom. kierownika gosp. Na
zewnatrz jednostka umozliwiajagca wybranie potaczenia z dowolnym z 3 punktow
wewnetrznych oraz obstugg ,,brelkéw” — z modulem czytnika brelokéw. Projektowany
punkt zbiorczy instalacji — w pomieszczeniu portierni. Przyktadowa konfiguracja urzadzen
oraz schemat potaczen przedstawiono ponizej. Mozna zastosowac analogiczne urzadzenia

1 rozwigzania innych producentow.

Tabela 1. Przyktadowe urzadzenia instalacji domofonowe;.
Nr ref. Opis llosé

344292 | AV:.DOMOFON StUCH. C100A16M
346050 | AV:ZASIL. 2W AV KOMPAKT 1,2 A
346250 | AV:DODATKOWY PRZEKAZNIK PANELU
346841 | AV.BLOK DYSTR.X4 2W

3499 AV:TERMINATOR LINII

350030 | SN:PUSZKA P/T 3 MOD

3501/1 | AV:KONFIGURATOR 1 108ZT 2W
3501/2 | AV:KONFIGURATOR 2 108ZT 2W
3501/3 | AV:KONFIGURATOR 3 108ZT 2W
350231 | SN:RAMKA+UCHWYT 3 MOD-ALU
351100 | SN:MODUE FON.UNIWER. 2X2P
351101 | SN:PLAK.MOD.UNIWER.-ALU
352000 | SN:MODUL Z 4 PRZYCISKAMI
352031 | SN:PLAK.MOD. 3P-ALU

353200 | SN:MODUE CZYTNIKA BRELOKOW
353201 | SN:PLAK.MOD.CZYT.BRELOK.-ALU
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Rys. 1 Przyktadowy schemat polaczen instalacji domofonowe;.

Polaczenia wyréwnawcze.

Do potaczen wyrownawczych gltownych zastosowaé¢ przewdd miedziany o
przekroju co najmniej 16 mm?®. Do polgczeh wyréwnawczych miejscowych zastosowaé
przewod miedziany o przekroju min. 2,5 mm? stosujgc ostony rurowe, lub przewdd o

przekroju 4 mm®. Stosowaé przewody typu HO7Z.



Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W instalacji odbiorczej obiektu jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano:
Samoczynne szybkie wylqczenie zasilania przez wkladki bezpiecznikowe, wylgczniki

roZnicowoprqdowe i nadmiarowoprqdowe.

Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac:

e pomiardow skutecznosci ochrony przed porazeniem,

e pomiardw izolacji zastosowanych przewodow,

e sprawdzi¢ dzialanie wylacznikow réznicowopradowych,

e pomiarOw nat¢zenia o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,
e sprawdzi¢ dziatanie systemu przywotawczego.

Wyniki zaprotokotowac.

Cato$¢ prac winien wykona¢ Zaklad Elektroinstalacyjny lub Firma posiadajaca
wymagane uprawnienia. Prace wymagajace wylaczenia istniejacych urzadzen
energetycznych spod napigcia nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem pracownika Tauron
Dystrybucja S.A.

Rysunki rozpatrywac taczenie z opisem technicznym.

Bilans mocy.

Moc zainstalowang w czgséci objetej opracowaniem oblicza si¢ na poziomie:
PzR = 6,5 kW
Wspdlczynnik jednoczesnosci: kj= 0,4

Wymagana moc przylaczeniowa tej czesci obiektu: Ppr = 2,6 kW

Istniejagca moc przylaczeniowa obiektu wystarczy dla catkowitego zasilania objgtego
niniejszym opracowaniem Budynku Szkoly - Zespotu Szkot im. KEN w Kalwarii
Zebrzydowskiej, uwzgledniajac roboty remontowe w zakresie dostosowania dla potrzeb
niepelnosprawnych sal lekcyjnych, sanitariatow, szatni na parterze oraz wejscia gtdwnego

do budynku szkoty.



