
D-03.01.01.  PRZEPUSTY  Z RUR BETONOWYCH
   1. WSTĘP. 

   1.1. Przedmiot STWiORB. 

          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów wykonanych z rur betonowych.
   1.2. Zakres stosowania STWiORB.
          Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.  STWiORB D-00.00.00
   1.3. Zakres robót objętych STWiORB.
          Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi i obejmują:

           wykonanie ław z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm 
           przepustu z rur betonowych.
   1.4. Określenia podstawowe. 

          - Przepust - budowla mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania wody lub innych urządzeń. 

          - Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 

          - Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie  przemysłowym lub poligonowo, która po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem. 

          - Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

  Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w               D- 00.00.00.
          - Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.
   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB. i poleceniami Inspektora

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

    Materiałami do wykonania przepustów betonowych (żelbetowych) są:

    -  beton
    -  materiały izolacyjne, 

    -  materiały na ławę fundamentową ,

    -  drewno na deskowanie.

    -  rury betonowe 
2.3. Beton i jego składniki

2.3.1. Wymagane właściwości betonu


Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- klasy C30/37 zbrojony   - prefabrykaty, ścianki czołowe,  
- klasy C16/20 zbrojony – fundamenty pod ścianki czołowe

- klasy C8/10 – podbudowa pod fundament ścianki czołowej

- grunt stabilizowany cementem w betoniarce – podbudowa pod część przelotową przepustu.


Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]:

      nasiąkliwość nie większa niż 4 %,

      przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,

      odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.3.2 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych


Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].


Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

-     drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

-     tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

-     tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

-     gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],

-     śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

-     płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.


Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

 2.3.3 Żelbetowe elementy prefabrykowane.

       Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].

       Każda partia dostarczonych na budowę elementów prefabrykowanych powinna posiadać 

       deklarację zgodności producenta.

       Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys.

       Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.

       Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w  liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na  jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.

       Składanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i   odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

2.3.4 Materiały izolacyjne.

       Do izolacji przepustów należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz deklarację zgodności  producenta.

       Zaleca się stosowanie:

       - emulsji kationowej wg EmA-99 IBDiM [46],

       - lepiku asfaltowego  wg PN-74/B-24620 „Lepki asfaltowy stosowany na zimno” lub

         wg PN-58/C-96177 „Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco”.

       - roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do

         gruntowania”.

       - papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 „Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej” lub

         wg BN-88/6751-03 „Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych”.

       - wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne posiadające aprobaty techniczne – za zgodą Inspektora

2.3.5 Materiały na ławy fundamentowe.

       Część przelotowa przepustu mogą być posadowione na:

       - ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania 

         PN-S-96012 [44]. „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” o Rm = 5,0 MPa [43].

       3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB.  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów.

       Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

       - koparki do wykonywania wykopów głębokich,

       - sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów ,

       - żurawi samochodowych,

        - innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB. D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 4.

4.2. Transport materiałów.

4.2.1. Transport mieszanki  kruszywa stabilizowanego cementem 

          Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].

          Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.2. Transport prefabrykatów.

          Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transport  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.

          Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

       Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.  D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

       Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora

5.2. Roboty przygotowawcze.

       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

        - odwodnienia terenu robót,

        - prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawędzi wykopu).

5.3. Roboty ziemne.

       Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej,

       SST i zaleceń Inspektora. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:

       - stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

       - podparciu lub rozparciu ścian wykopów,

       - stosowaniu ścianek szczelnych.

       Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.

       Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i –3,0 cm.

5.3.1. Zasypka przepustu.

          Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. Warstwę ochronną w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z materiału nie zawierającego kamieni i grud by nie uszkodzić elementów i izolacji.

          Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub STWiORB.
          Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować w PN-S-02205 [34].

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami.

       Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

       Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:

      ± 5 cm dla przepustów pozostałych,

b) różnice rzędnych wierzchu ławy:

,

      ± 2    cm dla przepustów pozostałych.

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

5.5. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych.

       Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być  ustawiane na przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacja projektową. Styk  elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].

5.10. Izolacja przepustów.

       Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

       - dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

       - posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

       Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

       Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. 

       Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie  lepikiem bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

       Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych.

       Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania ławy fundamentowej.

       Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

       - rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

       - usytuowanie ławy w planie,

       - rzędne wysokościowe,

       - grubość ławy,

       - zgodność wykonania z dokumentacja projektową.

6.4. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych.

       Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

       - kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji projektowej),

       - wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

       - wytrzymałości betonu na ściskanie,

       - średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektową).

       Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie 

6.5. Kontrola izolacji ścian przepustu.

       Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBÓT.

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

    Jednostką obmiarową jest:

    - m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, spoinowanie styków

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

      Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 8.

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji  wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

       Odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu podlegają:

       - wykonanie wykopu,

       - wykonanie ław fundamentowych

       - wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

       Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

       - roboty pomiarowe i przygotowawcze,

       - wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

       - zakup materiałów,

       - dostarczenie materiałów,

       - wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację,

        - montaż konstrukcji przepustu
       - wykonanie izolacji przepustu,

       - wykonanie zasypki  z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,

       - uporządkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

   23. PN-B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania.

   24. PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

   25. PN-C-96177       Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.

   38. BN-79/6751-01     Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie

                                        aluminiowej.

  44. PN-S-96012        Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

10.2. Inne dokumenty.

   45. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotniczych do betonów 

         kruszywowych.

   46. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM – Em A 99.

   47. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

          GDDP, Warszawa, 1990 r.   


