Przedmiar

Lp. stgiﬁ Paodstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KCSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeznica: odcinek 3 od km 4+081 do km 6+783 w
migjscowosciach Wysoka i Stanistaw Gémy

1 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000-1
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wyskosciowych
1jD- KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych rabotach ziemnych - km
d.1.1]01.01.0] 0113-04 |trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgdiskim
1
2,702 km 2,702
RAZEM| 2,702
1.2] Rozbidrka elementéw drég, ogrodzeri i przepustéw
2ID- KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o Sr. m
d.1.2|101.02.0f 0816-01 [40i50cm
4
sir. lewa  }28.1 m 28.100
str. prawa 441 m 44,100
RAZEM 72,200
3|b- KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej | m
d.1.2]01.02.0] 0317-02 {500 mm lgczonego na styk opaskg betonowa ( od proj.
4 studni S26 do rejonu proj. studni S18)
16.8 +36 + 113 + 37+ 57 m 259.800
RAZEM 259.800
4|D- KNR 15-01 |Rozbidrka rurociggow o $r. 80 cm z mechanicznym m
d.1.2|61.02.0f 0206-05 (wydobyciem rur
4
11 +12 m 23.000
RAZEM 23,000
5|0- KNR 15-01 [Rozbidrka rurociagéw o ér. 100 cm z mechanicznym m
d.1.201.02.0] 0206-06 |wydobyciem rur - rozebranie przepustu rurewego pod
4 drogg powiatowg w km 5+912.39
13 m 13.000
RAZEM 13,000
6|0~ KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. | kpl.
d.1.2|101.02.0] 0409-01 [1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m( od proj.
4 studni S26 do rejonu proj. studni S18)
7 kpl. 7.000]
RAZEM 7.000
7|1D- KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych | kpl.
d.1.2 21 02.0f 0411-03 o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu
3 kol. 3.000
RAZEM 3,000
8|D- KNR 2-25 [Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchnif m2

d.1.2/01.02.0f 0407-05 |do 1 m2) - rozebranie

4
16*0.75°2+4*0.75*2 m2 30.000
RAZEM 30,000
8ID- KNR 2-31 |Rozebranie sciekdw z elementow betonowych o grubosci| m
d.1.2j01.02.0] 0817-02 |15 cm na podsypce piaskowe]
4
20 m 20.000
RAZEM 20,000
1¢I-~ KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d 1.2{01.02.0] 0803-03 |mineraino-bitumicznych o grubosci 5 cm - zjazdy
4 0803-04 - :
16.30 m2 16.300
21,00 m2 21,000
RAZEM 37.300
- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.1.2]01.02.0] 0810-C1 |podsypce piaskowej - analogia z betcnowe] kostki
4 brukowej - kostka do ponownego wykorzystania - zjazdy
202 m2 202.000
146 m2 146,000
RAZEM| 348.000
12| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.2)01.02.01 0813-01 |podsypce piaskowej wraz z lawg betonowg
.
50 + 56 m 106.000




[ RAZEM 106.000]
13|D- KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8430 cm na podsypce piaskowe; m
d.1.2101.02.01 0814-02
4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
14|D- KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1.2[01.02.0] 0702-08 |drogowskazow - do ponownego montazu
4
37 szt 37.000
RAZEM] 37,000
15|D- KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub szt.
d.1.2§03.02.0] 0702-08 |drogowskazow - material z rozbiorki do zlozenia na bazie
3 przy ul. Walowej w Wadowicach
11 szt 11.000
RAZEM 11,000
16JD- KNNR 6  [Rozebranie slupkdw do znakdw - material z rozbidrki do [ szt.
d.1.2103.02.0f 0808-08 [zlozenia na bazie przy ul. Walowej w ‘Wadowicach
3
38 szt. 38.000]
RAZEM 38.000
17|D- KNR 2-31 [Rozebranie barier stalowych pojedynczych - material z m
d.1.2J03.02.0] 0818-06 |rozbidrki do zlozenia na bazie przy ul. Walowej w
3 'Vadawicach
16 m 16.000
RAZEM| 16.000
1.3 Frezowanie nawierzchni asfaitowych
18|D- KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2
d.1.3|05.03.1]  0102-04 |o sredniej gr. 10 cm z wywozem materialu 2 rozbidrki -
1 destrukt do wbudowania na pcboczach i zjazdach
niewykorzysiany material z rozbidrki do ziozenia na bazie
przy ul. Walowej w Wadowicach
14790 m2 14 790.0C0
skrzyz BP nr 335 m2 335,000
1784K
skrzyz. Dp nr|565 m2 565.000
1780K -
dowigzanie
skrzyz. DG [140 m2 140.000
na Zargbki
skrzyz. DG [100 m2 100.000
lazarowka
RAZEM 15 930,000
19ID- KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym| m3
d.1.3]05.03.1 1103-05  [zafadowaniu i wyladowaniu samochodem
1 samowyladowczym - niewykorzytany materiat z rozbiarki
do ziczenia na bazie przy ul. Walowej w Wadowicach
poz. 18 * 0.1 m3 1593.060
RAZEM 1593.000|
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 451112000-0
20|C- KNNR 1 IRototy ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3
d.202.01.0] 0201-02 [o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
1 urobku samochodami samowytadowezymi
7150.0 m3 7 150.000
173.2 m3 173.200
RAZEM 7 323.200
21|C- KNNR 1 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2|02.03.0] 04C7-03 Ispycharkami w gruncie kat. iV
538 m3 638.000
565.7 m3 565.700
RAZEM 1203.700
3 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI Kod CPV 451112000-0
3.1 Kanalizacja deszczowa
220 KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm wstud.
13.02.01 0513-01  |gatowym wykopie ( odc. 1.
3 53,54 55.86,57,58.59.810.511: odc. 2 chodnik
=18.518,520,521,522.523.524,525,526; odc. 3 chodnik
S01-SD25 z wyl. 1 szt. studni chionnej SD 19)
9 stud 9.000)




11 stud. 11,000
24 stud. 24,000
RAZEM 44,000
23|D- KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w| [0.5
d.3.1]03.02.0] 0513-02 |gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci m]
3 ( SD8 do SD 12. 54 do S7) stud.
B4 [0.5 54,000
m]
stud.
13 {0.5 13.000
m]
stud.
RAZEM §7.000
24|D- KNR 2-31  |Studnie chionne o wymiarach 1.8x1,8 m i glebokoscido | szt
d.3.1j03.02.0] 0603-04 [2.0 m - analogia studnie monolityczne wpadowe S1,
3 52.512.513.516. SD 19
5 szt 5,000
1 szt. 1,000
1 Szt 1.000
RAZEM| 7,000
25|D- KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o| m
d.3.1J03.02.0y 0503-08 {sr. nom. 400 mm - odc. 1
3
32.1+39.8+39+29.3+204+212+33+39 m 259.800
RAZEM 258,800
26|D- KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z twarzyw sztucznych - dwuscienne o m
d.3.1{05.02.0] 0503-CS  |sr. ncm. 500 mm - ( cdc. 2icdc 3.)
3
121+34+391+35+393+336+39+39+39+389 | m 452.800
+38+403+19+147+18.7
1.82+2885+289+39+39+28.9+258+388+388| m 779.570
+458+343+39+33,1+312+351+402+ 19+
186+ 16.7+425+244+20.7+378+29+32.2
RAZEM 1232370
27|0- KNR 2-28 |Przykanaliki z rur z tworzyw sziucznych dwusciennych ¢ | m
d.3.1j03.02.0] 0506-06 |5r. nom. 200 mm
3
odc.1iodc.2|1.3+09+05+325+1+09+26+86+16+5+12 m 75.600
+44+41+15+12+415+13+42+12+74+6+
13+74+15+15+0.7+09
odc. 3 55+1+05+05+05+12+05+05+07+0,7+ m 18,200
07+07+07+11+05+05+06+07+11
RAZEM 93,800
28|D- KNR 2-28 |Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.3.1)03.02.0] 0501-06
0]
poz.25 *0.6 +poz.26 * 09 +poz.27 * 0.3 m2 1293.153
RAZEM 1 293,153
29|0- KNR 2-28 |Obsypka rurcciagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1]03.02.0] 0501-09
]
poz.25 0.6 “06 +poz.26 “0.9*09 +poz.2704704]| m3 1 106.75§
RAZEM 1 106,756
30IC- KNR 2-18  {Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o | szt
d.3.1|03.02.01 0625-02 [ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2
odc.11 edc.2 |26 szt. 26,000
odc. 3 20 szt. 20.000
BAZEM 46,000
31|02 02.0f KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie gioncwych scian wykopcw liniewych o | m2
d.3. 13 0314-04 |glebckosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. lil-IV wraz z rozbidrka
(szerokosc do 1.0m)
odc.2. 2420 m2 2420.000
odc.3 2614 m2 2 614.000
RAZEM 5 034.000
4 KANAL TECHNOLOGICZNY POD INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE KOD CPV
45232300-5
32|D- KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o m
d.4[10.01.0] 0702-02G2 |glebokosci do 0.8 m i szer, dna do 0.4 m w gruncie kat.
3 Hi-v
752 m 752.000




RAZEM 752,000
33|D- KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. V.| m
d.4i10.01.01  0107-01 |1 warstwa w ciggu kanalizacji. 1 rura w warstwie, 1 otwor
3 w clggu kanalizacji - rura kanalizacyjna fi 125 mm
752 m 752,000
RAZEM 752,000
34|0- KNR 5-01 [Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Il | m
d.4{10.01.0] 0106-01 |1 warstwa w ciagu kanalizacji. 1 rura w warstwie, 1 otwor
3 w ciagu kanalizacji - rura ostonowa fi 165mm- na zjadach
140 m 140.000
RAZEM 140,000
35|D- ZN-97/TP  [Budowa rurociagu na glebakosci 1 m w wykopie m
d4110.01.0] S.A-039 Jwykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. If-V/ -
3 0303-12  frury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w
ruraciggu 3 rury swiatiowodowe
7523 m 2 256,000
RAZEM 2 256.000
36{D- KNR DC-12 [Budowa wigzki mikrorur na glebokosci 1-m w wykopie, m
d.4110.01.0]  0506-02  [grunt kategorii lII-V. HDPE Fi-40-mm w zwojach. 1 rura w
3 rurociggu
752 m 752.000
RAZEM 752,000
37|D- ZN-97/TP  |Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji widrme; i odc.
d.4]10.01.0] S.A.-039 |rurociagiw kabiowych o diugosci do 2 km w kanalizacji
2 0206-02 _Isr. rur 40 mm sprezarka
3 odc. 3.000
RAZEM] 3,000
38|D- KNR 4-01  [Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerokasci | m3
d.4/10.01.0] 0102-02 |dnado 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I} - pad
3 studnie kablowe SKR-2
(2°15%13)*7 m3 27.300
RAZEM 27,300
35|D- KNR 5-07  |Budowa studni kablewych prefabrykowanych stud.
d.4/10.01.0] 0402-02 [rozdzielczych SK-2 wielcelementowych w gruncie kat. I}
3
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
40 KNR 5-02  |Przykrycie kabli ufozonych w rowie kablowym tasma m
d.4 0312-06  [ostrzegawcza
752 m 752,000
RAZEM 752,000
41|D- KNR 13-14 |Mechaniczne wykopanie i zasypanie rowu kablowegow | m3
d.4110.01.01 1001-05 |gruncie kategorii i1\ oraz studni kablowych
3
7520408 m3 240.640
RAZEM 240,840
5 URZADZENIA ODWADNIAJACE Kod CPV 45233100-0
5.1 Przepusty rurowe
42|D- KNR 2-31  [Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tvorzyw m
d.5.71[03.01.0f 0605-06 [sztucznych dwuscienne o $r. 40 cm
1
63 + 45 m 108.000
RAZEM 108.000
43|D- KNR 2-01  |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem na podsypce m2
d.5.103.01.0] 0516-05 |cementowo-piaskowej - umacnienie wiotu i wylotu
1 przepustow pod zjazdami :
‘ 15721 m2 30.000
RAZEM 30.000
T R KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw m
d5.1j63.010) 06C1-02  [drogowych icrowych jednoctworowych z rur ¢ $r. 80 cm -
1 rury wipre w km; 4+391 61, 4+782,83: 5+493.76
11+12+ 11 m 34,000
RAZEM 34,000
45|0- KNR 2-33 [Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw m
d.5.103.01.0] 0601-03 |drogowyeh rurowych jednootworowych z rur o $r. 100 ¢m
1 - rury wipro w km 5+912.39
13 m 13.000
RAZEM 13,000
46|0- KNR 2-33  [Obudewy wlotow (wylotow) prefabrykowanych m3
d.5.103.01.01  0606-01  |przepustow drogowych rurowych w km: 4+391.61
1 4782 83: 5+493.76 - Scianki czolowe




(2.2*03721173+3°03"2.1 m3 6,045
RAZEM 6.048
471D- KNR 2-01  |Remont popizez umocnienie skarp i dna rowow brukiem | m2
d.5.1]03.01.0} 0516-05 Ina podsypce cementowo-piaskowej przy wylotach
1 scianek czolowych (w km 5+912.39, w km 4 +391,61, w
km 5+493.76)
1*1°2*2+(08°08*2"15)"2 m2 7.840
RAZEM 7.840
48|0- KNR 2-31 [Oczyszczenie istniejgcych przepustow z namutu m
d.5.1j03.01.0{ 1404-01
1
105 + 94 m 199.000
RAZEM 199,000
5.2 Rowy
48ID- KNR 2-01  |Raboty ziemne wykcnywane koparkami podsiebiernymi of m3
d.5.2§03.01.0{ 0206-02 |poj. yzki 0.40 m3 w gruncie kal. [l z transportem urobku
1 0214-04 |samochodami samowyladowczymi
847.6 m3 817.600
RAZEM 847.600
S0D- KNR-W 2-01 |Podsypka filtracyjna ze 2wiru lub pospoiki w gotowym m3
d.5.2§03.01.0] 0609-07 |suchym wykopie z gotowego kruszywa - pospotka pod
1 projektowane rowy chlonne
1.5%225%175.47-052*1.5*17547 m3 455.345
RAZEM 455,345
51|D- KNR-W 2-01 [Pcdsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego lamanege | m3
d.5.2{03.1.07 (609-05 |[w gotowym suchym wykcpie z przygotowaniem kruszywa
material filtracyjny 40/63 mm v otulinie z geowltckniny -
pcd rewy chlonne
052*15* 17547 m3 136.867
RAZEM 136,867
SZ|D- KNNR 6  |Cczyszczenie rowdw z wyprefilowaniem dna i skarp z m
d.5.2|02.01.0f 1302-02 |namutu gr. 20 cm
1
1680 m 1680.000
RAZEM 1680.000
6 PODBUDOWY Kod CPV 45233300-2
6.1 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
53|D- KNR AT-03 [Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do m2
d.6.1]J04,05.0] 0201-01 |stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubosc
1 warstwy po zageszczeniu 20 cmx 125 =25 cm (wraz z
poboczmi) Krotnose = 1,25
poz.57 * 1,16 m2 24 258,342
RAZEM 24 258,342
6.2 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
54|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni|l m2
d.6.2]02.01.0]1 0101-01 [i chodnikdw w gruncie kat. I-IV glebokosci 31 cm
1 0101-02
poz.73 + poz.74 m2 2 550.070
RAZEM 2 550,070
55|0- KMR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o m2
d.6.210201.0f 0114-01  |grubosci po zageszczeniu 30 cm - zjazdy
1 0114-02
poz.74 m2 240.850
RAZEM 340.850
5640- KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna gr. m2
d.6.2{04.02.0f 0104-05 |20cm - chodnik
<
poz.54 m2 2 550,070
RAZEM 2 550.070
57|0- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorma o m2
d.6.2J04.04 0} 0114-G7 |grubosci po zageszczeniu 25 cm - jezdnia
2 0114-08
poz.58 * 1.1 m?2 20 912 364
RAZEM 20 912.364
6.3 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
58|C- KNNR 6  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.6.3]04.03.0] 1005-04 |Inieulepszonych
1
poz.60 m2 19 011.240
RAZEM 19 011,240




59|D- KNNR 6 [Skropienie asfaitem nawierzchni drogowych m2
d.6.3|04.03.0] 1005-07
1
poz.60 m2 19 011.240
RAZEM 19 011,240
60{0- KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kliicowo- | m2
d.6.3104.07.0f 0110-01 [zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubasc¢ warstwy po
1 0110-02  |zageszczeniu 7 cm
poz.61 *1.08 m2 18.011.240
RAZEM 18 011,240
7 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
7.1 Warstwa wiazgca AC 16W
6110- KNNR 6  |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, mz2
d.7.1j04.03.0f 1005-06 nawierzchnia z bitumu
1
po2.63 m2 17 603
RAZEM 17 603
62{D- KNNR 6  |Skropienie nawierzchni asfaltemn m2
d.7.1104.03.0] 1005-07
1
poz.63 m2 17 603
RAZEM 17 603
63|D- KNNR 6  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczriych m2
d.7.1}05.03.0]  0308-02 [asfaltowych c grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
5.B
poz.66 * 1.05 m2 17 603.250
RAZEM 17 603,250
7.2 Nawierzchnia Scieralna AC 118
64|D- KNNR 6  [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.7.2104.03.0f 1005-06 |biturmiczrych
1
paz.66 m2 16 765.000
RAZEM 16 765.000
65|D- KNNR 6  [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.7.2]04.03.0) 1005-07
1
poz.66 m2 16 765 000
RAZEM 16 765,000
66|D- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.2|05.03.0f  0309-02 |asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
5.A hécieralna)
16765 m2 16 765.000
RAZEM] 16 765,000
7.3 Nawierzchnie zjazdéw
67|0- KNNR 6  INawierzchnie z iucznia kamiennego - warstwa gérna o m2
d.7.3]05.02.0| 0204-06 |gr. po uwalowaniu 15 cm - analogia zjazdy z destruktu
1 asfaltowego z jednokrotnym skiopieniu emulsjg asfaltowa
27+ 235+ 434,3 + 329 m2 1025,300
RAZEM 1025.300
68| KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej o grubosci 8 | m2
d.7.3J08.02.0f 0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowe]
165+ 119 m2 284.000
RAZEM 284,000
KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZEZA - Kod CPV 45233100-0
KNR 2-31  |Krawezhiki betonowe. wystajgce 15x30 cm na pedsypce | m
0403-01  |piaskowej
chodni w km 4+428,82 do km 4+756 56 . zjazdy perony
auicbusowe. chodniki w km 5+960 do 6+720
330+27+15+4+12+12+11+10+20+ 10+ 10+ m 525
Z0+20+24
760 m 760
km 5+431.00 do km 5+600.00 strona lewa
169 m 164
kit 5+600.00 do km 5+860.00 strona lewa
260 m 260
km 5+502.00 do km 5+960,00 strona prawa
458 m 458
RAZEM 2172




70|D- KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.8j08.01.0 0402-04
1
poz.63 * (0.2 “0.15+0.15 7 0.15) m3 114,030
RAZEM 114,030
71|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8]08.05.01 0407-04 |piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
5
2+129+203+13+12+20+4+16+14+ 16+ 16+ m 595.000
12+10+ 14+ 14 + 40+ 60
6 + 66 +679 m 751,000
RAZEM 1 346,000
72ID- KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod cbrzeza | m3
d.g8l08.05.01 0402-04
5 analogia
poz.71*(0,2*0.1+0.1*0.1) m3 40,380
RAZEM 40,380
9 CHODNIKI KOD CPV 45233263-7
73|D- KNR 2-31  INawieizchnie 2 kostki brukowej betonowej o grubosci 8 mz
d.0|08.02.0] 0511-03 jcm na podsypce cementowo-piaskowej( km 4+428.83 do
2 km 4+756 56 oraz w km 5+913 do km 6+720)
28+44+13+109+G0+32+8+09+226+19+23+ | m2 777,000
46 + 46 + 54
132+137.5+3699+349+86.2+86.1+356+839+| m2 1432220
3.5+142.2+47 +168.5+ 209.4 + 14,32
RAZEM 2 209,220
74|D- KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2
d.9108.02.0f 0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
2 cZernNona
15+15+15+15+ 16 + 16 + 16 + 22 m2 130.000
183+15+15+15+15+299+15+ 10,8+ 935+ 10.8| m2 210.85C
+16,2+ 10.8 + 148+ 149
RAZEM 340,850
10 POBOCZA Kod CPV 45233140-2
75|0- KNNR 6  [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o m2
d.10[06.03.0f 0204-06 |gr. po uwatowaniu 15 cm analogia- pobocza z destrukiu z
1 analogia |betonu asfaltowego powierzchniowo utrwalone emulsjg
4267.00 m2 4 267.0001
RAZEM 4 267,000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE Kod CPV 45112730-1
76|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia kratek sciekowych szt.
d.11]10.01.0] 1406-02 Julicznych( istniejacych)
5
4 szt, 4.000
2 szt, 2000
3 szt, 3,600
RAZEM 9,000
77|b- KNR 2-31 |Regulacja picnowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.11)10.01.0] 14C8-03 |(istniejgcych)
5
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
78|E- KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zawcrow szt,
d.1711C.01.0] 1406-04 jwodociagowych i gazowych ( istniejacych)
5
36 szt 36.000
| RAZEM 36,000
qlD- KNR 2-09 |Przestawianie wiat przystankewych ( istniejacych) wiat.
d.11]10.01.0f 0d422-01
5
2 wiat, 2,000
RAZEM 2.000
80|D- KNR 2-19  |Rury ochrenne dwudzielne o $r. nom. 160 mm - m
d.11]01.03.01 0119-01 |zabezpieczenia sieci
3
11+9+ 11 m 31,000
RAZEM| 31.000
810- KNNR 1 JUmocnienie skarp poprzez obsianie trawg przy grubosci | m2
d 11j08.01.0]  0507-01  pwarstwy humusu 5 cm.
1
8020 m2 8 020,000
RAZEM 8 020,000




82|D- KNR 2-01  [Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi m
d.11J06.01.01  0517-01  |(korytkami zelbetowymi kolejowymi) - osadzenie
6 elementow na lawie betonowej
314 +72+153+72+138+37+13+50+26+15+15 | m 1043.000
+56 + 37 + 45
RAZEM 1043.000
83|C- KNNR 6 IRemonty czgstkowe nawierzchni tuczniowych z m2
d.1104.02.0f  1102-04 Jzageszczaniem tlucznia mechanicznie $rednio 7 cm -
2 dostosowanie wysckosciowe zjazdow
140 m2 140,060
RAZEM 140.000
12 OZNAKOWANIE | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE KOD CPV 45233280-5
841D- KNR 2-31 [lUstawienie stupkéw krawedziowych U-2 szt
d.12{07.02.0{ 0702-03
1
6 szt. 5.000
RAZEM 6,000
as|D- KNR 2-31  |Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt.
d.1207.02.0] 0702-03
1
52 s7t. 52.000
RAZEM 52,000
86[D- KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - nowe slupki z rur stalowych fi | szt.
d.12)07.02.01 0702-01  [70mm
1
23 + 38 szt 61.000
RAZEM 61,000
87|C- KNNR €  [Pionowe znaki drogowe - nowe znaki zakazu. nakazu szt.
d.12)07.02.0] 0702-04 |ostrzegawcze | informacyjne o pew. do 0.3 m2
4
28 szt 29.000
RAZEM 29.000
88|D- KNNR 6  [Picnowe znaki drogowe - nowe drogowskazy szt
d.1207.01.0)  0702-07 [iedncramienne ¢ pcw. ponad 0.3 m2
3
6 szt 6.C00
RAZEM 6.000
89|b- KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu. nakazu, szt.
d.12[07.01.0] 0702-04 [|ostrzegawcze | informacyjne z demontazu do
3 ponownego wbudowania
37 szt. 37,000
RAZEM 37.000;
90|D- KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie m2
d.12J07.01.0)  0705-02 |segregacyine i krawedziowe ciggle malowane
3 mechanicznie grubowarstwowe
4147 70,12+ 524 * 0.06 + 2631 0,24 + 275 * 0.12150 * | m2 985.549
1.71/15+ 31705+ 14 * 0,24 - 760 * 0,12 - (169 + 260 +
458)* 0.12
RAZEM 985,549
91D- KNR 2-31  [Bariery occhronne stalowe jednostrenne H1W4 m
d.12|07.01.0| 0704-01
3
114 m 114.000
RAZFM 114.000
2 KNI 2-31 IParzcze ochronne sztywne z pochwytem | przeciagiem z | m
d12I07.01.0)  0701-04  lrur sr, 801 38 mm o rozstawie stupkdw z rur 80 mm 2.5 m
3 - chodnik
164 + 24 + 25 m 208,000
: RAZEM 208.000
Jojt- KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy | szt
U 12107.010] 0210-05 |odblaskowe (PEC) kraweznikowe
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000




