zamontowa¢ na wysokosci
1,5m nad terenem

zamontowa¢ na wysokosci

JED-Z2, MDV-V335W/DGN1

Qch=33,5kW

1,5m nad terenem

JED-Z1, MDV-V180W/DRN1

$19,1/99,53

Pel=9,9kW, U=3x400V

JED-010/17 MZ=22GDN1
Qch=2,2k,

Pel=0,03kY, Y 1x230V

Jednostka wewnetrzna
klimatyzacji scienna

moc nominalna chlodnicza*

pob6r

mocy elektr./napiecie

nr systemu

typ jednostki

JED-217 MDVZY180W/DRN1
Qch=18,00{

Pel=5,3kW,_Ux3x400V

Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji

moc nominalna chtodnicza*

pobdr

mocy elektr./napiecie

nr pomieszczenia

funkcja pomieszczenia

208 [BIURO

24G/116QW

@.

919,1/09,53

zyski ciepta dla lata

temp.obliczeniowa

#19,1/89,53

rurociqgi instalacji klimatyzacji—dwie rury

(gaz/ciecz)

pion instalacji klimatyzacji—dwie rury

(gaz/ciecz)
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LEGENDA: nr_pomieszczenia iRS przejscie ponizej belki konstrukcyjnej $15,9/99,53 iRS
nr systemu otk owat 21m nad & S przejscie ponizej belki konstrukcyjnej
typ jednostki e e éE[')]‘%g»Bmv‘WZOW/ DRN1 rurociqgi_prowadzi¢ nad oknem
ch=12,
Pel=3,5kW, U=3x400V

UWAGA:

1. Rurociqqgi prowadzi¢ bez naruszania elementdw
konstrukcyjnych budynku w tym podciqgow zelbetowych

2. *Moc nominalna chtodnicza jest podana dla parametréw
- temp.wewn. 27°C DB/19°C WB
- temp.zewn. 35°C DB/24°C WB
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INZYNTERSKD] .
34—100 Wadowice
PADCOUNID 4 ) Putka 5

Temat:

Powiat Wadowicki

34-100 Wadowice, ul.Batorego 2

GO \S tel: 600 812 680 Budowa instalacji klimatyzaciji
MACIE) WODNIAKR “temews!
Inwestor: Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek biurowy
34-100 Wadowice, ul.Batorego 2
dz.nr 631/19, 631/23, 631/18

Nazwisko Specjalnosé Nr upr.

Podpis Data | Tytut rysunku:

Projektowat | mgr inz. M.Wodniak instalacyjna

MAP/0365/PH0S /08

03.2020

RZUT PARTERU

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Branza/Stadium: Skala:

Klimatyzacja /PW 1:100

Nr rys.

KL-02




