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3  PRZEDMIAR ROBOT




1 Ogodlna charakterystyka obiektu i robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét dla budowy instalacji klimatyzacji w budynku
biurowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.

Projektowana instalacja klimatyzacji zostata podzielona na 8 niezaleznych systemow:
system nr1 - 1 pigtro czes$¢ pdinocna (lewa) + parter cze$¢ pdinocna (lewa)
system nr2 - 2 pietro cze$¢ pdtnocna (lewa) + 3 pietro czesé potnocna (lewa)
system nr3 - 4 pietro cze$¢ pdinocna (lewa)

system nr4 - 1 pietro cze$¢ potudniowa (prawa)

system nr5 - 2 pietro cze$¢ potudniowa (prawa)

system nr6 - 3 pietro cze$¢ potudniowa (prawa)

system nr7 - 4 pietro cze$¢ potudniowa (prawa)

system nr8 - parter cze$¢ potudniowa (prawa)

Zakres robét weditug Wspdinego Stownika Zaméwien:
e 45331220-4 Instalowanie urzadzef klimatyzacyjnych

Odno$na dokumentacija projektowa:
e Projekt wykonawczy budowy instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa
Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2 opracowany przez Inzynierskg Pracowni¢
Projektowg "Eko-System" Maciej Wodniak, Wadowice - marzec 2020r.

Odnoéne szczegdtowe specyfikacje techniczne:
1. SST-I1S-01

2 Spis dziatéw (struktura) przedmiaru robét

DZIAL 1

e 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
Rozdziat (Element) 1. System nr1 - 1 pietro cze$¢ pétnocna (lewa) + parter cze$¢ poinocna (lewa)
Rozdziat (Element) 2. System nr2 - 2 pigtro cze$¢ potnocna (lewa) + 3 pietro cze$¢ potnocna (lewa)
Rozdziat (Element) 3. System nr3 - 4 pietro cze$¢ pdinocna (lewa)
Rozdziat (Element) 4. System nr4 - 1 pietro czes¢ potudniowa (prawa)
Rozdzial (Element) 5. System nr5 - 2 pietro cze$¢ potudniowa (prawa)
Rozdziat (Element) 6. System nr6 - 3 pietro czes¢ potudniowa (prawa)
Rozdziat (Element) 7. System nr7 - 4 pietro czes$¢ potudniowa (prawa)
Rozdziat (Element) 8. System nr8 - parter cze$¢ potudniowa (prawa)
Rozdziat (Element) 9. Elementy wspoine dla wszystkich systeméw




3 Przedmiar robot

040

chlodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00

Lp. | Secyfikacja Podstawa 4 Opis robot Jedn.miary | 41 Ob
techniczna ustalenia i
miar
1 2 5 6 3 4 6.1 5
1. [SST-IS-01 SYSTEM NR1 - 1 pigtro cze¢$¢ péinocna (lewa) + parter cze$¢ péinocna (lewa)
SST-I1S-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otworéw dla przewodow szt 8,00
020 instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w
Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
SST-1S-01 KNR 2-170212-03- | Konstrukcja wsporcza stalowa szt 1,00
020 ocynkowana pod jednostke zewngtrzng
systemu miniVRF
krotnosé= 1,00
SST-IS-01 KNNR 50110-040- Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 32,00
040 nascienne ze zigczkami do prowadzenia
rurociggow
krotnosé= 1,00
SST-1S-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewngtrzna systemu miniVRF szt 1,00
020 dwururowego ze sprezarkg inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C + 27,0 C; moc
chiodnicza Qch=18,0kW; EER=3,3
(analogia)
krotnosé= 1,00
SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewngtrznej nasciennej szt 6,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
SST-I1S-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 2,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnos$é= 1,00
SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FOZHN-01D kpl 7,00
krotnosé= 1,00
SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 11,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 20,00




10| SST-IS-01 KNR 00-350201-02- | Rurociqgi miedziane instalacji m 11,50
040 chlodniczej o sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
11| SST-IS-01 KNR 00-350201-03- | Rurociqgi miedziane instalacji m 11,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
12| SST-IS-01 KNR 00-350201-04- | Rurociggi miedziane instalacji m 8,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 19, Imm
(analogia)
krotnosé= 1,00
13| SST-1S-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji chlodniczych freonowych
krotnosé= 1,00
14 | SST-IS-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzgdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnosé= 1,00
15 SST-I1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 11,50
040 zewngtrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
16| SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 20,00
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
17 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 11,50
040 zewnetrznej 12,7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
18| SST-I1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 11,50
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
19| SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 8,50
040 zewnetrznej 19, 1mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
20| SST-1S-01 KNR 7-240515-03- | Uzupetnienie i napetnienie urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R410A
krotnosé= 1,00
21| SST-I1S-01 KNR 2-15W0110-02- | Rurociggi z PVC Igczone metodq klejenia m 3,50

040

o Srednicy zewnetrznej 25 mm,na

Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00




22 | SST-IS-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociqggi z PVC tgczone metodq klejenia m 6,10
040 o Srednicy zewnetrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
23| SST-IS-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 23,50
6/9mm
krotnosé= 1,00
24 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kpl 8,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przephywu V=6,0dm3/h
krotnosé= 1,00
25 | SST-IS-01 KNR 2-15W0127- Préba szczelnosci instalacji m 9,60
0301-040 wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach
niemieszkalnych
krotno$é= 1,00
. 3,50+6,10 9,60
26 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotno$é= 1,00
27| SST-IS-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 4,00
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych Scian - poprawki
malarskie w miejscach przebié
krotnosé= 1,00
. 2*8*0,5*%0,5 4,00
2, SST-IS-01 SYSTEM NR2 - 2 pigtro cze$¢ pélnocna (lewa) + 3 pietro cze$é péinocna (lewa)
28 | SST-IS-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otworéw dla przewodow szt 17,00
020 instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w
$cianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
29| SST-IS-01 KNR 2-170212-03- | Konstrukcja wsporcza stalowa szt 1,00
020 ocynkowana pod jednostke zewnetrzng
systemu miniVRF
krotnosé= 1,00
30| SST-IS-01 KNNR 50110-040- | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 79,00
040 nascienne ze zlgczkami do prowadzenia
rurociggow
krotnos¢= 1,00
31| SST-IS-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF szt 1,00

020

dwururowego ze sprezarkq inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C + 27,0 C; moc
chtodnicza Qch=33,5kW; EER=3,4
(analogia)

krotnosé= 1,00




32| SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 9,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chiodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
33| SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 3,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
34| SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 2,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
3,6kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
35| SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FOZHN-01D kpl 12,00
krotno$é= 1,00
36 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FQZHN-02D kpl 1,00
krotnosé= 1,00
37| SST-IS-01 KNR 00-350201-01- | Rurociqgi miedziane instalacji m 17,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
38| SST-IS-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 36,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
39| SST-IS-01 KNR 00-350201-02- | Rurociggi miedziane instalacji m 23,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
40| SST-IS-01 KNR 00-350201-03- | Rurociqgi miedziane instalacji m 19,00
040 chtodniczej o Sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
41| SST-IS-01 KNR 00-350201-04- | Rurociqgi miedziane instalacji m 17,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 19,1mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
42| SST-1S-01 KNR 00-350201-06- | Rurociggi miedziane instalacji m 6,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 25,4mm
(analogia)
krotno$é= 1,00
43| SST-IS-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqgdzen i kpl 1,00

090

instalacji chlodniczych freonowych
krotnosé= 1,00




44| SST-IS-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzgdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnos$é= 1,00
45| SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 17,50
040 zewnetrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
46 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggdw o srednicy m 36,50
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
47| SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 23,50
040 zewnetrznej 12, 7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
48| SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 11,52
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
49| SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o sSrednicy m 17,50
040 zewnegtrznej 19, 1mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
501 SST-IS-01 KNR 00-340104-07- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 6,00
040 zewnetrznej 25,4mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
51| SST-IS-01 KNR 7-240515-03- | Uzupelnienie i napetnienie urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R4104
krotnos¢= 1,00
52| SST-1S-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociggi z PVC Igczone metodq kiejenia m 24,00
040 o Srednicy zewnetrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
53| SST-1S-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 62,30
6/9mm
krotnosé= 1,00
54| SST-IS-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kp! 14,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przeplywu V=6,0dm3/h
krotno$é= 1,00
55| SST-IS-01 KNR 2-15W0127- Préba szczelnosci instalacji m 24,00

0301-040

wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach

niemieszkalnych
krotnosé= 1,00




56 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnosé= 1,00
57| SST-1S-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 8,50
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewnegtrznych $cian - poprawki
malarskie w miejscach przebié
krotnosé= 1,00
. 2*17%0.5%0.5 8,50
3. SST-IS-01 SYSTEM NR3 - 4 pietro cz¢$¢ pélnocna (lewa)
58| SST-IS-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otwordw dla przewodow szt 15,00
020 instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w
Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
59| SST-IS-01 KNR 2-170212-03- | Konstrukcja wsporcza stalowa szt 1,00
020 ocynkowana pod jednostkg zewngtrzng
systemu miniVRF
krotnosé= 1,00
60| SST-1S-01 KNNR 50110-040- Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 45,60
040 nascienne ze ztqgczkami do prowadzenia
rurociggow
krotno§é= 1,00
61| SST-IS-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF szt 1,00
020 dwururowego ze spregzarkq inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C + 27,0 C; moc
chlodnicza Qch=20,0kW; EER=3,2
(analogia)
krotnosé= 1,00
62 | SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 8,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
63 | SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 2,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chiodniczej
3,6kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
64 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FQZHN-01D kpl 8,00
krotnosé= 1,00
65 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FQZHN-02D kpl 1,00
krotnosé= 1,00
66| SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 16,00

040

chiodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00




67 | SST-IS-01 KNR 00-350201-01- | Rurociqgi miedziane instalacji m 18,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
68 | SST-I1S-01 KNR 00-350201-02- | Rurociggi miedziane instalacji m 16,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
69| SST-IS-01 KNR 00-350201-03- | Rurociggi miedziane instalacji m 13,00
040 chlodniczej o Sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
70| SST-IS-01 KNR 00-350201-04- | Rurociggi miedziane instalacji m 2,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 19,1mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
71| SST-IS-01 KNR 00-350201-05- | Rurociggi miedziane instalacji m 3,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 22,2mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
72 | SST-1S-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji chtodniczych freonowych
krotnosé= 1,00
73 | SST-IS-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzqdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnosé= 1,00
74 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 16,00
040 zewnetrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
75 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 18,00
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
76 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 16,00
040 zewnetrznej 12,7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
77 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 13,00
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 13 mm
krotnosé¢= 1,00
78 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o sSrednicy m 2,00

040

zewnegtrznej 19, 1mm, otulinami

kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnos$é= 1,00

10




79| SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 3,00
040 zewngtrznej 22,2mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
80| SST-IS-01 KNR 7-240515-03- | Uzupeinienie i napelnienie urzgdzer i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chlodniczym R410A
krotno$é= 1,00
81| SST-1S-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociggi z PVC lgczone metodg klejenia m 17,50
040 o Srednicy zewnetrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
82 | SST-IS-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 18,00
6/9mm
krotnosé= 1,00
83| SST-1S-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kpl 10,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przeplywu V=6,0dm3/h
krotno$é= 1,00
84| SST-IS-01 KNR 2-15W0127- Proba szczelnosci instalacji m 17,50
0301-040 wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach
niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
85 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnos$é= 1,00
86 | SST-IS-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 7,50
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych Scian - poprawki
malarskie w miejscach przebié
krotnosé= 1,00
. 2¥15%0:5%0.5 7,50
SST-IS-01 SYSTEM NR4 - 1 pietro cz¢$¢ poludniowa (prawa)
87| SST-1S-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otworéw dla przewodow szt 12,00
020 instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w
Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
88 | SST-IS-01 KNNR 50110-040- | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 36,00

040

nascienne ze zlgczkami do prowadzenia

rurociggow
krotmosé= 1,00
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89| SST-1S-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewngtrzna systemu miniVRF szt 1,00
020 dwururowego ze sprezarkq inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C =+ 27,0 C; moc
chtodnicza Qch=18,0kW; EER=3,3
(analogia)
krotnosé= 1,00
90| SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnegtrznej nasciennej szt 5,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
91| SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 4,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
92 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu trojnika FQZHN-01D kpl 8,00
krotnosé= 1,00
93| SST-IS-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 14,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
94| SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 23,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
95| SST-IS-01 KNR 00-350201-02- | Rurociggi miedziane instalacji m 14,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
96 | SST-IS-01 KNR 00-350201-03- | Rurociqgi miedziane instalacji m 10,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
97| SST-IS-01 KNR 00-350201-04- | Rurociqgi miedziane instalacji m 12,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 19, Imm
(analogia)
krotnosé= 1,00
98| SST-1S-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji chtodniczych freonowych
krotnosé= 1,00
99| SST-1S-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzqdzen, instalacji kpl 1,00

090

obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnosé= 1,00
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100 SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 14,50
040 zewnetrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
101 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 23,00
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
102 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 14,50
040 zewnetrznej 12,7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
103 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 10,50
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
104 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 12,50
040 zewnetrznej 19, 1mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
105 | SST-1S-01 KNR 7-240515-03- | Uzupetnienie i napetnienie urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R410A
krotnosé= 1,00
106 | SST-1S-01 KNR 2-15W0110-02- | Rurociqgi z PVC lgczone metodq klejenia m 3,00
040 o Srednicy zewnetrznej 25 mm,na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
107 | SST-1S-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociggi z PVC lgczone metodq klejenia m 12,00
040 o Srednicy zewnetrznej 32 mm,na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
108 | SST-1S-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 27,00
6/9mm
krotnosé= 1,00
109 | SST-IS-01 KNR 2-15W0218-02- | Syfon suchy do klimatyzacji z blokadg szt 1,00
020 antyzapachowq
krotno$é= 1,00
110 SST-IS-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kpl 9,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przeplywu V=6,0dm3/h
krotnosé= 1,00
111 |SST-IS-01 KNR 2-15W0127- Préba szczelnosci instalacji m 15,00

0301-040

wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach

niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
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1. 3,0+12,0 15,00
112 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnosé= 1,00
113 | SST-IS-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 6,00
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych Scian - poprawki
malarskie w miejscach przebié
krotnos¢= 1,00
1. 2%12%0.5%0.5 6,00
SST-IS-01 SYSTEM NRS - 2 pietro cze¢$¢ poludniowa (prawa)
114 SST-IS-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otworow dla przewodéw szt 15,00
020 instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w
Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
115 | SST-1S-01 KNNR 50110-040- | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 38,00
040 nascienne ze zigczkami do prowadzenia
rurociggow
krotnosé= 1,00
116 SST-1S-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF szt 1,00
020 dwururowego ze sprezarkq inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C + 27,0 C; moc
chiodnicza Qch=18,0kW; EER=3,3
(analogia)
krotnosé= 1,00
117 | SST-1S-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 7,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
118 SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 1,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chiodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
119 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FOZHN-01D kpl 7,00
krotnosé= 1,00
120 SST-IS-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 12,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
121} SST-I1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 21,50

040

chlodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
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122 | SST-1S-01 KNR 00-350201-02- | Rurociqgi miedziane instalacji m 12,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
123 | SST-1S-01 KNR 00-350201-03- | Rurociqgi miedziane instalacji m 15,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
124 | SST-IS-01 KNR 00-350201-04- | Rurociqgi miedziane instalacji m 6,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 19, Imm
(analogia)
krotnosé= 1,00
125 | SST-IS-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzgdzen i kpl 1,00
090 instalacji chlodniczych freonowych
krotnosé= 1,00
126 | SST-IS-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzqdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnosé= 1,00
127 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 12,50
040 zewnetrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
128 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 21,50
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnos$é= 1,00
129 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 12,50
040 zewnetrznej 12,7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
130 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 15,00
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
131 SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 6,50
040 zewnetrznej 19, Imm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
132 | SST-1S-01 KNR 7-240515-03- | Uzupetnienie i napetnienie urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R410A
krotnosé= 1,00
133 | SST-IS-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociggi z PVC Igczone metodq klejenia m 9,50

040

o Srednicy zewnetrznej 32 mm,na

Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
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134

SST-IS-01

KALK-IND-040

Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony
6/9mm
krotnosé= 1,00

27,00

135

SST-IS-01

KNR 2-15W0218-02-
020

Syfon suchy do klimatyzacji z blokadg

antyzapachowq
krotnosé= 1,00

szt

1,00

136

SST-I1S-01

KALK-IND-090

Pompka skroplin wyposazona w zbiornik,
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla

przeplywu V=6,0dm3/h
krotnosé= 1,00

kpl

7,00

137

SST-1S-01

KNR 2-15W0127-
0301-040

Proba szczelnosci instalacji
wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach

niemieszkalnych
krotnosé= 1,00

9,50

138

SST-1S-01

KALK-IND-090

Uruchomienie instalacji klimatyzacji i
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

139

SST-IS-01

KNR 4-011204-02-
050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewnegtrznych Scian - poprawki
malarskie w miejscach przebié
krotnos$é= 1,00

m2

7,50

s 2*15%0.5%0.5

7.50

SST-1S-01

SYSTEM NR6 - 3 pietro cze$é poludniowa (prawa)

140

SST-IS-01

KNR 7-280203-02-
020

Przebicie otworéw dla przewodow
instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w

Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00

szt

14,00

141

SST-1S-01

KNNR 50110-040-
040

Listwy elektroinstalacyjne z PCW
nascienne ze zlgezkami do prowadzenia
rurociggow

krotnosé= 1,00

39,00

142

SST-1S-01

KNR 7-240153-02-
020

Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF
dwururowego ze sprezarkq inwerterowgq
o0 zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C + 27,0 C; moc
chiodnicza Qch=18,0kW; EER=3,3
(analogia)

krotnosé= 1,00

szt

1,00

143

SST-1S-01

KNR 7-240127-01-
020

Montaz jednostki wewngtrznej nasciennej
klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)

krotnos$é= 1,00

szt

8,00
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144 | SST-1S-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnegtrznej nasciennej szt 1,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chiodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
145 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FQZHN-01D kpl 8,00
krotnosé= 1,00
146 | SST-IS-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 11,00
040 chlodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
147 | SST-I1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociqgi miedziane instalacji m 23,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
148 | SST-1S-01 KNR 00-350201-02- | Rurociqgi miedziane instalacji m 11,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotno$é= 1,00
149 | SST-1S-01 KNR 00-350201-03- | Rurociggi miedziane instalacji m 13,50
040 chiodniczej o sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
150 SST-1S-01 KNR 00-350201-04- | Rurociggi miedziane instalacji m 9,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 19, 1mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
151 | SST-1S-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqgdzen i kpl 1,00
090 instalacji chiodniczych freonowych
krotnosé= 1,00
152 | SST-1S-01 KNR 7-240514-03- | Préba szczelnosci urzqdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnosé= 1,00
153 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 11,00
040 zewnetrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
154 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 23,00
040 zewngtrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
155 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 11,00

040

zewngtrznej 12,7mm, otulinami

kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
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156 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 13,50
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
157 SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 9,50
040 zewnetrznej 19, 1mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
158 | SST-IS-01 KNR 7-240515-03- | Uzupelnienie i napetnienie urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R410A
krotno$é= 1,00
159 | SST-I1S-01 KNR 2-15W0110-02- | Rurociqgi z PVC lgczone metodq klejenia m 4,00
040 o Srednicy zewngtrznej 25 mm,na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
160 | SST-1S-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociggi z PVC lgczone metodqg klejenia m 12,00
040 o Srednicy zewngtrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
161 | SST-1S-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 20,00
6/9mm
krotnosé= 1,00
162 | SST-1S-01 KNR 2-15W0218-02- | Syfon suchy do klimatyzacji z blokadg szt 1,00
020 antyzapachowq
krotnosé= 1,00
163 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kpl 9,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przeplywu V=6,0dm3/h
krotnosé= 1,00
164 | SST-IS-01 KNR 2-15W0127- Proba szczelnosci instalacji m 16,00
0301-040 wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach
niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
165 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnosé= 1,00
166 | SST-1S-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 7,00
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian - poprawki
malarskie w miejscach przebic¢
krotnosé= 1,00
. 2*14*0,5*%0,5 7,00

SST-IS-01

SYSTEM NR?7 - 4 pigtro cze$é poludniowa (prawa)
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167 | SST-IS-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otworow dla przewodow szt 12,00
020 instalacyjnych o srednicy do 50 mm w
Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
168 | SST-IS-01 KNNR 50110-040- | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 36,00
040 nascienne ze zlgczkami do prowadzenia
rurociggow
krotnosé= 1,00
169 | SST-IS-01 KNR 2-170212-03- | Konstrukcja wsporcza stalowa szt 1,00
020 ocynkowana systemu ramowego Big-Foot
pod jednostke zewngtrzng systemu
miniVRF
krotno$é= 1,00
170 | SST-IS-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF szt 1,00
020 dwururowego ze sprezarkq inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C +~ 27,0 C; moc
chiodnicza Qch=15,5kW; EER=3,4
(analogia)
krotnosé= 1,00
171 SST-1S-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewngtrznej nasciennej szt 3,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
172 | SST-IS-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewnetrznej nasciennej szt 4,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chlodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
173 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FOQZHN-01D kpl 6,00
krotnosé= 1,00
174 | SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 6,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
175 | SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 27,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
176 | SST-1S-01 KNR 00-350201-02- | Rurociqgi miedziane instalacji m 6,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
177 | SST-IS-01 KNR 00-350201-03- | Rurociqgi miedziane instalacji m 11,50

040

chiodniczej o Sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
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178 | SST-1S-01 KNR 00-350201-04- | Rurociggi miedziane instalacji m 16,00
040 chiodniczej o Sred.zew. 19, 1mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
179 | SST-1S-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji chiodniczych freonowych
krotnos¢= 1,00
180 | SST-1S-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzqdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnos¢= 1,00
181 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o Srednicy m 6,50
040 zewnetrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
182 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 27,50
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
183 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 6,50
040 zewnetrznej 12,7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
184 SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 11,50
040 zewnetrznej 15,9mm, otulinami
kauczukowymi. Grubo$¢ izolacji 13 mm
krotmosé= 1,00
185 | SST-IS-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggdw o Srednicy m 16,00
040 zewnetrznej 19, 1mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé¢ izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
186 | SST-IS-01 KNR 7-240515-03- | Uzupetnienie i napeinienie urzqdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R410A
krotnosé= 1,00
187 | SST-IS-01 KNR 2-15W0110-02- | Rurociggi z PVC Igczone metodq klejenia m 5,00
040 o Srednicy zewnetrznej 25 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotno$é= 1,00
188 | SST-1S-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociggi z PVC Igczone metody klejenia m 12,00
040 o Srednicy zewngtrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
189 | SST-1S-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 27,00

6/9mm
krotnosé= 1,00
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190 | SST-1S-01 KNR 2-15W0218-02- | Syfon suchy do klimatyzacji z blokadg szt 1,00
020 antyzapachowgq
krotnos$é= 1,00
191 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kpl 6,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przeplywu V=6,0dm3/h
krotnosé= 1,00
192 | SST-1S-01 KNR 2-15W0127- Préba szczelnosci instalacji m 17,00
0301-040 wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach
niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 5,0+12,0 17,00
193 | SST-IS-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnosé= 1,00
194 | SST-1S-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 6,00
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian - poprawki
malarskie w miejscach przebié
krotmosé= 1,00
. 2¥12%0,5*%0,5 6,00
8. SST-1S-01 SYSTEM NRS - parter cz¢$¢ poludniowa (prawa)
195 | SST-1S-01 KNR 7-280203-02- | Przebicie otwordw dla przewodow szt 6,00
020 instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w
Scianach murowych grubosci 1 cegly
krotnosé= 1,00
196 | SST-1S-01 KNNR 50110-040- | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 24,00
040 nascienne ze zlgczkami do prowadzenia
rurociggow
krotnosé= 1,00
197 | SST-IS-01 KNR 2-170212-03- | Konstrukcja wsporcza stalowa szt 1,00
020 ocynkowana pod jednostke zewngtrzng
systemu miniVRF
krotnosé= 1,00
198 | SST-1S-01 KNR 7-240153-02- | Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF szt 1,00
020 dwururowego ze sprezarkq inwerterowq
o zakresie pracy: -chlodzenie -15,0 C +
+43,0 C; - grzanie -15,0 C + 27,0 C; moc
chiodnicza Qch=12,3kW; EER=3,7
(analogia)
krotnosé= 1,00
199 | SST-1S-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewngtrznej nasciennej szt 1,00

020

klimatyzacji miniVRF o mocy chiodniczej
2,2kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)

krotnosé= 1,00
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200 | SST-1S-01 KNR 7-240127-01- | Montaz jednostki wewngtrznej nasciennej szt 4,00
020 klimatyzacji miniVRF o mocy chiodniczej
2,8kW ze sterownikiem bezprzewodowym
(analogia)
krotnosé= 1,00
201 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Montaz zestawu tréjnika FQZHN-01D kpl 4,00
krotnosé= 1,00
202 | SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociqgi miedziane instalacji m 19,50
040 chiodniczej o Sred.zew. 6,35mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
203 | SST-1S-01 KNR 00-350201-01- | Rurociggi miedziane instalacji m 5,00
040 chlodniczej o Sred.zew. 9,5mm (analogia)
krotnosé= 1,00
204 | SST-1S-01 KNR 00-350201-02- | Rurociqgi miedziane instalacji m 19,50
040 chlodniczej o Sred.zew. 12,7mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
205 | SST-1S-01 KNR 00-350201-03- | Rurociqgi miedziane instalacji m 5,00
040 chlodniczej o sred.zew. 15,9mm
(analogia)
krotnosé= 1,00
206 | SST-1S-01 KNR 7-240513-03- | Przedmuchanie azotem urzqdzer: i kpl 1,00
090 instalacji chlodniczych freonowych
krotnosé= 1,00
207 | SST-1S-01 KNR 7-240514-03- | Proba szczelnosci urzqdzen, instalacji kpl 1,00
090 obiegu freonu i podobnych czynnikéw
krotnosé= 1,00
208 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggow o Srednicy m 19,50
040 zewngtrznej 6,35mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
209 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggéw o srednicy m 5,00
040 zewnetrznej 9,52mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
210| SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggdw o Srednicy m 19,50
040 zewngtrznej 12,7mm, otulinami
kauczukowymi. Grubosé izolacji 9 mm
krotnosé= 1,00
211 | SST-1S-01 KNR 00-340104-06- | Izolacja rurociggdw o Srednicy m 5,00

040

zewngtrznej 15,9mm, otulinami

kauczukowymi. Grubosé izolacji 13 mm
krotnosé= 1,00
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212 | SST-1S-01 KNR 7-240515-03- | Uzupelnienie i napelnienie urzgdzen i kpl 1,00
090 instalacji czynnikiem chiodniczym R410A4
krotnos¢= 1,00
213 | SST-1S-01 KNR 2-15W0110-02- | Rurociggi z PVC lgczone metodq klejenia m 1,50
040 o Srednicy zewnetrznej 25 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
214 | SST-1S-01 KNR 2-15W0110-03- | Rurociqggi z PVC lgczone metodq klejenia m 6,20
040 o Srednicy zewngtrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
215 | SST-1S-01 KALK-IND-040 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony m 20,00
6/9mm '
krotnosé= 1,00
216 | SST-1S-01 KNR 2-15W0218-02- | Syfon suchy do klimatyzacji z blokadg szt 1,00
020 antyzapachowg
krotnosé= 1,00
217 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, kpl 4,00
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr,
system antysyfonowy, H=10,0m dla
przephywu V=6,0dm3/h
krotnosé= 1,00
218 | SST-1S-01 KNR 2-15W0127- Proba szczelnosci instalacji m 7,70
0301-040 wodociggowych z rur z polipropylenu o
Srednicy do 63 mm,w budynkach
niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
. 1,5+6,2 7,70
219 | SST-1S-01 KALK-IND-090 Uruchomienie instalacji klimatyzacji i kpl 1,00
przygotowanie dokumentacji do CRO
krotnosé= 1,00
220 | SST-1S-01 KNR 4-011204-02- | Dwukrotne malowanie farbami m2 3,00
050 emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian - poprawki
malarskie w miejscach przebic¢
krotnosé= 1,00
. 2%6*0,5*0,5 3,00
SST-IS-01 ELEMENTY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH SYSTEMOW
221 | SST-I1S-01 KALK-IND-020 Konwerter danych umozliwiajqcy zdalne szt 2,00
sterowanie instalacjq kliomatyzacji w
poszczegolnych pomieszczeniach z
panelu komputera instalacjq do 64
Jjednostek wewngtrznych
krotnosé= 1,00
222 | SST-I1S-01 KNR 2-02W0531-01- | Rury spustowe okrqggle o Srednicy 63 mm m 16,50

040

z polichlorku winylu
krotnosé= 1,00
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223

SST-1S-01

KNR 2-021615-02-
090

Zwyzka o wysokosci do 15 m (analogia)

krotno$é= 1,00

kpl

1,00
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