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Podstawy opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Informacje przekazane przez Inwestora i uzgodnienia z Inwestorem,
Wizje lokalne przeprowadzone przy udziale przedstawicieli Inwestora,
Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

el

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku
biurowego Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.

3 Stanistniejacy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem biurowym zajmowanym przez Starostwo
Powiatowe w Wadowicach.
Jest to budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony o powierzchni
uzytkowej ok. 2010m2. Wykonany jest w systemie prefabrykowanym. Sciany z pustakéw PGS
ocieplone styropianem metodg BSO. Stropy z ptyt zeranskich kanatowych wspartych na $cianach
poprzecznych i belkach Zelbetowych. Stropodach jednospadowy kryty papa.

W budynku znajdujg sie urzadzenia klimatyzacyjne w postaci niezaleznych uktadow typu split z
jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi na dachu oraz $cianie zewnetrznej budynku.

Istniejace urzadzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach na parterze oraz w pomieszczeniu kasy i
korytarzu wydziatu komunikacji na 2 pietrze nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Klimatyzatory w pomieszczeniach 316, 313 i 315 nalezy zdemontowaé, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i przekaza¢ Inwestorowi do dalszego wykorzystania.

W budynku istnieje duza ilosC instalacji teletechnicznych i elektrycznych prowadzonych po
Scianach, ktére mogg kolidowac z projektowana instalacjg klimatyzacji. W miejscach tych nalezy
dokona¢ miejscowego przesuniecia stosownych urzadzen i instalacii.

4 Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

| LATO ZIMA
PARAMERTY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
temperatura 32°C -20°C (lll strefa klimatyczna)
wilgotno$¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura +24°C +/-1,5°C nie dotyczy
wilgotno$¢ wzgledna nie kontrolowana nie kontrolowana

10



5

5.1

Instalacja klimatyzaciji

Zatozenia ogolne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje klimatyzacji projektuje sie w wiekszosci
pomieszczen budynku. Pomieszczenia objete klimatyzacjq s oznaczone na rysunkach

wchodzacych w sktad niniejszego projektu.

Temperatury obliczeniowe dla poszczegdlnych pomieszczen sg przedstawione na rysunkach.

Projektowana instalacja klimatyzacji zostata podzielona na 8 niezaleznych systemdw co wynika
ze specyfiki budynku i braku miejsca na lokalizacje wigkszych jednostek zewnetrznych.

Umozliwi to rowniez mozliwos¢ realizacji instalacji z podziatem na etapy.

Podziat na systemy klimatyzacji wraz z wykazem pomieszczen objetych danym systemem

przedstawiono w ponizszej tabeli:

SYSTEM NR1 - 1 PIETRO CZESC POLNOCNA + PARTER CZESC POLNOCNA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

1 010 Biuro parter - cze$¢ potnocna
2 102 Biuro 1 pietro - cze$¢ poétnocna
3 103 Biuro 1 pietro - cze$¢ pétnocna
4 104 Biuro 1 pietro - cze$¢ pétnocna
5 105 Biuro 1 pietro - cze$¢ pétnocna
6 106 Biuro 1 pietro - cze$¢ poétnocna
7 107 Biuro 1 pietro - cze$¢ pétnocna
8 108 Biuro 1 pietro - cze$¢ pétnocna

SYSTEM NR2 - 2 PIETRO CZESC POLNOCNA + 3 PIETRO CZESC POLNOCNA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

9 202 Biuro 2 pietro - czes$é pétnocna
10 203 Biuro 2 pietro - czes$é pétnocna
1 204 Biuro 2 pietro - czes$¢ pétnocna
12 205a Biuro 2 pietro - czes$é pétnocna
13 205b Sala obstugi 2 pietro - czes$é pétnocna
14 206 Biuro 2 pietro - czes$é pétnocna
15 207 Biuro 2 pietro - czes$é pétnocna
16 302 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
17 303 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
18 304 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
19 305 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
20 306 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
21 307 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
22 308 Biuro 3 pietro - czes$é pétnocna
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SYSTEM NR3 - 4 PIETRO CZESC POLNOCNA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

23 401 Biuro 4 pietro - cze$¢ centralna
24 402 Biuro 4 pietro - cze$¢ potnocna
25 403 Biuro 4 pietro - cze$¢ poétnocna
26 404 Biuro 4 pietro - cze$¢ poétnocna
27 405 Biuro 4 pietro - cze$¢ poétnocna
28 406 Biuro 4 pietro - cze$¢ potnocna
29 407 Biuro 4 pietro - cze$¢ poétnocna
30 408 Biuro 4 pietro - cze$¢ poétnocna
31 409 Biuro 4 pietro - cze$¢ centralna
32 410 Biuro 4 pietro - cze$¢ centralna

SYSTEM NR4 - 1 PIETRO CZESC POLUDNIOWA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

33 109 Biuro 1 pietro - cze$¢ centralna
34 111 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
35 112 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
36 113 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
37 114 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
38 115 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
39 116 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
40 117 Biuro 1 pietro - cze$¢ potudniowa
41 119 Korytarz 1 pietro - cze$¢ potudniowa

SYSTEM NR5 - 2 PIETRO CZESC POLUDNIOWA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

42 201 Biuro 2 pietro - cze$¢ centralna
43 209 Biuro 2 pietro - cze$¢ centralna
44 211 Biuro 2 pietro - cze$¢ potudniowa
45 212 Biuro 2 pietro - cze$¢ potudniowa
46 213 Biuro 2 pietro - cze$¢ potudniowa
47 214 Biuro 2 pietro - cze$¢ potudniowa
48 215 Biuro 2 pietro - cze$¢ potudniowa
49 216 Biuro 2 pietro - cze$¢ potudniowa

SYSTEM NR6 - 3 PIETRO CZESC POLUDNIOWA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

50 301 Biuro 3 pietro - czes$¢ centralna
51 311 Biuro 3 pietro - czes$é potudniowa
52 312 Biuro 3 pietro - czes$é potudniowa
53 313 Biuro 3 pietro - cze$¢ potudniowa
54 314 Biuro 3 pietro - czes$é potudniowa
55 315 Biuro 3 pietro - cze$¢ potudniowa
56 316 Sala 3 pietro - cze$¢ potudniowa
57 317 Biuro 3 pietro - czes$é potudniowa
58 319 Biuro 3 pietro - cze$¢ potudniowa

12




SYSTEM NR?Y - 4 PIETRO CZESC POLUDNIOWA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

59 412 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa
60 413 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa
61 414 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa
62 415 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa
63 416 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa
64 417 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa
65 419 Biuro 4 pietro - cze$¢ potudniowa

SYSTEM NR8 - PARTER CZESC POLUDNIOWA

Lp. Nr pomieszczenia funkcja lokalizacja

66 001b Biuro parter - cze$¢ potudniowa
67 002 Biuro parter - cze$¢ potudniowa
68 003 Biuro parter - cze$¢ potudniowa
69 004 Biuro parter - cze$¢ potudniowa
70 007 Biuro parter - cze$¢ potudniowa

Z racji na konstrukcje budynku nie projektuje sie przejs¢ rurociggdw przez stropy budynku.
Uktady klimatyzacyjne bedg zbudowane w uktadzie poziomym.

5.2 Zapotrzebowanie chtodu

Na podstawie przeprowadzonych obliczen bilans chtodu budynku objetego
opracowaniem obliczone zyski ciepta w pomieszczeniach wynoszg 126,6kW.

‘ —— Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewnetrzna Catkowite zyski ciepta. ‘
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Zestawienie zyskow ciepta dla krytycznej godziny

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Warto$¢ Jedn. Udziat %
1 Zyski od ludzi Qe 16345 W 12,9
2 Zyski od urzadzen Qe 27431 W 21,7
3 Zyski od o$wietlenia Qs 12191 W 9,6
4 Zyski przez przeptyw materii Qe 0 w 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujace Qr 6542 W 5,2
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew. Qw 5595 W 4.4
7 Zyski przez przenikanie przegrod przezroczystych zew. Qrr 2811 W 2,2
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew. Qrs 55706 W 44,0

Catkowite zyski ciepta Q 126621 W -
Catkowite zyski ciepta na m2 Qia 110 Wim?2 -
Catkowite zyski ciepta na m? Qv 46 Wim?3 -
5.3  Opis instalacji

Projektuje sie instalacje klimatyzacji z zastosowaniem systeméw miniVRF. Instalacja, zgodnie z
zatozeniami jest podzielona na 8 mniejszych uktadéw ze wzgledu na prostszy montaz i dostepne
miejsce dla jednostek zewnetrznych. Projektuje sie instalacje w systemie 2 - rurowym z
mozliwo$cig chfodzenia i ogrzewania.

Prowadzenie rurociggéw projektuje sie w uktadzie poziomym ze wzgledu na uniknigcie
konieczno$ci wykonywania przejs¢ przez stropy.

Zakres pracy urzadzen instalacji winien by¢ nie gorszy niz:
» chtodzenie -15,0°C + +43,0°C
e grzanie -15,0°C = 27,0°C

Wewnatrz budynku znajdowaty sie bedg jednostki wewnetrzne Scienne a na zewnatrz zostang
umieszczone jednostki zewnetrzne. Jednostki zewnetrzne bedg zlokalizowane na dachu, na
istniejacych balkonach oraz na Scianie budynku.

Parametry jednostek wewnetrznych i zewnetrznych sg podane na rysunkach oraz w
zatgczonych wynikach doboru urzadzen.

Jednostke zewnetrzng systemu nr7 nalezy zamontowaé na dachu budynku na systemowej ramie
np. systemu Big-Foot. Drugq jednostke zlokalizowang na dachu (system nr 3) nalezy mocowac¢ na
konsolach stalowych ocynkowanych do $ciany kolankowe;.

Jednostki zewnetrzne montowane systeméw nr1, nr2 i nr8 nalezy zamontowa¢ na $cianie na
konstrukcji wsporczej (konsolach) z profili stalowych ocynkowanych.

Jednostki wewnetrzne nalezy potaczy¢ z jednostkami zewnetrznymi rurociggami miedzianymi
przeznaczonymi do instalacji chtodniczych zgodnych z normg PN-EN 12735-1 taczonych lutem
twardym. Potaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta w uktadzie szeregowo-
rownolegtym z wykorzystaniem zestawoéw tréjnikow oferowanych przez producenta urzadzen.
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Rurociggi prowadzi¢ w korytach elektroinstalacyjnych PVC mocowanych do $cian budynku z
wykorzystaniem ksztattek i tacznikow systemowych. PrzejScie rurociggow przez Sciang zewnetrzng
wykonac¢ w sposob szczelny.

Rurociggi na dachu prowadzi¢ w zamknietym korycie z blachy stalowe;.

Trasa przewodow elektrycznych i sygnatowych winna w miare mozliwosci pokrywac sie z trasg
rurociggow miedzianych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci azotem, nastepnie
wytworzy¢ proznie i napetni¢ instalacje czynnikiem chtodniczym. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowg
los¢ czynnika chtodniczego. Instalacje wykona¢ zgodnie ze sztukg chtodniczg zachowujgc
wymagane spadki rurociggdw i konieczne zasyfonowania.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci rurociagi, ksztattki i armature nalezy izolowa¢ termicznie.

Do lokalnej regulacji instalacji klimatyzacji w kazdym pomieszczeniu nalezy zastosowac sterowniki
bezprzewodowe.

5.4 Instalacja skroplin

W pomieszczeniach zaprojektowano urzadzenia klimatyzacyjne (jednostki wewnetrzne
klimatyzacji) wymagajace odprowadzenia skroplin.
Projektuje sie odprowadzenie skroplin od jednostek wewnetrznych klimatyzacji z wykorzystaniem
pompek skroplin. Nalezy zastosowa¢ pompki skroplin wyposazone w zbiornik, zasilacz, czujnik
wody, bezpiecznik, filtr, system antysyfonowy o wydajnosci ok. 6,0dmsh przy wysokosci
podnoszenia 10,0m.
We wszystkich przypadkach w ktdrych mozZliwe bedzie grawitacyjne odprowadzenie skroplin
pompek skroplin nie nalezy montowac
Odcinki grawitacyjne instalacji skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC-U tgczonych przez potgczenia
klejone lub PP prowadzonych po powierzchni $cian z odprowadzeniem do istniejacych rur
spustowych lub pionéw kanalizacyjnych. Z racji na brak istniejgcego pionu kanalizacyjnego w
czesci potnocnej budynku, projektuje sie wykonanie dodatkowej rury spustowej z PVC @63mm dla
instalacji skroplin na wschodniej $cianie budynku z odprowadzeniem skroplin na teren zielony przy
budynku.
Dla odcinkéw grawitacyjnych nalezy zastosowa¢ rury PVC-U do potaczen klejonych lub
zgrzewanych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem min.1% w kierunku odprowadzenia skroplin.
W najwyzszym punkcie rury odprowadzajgcej skropliny powinien by¢ odpowietrznik, ktdry zapewni
nie zaktocony odptyw skroplin. Odpowietrznik musi byé tak zamontowany, aby nie ulegt
zabrudzeniu i zatkaniu.
Odcinki ttoczne instalacji skroplin od klimatyzatorow do miejsca wigczenia do rurociggdw
grawitacyjnych wykona¢ z wezykéw winylowych lub igielitowych zbrojonych 6/9mm.
Przed miejscem wigczenia instalacji skroplin do sury spustowej lub istniej. kanalizacji sanitarnej
zabudowac syfony suche do skroplin z blokadq antyzapachowa.
Niedopuszczalne jest bezposrednie tgczenie odptywdw z instalacjg kanalizacyjna.
Sposob i miejsce prowadzenia instalacji odprowadzenia skroplin zostato pokazane na zatgczonych
rzutach. Dopuszcza sie inng trase prowadzenia rurociggdw zapewniajacg skuteczne
odprowadzenie skroplin.
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5.5

Izolacje termiczne

Rurociggi instalacji klimatyzacji nalezy izolowa¢ termicznie w sposéb szczelny izolacjg
kauczukowg o zamknietej strukturze o klasie odporno$ci na ogien B1 do pracy ze statg
temperaturg 120°C przeznaczong do instalacji chtodniczych o nastepujacej grubosci:

Srednica rury grubo$¢ izolacji [mm]
do @12,7 9,0
@15,9 i wiecej 13,0

Dopuszcza sie zastosowanie rur miedzianych chtodniczych preizolowanych z fabryczng izolacjg
termiczna.

Rurociggi grawitacyjne instalacji skroplin nalezy izolowa¢ termicznie tym samym materiatem o
grubosci 6mm.

Ztacza otulin nalezy bezwzglednie klei¢ za pomocg kleju oferowanego przez producenta
izolacji. Niedopuszczalne jest uzywanie do fgczenia elementéw izolacji termicznej wszelkiego
rodzaju tasm klejacych i klipsow. Mogg one stanowi¢ jedynie materiat pomocniczy przy montazu
izolacji do czasu zwigzania kleju. Izolacja winna by¢ wykonana jako szczelna.

Do montazu rurociggéw nalezy uzywa¢ uchwytdw zapobiegajacych powstawaniu mostkdw
termicznych.

6 Wytyczne branzowe

6.1

Wytyczne instalacji elektrycznej i automatyki

Do zastosowanych urzadzen nalezy doprowadzi¢ napiecie elektryczne o odpowiednich
parametrach.
Szacunkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla projektowanych urzadzen przedstawiono
W ponizsze;j tabeli:

ozn. . moc | ilo&c¢ moc . . .
nazwa urzgdzenia typ facznie | zasilanie | uwagi/lokalizacja

narys. W szt. W

JED-Z1

JED-Z4 | jednostka zewnetrzna

JED-Z5 | Kimatyzacii MDV-VIBOW/DRNT | 53 | 4 | 212 | 400V/3~

JED-Z6
JED-22 L‘Tﬁ;‘;’f;ﬁ:cﬁewne”zna MDV-V335WIDGNT | 99 | 1 | 99 | 400vi3~
JED-Z3 Lﬁ%‘:ﬁ;ﬁ:cﬁewne”zna MDV-V200W/DGN1 | 61 | 1 | 61 | 400v3~
JED-27 Lﬁ%‘:ﬁ;ﬁ:cﬁewne”zna MDV-VIGOW/DRNY | 48 | 1 | 48 | 400v/3~
JED-Z8 L‘Tﬁ;‘;’f;ﬁ:cﬁewne”zna MDV-VI20WDRN1 | 35 | 1 | 35 | 400vi3~
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6.2

6.3

JED- | jednostka wewnetrzna

xxdx | Kimatyzacj scienna Midea MI2-22GDN1 0,03 47 1,41 | 230V/1~

JED- | jednostka wewnetrzna

xxdx | Kimatyzacj scienna Midea MI2-28GDN1 0,03 19 0,57 | 230V/1~

JED- | jednostka wewnetrzna

xxdx | Kimatyzacj scienna Midea MI2-36GDN1 0,03 4 0,12 | 230V/1~

max.

pompka skroplin 0,016 70 1,12 | 230V/1~

RAZEM: | 48,72

Urzadzenia nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z ich DTR.

Urzadzenia klimatyzacji miniVRF nalezy potaczy¢ przewodami sterujgcymi zgodnie z
instrukcjqg ~ producenta.  Zaprojektowano osiem niezaleznych  systeméw  (uktadow)
klimatyzacyjnych. Nalezy zwrécic uwage na wiasciwe przyporzadkowanie jednostek
wewnetrznych do odpowiednich jednostek zewnetrznych.

Do regulacji temperatury wewnetrznej nalezy zastosowac piloty bezprzewodowe bedace na
wyposazeniu jednostek wewnetrznych.

W celu umozliwienia zdalnego sterowania systemem z komputera zarzadcy systemu nalezy
zastosowa¢ dwie bramki internetowe CCM15 umozliwiajace sterowanie do 64 jednostek
wewnetrznych przez kazdg bramke. Do kazdej bramki nalezy doprowadzic¢ tacze internetowe.
Bramki potaczy¢ z jednostkami zewnetrznymi.

Wszystkie potaczenia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytyczne konstrukcyjno - budowlane

Przy realizacji instalacji klimatyzacji roboty budowlane bedg zwigzane z przewiertami,
przebiciami i przekuciami potrzebnymi do prowadzenia przewodow. Przewierty, przebicia i
przekucia muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszaty elementow konstrukcyjnych
budynku. PrzejScia przez przegrody zewnetrzne budynku (sciany) nalezy wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wod opadowych do wnetrza budynku oraz w sposéb
eliminujacy mozliwos¢ powstawania w tych miejscach mostkow termicznych.

Nie nalezy wykonywac¢ przewiertow i przebi¢ dla rurociggéw przez belki konstrukcyjne i
stropy budynku.

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" — tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych z pézn. zmianami. Prace na
wysoko$ci nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig. Pracownicy wykonujgcy prace na
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wysokosci i winni by¢ wyposazeni w wymagane przepisami Srodki ochrony osobistej oraz mie¢
odpowiednie badania i przeszkolenie.

Mozliwe jest zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem,
Ze sq to produkty o nie gorszej jakoSci oraz posiadajgq parametry identyczne jak urzadzenia
zastosowane w projekcie. Szczegoinie dotyczy to parametrow cieplnych i charakterystyk
hydraulicznych urzadzen. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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WYNIKI DOBORU SYSTEMU
KLIMATYZACJI
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SYSTEM NR1

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
102 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
108 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
107 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
106 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
103 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
104 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
105 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
010 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC SC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(°c) (kW) | (kW) | (kw) | (kw) (°C) (kW) | (kw) | (m~3/h) | (Pa)
102 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.84 0.00 1.37 20.0 0.00 1.38 | 422(SSH) | N/A
108 MI2-28GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.30 0.00 1.74 20.0 0.00 1.83 | 417(SSH) | N/A
107 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.83 0.00 1.36 20.0 0.00 1.37 | 422(SSH) | N/A
106 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.82 0.00 1.36 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
103 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.82 0.00 1.36 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
104 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.82 0.00 1.36 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
105 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.28 0.00 1.72 20.0 0.00 1.81 | 417(SSH) | N/A
010 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.84 0.00 1.37 20.0 0.00 1.38 | 422(SSH) | N/A
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
ODU1 | MDV-V180W/DRN1 | MDV-V180W/DRN1 900*1327*400 107.00 4.50 2.09 380~415V~50Hz~3ph
Name Model CR% Temp(°C) | CC(kW) | ReqCC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU1 | MDV-V180W/DRN1 | 104.44 32.0 15.69 0.00 -20.0/100% 12.01 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU1 | MDV-V180W/DRN1 | 3.79 | 2.51 4.19 4.8

Req.TC: Required Total Cooling Capacity
Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity
Req.HC: Required Total Heating Capacity
TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambient Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 8/9
Combination Ratio 104.44%
Additional refrigerant charge 2.09 kg
=11.50(6.35) * 0.022 + 20.00(9.53) *0.057 + 7*0.1
Factory refrigerant charge 4.50 kg
Total refrigerant charge 6.59 kg
Total Pipe Length 35m /100 m
Furthest Actual 185m/60m
Furthest Equivalent 21m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 17.5m/20m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 15.69 kw
Available Capacity Heating 12.01 kw

Note:
1.The equivalent length of each branch joint is 0.5m.
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SYSTEM NR2

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
205a MI2-36GDN1 33(SSH) 11.40 990*315%223 220-240,50,1 30 N/A N/A
204 MI2-36GDN1 33(SSH) 11.40 990*315%223 220-240,50,1 30 N/A N/A
203 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
205b MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
206 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
207 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
202 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
302 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
308 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
307 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
303 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
304 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
305 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
306 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC SC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(°c) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) (°Q) (kW) | (kW) | (m”3/h) | (Pa)
205a MI2-36GDN1 24.0/17.0 0.00 3.10 0.00 2.16 20.0 0.00 2.69 | 656(SSH) | N/A
204 MI2-36GDN1 24.0/17.0 0.00 3.11 0.00 2.17 20.0 0.00 2.71 | 656(SSH) | N/A
203 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.95 0.00 1.45 20.0 0.00 1.64 | 422(SSH) | N/A
205b MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.93 0.00 1.44 20.0 0.00 1.63 | 422(SSH) | N/A
206 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.93 0.00 1.44 20.0 0.00 1.63 | 422(SSH) | N/A
207 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.44 0.00 1.84 20.0 0.00 2.19 | 417(SSH) | N/A
202 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.95 0.00 1.45 20.0 0.00 1.65 | 422(SSH) | N/A
302 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.95 0.00 1.45 20.0 0.00 1.64 | 422(SSH) | N/A
308 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.43 0.00 1.84 20.0 0.00 2.18 | 417(SSH) | N/A
307 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.93 0.00 1.44 20.0 0.00 1.63 | 422(SSH) | N/A
303 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 193 0.00 1.44 20.0 0.00 1.63 | 422(SSH) | N/A
304 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.92 0.00 1.43 20.0 0.00 1.62 | 422(SSH) | N/A
305 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.41 0.00 1.82 20.0 0.00 2.15 | 417(SSH) | N/A
306 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.92 0.00 1.42 20.0 0.00 1.62 | 422(SSH) | N/A +
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SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
ODU2 | MDV-V335W/DGN1 | MDV-V335W/DGN1 | 1120*1558*528 157.00 8.00 3.52 380-415V-3ph-50Hz
Name Model CR% Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU2 | MDV-V335W/DGN1 | 105.67 32.0 31.22 0.00 -20.0/100% 26.98 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU2 | MDV-V335W/DGN1 | 2.54 | 2.84 12.53 9.56
Req.TC: Required Total Cooling Capacity
Req.5C: Required Sensible Cooling Capacity
Req.HC: Required Total Heating Capacity
TC: Available Total Cooling Capacity
SC: Available Sensible Cooling Capacity
HC: Available Total Heating Capacity
AT: Ambient Temperature
ESP: External Static Pressure
Req.CC: Required Cooling Capacity
CC: Available Cooling Capacity
PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU
IDU Quantity 14/20
Combination Ratio 105.67%
Additional refrigerant charge 3.52kg
=17.50(6.35) * 0.022 + 42.50(9.53) * 0.057 + 6.50(12.7) *
0.110
Factory refrigerant charge 8.00 kg
Total refrigerant charge 1152 kg
Total Pipe Length 66.5m /150 m
Furthest Actual 24 m/100m
Furthest Equivalent 27m/110m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 20.5 m / 40(40) m
Drop Height between IDU and IDU Om/15m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/50m
Available Capacity Cooling 31.22 kw
Available Capacity Heating 26.98 kw

Note:
1.The equivalent length of each branch joint is 0.5m.
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SYSTEM NR3

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
406 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
405 MI2-36GDN1 33(SSH) 11.40 990%315%223 220-240,50,1 30 N/A N/A
404 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
403 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
407 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
408 MI2-36GDN1 33(SSH) 11.40 990*315*223 220-240,50,1 30 N/A N/A
402 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
410 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
409 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
401 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC SC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(°c) (kw) | (kw) | (kw) | (kw) (°c) (kw) | (kw) | (m~3/h) | (Pa)
406 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.79 0.00 1.33 20.0 0.00 1.35 | 422(SSH) | N/A
405 MI2-36GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.89 0.00 2.01 20.0 0.00 2.24 | 656(SSH) | N/A
404 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.79 0.00 1.33 20.0 0.00 1.35 | 422(SSH) | N/A
403 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
407 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
408 MI2-36GDN1 24.0/17.0 0.00 291 0.00 2.03 20.0 0.00 2.26 | 656(SSH) | N/A
402 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
410 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 | 0.00 1.34 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
409 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 | 0.00 1.34 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
401 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.36 | 422(SSH) | N/A
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
ODU3 | MDV-V200W/DRN1 | MDV-V200W/DRN1 | 1120*1558*528 137.00 4.80 1.63 380-415V-3ph-50Hz
Name Model CR% Temp(°C) | CC(kW) | ReqCC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU3 | MDV-V200W/DRN1 | 124.00 32.0 20.27 0.00 -20.0/100% 15.42 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU3 | MDV-V200W/DRN1 | 3.61 | 2.78 5.66 5.57

Req.TC: Required Total Cooling Capacity

Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity

Req.HC: Required Total Heating Capacity

TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambient Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 10/10
Combination Ratio 124.00%
Additional refrigerant charge 1.63 kg
= 16.00(6.35) * 0.022 + 22.50(9.53) * 0.057
Factory refrigerant charge 4.80 kg
Total refrigerant charge 6.43 kg
Total Pipe Length 385m /120 m
Furthest Actual 15m /60 m
Furthest Equivalent 18m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 14.5m/20(40) m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 20.27 kw
Available Capacity Heating 15.42 kW
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SYSTEM NR4

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
109 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
111 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
119 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
117 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
112 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
113 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
114 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
115 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
116 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC SC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(°) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) (v (kw) | (kW) | (m”3/h) | (Pa)
109 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.19 0.00 1.65 20.0 0.00 1.55 | 417(SSH) | N/A
111 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.19 0.00 1.65 20.0 0.00 1.55 | 417(SSH) | N/A
119 MI2-28GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.19 0.00 1.65 20.0 0.00 1.55 | 417(SSH) | N/A
117 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.73 0.00 1.29 20.0 0.00 1.15 | 422(SSH) | N/A
112 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.74 0.00 1.29 20.0 0.00 1.15 | 422(SSH) | N/A
113 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.73 0.00 1.28 20.0 0.00 1.15 | 422(SSH) | N/A
114 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.71 0.00 1.27 20.0 0.00 1.14 | 422(SSH) | N/A
115 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.15 0.00 1.62 20.0 0.00 1.52 | 417(SSH) | N/A
[ 116 | mi2-226Dpn1 | 2407270 | 000 | 171 ] 000 [127 ] 200 000 | 1.14 | 422(ssH) [ n/A |
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply MCA(A) | MFA(A)
ODU4 | MDV-V180W/DRN1 | MDV-V180W/DRN1 | 900*1327*400 107.00 4.50 2.43 380~415V~50Hz~3ph N/A N/A
Name Model CR% | Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kw) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU4 | MDV-V180W/DRN1 | 123.33 32.0 17.52 0.00 -20.0/100% 12.05 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU4 | MDV-VI80W/DRN1 | 3.64 | 2.87 4.9 4.23

Req.TC: Required Total Cooling Capacity

Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity

Req.HC: Required Total Heating Capacity

TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambie

nt Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 9/9
Combination Ratio 123.33%
Additional refrigerant charge 2.43 kg
=14.50(6.35) * 0.022 + 23.00(9.53) * 0.057+ 8*0.1
Factory refrigerant charge 4,50 kg
Total refrigerant charge 6.93 kg
Total Pipe Length 41.5m /100 m
Furthest Actual 24m/60m
Furthest Equivalent 28m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 195m/20m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 17.52 kw
Available Capacity Heating 12.05 kw
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SYSTEM NRS5

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
209 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
201 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
211 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
212 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
216 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
213 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
214 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
215 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC sC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(cc) (kw) | (kW) | (kw) | (kw) (°c) (kw) | (kw) | (m"3/h) | (Pa)
209 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.83 0.00 1.36 20.0 0.00 1.43 | 422(SSH) | N/A
201 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.83 0.00 1.36 20.0 0.00 1.43 | 422(SSH) | N/A
211 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.83 0.00 1.36 20.0 0.00 1.43 | 422(SSH) | N/A
212 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.82 0.00 1.35 20.0 0.00 1.42 | 422(SSH) | N/A
216 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.81 0.00 1.34 20.0 0.00 1.41 | 422(SSH) | N/A
213 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.81 0.00 1.34 20.0 0.00 1.41 | 422(SSH) | N/A
214 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.25 0.00 1.70 20.0 0.00 1.88 | 417(SSH) | N/A
215 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.40 | 422(SSH) | N/A
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
ODU5 | MDV-V180W/DRN1 | MDV-V180W/DRN1 900*1327*400 107.00 4.50 2.20 380~415V~50Hz~3ph
Name Model CR% | Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kwW)
ODU5 | MDV-V180W/DRN1 | 101.11 32.0 1511 0.00 -20.0/100% 11.98 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU5 | MDV-V180W/DRN1 | 3.86 | 2.46 3.99 4.9

Req.TC: Required Total Cooling Capacity

Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity

Req.HC: Required Total Heating Capacity

TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambient Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 8/9
Combination Ratio 101.11%
Additional refrigerant charge 2.20 kg
=12.50(6.35) * 0.022 + 21.50(9.53) *0.057+ 7*0.1
Factory refrigerant charge 4.50 kg
Total refrigerant charge 6.70 kg
Total Pipe Length 37.5m/100m
Furthest Actual 23.5m/60m
Furthest Equivalent 27m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 20m/20m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 15.11 kW
Available Capacity Heating 11.98 kw

33



SCHEMAT INSTALACJI

M OF L-OH
M1 FE' 108

M 097} e—

INOOZE-2N

AV 88°L:OH
M10L1:0S

NV GZ'Z )|

LNOO8Z-ZIN

Gle

rie

0'woz(sL)
SE9D' LTLB

] alO-NHZOd |
QuwoLlpl) —==p_  gwg L)
5€99', 2@ w £5'60'6'G.0
M LFLOH
MY PE'1L:0S aLO-NHZOA
A LG LIOL S— gwgol) QW OE(LL)
LNA9ZZ-ZN S£90'LT1D £560'651D
(9)
€1z
M LY L:OH
M PE'LIOS a1 0-NHZO4
M 181101 S— o'woeloL) 0w S0(B)
LNO9ZZ-ZIN 5£99'. 219 £5'60'6 512
(8)
9tz
M ZF LIOH
M GE'1:0S Q10-NHZOA
MY 287D — owoL(g) e O'WOH()
LNO9ZZ-ZIN S€'92'L2\D £562'6 610
(C]
4%
M€V LIOH
A 9E'L:0S a10-NHZDH
MY 8|0 S— o'woL(g) 0'w gg(g)
LNO9Ze-ZN 5£'99',2\@ £5'60'6°G10
(3]
e
M V' LIOH
M 9E'1:0S aL0-NHZD4
MY €870 — 0w se(p) = QWo0(E)
LNa9ZZ-ZN 598’ TLD £5'62'6'610
@
0z
M EV L:OH
I 9E°L:08 ’ 010-NHZ04
MY €8 1:D] — 0'w g og) P
LNO9ZZ-ZN 5€90'L 71D W
602 ’

LNHWMOSIAATN _ﬂ

AV ZELL/GZ LLUOLSLI®OL NAl MY 86'LL/LL'GL:NAO
VOLPY ZHOS J8A

34



SYSTEM NR6

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
301 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
311 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
312 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
319 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
313 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
314 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
315 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
316 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
317 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC SC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(°C) (kW) | (kw) | (kW) | (kw) (°C) (kW) | (kW) | (m”3/h) | (Pa)
301 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.28 | 422(SSH) | N/A
311 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.28 | 422(SSH) | N/A
312 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.28 | 422(SSH) | N/A
319 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.27 | 422(SSH) | N/A
313 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.34 20.0 0.00 1.27 | 422(SSH) | N/A
314 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.78 0.00 1.33 20.0 0.00 1.27 | 422(SSH) | N/A
315 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.77 0.00 1.32 20.0 0.00 1.26 | 422(SSH) | N/A
316 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.22 0.00 1.68 20.0 0.00 1.68 | 417(SSH) | N/A
| 317 | mi2226DN1 | 2401170 | 000 [ 177 ] o000 [ 132 20.0 0.00 | 1.26 | 422(s5H) | n/A |
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
ODU6 | MDV-V180W/DRN1 | MDV-V180W/DRN1 900*1327*400 107.00 4.50 2.35 380~415V~50Hz~3ph
Name Model CR% Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU6 | MDV-V180W/DRN1 | 113.33 32.0 16.69 0.00 -20.0/100% 11.99 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU6 | MDV-V180W/DRN1 | 3.69 | 2.67 4.61 4.53

Req.TC: Required Total Cooling Capacity

Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity

Req.HC: Required Total Heating Capacity

TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambient Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 9/9
Combination Ratio 113.33%
Additional refrigerant charge 2.35 kg
=11.00(6.35) * 0.022 + 23.00(9.53) *0.057+ 8*0.1
Factory refrigerant charge 4,50 kg
Total refrigerant charge 6.85 kg
Total Pipe Length 38m /100 m
Furthest Actual 24m/60m
Furthest Equivalent 28m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 20m/20m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 16.69 kW
Available Capacity Heating 11.99 kw
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SYSTEM NR7

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
416 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
415 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
414 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
417 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835*280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
419 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
413 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
412 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835*280%203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC sC Heating AT | Req.HC HC Airflow | ESP
(°c) (kw) | (kw) | (kw) | (kw) (°c) (kw) | (kw) | (m~3/h) | (Pa)
416 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.81 0.00 1.35 20.0 0.00 1.28 | 422(SSH) | N/A
415 MI2-28GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.28 0.00 1.72 20.0 0.00 1.71 | 417(SSH) | N/A
414 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.28 0.00 1.72 20.0 0.00 1.71 | 417(SSH) | N/A
417 MI2-22GDN1 24.0/17.0 0.00 1.81 0.00 1.35 20.0 0.00 1.28 | 422(SSH) | N/A
419 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.80 0.00 1.35 20.0 0.00 1.27 | 422(SSH) | N/A
413 MI2-28GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.27 0.00 1.71 20.0 0.00 1.70 | 417(SSH) | N/A
412 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.27 0.00 1.71 20.0 0.00 1.70 | 417(SSH) | N/A
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
0ODU7 | MDV-V160W/DRN1 | MDV-V160W/DRN1 900%1327*400 102.00 3.90 231 380~415V~50Hz~3ph
Name Model CR% Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU7 | MDV-V160W/DRN1 | 111.25 32.0 14.61 0.00 -20.0/100% 10.71 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU7 | MDV-V160W/DRN1 | 3.84 | 2.47 3.88 4.38

Req.TC: Required Total Cooling Capacity

Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity

Req.HC: Required Total Heating Capacity

TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambient Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 7/7
Combination Ratio 111.25%
Additional refrigerant charge 2.31kg
= 6.50(6.35) * 0.022 + 27.50(9.53) ¥ 0.057 + 6*0.1
Factory refrigerant charge 3.90 kg
Total refrigerant charge 6.21 kg
Total Pipe Length 37m /100 m
Furthest Actual 27m/60m
Furthest Equivalent 295m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 13m/20m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 14.61 kw
Available Capacity Heating 10.71 kw
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SYSTEM NRS8

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

IDU Name Model Sound (dB(A)) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
001b MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
002 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
007 MI2-22GDN1 31(SSH) 8.40 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
003 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
004 MI2-28GDN1 31(SSH) 9.50 835%280*203 220-240,50,1 28 N/A N/A
IDU Name Model Cooling AT | Req.TC TC Req.SC SC Heating AT | Req.HC HC Air flow | ESP
(°c) (kw) | (kw) | (kW) | (kW) (°c) (kw) | (kW) | (m"3/h) | (Pa)
001b MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.45 0.00 1.85 20.0 0.00 1.76 | 417(SSH) | N/A
002 MI2-28GDN1 24.0/17.0 0.00 2.45 0.00 1.85 20.0 0.00 1.76 | 417(SSH) | N/A
007 MI2-22GDN1 | 24.0/17.0 0.00 1.95 0.00 1.45 200 0.00 1.32 | 422(SSH) | N/A
003 MI2-28GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.45 0.00 1.85 200 0.00 1.76 | 417(SSH) | N/A
004 MI2-28GDN1 | 24.0/17.0 0.00 2.45 0.00 1.85 200 0.00 1.76 | 417(SSH) | N/A
SPECYFIKACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
Name Model Module Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) Power Supply
ODU8 | MDV-V120W/DRN1 | MDV-V120W/DRN1 900*1327*400 95.00 3.30 1.11 380~415V~50Hz~3ph
Name Model CR% Temp(°C) | CC(kw) | ReqCC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU8 | MDV-V120W/DRN1 | 111.67 32.0 11.81 0.00 -20.0/100% 8.38 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
ODU8 | MDV-V120W/DRN1 | 4.23 | 2.64 2.8 3.18

Req.TC: Required Total Cooling Capacity
Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity
Req.HC: Required Total Heating Capacity
TC: Available Total Cooling Capacity

SC: Available Sensible Cooling Capacity

HC: Available Total Heating Capacity

AT: Ambient Temperature

ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity
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PARAMETRY RUROCIAGOW ORAZ WYNIKI DOBORU

IDU Quantity 5/6
Combination Ratio 111.67%
Additional refrigerant charge 1.11 kg
=19.50(6.35) * 0.022 + 5.00(9.53) * 0.057 + 4*0.1
Factory refrigerant charge 3.30 kg
Total refrigerant charge 4.41 kg
Total Pipe Length 26.5m /100 m
Furthest Actual 11m/60m
Furthest Equivalent 125m/70m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 9m/20m
Drop Height between IDU and IDU Om/8m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 11.81 kw
Available Capacity Heating 8.38 kW

42
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7 Wykaz wazniejszych elementow

ELEMENTY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH SYSTEMOW

Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Konwerter danych umozliwiajacy zdalne 2
sterowanie instalacjg z panelu komputera
instalacjg do 64 jednostek wewnetrznych
INSTALACJA SKROPLIN
Lp | nazwa Typ Producent/uwagi llos¢
1 Rura spustowa @3 16,5m
2 Tréjnik rury spustowej @63 4
SYSTEM NR1
Nr | nazwa Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=18,0kWW | Moc nominalna chtodnicza Qch 1
sprezarka inwerterowg Pel=5,3kW podana dla parametrow:
EER=3,3 — temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 6
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 2
4 Zestaw potgczeniowy tréjnika FQZHN-01D 7
5 Sterownik bezprzewodowy 8
6 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 2,09kg
7 Rura miedziana chtodnicza @,35mm 11,5m
8 Rura miedziana chtodnicza @,53mm 20,0m
9 Rura miedziana chtodnicza ¢12,7mm 11,5m
10 | Rura miedziana chiodnicza ¢15,9mm 11,5m
11 | Rura miedziana chiodnicza ©19,1mm 8,5m
12 Konstrukcja wsporcza pod jednostke 1
zewnetrzng
13 | Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z cze$cig opisowg projektu -
14 Koryta PVC ze zlgczkami i ksztattkami 32,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp |nazwa Typ Producent/uwagi llos¢
1 Rurocigg PVC-U lub PP @25 3,5m
2 Rurocigg PVC-U lub PP @32 6,1m
3 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @6/9mm 23,5m
4 Pompka skroplin do bezpo$redniego montazu H=10,0m 8
wewnatrz klimatyzatora wyposazona w dla przeptywu
zbiornik, zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, V=6,0dm3/h
filtr, system antysyfonowy
SYSTEM NR2
Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=33,5kW | Moc nominalna chfodnicza Qch 1
sprezarkg inwerterowa, Pel=9,9kW podana dla parametréw:
EER=34 - temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW —  temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 9
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 3
4 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=3,6kW 2
5 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-01D 12
6 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-02D 1
7 Sterownik bezprzewodowy 14




8 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 3,52kg
9 Rura miedziana chtodnicza @,35mm 17,5m
10 | Rura miedziana chiodnicza @,53mm 36,5m
11 | Rura miedziana chfodnicza @12,7mm 23,5m
12 | Rura miedziana chiodnicza @15,9mm 19,0m
13 | Rura miedziana chiodnicza ¢19,1mm 17,5m
14 | Rura miedziana chiodnicza @25,4mm 6,0m
15 Konstrukcja wsporcza pod jednostke 1
zewnetrzng
16 | Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z cze$cig opisowa projektu -
17 Koryta PVC ze zlgczkami i ksztattkami 79,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp |nazwa Typ Producent/uwagi llos¢
1 Rurocigg PVC-U lub PP @32 24,0m
2 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @6/9mm 62,3m
3 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 14
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
SYSTEM NR3
Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=20,0kW | Moc nominalna chfodnicza Qch 1
sprezarkg inwerterowa, Pel=6,1kW podana dla parametréw:
EER=3,2 - temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 8
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=3,6kW 2
4 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-01D 8
5 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-02D 1
6 Sterownik bezprzewodowy 10
7 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 1,63kg
8 Rura miedziana chfodnicza @,35mm 16,0m
9 Rura miedziana chfodnicza @,53mm 18,0m
10 Rura miedziana chfodnicza @12,7mm 16,0m
11 Rura miedziana chfodnicza @15,9mm 13,0m
12 Rura miedziana chfodnicza @19,1mm 2,0m
13 Rura miedziana chfodnicza @22,2mm 3,0m
14 Konstrukcja wsporcza pod jednostke 1
zewnetrzng
15 Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z czescig opisowa projektu -
16 Koryta PVC ze ztaczkami i ksztattkami 45,6m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp | nazwa Typ Producent/uwagi llosé
1 Rurocigg PVC-U lub PP @32 17,5m
2 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @/9mm 18,0m
3 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 10
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
SYSTEM NR4
Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=18,0kWW | Moc nominalna chtodnicza Qch 1
sprezarka inwerterowg Pel=5,3kW podana dla parametrow:
EER=3,3
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2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp wewn. 27°C DB/19°C/WB 5
— temp. zewn. 35°C DB/24°C WB
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 4
4 Zestaw potgczeniowy tréjnika FQZHN-01D 8
5 Sterownik bezprzewodowy 9
6 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 2,43kg
7 Rura miedziana chtodnicza @,35mm 14,5m
8 Rura miedziana chtodnicza @,53mm 23,0m
9 Rura miedziana chtodnicza @12,7mm 14,5m
10 | Rura miedziana chiodnicza ¢15,9mm 10,5m
11 Rura miedziana chtodnicza ¢19,1mm 12,5m
12 Konstrukcja wsporcza ramowa systemu Big- 1
Foot pod jednostke zewnetrzng klimatyzacji
13 | Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z cze$cig opisowa projektu -
14 Koryta PVC ze zlgczkami i ksztattkami 36,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp |nazwa Typ Producent/uwagi llos¢
1 Rurocigg PVC-U lub PP @25 3,0m
2 Rurocigg PVC-U lub PP @32 12,0m
3 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @6/9mm 27,0m
4 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 8
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
5 syfon suchy z blokadg antyzapachowg 1
SYSTEM NR5
Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=18,0kW | Moc nominalna chfodnicza Qch 1
sprezarkg inwerterowa, Pel=5,3kW podana dla parametréw:
EER=3,3 - temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 7
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 1
4 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-01D 7
5 Sterownik bezprzewodowy 8
6 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 2,2kg
7 Rura miedziana chfodnicza @,35mm 12,5m
8 Rura miedziana chfodnicza @,53mm 21,5m
9 Rura miedziana chfodnicza @12,7mm 12,5m
10 Rura miedziana chfodnicza @15,9mm 15,0m
11 Rura miedziana chfodnicza @19,1mm 6,5m
12 Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z czescig opisowa projektu -
13 Koryta PVC ze ztaczkami i ksztaltkami 38,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp | nazwa Typ Producent/uwagi llos¢
1 Rurociag PVC-U lub PP @25 2,0m
2 Rurociagg PVC-U lub PP @32 9,5m
3 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @/9mm 27,0m
4 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 7
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
5 syfon suchy z blokadg antyzapachowg 1
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SYSTEM NR6

Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=18,0kW | Moc nominalna chfodnicza Qch 1
sprezarkg inwerterowa, Pel=5,3kW podana dla parametréw:
EER=3,3 - temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 8
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 1
4 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-01D 8
5 Sterownik bezprzewodowy 9
6 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 2,4kg
7 Rura miedziana chfodnicza @,35mm 11,0m
8 Rura miedziana chfodnicza @,53mm 23,0m
9 Rura miedziana chfodnicza @12,7mm 11,0m
10 Rura miedziana chfodnicza @15,9mm 13,5m
11 Rura miedziana chfodnicza @19,1mm 9,5m
12 Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z czescig opisowa projektu -
13 Koryta PVC ze ztaczkami i ksztaltkami 39,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp | nazwa Typ Producent/uwagi llosé
1 Rurociag PVC-U lub PP @25 4,0m
2 Rurocigg PVC-U lub PP @32 12,0m
3 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @/9mm 20,0m
4 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 9
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
5 syfon suchy z blokadg antyzapachowg 1
SYSTEM NR7
Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=15,5%kW | Moc nominalna chtodnicza Qch 1
sprezarka inwerterowg Pel=4,5kW podana dla parametrow:
EER=34 —  temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 3
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 4
4 Zestaw potgczeniowy tréjnika FQZHN-01D 6
5 Sterownik bezprzewodowy 7
6 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 2,3kg
7 Rura miedziana chtodnicza @,35mm 6,5m
8 Rura miedziana chtodnicza @,53mm 27,5m
9 Rura miedziana chtodnicza ¢12,7mm 6,5m
10 | Rura miedziana chiodnicza ¢15,9mm 11,5m
11 | Rura miedziana chiodnicza @©19,1mm 16,0m
12 Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z czescig opisowa projektu -
13 Koryta PVC ze zlgczkami i ksztattkami 36,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp |nazwa Typ Producent/uwagi llos¢
1 Rurocigg PVC-U lub PP @25 5,0m
2 Rurocigg PVC-U lub PP @32 12,0m
3 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @6/9mm 27,0m
4 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 6
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
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| 5 |[syfon suchy z blokada antyzapachowg | | | 1
SYSTEM NR8
Nr | nazwa | Typ | Producent/uwagi | llosé
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 Jednostka zewnetrzna systemu miniVRF ze | Qch=12,3kW | Moc nominalna chfodnicza Qch 1
sprezarkg inwerterowa, Pel=3,3W podana dla parametréw:
EER=3,7 - temp wewn. 27°C DB/19°C/WB
2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,2kW — temp. zewn. 35°C DB/24°C WB 4
3 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna Qch=2,8kW 1
4 Zestaw potaczeniowy trdjnika FQZHN-01D 4
5 Sterownik bezprzewodowy 5
6 Czynnik chtodniczy R410A dodatkowe napetnienie 1,1kg
7 Rura miedziana chfodnicza @,35mm 19,5m
8 Rura miedziana chfodnicza @,53mm 5,0m
9 Rura miedziana chfodnicza @12,7mm 19,5m
10 Rura miedziana chfodnicza @15,9mm 5,0m
1 Otuliny izolacyjne kauczukowe zgodnie z czescig opisowa projektu -
12 Koryta PVC ze ztaczkami i ksztaltkami 24,0m
INSTALACJA SKROPLIN
Lp | nazwa Typ Producent/uwagi llosé
1 Rurocigg PVC-U lub PP @25 1,5m
2 Rurocigg PVC-U lub PP @32 6,2m
3 Wezyk igielitowy lub winylowy zbrojony @/9mm 20,0m
4 Pompka skroplin wyposazona w zbiornik, H=10,0m 4
zasilacz, czujnik wody, bezpiecznik, filtr, dla przeptywu
system antysyfonowy V=6,0dm3/h
5 syfon suchy z blokadg antyzapachowg 1
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CZESC RYSUNKOWA
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