winda

Qch=2,2kW

klimatyzacji $cienna

Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji

JED-Z1, MDV-V180W/DRN1
Qch=18,0kW

(—

nr pomieszczenia
funkcja pomieszczenia

208 1BIURO
246G/ 116QW

zyski ciepla dla lata
temp.obliczeniowa

projekt.rurociqgi grawitacyjne instalacji skroplin
z rur PP lub PVC

projekt.rurociqgi tfoczne instalacji skroplin
7 wezykow silikonowych #6x9mm (1/4"x3/8")

iRS o
RS o

istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej

istniejgca rura spustowa

projektowana rura spustowa

UWAGA:

1. Rurociqqgi prowadzi¢ bez naruszania elementow
konstrukeyjnych budynku w tym podciqgdw zelbetowych

2. Rurociqgi grawitacyjne instalacji skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem min. 1%.

3. Przed wigczeniem rurociqgdw skroplin do instalacji
kanalizacji zabudowa¢ syfony suche.
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PROCEUNIM

IOBDRGRSED 34100 Wadowice

ul.dr.J.Putka 5
tel: 600 812 680
ekosystem@wp.pl

Temat:

Budowa instalacji klimatyzacji

Inwestor:

Powiat Wadowicki
34-100 Wadowice, ul.Batorego 2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek biurowy

34-100 Wadowice, ul.Batorego 2
dz.nr 631/19, 631/23, 631/18

Nazwisko

Specjalnosé

Nr upr. Podpis Data

Projektowat

mgr inz. M.Wodniak

instalacyjna

MAP/0365/PH0S /08 03.2020

Tytut rysunku:

INSTALACJA SKROPLIN
RZUT 2 PIETRA

Skala: Nrrys.

1:100

Branza/Stadium:

Klimatyzacja/PW

KL-10




