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Chodnik 1774K Spytkowice 2022 120 m skrécona.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

| Razem

Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia w ciagu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poreba - Zegoty
w m. Spytkowice na dtugosci ok. 120 m w km 2+388,00 - 2+508,00

1

CZESC DROGOWA

11 Roboty przygotowawcze
111 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym
1.1
0,120 km 0,12
RAZEM 0,12
1.1.2 Usuniecie drzew i krzewow
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1./0101-01 15 cm) wraz z utylizacjg
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1./0101-02 25 cm)
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.1.3 Zdjecie warstwy humusu
4|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1./0113-01 spycharek (do wbudowania na skarpy)
1.3
2,0*120,0 m?2 240,00
RAZEM 240,00
5/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek | m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.3
240,0 m?2 240,00
RAZEM 240,00
1.1.4 Rozbidrka elementow drog
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych i $cianek czotowych - rury betonowe o $r. 40 |[m
d.1./0816-01 cm z wywozem i utylizacjg
1.4
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie - rozebranie zjaz- |m?2
d.1./0802-02 déw - docelowo 30 cm
1.4 Krotnosé = 2
6,0*2,0*2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - rozebranie zjaz- |m2
d.1./0802-06 dow
1.4
6,02,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu o grubosci 30 cm - rozebranie  |m?2
d.1./0802-03 zjazdow
1.4
6,02,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m?2
d.1./0802-03 cm - rozebranie istniejacego pobocza
1.4
120,0%0,75 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Wykonanie wykopow
11/KNNR 1 Wykonanie wykopdw w grunyach nieskalistych z transportem urobku w miejs- |m3
d.1./0201-06 ce wskazane straniem Wykonawcy
2.1
22,0 m3 22,00
RAZEM 22,00
1.2.2 Wykonanie nasypow
12/KNNR 1 Wykonanie nasypow w gruntach nieskalistych grunt z dokopu ms3
d.1./0407-02
2.2
137,0 m3 137,00
RAZEM 137,00
1.3 Podbudowy
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
13/KNKRB 6 Koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podioza koryta wykonywane mecha- |m3
d.1./0101-01 nicznie kat. gruntu I-IV gr. 20 cm - zjazdy
3.1
4*6,0*2,0*0,2 ms3 9,60
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RAZEM 9,60
14 KNKRB 6 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza koryta wykonywane mecha- |m3
d.1./0101-01 nicznie kat. gruntu I-IV gr. 20 cm - chodnik
3.1
(120,0-24,0)*2,0*0,2 m3 38,40
RAZEM 38,40
1.3.2 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
3.2
<zjazdy> 4*6,0*2,0 m2 48,00
<wydtuzenie zjazdéw> 4*6,0*0,5 m?2 12,00
RAZEM 60,00
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm (chodnik)
3.2
(120,0-24,0)*2,0 m?2 192,00
RAZEM 192,00
1.3.3 Podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym
17|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.1./0201-02 do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (zjazdy) docelowa
3.3 grubos¢ 15 cm
Krotnosé = 0,75
<zjazdy> 4*6,0*2,0 m2 48,00
<wydtuzenia zjazdéw> 4*6,0*0,5 m?2 12,00
RAZEM 60,00
18/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m2
d.1./0201-02 do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (chodnik) - docelowa
3.3 grubos¢ 15 cm
Krotnosé¢ = 0,75
(120,0-24,0)*2,0 m?2 192,00
RAZEM 192,00
1.4 Nawierzchnie
1.441 Nawierzchnie (poszerzenie z odtworzeniem jezdni - przy chodniku)
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 3 cm - AC 11S (P+0O)
4.1
120,0%0,5 m?2 60,00
RAZEM 60,00
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11S
4.1 (P+O)
120,0%0,5 m?2 60,00
RAZEM 60,00
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - AC 16W (P+0O)
4.1
120,0%0,5 m?2 60,00
RAZEM 60,00
22|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - docelowa grubo$é |m2
d.1./0113-03 20 cm
4.1 Krotnos¢ = 0,8
120,0%0,5 m2 60,00
RAZEM 60,00
1.4.2 Frezowanie nawierzchni
23|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.2
120,0%0,5 m2 60,00
RAZEM 60,00
1.5 Roboty wykonczeniowe
1.5.1 Umochnienie powierzchniowe
24 Regulacja bram z furtkami wraz z podniesieniem stupkéw i dostosowaniem szt
d.1. fundamentow
5.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.6.1 Bariery
25/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - Bariery chodniko- |m
d.1./0704-01 we Ulla
6.1
20,0+16,0 m 36,00
RAZEM 36,00
1.7 Elementy ulic
1.741 Krawezniki betonowe
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26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
7.1
120,0-24,0 m 96,00
RAZEM 96,00
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/25 m3
d.1./0402-04
7.1
96,0*0,135 m3 12,96
RAZEM 12,96
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo - piasko- |m
d.1.]0403-04 wej
7.1
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/25 m3
d.1./0402-04
7.1
24,070,140 m3 3,36
RAZEM 3,36
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
7.1
5,2+4,2+5,4+5,4 m 20,20
RAZEM 20,20
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.1./0402-04
7.1
20,270,041 m3 0,83
RAZEM 0,83
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe ukosne o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.1./0403-05 cementowo-piaskowe;j
7.1
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.1./0402-04
7.1
16,0*0,140 m3 2,24
RAZEM 2,24
1.7.2 Chodniki z kostki betonowej
34/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
7.2
120*2,0-4*6,0*2,0 m?2 192,00
RAZEM 192,00
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa czerwona na zjaz-
7.2 dach
<zjazdy> 4*6,0*2,0 m2 48,00
<wydtuzenia zjazdéw> 4*6,0*0,5 m?2 12,00
RAZEM 60,00
1.7.3 Obrzeza betonowe
36/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7.3
120,0-20,2 m 99,80
RAZEM 99,80
37/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C12/15 ms3
d.1.|0402-04
7.3
99,870,048 m3 4,79
RAZEM 4,79
1.7.4 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
38|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o wymiarach 60x50x15cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej, typ korytkowy
7.4
5.0 m 5,00
RAZEM 5,00
39|KNR 2-31 tawa pod $ciek z kruszywa tamanego m3
d.1./0402-02
7.4
5,0*0,05 m3 0,25
RAZEM 0,25
40 Ubezpieczenie elementami betonowymi ptyty azurowe o wym 60x40x10cm m?2
d.1.
7.4
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5%0,4*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
1.75 Scieki przykraweznikowe
41|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej na ptask ptaskie na podsypce |m
d.1./0607-04 cementowo-piaskowej
7.5
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
42|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki brukowej - dodatek za kazdy nastepny 1 rzad kostki m
d.1./0607-07 ukfadany na ptask na podsypce cementowo-piaskowej
7.5
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
1.7.6 Rury ochronne
43|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $r. nominalnej 110 mm - rury ostonowe na |m
d.1./0306-05 sie¢ elektryczng i telekomunikacyjng
7.6
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
44| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 160 mm - rury ostonowe ha |m
d.1./0306-08 sie¢ gazowa i wodociggowa
7.6
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
1.8 Zielen drogowa
1.8.1 Sadzenie drzew
45/KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, zgodnie z planem nasadzen szt.
d.1.|0604-02
8.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.9 Mury oporowe
1.9.1 Roboty przygotowawcze
46| KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw betonowych - demontaz resz-|m3
d.1./0816-04 tek umocnienia betonowego wraz z odwozem i utylizacjg
9.1
3,09,8"0,5 m3 14,70
RAZEM 14,70
47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
9.1 mowytadowczymi
4,3*2,15+3,72*7,6+3,72*7,6 m3 65,79
RAZEM 65,79
48|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m?2
d.1./0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
9.1 ganiem grodzic
11,6"6 m?2 69,60
RAZEM 69,60
1.9.2 Zelbetowa $ciana czolowa przepustu
49 KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna gr. 40 cm m3
d.1.|0104-02
9.2
2,75*2,270,4 m3 2,42
RAZEM 2,42
50|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - warstwa chudego betonu ms3
d.1./0510-02
9.2
2,6*2,2*0,1 m3 0,57
RAZEM 0,57
51|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.1./0606-01 wych - wykonanie komory gtowicy przepustu, beton C40/50
9.2
5,90 m3 5,90
RAZEM 5,90
52 Wyposazenie dodatkowe komory szt
d.1.
9.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-11 Zbrojenie o $r. do 8 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
d.1./0212-01 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
9.2 stupy i pojedyncze belki
10 kg zbr. 10,00
RAZEM 10,00
54/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 10 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, fi- |kg zbr.
d.1./0212-02 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazdw, mury oporowe, gtowy $luz,
9.2 stupy i pojedyncze belki
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12,20 kg zbr. 12,20
RAZEM 12,20
55/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 12 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, fi- |kg zbr.
d.1./0212-02 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazdw, mury oporowe, gtowy $luz,
9.2 stupy i pojedyncze belki
615,90 kg zbr. 615,90
RAZEM 615,90
1.9.3 Sciana oporowa z elementéw prefabrykowanych
56| KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.1./0105-08 cm
9.3
4*1,45+6*1,30 m?2 13,60
RAZEM 13,60
57/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - warstwa chudego betonu m3
d.1.|0510-02
9.3
(4*1,45+61,30)"0,10 m3 1,36
RAZEM 1,36
58|KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' o masie do  |elem.
d.1./0309-03 1.2t
9.3
< elementy prefabrykowane 230x130> 6 elem. 6,00
RAZEM 6,00
59|KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrécone 'T' o masie do  |elem.
d.1.|0309-03 1.2t
9.3
<elementy prefabrykowane 250x145> 4 elem. 4,00
RAZEM 4,00
1.94 Roboty wykonczeniowe
60|KNR 2-28 Zasypywanie scian m3
d.1.|0501-09
9.4
65,7970,5 m3 32,90
RAZEM 32,90
2 CZESC KANALIZACYJNA
21 Roboty ziemne
2.2 Wykonanie wykopéw
61/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
d.2.2/0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% mechanicznie
<przykanaliki 150mm> 0,8*1,50*16,0*0,9 m3 17,28
<przykanaliki 200mm> 0,8*1,20*4,0*0,9 m3 3,46
<rury fi 2560mm> 0,9*1,84*44,070,9 m3 65,58
<rury fi 300mm> 0,8*1,61*76,0*0,9 m3 88,10
<wpusty uliczne> 1,44*2,5*3*0,9 m3 9,72
<studnie fi 600mm> 2,4*6*1,64*0,9 m3 21,25
RAZEM 205,39
62|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% recznie
<przykanaliki 150mm> 0,8*1,50*16,0*0,1 m3 1,92
<przykanaliki 200mm> 0,8*1,20*4,0*0, 1 m3 0,38
<rury fi 250mm> 0,9*1,84*44,0%0,1 m3 7,29
<rury fi 300mm> 0,9*1,84*76,0%0,1 m3 12,59
<wpusty uliczne> 1,44*2,5*3,0*0,1 m3 1,08
<studnie fi 600mm> 2,4*6*1,64*0,1 m3 2,36
RAZEM 25,62
63|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2.2/0108-06 kat. Il wraz z utylizacjg
205,39+25,62 m3 231,01
RAZEM 231,01
2.3 Kanalizacja deszczowa
2.3.1 Rurociagi
64| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
3.1
16 m 16,00
RAZEM 16,00
65/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
3.1
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
66| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|1308-04
3.1
44,0 m 44,00
RAZEM 44,00
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67|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|1308-05
3.1
76,0 m 76,00
RAZEM 76,00
2.3.2 Obsypanie rurociaggu
68|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm, piasek - podsypka m?2
d.2.|0501-06
3.2
<Podsypka pod rurociag Fi 150> 16,0*0,8 m2 12,80
<Podsypka pod rurocigg Fi 200> 4,0*0,8 m2 3,20
<Podsypka pod rurociag Fi 250> 44,0*0,8 m2 35,20
<Podsypka pod rurociagg Fi 300> 76,00,8 m?2 60,80
RAZEM 112,00
69|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek ms3
d.2.|0501-09
3.2
<Obsypka rurociggu Fi 150> (16*0,3*0,8)+(16*0,8*0,2-(16*3,14*0,075*0,075)) |m3 6,12
<Obsypka rurociagu Fi 200> (4,0*0,3*0,8)+(4,0*0,8*0,2-(4,0*3,14*0,1*0,1)) m3 1,47
<Obsypka rurociggu Fi 250> (44,070,3*0,8)+(44,070,8*0,3-(44,0*3,14*0,125* |m3 18,96
0,125))
<Obsypka rurociggu Fi 300> (76,0*0,3*0,8)+(76,0*0,8*0,3-(76,0*3,14*0,15* m3 31,11
0,15))
RAZEM 57,66
70/KNR 2-28 Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek ms3
d.2.|0501-09
3.2
<Obsypka rurociggu Fi 150> 16,0*(1,5-0,2-0,3-0,15)*0,8 m3 10,88
<Obsypka rurociagu Fi 200> 4,0%(1,2-0,2-0,3-0,2)*0,8 m3 1,60
<Obsypka rurociggu Fi 250> 44,0%(1,84-0,2-0,3-0,25)*0,8 m3 38,37
<Obsypka rurociaggu Fi 300> 76,0*(1,61-0,2-0,3-0,3)*0,8 m3 49,25
RAZEM 100,10
2.3.3 Studnie
71|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2./0307-02 600 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
3.3 z wtazem
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm
3.3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
73|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowebetonowe o $r.500 mm z osadni- szt.
d.2.[1424-02 kiem bez syfonu
3.3
<wpusty uliczne> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
234 Odwodnienie liniowe
74|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2./0114-04 w Swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
3.4
21 m 21,00
RAZEM 21,00
3 KANAL TECHNOLOGICZNY
3.1 Kanat technologiczny
75/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.3.1/0401-02 towych w gruncie kat. llI
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39475 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Wadowicach




