1. PRZEDMIOT, ZAKRES, LOKALIZACJA
PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest projekt robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice-Porgba Zegoty
w miejscowosci Spytkowice poprzez wykonanie chodnika dla pieszych wraz z
poprawa odwodnienia w kilometrazu (1+668 — 2+609)”.

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej (DP) nr 1774K ul. Kasztelanska
i Wislana w miejscowos$ci Spytkowice, powiat wadowicki, woj. matopolskie.

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

¢ Wykonania chodnika po lewej stronie drogi.

e \Wykonania krawedziowego poszerzenia (do szerokosci 5,5m + dodatkowego na
tukach)

¢ Wykonania sieci kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie ze studni deszczowych,
rurociggow, wpustéw deszczowych oraz liniowych.

e Wykonania wylotéw sieci kanalizacji deszczowej WP-1 @300mm, WP-2
@300mm, WP-3 @300mm, WP-4 @250mm, WP-5 @400mm do rowdw.

¢ Wykonania umocnien w postaci $cianek oporowych.

e Przebudowy istniejgcych przepustéow drogowych : P-1 kotowego @600mm w km
1+760 i P-2 kotowego @600mm w km 2+466.

e Rozbiorki rowdéw przydroznych (wraz z przepustami pod zjazdami).

¢ Wykonania kanatu technologicznego.

¢ Wykonania urzgdzen BRD, oznakowania oraz zabezpieczenia sieci istniejgcej
infrastruktury techniczne;j.

e Przewiduje sie rowniez (zakres ujety w TOMIE Il): budowe
elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV wraz z przytgczami
napowietrznymi 0,4kV oraz budowe napowietrznej sieci oswietleniowej a
takze rozbidrke sieci napowietrznej 0,4kV wraz z przytgczami
napowietrznymi oraz rozbidrke sieci oswietleniowe;j.

e Nie przewiduje sie przebudowy innej infrastruktury technicznej
napowietrznej i podziemnej wystepujacej w zakresie opracowania.

Caly zakres projektu znajduje sie:

o Zakres inwestycji dla dziatek objetych przebudowa drogi powiatowej nr
1774K polegajacej na wykonaniu chodnika wraz kanalizacjg deszczowa,
kanalem technologicznym i przebudowg przepustéw miesci si¢ w granicach
dzialek istniejacego pasa drogowego (zarzadcy drogi). Zakres ten znajduje
sie rowniez w liniach rozgraniczajacych MPZP dla pasa drogowego ( ozn.
KZ).
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e Zakres inwestycji dla dzialek objetych przebudowa drogi powiatowej nr
1774K polegajacej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzne;j
0,4kV wraz z przylagczami napowietrznymi 0,4kV oraz budowie
napowietrznej sieci oswietleniowej a takze rozbidrce sieci napowietrznej
0,4kV wraz z przytaczami napowietrznymi oraz rozbiorce sieci
oswietleniowej znajduje sie zarowno w pasie drogowym (zarzadcy drogi)
jak i czesciowo poza nim. Wedlug MPZP teren objety zakresem branzy
elektroenergetycznej znajduje si¢ w liniach rozgraniczajagcych MPZP dla
pasa drogowego (ozn. KZ) jak i dla zabudowy mieszkaniowej z ustugami
(ozn. MM).

o Caly zakres inwestycji TOMU | znajduje sie w zakresie isthiejgcego pasa
drogowego.

e Zakres roboét nie wykracza poza granice dzialek objetych zgtoszeniem.

e Dla planowanej przebudowy drogi w zakresie wykonania chodnika oraz
poszerzenia jezdni nie wystepuje kolizyjnos¢ z istniejaca infrastruktura
techniczng oprécz kolizji z infrastrukturg energetyczng i oswietleniowa,
ktorej projekt przebudowy zawarto w TOMIE Il. TOM Il obejmuje budowe
elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV wraz z przytgczami
napowietrznymi 0,4kV oraz budowe napowietrznej sieci oSwietleniowe;j a
takze rozbiorke sieci napowietrznej 0,4kV wraz z przytgczami

napowietrznymi oraz rozbiorke sieci oswietleniowej.
Plan sytuacyjny wraz z legendg pokazano na arkuszach: D2.1, D2.2

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecne zagospodarowanie:

Istniejgcy przebieg DP nr 1774K w zakresie opracowania rozpoczyna sie w okolicach
skrzyzowania z ul. Nad Kanatem za obiektem mostowym. Przed zakresem droga ma
przekréj potuliczny z jednostronnym chodnikiem po prawej stronie.

Na odcinku projektowanym droga w stanie istniejgcym posiada przekréj drogowy z
odwodnieniem powierzchniowym poprzez spadki oraz obustronne rowy przydrozne.
Droga klasy ,Z° o szerokosci jezdni 5-6m o nawierzchni bitumicznej. Brak
obramowania i chodnikow. Pobocza gruntowe zmiennej szerokosci, na ktorych
odbywa sie ruch pieszych. Zjazdy gtéwnie nieutwardzone. Istniejgce oswietlenie
uliczne. Zagospodarowanie terenu objete jest budynkami jednorodzinnymi oraz
infrastrukturg techniczng napowietrzng i podziemng (jak na arkuszach sytuacyjnych).
Zielen:

Pas drogowym zawiera zieleh wysokg oraz niskg. Na kolidujgce z inwestycjg drzewa
uzyskano decyzje na wycinke.

Geologia:

Na potrzeby inwestycji w lipcu 2019r zostata wykonana opinia geotechniczna.
Dokumentacje znajdujg sie w posiadaniu biura Droglnwest.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zgodnie z opinig geotechniczng badan
podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste i zakwalifikowaé inwestycje do Il
kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - przyjeto druga kategorie geotechniczng (w
prostych warunkach gruntowo wodnych).

Ochrona Srodowiska:

Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi (w tym Natury
2000). Najblizszy obszar chroniony to Dolina Dolnej Skawy PLB 120005, ktéry
znajduje sie w odlegtosci ok. 0,7 km.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ZAKRESU ROBOT

Infrastruktura drogowa zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ U.
z 2016 poz. 124) jak dla drogi klasy L (na podstawie §4 pkt. 3.).

Projektowane rozwigzania nie sg objete przepisami nowelizacji WT z dnia 1 sierpnia
2019r. (DZ U. z 2019r. poz. 1643) z uwagi ha podpisanie umowy na prace projektowe
pomiedzy inwestorem a wykonawcg w 04.2019r.

Chodnik:

Projektuje sie chodnik jednostronny o normatywnej szerokosci 2,0m po lewej stronie
drogi. Dtugos¢ projektowanego chodnika to ok 941m. Zjazdy zaprojektowano w
miejscu zjazddw istniejgcych przy zachowaniu zgodnosci ich parametréw z
przepisami. Od strony jezdni, chodnik bedzie ograniczony Sciekiem
przykraweznikowym, a nastepnie kraweznikiem betonowym. Od strony terenu chodnik
ograniczony bedzie obrzezem betonowym na tawie betonowej. W miejscach zjazdow
zaprojektowano kraweznik obnizony. Nawierzchnia chodnika i zjazdéw wykonana
zostanie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych lub odbiegajgcych od zatozen
projektowych, konstrukcje chodnika i zjazdéw nalezy dostosowa¢ do zastanych
warunkéw zgodnie z istniejgcymi warunkami i przepisami technicznymi.

Niwelete budowanego chodnika nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcej a w
miejscu poszerzen do projektowanej krawedzi drogi. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy profilem chodnika a stanem istniejgcym nalezy dowigzac¢ do stanu
rzeczywistego.

W miejscu projektowanych przebudow zjazdow nalezy zastosowac obnizony
kraweznik najazdowy a pochylenie zjazdu dostosowac do stanu istniejgcego zgodnie
z przekrojami poprzecznymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przekrojem
poprzecznym na zjezdzie a stanem istniejgcym nalezy dowigzac¢ do stanu
rzeczywistego.

W przypadku braku mozliwosci potgczenia projektowanego zjazdu z terenem
istniejagcym w obrebie pasa drogowego nalezy w porozumieniu z wiascicielem zjazdu
oraz inwestorem dostosowac fragment zjazdu poza pasem drogowym w zakresie
niezbednym dla jego prawidtowego funkcjonowania.
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Projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne chodnika:
e Kostka betonowa brukowa gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm
e Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm.

tawy betonowe pod kraweznik, obrzeze oraz Sciek chodnikowy nalezy wykonac z
betonu C12/15 zgodnie z rysunkami technicznymi.

Dla chodnika projektuje sie pobocze ziemne szerokosci 20 cm.

W przypadku zastosowania korytka sciekowego dla odwodnienia skarpy nalezy je
posadowiC na podsypce gr. 3 cm, fawie zwirowej gr. 10 cm.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej w miejscach lokalizacji nalezy zintegrowaé
na tawie z kraweznikiem. Szerokosc¢ scieku ma by¢ zgodna z projektem.

W przypadku koniecznosci wykonania skarpowania o pochyleniu 1:1 nalezy je
umocnic poprzez zastosowanie ptyt betonowych azurowych.

Jako kraweznik na zjazdach nalezy zastosowac¢ kraweznik obnizony najazdowy na
tawie betonowe;.
Warstwy konstrukcyjne zjazdu na szerokosci chodnika majg by¢ identyczne jak dla
warstw chodnika. W przypadku jego przedtuzenia zgodnie z projektem przewiduje sie
kontynuacje warstw lub wykonanie konstrukcji z kruszywa:

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15

cm

e Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm.
Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy stosowa¢ odwodnienie liniowe w ciggu zjazdu
w przypadku pochylenie w strone posesii.

Zjazdy nie sg objete zgtoszeniem. Sg one realizowane przez inwestora na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 11a) Prawa Budowlanego.

Zjazdy nie sg objete zgtoszeniem. Sg one realizowane przez inwestora na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 11a) Prawa Budowlanego.

Scianki oporowe:

Projektuje sie Scianki oporowe w wybranych lokalizacjach jako rozwigzania
wymuszone przez dostepnosé terenu pod projektowany chodnik (istniejgce
ogrodzenia, skarpy, dziatki nie objete inwestycjg).

Projektuje sie w $ciany oporowe z prefabrykatéw betonowych. Sciany nalezy
posadowiC¢ na zgodnie z zaleceniami producenta. Przewiduje sie wykonanie jako
podbudowy:

e Posypki wyréwnujgcej z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm.

e Podktadu z chudego betonu gr. 10-15 cm.
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e Warstwy mrozoodpornej do gtebokosci przemarzania o gr. 30 cm.

Sciany oporowe nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy spetnienie warunku dla
wysokosci naziomu wynoszgcego co najmniej 50 cm od strony terenu. Zaleca sie
réwniez utrzymanie minimalnej wysokosci wyniesienia stropu sciany 5 cm nad kostke.
W przypadku ptaskiego terenu i mozliwosci spetnienia obu warunkéw wystepuje
mozliwos¢ posadowienia prefabrykatéw na jednej rzednej. W przypadku wiekszych
pochylen posadowienie nalezy dostosowa¢ do niwelety chodnika w sposob
schodkowy. Przewiduje sie sciany dla klasy obcigzenia jak dla ruchu samochodowego.
Projektuje sie nastepujgce Sciany oporowe:

Numer Sciany (zgodnie z planem sytuacyjnym). | Wysokos¢ prefabrykatu (cm).
OP-1 255

OP-2 255

OP-3 280

OP-4 255

OP-5 205

OP-6 255, 280

Poszerzenie jezdni:

W miejscach nienormatywnej szerokosci jezdni nalezy wykonaé jej poszerzenie do
szerokosci min. 5,50m na odcinkach prostych, a na tukach do szerokosci zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Nie planuje sie wymiany nawierzchni
jezdni, a projektowane poszerzenia nalezy wykonac¢ jedynie krawedziowo.
Poszerzenia nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz istniejgcymi
warunkami terenowymi.

Przebudowa przepustu:

Projektuje sie przebudowe istniejgcych przepustéw : P-1 w km 1+760 poprzez
przebudowe gtowicy wlotowej i zastgpienie jej studnig kanalizacyjng wpietg w
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej i P-2 w km 2+466 poprzez jego wydtuzenie
przy zachowaniu istniejgcej srednicy i materiatu, przebudowie gtowicy wylotowej i
wigczenie przepustu do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje
sie przebudowy konstrukcji przepustow pod istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowe;.
Na przebudowe przepustow zostato wydane pozwolenie wodnoprawne.

Przepust P-1 nalezy wykonac¢ jako skrocenie istniejgcego przepustu betonowego DN
600. Nalezy zastosowac¢ studnie betonowg DN1500 jako nowg gtowice wlotowg wraz
z podtgczeniami projektowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy podtgczy¢
studnie DN1200 jako studnie wpadowg wyposazong w osadnik zgodny z KPED
stuzgcg do podigczenia istniejgcego rowu przydroznego. Studnie wpadowg
wyposazyC¢ w krate zabezpieczajgcg na wlocie.

Przepust P-2 nalezy wykona¢ jako przedtuzenie istniejgcego przepustu betonowego

DN 600 wraz z podtgczeniem projektowanego kanalizacji deszczowej. Nowg gtowice
czotowg nalezy wykonaé jako monolityczng, zelbetowg zgodnie z rysunkami
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konstrukcyjnymi. Nalezy zastosowac stal klasy A-IlIN z pretow zebrowanych oraz
beton C40/50. Jako bariere ochronng nalezy zastosowac balustrade szczeblinkowa.

Odwodnienie (sie¢ kanalizacji deszczowej i rozbiorka rowow):

Projektuje sie odwodnienie wgtebne zamiast odwodnienia powierzchniowego. W
ramach odwodnienia nalezy wykonac sie¢ kanalizacji deszczowe] skfadajacag sie ze
studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych, rurociggdw kanalizacyjnych,
odwodnienia liniowego na zjazdach, korytek sSciekowych, wylotéw kolektoréw
kanalizacyjnych WP1 $300, WP2 ¢$300, WP3 ¢$300, WP4 $250, WP5 $400 do rowodw.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zlokalizowana pod chodnikiem.
Przewiduje sie réwniez odcinkowg rozbiorke rowdw przydroznych z uwagi na
wykonanie w ich sladzie nowego chodnika wraz z siecig kanalizacji deszczowej, ktora
przejmie funkcje techniczng odwodnienia. Na zrzut wéd opadowych oraz na
wykonanie wylotéw wod opadowych do istniejgcych rowdw, a takze na rozbidrke
rowow zostato wydane pozwolenie wodnoprawne.

Kanat technologiczny:

Wzdtuz przebudowywanych drég nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny bedacy
ciggiem rur ostonowych i studni kablowych dla zabezpieczenia potrzeb umieszczenia
infrastruktury technicznej zarzgdzania drogami i ruchu drogowego oraz linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nie zwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego. Gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego wynosi min. 0,7m liczone
od poziomu nawierzchni do gdérnej powierzchni rur. Gtebokos¢ utozenia rur
przepustowych pod drogg nie moze by¢ mniejsza niz: min. 1,2m pod drogami
krajowymi, min. 1,0m pod pozostatymi drogami, min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym
i nie mniej niz 0,5m pod konstrukcjg drogi. Nad ciggami kanatu technologicznego, w
potowie gtebokosci, nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny". Bezposrednio nad kanatem technologicznym umiesci¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng z czynnikiem lokalizacyjnym. Do potgczen odcinkow
ciggoéw kanatu technologicznego wykorzystywac¢ studnie kablowe prefabrykowane.
Studnie nalezy usytuowac tak aby gérny poziom ramy i pokrywy studni znajdowat sie
na poziomie projektowanego poziomu terenu wokoét studni. Kanat technologiczny
projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w spawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne z dnia 21
kwietnia 2015r. (DZ. U. z 2015r. poz. 680).

Prace rozbiorkowe:
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie demontaz zarurowan pod zjazdami z
uwagi na rozbiorke rowow i budowe kanalizacji, fragmentaryczng rozbiorke
nawierzchni drogowej z uwagi na montaz wpustow ulicznych lub wykonanie
poszerzenia jezdni.

Zabezpieczenie infrastruktury techniczne;j:

Projektuje sie zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej. Zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z normami branzowymi oraz
zaleceniami gestorow sieci (np. ZUDP).
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Oznakowania i urzgdzenia BRD:

Urzadzenia BRD (barierki i bariery ochronne) projektuje sie w miejscach wynikajgcych
z usytuowania chodnika (skarpy) lub Scian oporowych.

Urzadzenia te nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Dla potrzeb inwestycji zostat wykonany projekt docelowej organizacji ruchu.

4. WARUNKI WYKONANIA INWESTYCJI

e Zakres robot objetych wnioskiem spetnia wymogi zawarte w prawomocnej Decyzji
Wodnoprawnej wydanej przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie znak:

KR.ZUZ.2.421.764.2019.BH z dnia

wodnoprawnego na:

26.11.2019 udzielajgcej pozwolenia

obreb 0005 Spytkowice:

1. Wykonanie wylotow sieci kanalizacji deszczowej do rowdw na dziatce nr 4471/7

Wylot WP-1.:

- Srednica: 300mm

- rzedna dna: 218,03m n.p.m.

- wspotrzedne: X:5541602.20, Y: 7394548.25
Wylot WP-2:

- Srednica: 300mm

- rzedna dna: 218,03m n.p.m.

- wspotrzedne: X:5541602.80, Y: 7394549.62
Wylot WP-3:

- Srednica: 300mm

- rzedna dna: 216,62m n.p.m.

- wspétrzedne: X: 5542058.02 , Y: 7395078.30
Wylot WP-4:

- $rednica: 250mm

- rzedna dna: 216,62m n.p.m.

- wspétrzedne: X: 5542059.01, Y: 7395097.29
Wylot WP-5:

- $rednica: 400mm

- rzedna dna: 217,73m n.p.m.

- wspotrzedne: X: 5541603.12 , Y: 7394548.61

2. Likwidacja rowow przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami poprzez ich
zasypanie, na dziatce nr. 4471/7 obreb 0005 Spytkowice

RowRI-0

- dlugosé¢: 46,04m
- spadek: 2,13%
- gtebokosc¢: 0,88m
- 1gczna diugo$¢ przepustéw na odcinku rowu: 14,28m

- wspotrzedne poczatku:

X:5541504.06, Y: 7395322.43

- wspétrzedne konca

X:5541520.23, Y: 7395365.48

RowRI -1

- dtugosé: 88,25

- spadek: 1,03%
- gtebokosc¢: 0,88m
- Igczna diugo$¢ przepustow na odcinku rowu: 52,83m
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- wspotrzedne poczatku: X:5541663.71, Y: 7394647.81
- wspoitrzedne konca X:5541711.74 ,Y: 7394721.50
Réw RI -2

- dlugosé: 451,11m

- spadek: 0,59%

- glebokosc¢: 0,81m

- lgczna diugo$¢ przepustow na odcinku rowu: 60,90m

- wspotrzedne poczatku: X:5541734.83, Y: 7394758.92
- wspotrzedne konca: X:5542057.50, Y: 7395075.35
Réw Rl -3

- dlugosé: 42.43m

- spadek: 0,39%

- gtebokos¢: 1,13m

- tgczna diugos$é przepustéw na odcinku rowu: 7,09m

- wspétrzedne poczagtku: X: 5542061.55, Y: 7395080.03
- wspétrzedne konca: X: 5542091.54 , Y: 7395109.68

3. Przebudowa przepustow drogowych P1 (skrocenie) i P2 (wydtuzenie), na dziatce
nr 4471/7 obreb 0005 Spytkowice :
Przepust P-1

- dotychczasowa dtugo$¢ : 22,27m

- dtugos$¢ po przebudowie : 21,30m

- Srednica : 600mm

- rzedna wlotu : 217,73m n.p.m.

- rzedna wylotu : 217,56m n.p.m.

- spadek : 0,80%

- wspotrzedne : X:5541602.45, Y: 7394548.96
Przepust P-2

- dotychczasowa dtugos¢ . 8,83m

- dlugosé po przebudowie : 9,65m

- $rednica : 600mm

- rzedna wiotu : 216,29m n.p.m.

- rzedna wylotu : 216,58m n.p.m.

- spadek : 3,01%

- wspétrzedne : X: 5542058.96 , Y: 7395078.33

Odprowadzane do rowu wody opadowe lub roztopowe nie powinny przekraczac nizej
podanych wartosci wskaznikow zanieczyszczen:
o Zawiesiny ogolne —100mg/I
o Weglowodory ropopochodne — 15mg/l
Dokumentacja projektowa spetnia wymogi realizacyjne w przedmiotowe]
decyzji wodnoprawnej PGW Wody Polskie.

e llos¢ drzew przeznaczona do wycinki w zwigzku z przebudowg drogi jest zgodna z
ostateczng decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew z dnia 10.12.2019 znak:
RGGI0S.6131.149.5.2019.TB wydang przez Wéjta Gminy Spytkowice.

e Zakres robot objetych wnioskiem zrealizowany zostat zgodnie z warunkami
uzgodnienia wydanymi przez Orange Polska znak: TTISIKU-32288/19/JB z dnia
29.07.2019
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Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych
warunkow, ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

- Roboty budowalne — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne;j
wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. Dostarczenie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w
Krakowie;

- Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac sie
elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod
napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o
mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu,
elementow infrastruktury z napieciem niebezpiecznym i konieczno$ci
zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z
nimi. Osoby przystepujgce do wykonania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktorych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawienia SEP (E ) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

- Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w
trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru — nr infolinii
800 135 972. Istniejgcy siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym.

- W miejscach skrzyzowan planowanego chodnika i utwardzenh terenu z
doziemng siecig telekomunikacyjng zabezpieczyc sie¢ telekomunikacyjng
poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych. W miejscu
skrzyzowania planowanej kanalizacji deszczowej z doziemng siecig
telekomunikacyjng zabezpieczy¢ sieC telekomunikacyjng poprzez zastosowanie
rur ochronnych zblizeniowych (odlegtos¢ w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w
miejscu skrzyzowan nie mniejsza niz 0,3m). Nie lokalizowa¢ doziemnych kabli
telekomunikacyjnych pod projektowanymi kraweznikami — na etapie budowy
nalezy je odsung¢ od skrajni pasa jezdnego (0,5m) i zabezpieczyé. Zachowaé
szczegolng ostroznosc¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w
czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu,
woéwczas sieC telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowo szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

-W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej w
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stosunku do projektowanej niwelety. Zachowac normatywne przykrycie sieci
teletechnicznej;

Dokumentacja projektowa spetnia wymogi realizacyjne w przedmiotowych
warunkach Orange Polska S.A.

e Zakres robdt objetych wnioskiem zrealizowany zostat zgodnie z warunkami
uzgodnienia wydanymi przez Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie znak: PSGKR.ZMSM.763.907862.1.19 z dnia 24.07.2019

1.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.

Przy skrzyzowaniach zachowa¢ wymogi zawarte w zatgczniku nr 1 do
uzgodnienia dla gazociggow wybudowanych przed 12.12.2001r.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ pisemnie do Gazowni Wadowice z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wyprzedzenia.

Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociggéw, wykonywac recznie i
pod nadzorem pracownika Gazowni w Wadowicach tel. 12 628 17 99 w
terminach uzgadnianych na biezgco, ktore bedg realizowane na odpfatne
Zlecenie Inwestora lub Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru.

Dokumentacja projektowa spetnia wymogi realizacyjne w przedmiotowych
warunkach PSG Sp. z o.0.

e Zakres robdt objetych wnioskiem zrealizowany zostat zgodnie z warunkami
uzgodnienia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. w Bielsku Biatej znak:
TD/OBB/OME/K/WT/MG/253/2019 z dnia 03.09.2019r. — Zakres prac objetych
niniejszymi warunkami przedstawiono w TOMIE II.

Dokumentacja projektowa spetnia wymogi realizacyjne w przedmiotowych
warunkach Tauron Dystrybucja S.A.

CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Nrrys

Plan orientacyjny D00

Plan sytuacyjny D1.1-1.2
Profil podtuzny chodnika D2.1
Przekroje konstrukcyjne D3.1-D3.4
Przekroje poprzeczne D4.1-D4.2
Sciany oporowe D5.1-D5.4
Sytuacja sieci kanalizacji deszczowej KD1.1-KD1.2
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej KD2.1-KD2.2
Szczegoty kanalizacii KD3.1-KD3.3
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1 MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 r.
| OKREGOWA

N \ZrN | EBROVA\I

e INZ

N BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0352/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 v. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (feks? jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Ryszard Adam Mazur

urodzony dnia 23.03.1983 r. w Dabrowie Gérniczej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0286/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, Zz¢ Pan Ryszard Mazur
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

N

Czlonek Sktadu Orzeckajacego
dr inz. Janusz Cieslifski

¥ v -
Czlonek Sktadu Orzekajacego //"ZOL Y @WW@
// /
/

mgr inz, Jan Dziedzic

w

7 senereskiesenniees srerarsestasinnsessineranes
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poéZn. zm.), w zaKkresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1} droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “
dr inz, Zygmunt Rawicki \l \, A JL
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego /
dr inz. Janusz Cieslinski AL
3. Czlonck Sktadu Orzckajacego B (?L Y ,{1% % C
mgr inz Jan Dziedzic (,;’T.' S A —
/

Otrzymum

Pan Ryszard Mazur

ul. M. Reja 5/42

32-305 Olkusz

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TH8-2YA-VMK *

Pan Ryszard Adam Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0238/13

adres zamieszkania ul. Mikotaja Reja 5/42, 32-305 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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