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Wartswa ścieralna z betonu asfaltowegoAC 11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

Podbudowa zasad. z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31.5mm  gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe

Wartswa ścieralna z betonu asfaltowegoAC 11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
Podbudowa zasad. z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31.5mm  gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe

Wartswa ścieralna z betonu asfaltowegoAC 11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

Podbudowa zasad. z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31.5mm  gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe

i%

RYSZARD MAZUR DROGOWA MAP/0286/POOD/12 

DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w miejscowości 
Spytkowice poprzez wykonanie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w 
kilometrażu (1+668 - 2+609)  

Powiat Wadowicki 

adres: ul. Batorego 2 , 34-100 Wadowice 

Projekt wykonawczy

02.2020 1:25 D3.4

Przekroje konstrukcyjne

Gmina Spytkowice, jedn. ewid. 121806_2, obręb Spytkowice 0005
Działki ewid. nr 3330/4, 3553/4, 3554/42, 3696/5, 3696/8, 3696/9, 3723, 3727/1, 3727/2, 
3760, 3763, 3796/5, 3796/6, 3792, 4471/7, 4883/36, 4883/37, 4883/38, 5395

MICHAŁ PUKOWIEC


