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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt budowy kanatu technologicznego w kilometrazu 1+670 - 2+600

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwq:

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice - Poreba Zegoty w miejscowosci
Spytkowice poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na
dlugosci ok. 0,93km w kilometrazu (1+670 - 2+600)”

Branza: Telekomunikacyjna

Nazwa opracowania:

Projekt wykonawczy

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Stawomir Machowiak
nr upr. WKP/0404/PWOT/12

podpis Projektanta
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Machowiak

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnosci: systemy telekomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskici Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Stawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l —

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. '

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:....... [ SRR LI

Otrzymuja.
1. Pan Slawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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— ® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RSB-SIJ-ZL7 *

Pan Stawomir Machowiak o humerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

P et gty
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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice - Porgba Zegoty w
miejscowosci Spytkowice poprzez budowe chodnika dla pieszych wraz z poprawa
odwodnienia na dlugosci ok. 0,93km w kilometrazu (1+670 - 2+600).

1.2. Przedmiot opracowania

Projekt budowy kanatu technologicznego w kilometrazu 1+670 - 24+600.

1.3. Inwestor

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

1.4. Wykonawca

Biuro Projektowe DrogInwest Ryszard Mazur,
Os. Krzeptowki 202
34-500 Zakopane

1.5. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo Matopolskie, Powiat Wadowicki, Miejscowos¢: Spytkowice

Dzialki inwestycyjne o numerach ewidencyjnych:

Pas drogowy drogi powiatowej 1774K:

Jedn. ewid. 121806_2, obreb Spytkowice 0005

Dziatki ewid. nr 3330/4, 3554/42, 3553/4,4883/10, 4883/9, 4883/11, 4471/7, 4885/6

1.6. Podstawa opracowania

¢+ Informacje i materialy zebrane w terenie

¢+ Ustawa — Prawo budowlane, (tekst j. Dz.U.2019 poz. 1186 wraz z p6zn.
zmianami)

¢+ Ustawa o drogach publicznych (tekst j. Dz.U.2018 poz. 2068 wraz z p6zn.
zmianami)

¢+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst j. Dz.U.2018
poz. 1945 wraz z pézn. zmianami)

¢+ Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U.2015 poz. 680),
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¢+ Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.2005.219.1864),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z p6zn. zmianami),

¢+ Polskie normy,

¢+ Normy zaktadowe i branzowe.

1.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:
¢+ budowa kanatu technologicznego -979.4 m
¢ posadowienie studni kablowych SK-2 - 15 szt.

1.8. Oddzialywanie na Srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz warunkow zdrowia i1 zycia ludzi.

2.  OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W obrgbie rozbudowywanej drogi nie przebiega zaden kanat technologiczny.

2.2. Opis budowy kanalu technologicznego

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego o profilu KTu jako spdjny ciag
podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych umieszczonych podziemnie
pod chodnikami, w poboczu lub w pasach zieleni, réwnolegle do osi jezdni lub linii
zabudowy. Poszczegélne odcinki kanatlu zakonczone zostang studniami
prefabrykowanymi dla kanalizacji dwuotworowe] z ramami i pokrywami typu
ciezkiego. Wprowadzenie rur do studni nalezy wykonal poprzez przygotowane
wczesniej gardlo ktére po wprowadzeniu rur nalezy obrobi¢ i zabezpieczy¢ powloka
hydroizolacyjng. Dopuszcza si¢ uktadanie kanatu pod wjazdami do posesji oraz pod
drogami przy zachowaniu zasady przebiegu pod katem prostym w stosunku do drogi
lub wjazdu z dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem od kata prostego.
Gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m.
Dopuszczalny profil lukowy kanatu technologicznego nie moze by¢ mniejszy niz
20m. Dlugo$¢ odcinkéw kanatu technologicznego pomiedzy studniami nie moze by¢

str 9



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

wicksza niz 200m. Dopuszcza si¢ wydluzenie dlugosci odcinkéw pomiedzy
studniami poza terenem zabudowy. Nad ciggami kanatu technologicznego, w
potowie glebokosci, nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza o szerokosci 200mm w
kolorze pomaranczowym z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”.
Dodatkowo bezposrednio nad kanalem technologicznym umiesci¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym.
Przejscia poprzeczne kanatem technologicznym przez droge wykona¢ profilem KTp,
przeciskiem. Glgbokos¢ utozenia rur pod droga wynosi:

¢ min. 1,2m pod drogami krajowymi,

¢ min. 1,0m pod pozostatymi drogami,
liczac od poziomu jezdni do gérnej warstwy utozonych rur i nie mniej niz 0,5m pod
konstrukcja drogi.
Przy przejs$ciu po dnem rowu rury uktada¢ na glebokosci 0,8m pod dnem.

2.2.1 Zabezpieczenia

W miejscach przej$¢ pod wjazdami i zjazdami kanal technologiczny wykonany z rur
RHDPE.

2.2.2 Materialy

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
stosowa¢ materiaty posiadajace deklaracje, atesty 1 dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2.3 Zakonczenie robét ziemnych

Teren, na ktérym prowadzone byty prace przygotowa¢ do stanu umozliwiajacego
wykonanie zagospodarowania zgodnie z projektem drogowym, a w miejscach nie
objetych projektem drogowym do stanu pierwotnego. Nadmiar rur i kabli
telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinkéw nalezy zutylizowac.

2.3. Technologia budowy i przebudowy obiektéw telekomunikacyjnych

2.3.1. Obiekty telekomunikacyjne

Telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi sg linie kablowe podziemne, w tym
kable 1 rurociagi kablowe, linie kablowe nadziemne, kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny wraz ze studniami kablowymi, szafy kablowe, kontenery, maszty i
wieze antenowe.

2.3.2. Wykopy

Wykonywanie robét ziemnych pod budowe obiektéw telekomunikacyjnych
podziemnych nalezy dostosowa¢ do miejsca ich prowadzenia i rodzaju gruntu. W
miejscach o duzym zageszczeniu podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz w
miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tym sieciami roboty nalezy
prowadzi¢ rgcznie w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejagcych obiektow.
Wykop przed zabudowaniem obiektu telekomunikacyjnego musi by¢ wolny od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na dnie wykopu
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nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 10cm z piasku lub pospdlki. Nad obiektem
telekomunikacyjnym podziemnym, analogicznie, nalezy wykona¢ nadsypke o
grubos$ci min. 10cm. Nastepnie wykop zasypywac ziemig pochodzaca z wykopu
wolng od kamieni, gruzu 1 innych elementéw mogacych uszkodzi¢ obiekt
telekomunikacyjny. Miejsce wykopu po zasypaniu nalezy zagesci¢ do wartosci
zgodnych z wymaganiami w projekcie drogowym.

2.3.3. Kanal technologiczny

Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ podziemnie pod chodnikami lub w pasach
zieleni, rownolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Dopuszcza si¢ uktadanie kanatu
pod wjazdami do posesji oraz pod drogami przy zachowaniu zasady przebiegu pod
katem prostym z dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem od kata prostego.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m.
Przy przejsciu pod drogami nalezy stosowac zasady takie jak przy budowie
przepustow drogowych.

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowac:

- dla $rednicy fil10-125 rury wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci >=940kg/m3 i o sztywnosci obwodowej 8kN/m?2, kolor czarny lub
pomaranczowy,

- rury $wiattowodowe o $rednicy fi40 wykonane z polietylenu pierwotnego o
wysokiej gestosci >=940kg/m3 1 srednicy Scianki co najmniej 3,7mm kolor czarny
lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi,

- dla wigzki mikrorur 7x10/8mm wykonanie z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci >=940kg/m3, wigzka w przekroju sktada si¢ z siedmiu rur o Srednicy
filOmm.

Rury $wiattowodowe oraz mikrorurki w studniach nalezy zostawi¢ potaczone.
Potaczone ciagi powinny by¢ jak najdtuzsze. Rury s$wiattowodowe oraz wiazke
mikrorurki uktada¢ w studniach na spornikach.

Do budowy kanatu technologicznego o profilu KTp jako ostonowe nalezy stosowac
rury sztywne typu RHDPEp.

Do potlaczen odcinkéw ciggéw kanatu technologicznego wykorzystywaé studnie
kablowe prefabrykowane dla kanalizacji dwuotworowej. W szczegdlnych
przypadkach mozna wykona¢ studni¢ murowang przy czym zastosowac nalezy rame¢
i pokrywe prefabrykowang. Studnie kablowe nalezy usytuowaé tak aby goérny
poziom ramy i pokrywy studni znajdowat si¢ na poziomie projektowanego poziomu
terenu wokot studni. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w logo operatora. Studnie
kablowe znajdujace si¢ w miejscach dopuszczonych do ruchu kotowego nalezy
wzmocni¢ oraz wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu ciezkiego z odpornoscig na
nacisk 400kN.

Na catej trasie nalezy wykona¢ regulacje wysokos$ci studni kablowych dostosowujac
je do projektowanego poziomu terenu wokét studni. Uszkodzone podczas budowy
ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.
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2.4. Badania i pomiary

2.4.1. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny podlega wykonaniu przegladu elementéw konstrukcyjnych,
przy czym nalezy zwrdéci¢ uwage na jakos¢ montazu, sposéb dopasowania
elementéw lub czgsci sktadowych, sztywnos$¢ konstrukcji, wtasciwe zamocowanie
ram, zamocowanie wspornikow, jakosci wyprawienia studni i otworéw kanatu
wewnatrz studni.

Dla rur $wiattowodowych oraz mikrorurek nalezy wykona¢ badanie szczelnosci.
Rurki muszg wykazywac szczelno$¢ nie mniejsza niz 1MPa.

2.5. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymaé¢ odpowiedni
instruktaz stanowiskowy pracy.

Ogoélne zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3. ZESTAWIENIE ODCINKOW KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Lp. Nr studni Nr studni Typ KT Dtugo$¢ [m]
1. SK-2 (1) SK-2 (2) KTp 8,0
2. SK-2 (2) SK-2 (3) KTu 103,2
3. SK-2 (3) SK-2 (4) KTp 7,4
4. SK-2 (3) SK-2 (5) KTu 75,9
5. SK-2 (5) SK-2 (6) KTu 135,2
6. SK-2 (6) SK-2 (7) KTp 7,3
7. SK-2 (6) SK-2 (8) KTu 63,6
8. SK-2 (8) SK-2 (9) KTu 125,0
9. SK-2 (9) SK-2 (10) KTp 8,6
10. SK-2 (9) SK-2 (11) KTu 108,7
11. SK-2 (11) SK-2 (12) KTu 147,2
12. SK-2 (12) SK-2 (13) KTu 50,9
13. SK-2 (13) SK-2 (14) KTp 8,3
14. SK-2 (13) SK-2 (15) KTu 130,1
RAZEM: 979,4
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