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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane jako autor projektu

zagospodarowania terenu:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w zakresie budowy chodnika

wraz z odwodnieniem oraz towarzyszacg infrastruktura techniczng w m. Kopytéwka”

Dla inwestycji zlokalizowanej:

Wojewddztwo: Matopolskie, powiat wadowicki, gmina BrzezZnica,

Jednostka ewidencyjna: BrzeZznica [121809_5], obreb: Kopytowka [0005]:

Dz. ew.: 228/5, 485, 228/1, 228/3, 455, 214/1, 417/4, 404/1, 269/1, 268/6, 283/13, 160/8, 283/10, 160/10,
283/9, 268/3, 409/7, 160/6, 292/12, 293/8, 304/12, 292/10, 304/8, 304/6, 304/10, 160/12, 330/9, 330/11,
330/6, 330/4, 417/7, 352/5, 352/3, 371/10, 371/8, 386/6, 371/5, 374/17, 374/18 (374/11), 371/19 (371/12),
371/17 (371/17).

oswiadczamy

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Gtowny projektant:
branza drogowa mgr. inz. Dariusz Sadelski

MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12

Sprawdzajacy:
branza drogowa mgr. inz. Krzysztof Murzyniak

MAP/0023/PWBD/19, MAP/BD/0290/19

Dopuszcza  sie  stosowanie innych materiatow  niz  podane  przyktadowo w  niniejszym  projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

15 kwietnia 2022r.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

2.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w miejscowosci Kopytéwka w ramach zadania pn.
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w m. Kopytdéwka”. Rozbudowa drogi polega na budowie chodnika, budowie poszerzenia pasa ruchu o
nawierzchni bitumicznej, rozbudowie systemu odwodnienia drogi oraz zabezpieczeniu pozostatych sieci infrastruktury technicznej.
Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na rys. 1.01 — orientacja.

Zakres robdt dotyczy:

- Rozbudowy drogi dtugosci 0,86km;

- Budowie chodnika;

- Budowe polegajaca na rozbidrce i budowie nowych zjazdéw indywidualnych;
- Rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej;

- Zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej;

- Budowy kanatu technologicznego;

2.1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych znajdujacych sie (w
odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi — przed nawiasem podano numer dziatki, ktéra powstanie w wyniku
zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge. W nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
Wojewoddztwo: Matopolskie, powiat wadowicki, gmina Brzeznica,
Jednostka ewidencyjna: Brzeznica [121809_5], obreb: Kopytowka [0005]:
Dz. ew.: 228/5, 485, 228/1, 228/3, 455, 214/1, 417/4, 404/1, 269/1, 268/6, 283/13, 160/8, 283/10, 160/10, 283/9, 268/3, 409/7,
160/6, 292/12, 293/8, 304/12, 292/10, 304/8, 304/6, 304/10, 160/12, 330/9, 330/11, 330/6, 330/4, 417/7, 352/5, 352/3, 371/10,
371/8, 386/6, 371/5, 374/17, 374/18 (374/11), 371/19 (371/12), 371/17 (371/17).

2.1.3. Inwestor:

Zarzad Powiatu Wadowickiego
ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry tacznie z Projektem Architektoniczno-budowlanym wchodzi w
sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma
Projektu Zagospodarowania Terenu s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

2.1.5. Podstawa opracowania
— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna
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2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporeba - Paszkowka - Wielkie Drogi w m.
Kopytéwka. Istniejagca droga na odcinku objetym przebudowa posiada jezdnie o szerokosci 5,5 — 5,8m oraz obustronne pobocza
zwirowo ziemne o szerokosci od 0,5m do 1,25m. W rejonie drogi wystepuje roslinnos¢ trawiasta. W ciggu istniejacej drogi wystepuje
zabudowa mieszkalna.

Na system odwodnienia sktada sie powierzchniowy system odprowadzajgcy wody do przydroznych rowodw.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na granicy otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Matego. Na terenie inwestycji nie

wystepujg obszary Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na ww. obszary ochrony przyrody.

2.2.2. Uksztattowanie wysokosciowe terenu

Droga znajduje sie w terenie podgdrskim o rzednych od 268,99 n.p.m. do 296,27m n.p.m.

2.2.3. Obiekty i urzagdzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- Istniejgca droga powiatowa;
- Zjazdy indywidualne;

- Istniejgce uzbrojenie terenu.

2.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- Siec elektroenergetyczna;
- Sie¢ gazowa;

- Sie¢ wodociggowa.

2.2.5. Podtoze gruntowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wystepujgce na obszarze inwestycji warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowac jako proste, a projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.2.6. Zakres robot rozbiorkowych
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
- Korytowanie pod zaprojektowane chodniki i poszerzenie pasa ruchu;

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzac¢ przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.
Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbiérkowych, usungc pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig
wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbioérki, projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki

w jakich bedg wykonywane roboty rozbiérkowe.
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2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano rozbudowe drogi klasy Z o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci pasa ruchu 3,0m na catym odcinku. Na
tukach projektuje sie normatywne poszerzenie pasa ruchu. Dla zadanych parametréw minimalna szerokos¢ pasa ruchu wynosi 3,0m,
minimalny promien tuku poziomego wynosi 50m, maksymalne pochylenie niwelety 10% oraz maksymalny tuk pionowy wynoszgcy
600m, lub przy zachowaniu widocznosci pionowej — 300m. Projektowana droga spetnia wszystkie parametry.

Na catej dtugosci rozbudowywanej drogi po stronie prawej zaprojektowano sie chodnik o szerokosci 2,23m. Chodnik bedzie o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej na podbudowie z kruszywa famanego. Na zjazdach
projektuje sie kostke o gr. 8cm oraz zanizenie kraweznika do 2cm powyzej poziomu jezdni. Nawierzchnie na zjazdach poza
chodnikiem projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm. Chodnik zostanie graniczony obrzezem betonowym 8x30cm od strony skarpy.
Obrzeze zostanie posadowione na tawie z betonu C16/20. Bezpiecznik oraz chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony
kraweznikiem betonowym 20x30cm. Kraweznik zostanie posadowiony na tawie z betonu C16/20.

Projektowana nawierzchnia poszerzenia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S Scieralna oraz AC16W wigzgca. Ponizej
projektuje sie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego oraz naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

W km 0+065,50 — 0+880,00 projektuje sie kanat deszczowy o przekroju @400. Wody opadowe z jezdni drogi powiatowej zostang
wprowadzone do projektowanej kanalizacji poprzez wpusty deszczowe kl. D400.

Woda z projektowanych wpustéw zostanie wprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej przez przykanaliki $200 oraz studnie
betonowe @1000. tacznie projektuje sie 27 studni #1000, 37 wpustédw deszczowych kl. D400 oraz 786m sieci kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe zostane wprowadzone do przydroznego rowu poprzez wylot w km 0+880,00.

Dla inwestycji zostato udzielone pozwolenie wodnoprawne dnia 11.0.2022 r., znak KR.ZUZ.2.4210.20.2022.JS. Pozwolenie zostato
udzielone na wykonanie, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych — rowdw przydroznych, zgodnie z ponizszg charakterystyka:
I. Udzielam Zarzgdowi Powiatu Wadowickiego, z siedzibg: 34-100 Wadowice ul. Batorego2, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonaniu wylotu sieci kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na dziatce nr 160/12 zasypanie, zgodnie z nizej
podanymi parametrami:

- $rednica wylotu: 400mm

- wspotrzedne geodezyjne wylotu: X:5534461, Y:7402814

- rzedna wylotu: 268,3 m n.p.m.

- wspotrzedne poczatku: - X:5537138.54, Y:7402044.66,

- wspotrzedne konca: - X:5536904.70, Y:7402081.55,

Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawa.

Rozbudowywana droga powiatowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi
inwestora.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej
ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie miata negatywnego

wptywu na otaczajgce srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

2.3.2. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie

do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000”.

2.3.3. Kolizje i ich rozwigzania
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Skrzyzowania istniejacych sieci

uzbrojenia z budowanym chodnikiem zostang zabezpieczone poprzez budowe rur ochronnych.
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2.3.4. Kanat technologiczny

W ramach projektu przewiduje sie lokalizacje kanatu technologicznego w pasie drogi powiatowej. Przekrdj kanatu sktada sie z
rury ostonowej, trzech rur Swiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac kanaty technologiczne.

2.3.5. Projektowana zielen
Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsiaé trawg z zastosowaniem gatunkdéw charakterystycznych dla rejonu

prowadzonych prac. W ramach inwestycji nie beda wykonane nasadzenia drzew.

2.4. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Rozbudowywana droga powiatowa nr 1788K Marcyporeba — Paszkéwka — Wielkie Drogi na przedmiotowym odcinku nie tgczy sie
komunikacyjnie z innymi drogami publicznymi. Funkcjonalnos¢ drogi jest jednak powaznie ograniczona przez istniejgcy stan.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 1788K jest kategorii ruchu KR2, klasy Z.

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania, istniejgcych powigzan ani uktadu komunikacyjnego na odcinku rozbudowywanej drogi
powiatowej nr 1788K. W wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe drogi powiatowej oraz
bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.

Transeuropejska sie¢ drogowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
unijnych wytycznych dotyczgcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajgce decyzje nr 661/2010/UE

rozbudowywana droga powiatowa nr 1788K nie bedzie naleze¢ do transeuropejskiej sieci drogowe;.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m’]
Nawierzchnia bitumiczna poszerzenia pasa ruchu 881
Nawierzchni z kostki betonowej chodnika 1945
Nawierzchnia z kostki betonowej zjazdéw 182
Nawierzchnia bitumiczna zjazdéw 33

2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziatkach inwestycyjnych.

Lp. |Przepisy Przepis/ograniczenia
1. |ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie
(Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 Nie dotyczy
lutego 1996r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie

(Dz. U. 2015 poz. 1744 z pdzn. zm.)

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.10 Nie dotyczy
wrzesnia 1998 w sprawie warunkow technicznych jaki powinny

odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 151, poz.987 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 1996r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane nie bedqgce budynkami, stuzgce obronnosci parstwa i ich
usytuowanie

(Dz. U. 2017 poz. 711)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie

(Dz. U.2007 nr 86 poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia.
7 Grudnial997r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie

(Dz. U. 2014 poz.81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodne;j

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
(Dz. U. 2019 poz. 1580)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw technicznych
dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 nr 130 p0z.895 z pdzn. zm.)

Nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz, U. 2016 poz. 124)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
techniczne zawarte w przywotanym rozporzadzeniu

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
Wrzesnia 2000r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2000 nr 63 poz.735 z pdin. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki
techniczne zawarte w przywotanym rozporzadzeniu

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 Grudzier 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzqce do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. 2014 poz. 1853 z pdzn. zm.)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
2013 poz.640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 Grudnia2001 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2001 nr. 132, poz.
1479 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych autostrad
ptatnych (Dz. U. 2002 nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz. U. 2019 poz. 1473)

Nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959r. w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq
odpowiednie na cmentarze

(Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 2068 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢
spetnienia zapisdw ustawy o drogach publicznych
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19. |Ustawa z dnia 7 Wrzeénia 1999 r. o ochronie terendéw bytych Nie dotyczy
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 2015 poz. 2120)
20. |Ustawa z dnia 29 Grudnia2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. |Nie dotyczy
2019 poz.1792)
21. [Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie | Nie dotyczy
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagarn dotyczqcych
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego
(Dz. U. 2012, poz. 1025)
22. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. |Dla inwestycji nie jest wymagana Decyzja o
2019 poz. 1396) Srodowiskowych Uwarunkowaniach
23. [Rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzeénia 2019r. w sprawie Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. |znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko.
2019 poz. 1839)
24. |zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca W rejonie inwestycji znajduja sie tereny zabudowy
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku mieszkaniowej jednorodzinnej dla ktérej dopuszczalne
(Dz. U. 2014 poz. 112) poziomy hatasu w srodowisku wynosza odpowiednio
60 dB w porze dnia i 50 dB porze nocy. Poziom hatasu
na etapie eksploatacji nie bedzie przekraczat norm
wyznaczonych
w Rozporzadzeniu
25. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia |Nie dotyczy
9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewngtrzzakfadowym oraz obrocie materiatéw
wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych
(Dz. U. 2016 poz. 262)
26. [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach Odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie
(Dz. U. 2019 poz. 701) z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
2014r., poz. 1923). bedg usuwane przez stuzby
Swiadczace ustugi w zakresie utrzymania czystosci na
drogach.
27. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w Nie dotyczy
sprawie sktadowiska odpaddw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z |Substancje zanieczyszczajace nie przekroczg ilosci
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla |[Pedanych w art. 17 ust 1 Rozporzadzenia
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
28. |Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w Nie dotyczy
sprawie sktadowisk odpadow
(Dz. U. 2013 poz. 523
29. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dla inwestycji uzyskano pozwolenia wodnoprawne z
(Dz. U. 2018 poz. 2268 z pé#n. zm.) dnia 11.02.2022r. znak KR.ZUZ.2.4210.20.2022.JS.
30. [Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 | Nie dotyczy
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.)
31. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy

(Dz. U. 2019 poz. 710 z pdin. zm.)
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32. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w Nie dotyczy
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajqcych
usytuowanie drzew i krzakow, elementdow ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséow
przeciwpozarowych (Dz. U. 2014 poz. 1227)

33. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Nie dotyczy
zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067 z pdzn. zm.)

34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt |Rozporzadzenia w szczegdlnosci dotyczgce miejsc na
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) zaplecze socjalne oraz stref niebezpiecznych

35. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Nie dotyczy

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.)

2.7. OCHRONA KONSERWTORSKA
Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkdw.

Uzyskano pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie, pismem z dnia 12.10.2021 r., znak ZA-
1.5183.624.2021.GG.3

2.8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Zgodnie z pismem Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie, pismo z dnia 12.10.2021r., znak

KRA.5124.150.2021.MK teren inwestycji znajduje sie poza granicami terendw gorniczych.
2.9. OBRONNOSC PANSTWA

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga okreslenia warunkéw ze wzgledu na potrzeby obronnosci panstwa, poniewaz droga
powiatowa nr 1788K, na ktdrej planowana jest inwestycja, nie jest drogg o znaczeniu obronnym, zgodnie z pismem Matopolskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Krakowie Dyrektora Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego, znak WB-V.6511.39.2021 z dnia
02.11.2021r.
2.10. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODODWISKA

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacé na
Srodowisko. Wobec powyzszego zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, inwestycja nie wymaga
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.6.1. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na granicy otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Matego. Na terenie inwestycji nie
wystepuja obszary Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na ww. obszary ochrony przyrody.

2.6.2. Rozwigzania chronigce srodowisko:
2.6.2.1.Na etapie realizacji:

a) Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajacych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych samochoddéw, pojazdéw i maszyn wykorzystywanych w
pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapic¢ rowniez pylenie.

Wspomniane wyzej ucigzliwosci bedg miaty charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do minimum zrealizowane

zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie roboét, lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiedni harmonogram prac.
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b) Oddziatywanie akustyczne:

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania moga wynikac z pogorszenia warunkéw akustycznych
zwigzanych z praca srodkow transportu, maszyn drogowych i sprzetu ciezkiego (koparki, spycharki, rozécietacze asfaltu).
Niekorzystne oddziatywania, jakie moga wystgpi¢ gtownie w okresie realizacji przedsiewziecia to hatas przekraczajacy
dopuszczalne normy, dlatego prace w poblizu obszaréw zamieszkanych bedg prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00
Ograniczenie emisji hatasu do Srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn. Ewentualne
przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie miato charakter tymczasowy i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami
budowlanymi.

c) Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz $Srodowisko wodno-gruntowe.

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastgpi¢ w wyniku:
— wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikéw oraz wadliwych maszyn, urzadzen i
samochodéw
— przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek niewtasciwego sktadowania
materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét, a takze na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw,
opakowan lub odpadéw z rozbidrki
Wymienione wyzej sytuacje nie beda miaty miejsca przy odpowiednim nadzorze i porzadku na placu budowy. Prace
wykonywane bedg urzgdzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady napedowe i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do
skazenia terendéw oraz wdd substancjami ropopochodnymi. Nalezy zwracac szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed skazeniem i
zanieczyszczeniem gleby oraz ciekow przy organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatéw (m.in. podrecznych zapasow
paliwa, olejow i innych ptynéw eksploatacyjnych), drég technologicznych dla przemieszczania sie pojazdéw budowy oraz zaplecza
socjalnego dla pracownikéw budowy.
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem i srodkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizacji ewentualnych
zanieczyszczen srodowiska.

d) Oddziatywanie na powierzchnie ziemi oraz na glebe

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska, powierzchni terenu i gleby.
Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni sie do:
—wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego;
— naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania nasypow;
— zwiekszenia podatnosci gleby na erozje na skutek zdjecia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem nasypow;
— czasowego zajecia terenu pod zaplecza budowy
W zwigzku z powyzszym miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzetu budowlanego zostang wyznaczone w miejscach o
mozliwie najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ruchy pojazdéw zostang ograniczone tylko do niezbednych.
Zaburzenia $rodowiskowe w aspekcie przeksztatcen powierzchni ziemi bedg miaty charakter przejSciowy, do czasu
zakonczenia prac budowlanych. Sg one nie do unikniecia przy realizacji tego typu inwestycji.
e) Odpady
Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane wg katalogu odpaddéw do grupy 17 (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw) beda magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz
odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane wg obowigzujgcej Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r.
Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania ilosci
wytwarzanych odpadow; odpady z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz odpady opakowaniowe bedg selektywnie zbierane i
magazynowane, a nastepnie przekazywane do odzysku badz unieszkodliwienia

f) Wptyw na flore i faune
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Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdécona do stanu
poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.
2.6.2.2.Na etapie eksploatacji:

a) Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:

Inwestycja nie wptynie na stan powietrza atmosferycznego.

b) Oddziatywanie akustyczne:

Inwestycja nie bedzie oddziatywac akustycznie.

c) Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz $Srodowisko wodno-gruntowe.

W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wdd z projektowanej drogi powiatowej zastosowano, spadki poprzeczne i
podtuzne.

Wody opadowe sptywajace z terenu inwestycji nie ulegng ilosciowej zmianie, nie beda mie¢ wptywu na aktualny stan
Srodowiska gruntowo-wodnego.
d) Odpady

Na etapie eksploatacji drogi powiatowej nie bedg powstawac zadne odpady .

e) Wptyw na flore i faune

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudniaé migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie zmieni juz
istniejgcych warunkdw ekologicznych oraz nie wptynie na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych, a takze na przerwanie
naturalnie istniejgcych lokalnych szlakéw wedréwek zwierzat.

f) Wptyw na powierzchnie ziemi i glebe

Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu. Ochrone komponentéw ziemi mozna realizowa¢ poprzez okresowe

usuwanie zanieczyszczonych odktaddw (piasku, mutu, lisci) z obszaru inwestycji.

2.11. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. zapewniajac poszanowanie,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw
facznosci, zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody
i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

Projektowany podziat nieruchomosci uwzglednia konieczno$s¢ zapewnienia dostepu do drogi publicznej dziatek
nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.

W trakcie realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie rowniez dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach

inwalidzkich.

Ochrona w/wym. interesdw 0s0b trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

2.12. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawce robét.
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3. CZESC RYSUNKOWA
ORIENTACJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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STRONA TYTULtOWA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881
w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz

towarzyszacg infrastrukturg techniczng w m. Kopytowka

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

Powiat: wadowicki

Gmina: Brzeznica

Miejscowosé: Kopytowka

Kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drég publicznych, XXV - drogi;
XXVI - sieci

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Jednostka ewidencyjna: BrzeZznica [121802_2], obreb: Kopytéwka [0005]:
Dz. ew.: 121802_2.0005.228/5, 121802_2.0005.485, 121802_2.0005.228/1,
121802_2.0005.228/3, 121802_2.0005.455, 121802_2.0005.214/1,
121802_2.0005.417/4,121802_2.0005.404/1, 121802_2.0005.269/1,
121802_2.0005.268/6, 121802_2.0005.283/13, 121802_2.0005.160/8,
121802_2.0005.283/10, 121802_2.0005.160/10, 121802_2.0005.283/9,
121802_2.0005.268/3, 121802_2.0005.409/7, 121802_2.0005.160/6,
121802_2.0005.292/12, 121802_2.0005.293/8, 121802_2.0005.304/12,
121802_2.0005.292/10, 121802_2.0005.304/8, 121802_2.0005.304/6,
121802_2.0005.304/10, 121802_2.0005.160/12, 121802_2.0005.330/9,
121802_2.0005.330/11, 121802_2.0005.330/6, 121802_2.0005.330/4,
121802_2.0005.417/7,121802_2.0005.352/5, 121802_2.0005.352/3,
121802_2.0005.371/10, 121802_2.0005.371/8, 121802_2.0005.386/6,
121802_2.0005.371/5, 121802_2.0005.374/17, 121802_2.0005.374/18,
121802_2.0005.371/19, 121802_2.0005.371/17

INWESTOR:

Zarzad Powiatu Wadowickiego
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

ZESPOL PROJEKTOWY

Gtowny Projektant

Specjalnos¢ drogowa

mgr. inz. Dariusz Sadelski
MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12

Sprawdzajacy

Specjalnos¢ drogowa

mgr. inZ. Krzysztof Murzyniak
MAP/0023/PWBD/19, MAP/BD/0290/19

DATA
OPRACOWANIA:

15 kwietnia 2022r.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane jako autor projektu

architektoniczno — budowlanego:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w zakresie budowy chodnika

wraz z odwodnieniem oraz towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w m. Kopytéwka”

Dla inwestycji zlokalizowanej:

Wojewddztwo: Matopolskie, powiat wadowicki, gmina BrzezZnica,

Jednostka ewidencyjna: Brzeznica [121809 5], obreb: Kopytowka [0005]:

Dz. ew.: 228/5, 485, 228/1, 228/3, 455, 214/1, 417/4, 404/1, 269/1, 268/6, 283/13, 160/8, 283/10, 160/10,
283/9, 268/3, 409/7, 160/6, 292/12, 293/8, 304/12, 292/10, 304/8, 304/6, 304/10, 160/12, 330/9, 330/11,
330/6, 330/4, 417/7, 352/5, 352/3, 371/10, 371/8, 386/6, 371/5, 374/17, 374/18 (374/11), 371/19 (371/12),
371/17 (371/17).

oSwiadczamy

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Gtowny projektant:
branza drogowa mgr. inz. Dariusz Sadelski

MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12

Sprawdzajacy:
branza drogowa mgr. inz. Krzysztof Murzyniak

MAP/0023/PWBD/19, MAP/BD/0290/19

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

15 kwietnia 2022r.
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2.CZESC OPISOWA

2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

2.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w miejscowosci Kopytéwka w ramach zadania pn.
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w m. Kopytdéwka”. Rozbudowa drogi polega na budowie chodnika, budowie poszerzenia pasa ruchu o
nawierzchni bitumicznej, rozbudowie systemu odwodnienia drogi oraz zabezpieczeniu pozostatych sieci infrastruktury technicznej.
Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na rys. 1.01 — orientacja.

Zakres robdt dotyczy:

- Rozbudowy drogi dtugosci 0,86km;

- Budowie chodnika;

- Budowe polegajaca na rozbidrce i budowie nowych zjazdéw indywidualnych;
- Rozbudowie odwodnienia;

- Zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej;

- Budowy kanatu technologicznego;

2.1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych znajdujacych sie (w
odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi — przed nawiasem podano numer dziatki, ktéra powstanie w wyniku
zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge. W nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
Wojewoddztwo: Matopolskie, powiat wadowicki, gmina Brzeznica,
Jednostka ewidencyjna: Brzeznica [121809_5], obreb: Kopytowka [0005]:
Dz. ew.: 228/5, 485, 228/1, 228/3, 455, 214/1, 417/4, 404/1, 269/1, 268/6, 283/13, 160/8, 283/10, 160/10, 283/9, 268/3, 409/7,
160/6, 292/12, 293/8, 304/12, 292/10, 304/8, 304/6, 304/10, 160/12, 330/9, 330/11, 330/6, 330/4, 417/7, 352/5, 352/3, 371/10,
371/8, 386/6, 371/5, 374/17, 374/18 (374/11), 371/19 (371/12), 371/17 (371/17).

2.1.3. Podstawa opracowania
— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany wchodzacy w sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik
do wniosku o pozwolenie na budowe. Zakres i forma Projektu Architektoniczno-Budowlanego sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994.

2.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja zaktadajaca rozbudowe drogi powiatowej nr 1788K ma na celu poprawe warunkéw bezpieczenstwa, parametrow
uzytkowych i technicznych.

Funkcja uzytkowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej pozostanie bez zmian.

2.3. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
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Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporeba - Paszkéwka - Wielkie Drogi w m.
Kopytéwka. Istniejgca droga na odcinku objetym przebudowa posiada jezdnie o szerokosci 5,5 — 5,8m oraz obustronne pobocza
zwirowo ziemne o szerokosci od 0,5m do 1,25m. W rejonie drogi wystepuje roslinnos¢ trawiasta. W ciggu istniejgcej drogi wystepuje
zabudowa mieszkalna.

Na system odwodnienia sktada sie powierzchniowy system odprowadzajacy wody do przydroznych rowow.
2.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE DROGI

2.4.1. Charakterystyka drogi

Zaprojektowano rozbudowe drogi klasy Z o predkosci projektowej Vp=30km/h i szerokosci pasa ruchu 3,0m na catym odcinku. Na
tukach projektuje sie normatywne poszerzenie pasa ruchu. Dla zadanych parametréw minimalna szerokos$¢ pasa ruchu wynosi 3,0m,
minimalny promien tuku poziomego wynosi 50m, maksymalne pochylenie niwelety 10% oraz maksymalny tuk pionowy wynoszacy
600m, lub przy zachowaniu widocznosci pionowej — 300m. Projektowana droga spetnia wszystkie parametry.

Na catej dtugosci rozbudowywanej drogi po stronie prawej zaprojektowano sie chodnik o szerokosci 2,23m. Chodnik bedzie o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 m na podsypce cementowo piaskowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Na zjazdach
projektuje sie kostke o gr. 8cm oraz zanizenie kraweznika do 2cm powyzej poziomu jezdni. Nawierzchnie na zjazdach poza
chodnikiem projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm. Chodnik zostanie graniczony obrzezem betonowym 8x30cm od strony skarpy.
Obrzeze zostanie posadowione na tawie z betonu C16/20. Bezpiecznik oraz chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony
kraweznikiem betonowym 20x30cm. Kraweznik zostanie posadowiony na tawie z betonu C16/20.

Projektowana nawierzchnia poszerzenia jezdni bedzie z warstw bitumicznych AC11S Scieralna oraz AC16W wigzaca. Ponizej
projektuje sie warstwy podbudowy z kruszywa famanego oraz naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

W km 0+065,50 — 0+880,00 projektuje sie kanat deszczowy o przekroju @400. Wody opadowe z jezdni drogi powiatowej zostang
wprowadzone do projektowanej kanalizacji poprzez wpusty deszczowe kl. D400.

Woda z projektowanych wpustéw zostanie wprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej przez przykanaliki 200 oraz studnie
betonowe @1000. tacznie projektuje sie 27 studni #1000, 37 wpustéw deszczowych kl. D400 oraz 786m sieci kanalizacji deszczowe;.
Wody opadowe zostane wprowadzone do przydroznego rowu poprzez wylot w km 0+880,00.

Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawa.

Rozbudowywana droga powiatowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi
inwestora.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej
ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana rozbudowa drogi nie bedzie miata negatywnego

wptywu na otaczajgce srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

2.4.2. Parametry techniczne drogi powiatowej
Projektowany przekrdj poprzeczny drogi sktada sie z nastepujacych elementow:
- Jezdni o szerokosci pasa ruchu 3,0m+normatywne poszerzenia na tukach;

- Chodnik o szerokosci 2,23m, spadku porzecznym 2% w strone jezdni;

2.4.3. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja na poszerzeniu pasa ruchu rozbudowywanej drogi:

4cm - w-wa $cieralna z AC11S

6cm - w-wa wigzaca z ACl16W

8cm - w-wa podbudowy a AC22P

20cm - w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
30cm - w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Razem: 68cm
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Konstrukcja chodnika rozbudowywanej drogi:

8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
20cm - w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Razem: 31cm

2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski omawiany obszar jest potozony w prowincji Karpaty Zachodnie, podprowincji
Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, makroregionie Beskidy Zachodnie, mezoregionie Beskid Maty. Hydrograficznie jest to zlewnia rzeki
Skawy. Skawa stanowi bezposredni doptyw Wisty, stad obszar badan znajduja sie w obrebie zlewni Il rzedu.

W obrebie drogi nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu w jej obrebie ruchdw masowych. Wedtug
Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych ruchami masowymi wykonanej dla gminy Wadowice w ramach projektu SOPO, obszar
inwestycji potozony jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), wystepujgce na omawianym

terenie warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a rodzaj i gtebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu powoduje, ze

inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana droga nie stwarza zagrozenia dla warunkdw ekologicznych srodowiska naturalnego.

Ochrona wéd

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wystepowania niezbyt gtebokiego poziomu wodonosnego. Nie
przewiduje sie wptywu funkcjonowania drogi na wody podziemne, co bedzie zapewnione przez zastosowanie materiatéw
budowlanych o obojetnym oddziatywaniu na $rodowisko i posiadajagcych wymagane prawem S$wiadectwa dopuszczajace do
stosowania na obszarze kraju

Ochrona gleby

Przewidywane natezenia beda odpowiada¢ kategorii ruchu KR2, co nie jest natezeniem duzym, stad istniejace gleby w otoczeniu
ciggu drogowego nie bedq w znacznym stopniu zanieczyszczone metalami ciezkimi pochodzacymi ze spalin (otéw, kadm), zwigzkami
ropopochodnymi oraz materiatami pochodzacymi ze $cierania opon

Ochrona wdd powierzchniowych

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuje zaden ciek wodny. Odprowadzenie wdéd opadowych z obszaru objetego
przedsiewzieciem bedzie odbywaé sie z zastosowaniem rozwigzan okreslonych w przepisach szczegétowych, chronigcych wody
powierzchniowe w sposob dostosowany do ilosci i charakteru tych sciekdw

Ochrona powietrza

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na obszarze objetym pracami budowlanymi.

Ochrona zwierzat

W czasie budowy bedzie mozliwos¢ migracji zwierzat. W czasie eksploatacji droga nie bedzie stanowi¢ zagrozenia ani bariery dla
migracji zwierzat

Emisja hatasu

Hatas bedacy wynikiem ruchu samochodowego nie ma dominujgcego wptywu. Rozproszona zabudowa mieszkaniowa o

charakterze zagrodowym wystepuje na catej dtugosci trasy
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2.7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawce robét.

2.8. DANE KONCOWE

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé stosowny atest, certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci (W pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Przedtozony projekt budowlany jest zgodny z uzyskanymi decyzjami, opiniami, warunkami technicznymi i innymi dokumentami
zatgczonymi do niniejszego projektu.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakdw towarowych oraz nazw wtasnych materiatéw dopuszcza sie mozliwosc
zastosowania materiatéw réownowaznych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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3.CZESC RYSUNKOWA
PRZEKROJE TYPOWE
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w zakresie

budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszaca

infrastrukturg techniczng w m. Kopytéwka

Adres i kategoria
obiektu

Powiat: wadowicki
Gmina: Brzeznica
Miejscowosc: Kopytdwka

Kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drég publicznych, XXV - drogi;

XXVI - sieci

Pozostate dane
adresowe

Jednostka ewidencyjna: BrzeZnica [121802_2], obreb: Kopytéwka [0005]:
Dz. ew.: 121802_2.0005.228/5, 121802_2.0005.485, 121802_2.0005.228/1,

121802_2.0005.228/3,
121802_2.0005.417/4,
121802_2.0005.268/6,
121802_2.0005.283/10,
121802_2.0005.268/3,
121802_2.0005.292/12,
121802_2.0005.292/10,
121802_2.0005.304/10,
121802_2.0005.330/11,
121802_2.0005.417/7,
121802_2.0005.371/10, 121802_2.0005.371/8,
121802_2.0005.371/5, 121802_2.0005.374/17,
121802_2.0005.371/19, 121802_2.0005.371/17

121802_2.0005.455,
121802_2.0005.404/1,
121802_2.0005.283/13,
121802_2.0005.160/10,
121802_2.0005.409/7,
121802_2.0005.293/8,

121802_2.0005.304/8,
121802_2.0005.160/12,

121802_2.0005.330/6,
121802_2.0005.352/5,

121802_2.0005.214/1,
121802_2.0005.269/1,
121802_2.0005.160/8,
121802_2.0005.283/9,
121802_2.0005.160/6,

121802_2.0005.304/12,

121802_2.0005.304/6,
121802_2.0005.330/9,
121802_2.0005.330/4,
121802_2.0005.352/3,
121802_2.0005.386/6,

121802_2.0005.374/18,

Inwestor

Zarzad Powiatu Wadowickiego
ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

Spis zawartosci

BIOZ

Decyzja wodnoprawna
Protokét ZUDP

Stata zmiana organizacji ruchu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w
zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w m. Kopytéwka

Inwestor: Zarzad Powiatu Wadowickiego

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

ZESPOLt PROJEKTOWY

Opracowat

mgr. inZ. Dariusz Sadelski

MAP/0337/PBD/17, MAP/BD/0332/12
Adres |

Swiniarsko 323, 33-395 Chetmiec
Data

opracowania:

15 kwietnia 2022r.
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Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
,Plan bezpieczernistwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony przez wykonawce robét na
etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zakres robaét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w miejscowosci Kopytdwka w ramach zadania pn.
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km 0+015 - 0+881 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszacg
infrastrukturg techniczng w m. Kopytdéwka”. Rozbudowa drogi polega na budowie chodnika, budowie poszerzenia pasa ruchu o
nawierzchni bitumicznej, rozbudowie systemu odwodnienia drogi oraz zabezpieczeniu pozostatych sieci infrastruktury technicznej.
Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na rys. 1.01 — orientacja.

Zakres robdt dotyczy:

- Rozbudowy drogi dtugosci 0,86km;
- Budowie chodnika;
- Budowe polegajaca na rozbidrce i budowie nowych zjazdéw indywidualnych;
- Rozbudowie odwodnienia;
- Zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej;
- Budowy kanatu technologicznego.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- Istniejgca droga powiatowa;
- Zjazdy indywidualne oraz publiczne;
- Istniejace uzbrojenie terenu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie przedmiotowej inwestycji elementami zagospodarowania terenu, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:
- Sie¢ elektroenergetyczna;
- Sie¢ gazowa;
- Sie¢ wodociggowa.
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
Do robét wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sie:
- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykonywanie wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);
- Roboty budowlane prowadzone w temp ponizej -10°C (ust.2,lit.a);
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub
inny podmiot w okresie przygotowania prac budowlanych.
Nalezy tam zwrdci¢ uwage przede wszystkim na:
- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;
- prawidtowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oswietlenie terenu, wydzielenie i oznakowanie stref

zagrozenia;
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- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

- Rozporzadzenie Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 Wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow bud. i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67)

Wykonawca prowadzgcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich urzadzen
technicznych zabezpieczajgcych miejsca robdt takich jak: bariery, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje swietlna itp. oraz innych
zastosowanych zabezpieczern w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Podczas realizacji Robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Opracowat: mgr inz. Dariusz Sadelski

MAP-0337/PBD/17, 15 kwietnia 2022r.
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