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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	


Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa sprzętu komputerowego 
1. Sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia ma być sprzętem fabrycznie nowym, tj. nieużywanym, nieuszkodzonym, nieregenerowanym, nieobciążonym prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowanym nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Sprzęt powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez śladów ingerencji, winien posiadać odpowiednią jakość, sprawność i wydajność. Sprzęt komputerowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku.

3. Wszystkie urządzenia muszą zawierać wszystkie niezbędne do podłączenia kable dostarczone przez producenta urządzenia.

4. Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszej SWZ oraz załącznikach do niej - wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zaoferowane parametry równoważne nie mogą być gorsze od wskazanych i mają gwarantować osiągnięcie zakładanych wydajności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 



 Dostawa sprzętu komputerowego 
1. Zestaw komputerowy, ilość – 1 szt.  (DELL VOSTRO 3710 SFF lub równoważny)
Zamawiający wymaga dostarczenia fizycznie nowego zestawu komputerowego o parametrach nie gorszych niż:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

	2.
	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający wynik co najmniej 19 000 punktów w teście PassMark CPU Mark wg wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , wg rankingu z dnia 10.05.2023 r. 

W przypadku braku możliwości weryfikacji przez Zamawiającego w/w wyniku testu na stronach PassMark CPU Mark, dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk raportu z oprogramowania testującego dostarczony na etapie podpisania umowy.

	3.
	Pamięć operacyjna RAM
	min. 16 GB DDR4 
możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. jeden slot wolny

	4.
	Pamięć masowa
	min. 256 GB SSD M.2 PCIe,  zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

	5.
	Karta graficzna
	min. zintegrowana z procesorem karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access)- z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci. 
Umożliwiająca jednoczesną pracę na 2 monitorach, w trybie rozszerzonego Pulpitu. 

	6.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa

	7.
	Karta sieciowa
	- LAN 10/100/1000 Mbit/s
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 5.0

	8.
	Porty
	Wbudowane (minimum):
· min. 8 portów USB (w tym co najmniej 2 porty USB 3.0 umieszczone na panelu przednim),
· minimum  2 porty DisplayPort lub HDMI lub VGA umożliwiające pracę na dwóch monitorach  
· 1 port RJ45 (LAN)
· min. 1 złącze uniwersalne audio (mikrofon/słuchawki) 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.  

	9.
	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia
Wyposażona w min. 
- min. 1 złącze PCIe x 16
- min. 1 złącze PCIe x 1
- min. 1 złącze M.2 dedykowane dla dysków SSD

	10.
	Klawiatura
	Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty, min. 103 klawisze

	11.
	Mysz
	Przewodowa mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)

	12.
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/- RW

	13.
	Obudowa
	· typu Small Form Factor (SFF) z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu.
· wewnętrzny napęd optyczny DVD-RW
· Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”
· musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
· Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 

	14.
	Zasilacz
	Zasilacz Active PFC o mocy max. 200 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i minimalnej sprawności 85% przy 50-procentowym obciążeniu  

	15.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Dostarczony komputer musi być kompatybilny z zainstalowanym systemem operacyjnym. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony).

	16.
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo producenta komputera, lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
· wersji BIOS,
· nr seryjnym komputera,
· specjalny kod serwisowy
· dacie wyprodukowania komputera,
· dacie wysyłki komputera z fabryki,
· włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
· ilości zainstalowanej pamięci RAM,
· ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS],
· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB.

	17.
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 lub równoważny.

Deklaracja zgodności CE lub równoważny.

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie weryfikacji oferty będzie wymagał przestawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych.

	18.
	System operacyjny
	· Microsoft Windows 11 Professional PL OEM, zainstalowany, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny (parametry równoważności opisane w Załączniku nr 2 do SOPZ) 
· Płyta lub inny nośnik RECOVERY umożliwiający instalację systemu operacyjnego w wersji 64 bitowej.

	19.
	Gwarancja
	· Minimum 1 rok gwarancji producenta, świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnie roboczego.  W przypadku wymiany dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
· Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy. 
· Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu zamówienia. 
· Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
· Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. 
· Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza 
· Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta
· Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 
- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji
- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego
- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.




2. Monitor 21,5” – ilość 15 szt.  (DELL P2222H lub równoważny) 
Zamawiający wymaga dostarczenia fizycznie nowym monitorów o parametrach nie gorszych niż:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Typ monitora
	Monitor LCD z podświetleniem LED z powłoką antyodblaskową

	2.
	Matryca
	IPS o przekątnej min. 21,5” (16:9)


	3.
	Rozdzielczość 
	Min. 1920 x 1080 przy 60 Hz

	4.
	Jasność
	Min. 250 cd/m2

	5.
	Kontrast standardowy
	1000:1

	6.
	Czas reakcji
	Maks. 5 ms (szary do szarego)

	7.
	Kąty widzenia
	Min. 178º (pion/poziom)

	8.
	Wielkość plamki
	Maks. 0,248 mm

	9.
	Złącza
	Min.: 
- 1 złącze Display Port
- 1 złącze HDMI
- 1 złącze VGA
- min. 1 złącze USB 3.0

	10.
	Obudowa
	- Możliwość regulacji: obrotowy ekran (PIVOT), regulacja wysokości, regulacja kąta pochylenia (TILT), regulacja kąta obrotu (Swivel)

	11. 
	Certyfikaty
	ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO Certified Displays, RoHS Compliant

	12.
	Gwarancja 
	min. 12 miesięcy




3. Niszczarka dokumentów – ilość 7 szt. (OPUS VS 1202 CD lub równoważna) 
Zamawiający wymaga dostarczenia fizycznie nowej niszczarki dokumentów o parametrach nie gorszych niż:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Niszczony materiał
	Papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe, płyty CD/DVD

	2.
	Poziom bezpieczeństwa wg DIN (66399)
	Min. P-4 


	3.
	Rodzaj cięcia
	ścinki

	4.
	Rozmiar cięcia
	max. 4 x 35 mm 

	5.
	Wydajność cięcia papieru (80g/m3)
	min. 12 arkuszy 

	6.
	Szerokość szczeliny wejściowej
	min. 235 mm

	7.
	Pojemność kosza
	min. 30 litrów

	8.
	Funkcje 
	· automatyczny start/stop	
· zabezpieczenie przed przegrzaniem 
· cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady papieru

	9.
	Gwarancja 
	min. 12 miesięcy



4. Dysk twardy SSD – szt. 10 (ADATA SU 800 lub równowżny)
Zamawiający wymaga dostarczenia fizycznie nowych dysków twardych SSD o parametrach nie gorszych niż:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Pojemność
	Min. 256 GB

	2.
	Format
	2,5”

	3.
	Interfejs
	SATA

	4.
	Prędkość odczytu 
	min. 560 MB/s

	5.
	Prędkość zapisu 
	min. 560 MB/s

	6.
	Niezawodność (MTBD)
	min. 2 000 000 godzin. 

	7.
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy 



5. [bookmark: _Hlk65738843]Wyposażenie serwerowni
Zamawiający wymaga dostarczenia nowych elementów wyposażenia serwerowni o parametrach nie gorszych niż:

	[bookmark: _Hlk65738854]Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Przewód teleinformatyczny UTP – 100m
	Przewód teleinformatyczny UTP kat. 5E
Długość 100m. 
Materiał żyły: miedź (drut)
Kolor izolacji: szary

	2.
	Przewód teleinformatyczny UTP – 100m
	Przewód teleinformatyczny UTP kat.6A
Długość 100m. 
Materiał żyły: miedź (drut)
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