WYKAZ TELEFONOW

Wykaz telefonow do Wykonawcow realizujgcych zimowe utrzymanie drog powiatowych na terenie
Powiatu Wadowickiego w sezonie 2025/2026.

Numer, nazwa zadania Wykonawca Nr tel. do
dyzurnego
. , Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., 33 885-37-20
1. Gmina Andrychow I Batorego 24, 34 -120 Andryché Iub
I go ot yenow 537 752 191
2. Miasto 1 Gmina Ago-Kom Michat Kania, 500 711 729
Kalwaria Zebrzydowska | ul. Palacowa 28, 34 — 113 Paszkowka
) L. F.H.U. ,MIX” Pawet Ciernia,
3. Gmina Brzeznica ul. Kalwaryiska 176, 34 — 114 Brzeznica | 01 201 723
STOPIAK Stawomir Stopa,
4. Gmina Lanckorona Barwald Sredni 310, 34 — 124 Klecza 793 776 363
Gorna
5. Gmina Muchar F.U.H.P. ,TRANSKOP” Lukasz Sopicki,
W dmmg ue ahzr,d Jaroszowice, ul. Zakopianska 79, 733 674 409
adowice — zacho 34 — 100 Wadowice
. . Firma Ustugowa BROWAB Jan Kufel,
6. Gmina Spytkowice ul. Kanada 2, 34 — 116 Spytkowice 795 704 704
. , Ago-Kom Michat Kania,
7. Gmina Strysz0w ul. Patacowa 28, 34 — 113 Paszkowka S00711729
8 Gmina Tomice Firma Ustugowa BROWAB Jan Kufel, 795 704 704

ul. Kanada 2, 34 — 116 Spytkowice
F.U.H.P. ,TRANSKOP” Lukasz Sopicki,
Jaroszowice, ul. Zakopianska 79, 733 674 409
34 — 100 Wadowice

P.H.U. ALPROTECH Maciej Catus

9. Gmina Wadowice —
wschod

10. Gmina Wieprz ul. M. Kopernika 11, 32 — 640 Zator S01633 304
. . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., 33 885-37-20

11. Miasto Andrychéw | Bat 24 34 -120 Andrvch lub
ul. Batorego 24, 34 - rychow 537752 191
12. Miasto Wadowice* | ;110 »MIX" Pawet Ciernia, 501 591 725

ul. Kalwaryjska 176, 34 — 114 BrzeZnica

*Zimowe utriymanie drog powiatowych na ternie miasta Wadowice w okresie do
31.12.2025 r. realizuje Urzqgd Miejski w Wadowicach na podstawie porozumienia
zawartego pomiedzy Powiatem Wadowickim a Gming Wadowice. W okresie od
01.01.2026 r. zimowe utrzymanie drog powiatowych na terenie miasta Wadowice
realizowane bedzie przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.



Standardy zimowego utrzymania drog powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w sezonie
2025/2026

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

Czas reakcji od wystapienia

szerokosci.

Jezdnia posypana na:

- skrzyzowaniach z drogami
publicznymi,

- dojazdach do przejazdow
kolejowo — drogowych,

- odcinkach o pochyleniu > 4%,
- lukach o kacie zwrotu wigkszym
niz 5° i promieniu <450 m,

- w promieniu 200 m od
przystankéw autobusowych

- $nieg luzny do 6 godz.,
- lokalne zaspy i jezyki
$niezne do 6 godz.
Moze wystgpowac $nieg
zajezdzony.

Mozliwe utrudnienia dla
pojazdow.

- gololedz do 5 godz.,

- szron do 5 godz.,

- szadz do 5 godz.,

- §lisko$¢ posniegowa do 6 godz.,
- lodowica do 5 godz.

Standard Opis standardu . e Od stwierdzenia wystepowania zjawiska Sliskosci zimowej
Po ustaniu opadow $niegu zZjawisk do uruchomienia akcji ZUD
I Jezdnia od$niezona na calej Moze zalegac: Moze wystgpowac:

180 min

*Wykonawca przy sktadaniu
oferty moze skrocié czas reakcji
o max. 120 min

v

Jezdnia od$niezona na calej
szerokosci,

Jezdnia posypana na odcinkach
decydujacych o mozliwosci ruchu

Moze zalegac:

- $nieg luzny do 8 godz.,
- zaspy do 8 godz.

Moze wystgpowac $nieg
zajezdzony oraz jezyki
$niezne.

Mozliwe przerwy w
komunikacji do 8 godz.

Moze wystgpowac:

- gotoledz do 8 godz.,

- lodowica do 8 godz.,

- §lisko$¢ posniegowa do 10 godz.,

240 min

*Wykonawca przy sktadaniu
oferty moze skrocié czas reakcji
o max. 120 min

*Opracowano na podstawie Zarzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 paZzdziernika 1994 r. w sprawie zasad odsniezania i usuwania
gotoledzi na drogach publicznych.




Mapa sieci drogowej
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